Nové produkty 2019

Vas expert na elektrické ohradniky
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Propagacné ceny

AKO propagacny displej
Promo displej AKO $pecialne navrhnuty pre vasu propagacnu oblast
obsahuje polozky, ktoré st opisané na nasledujucich stranach.

Obsahuje:

2x 372920 Solarny zdroj 5250 ALHONSE
2x 372800 Zdroj Profi NDI 2500 eKLIbzc

3x 441974 TopLine Ultra Polywire, 300 m, 6 x 0,30 mm TriCond

4x 449582 TopLine Plus paska, 200 m, 12 mm neon zlta / modrd 4 x 0,30 mm TriCond

4 x 449583 TopLine Plus paska, 200 m, 30 mm neon zlta / modra 8 x 0,30 mm TriCond

4x 44314/3003E Prstencovy izolator kompaktny v jumbo baleni 300 ks, skrutkova¢ zdarma!

4x 350528 Alkalické 9-voltové suché batérie, 170 Ah

6x 442001/051  AKO péskovy konektor Litzclip 20 mm, Inox
6x 442002/051 AKO paskovy konektor Litzclip 40 mm, Inox

6x 442004/051  AKO lankovy konektor Litzclip 6 mm, Inox [C
6x 442003/101 AKO drotovy konektor Litzclip, 3 mm, Inox
5x 44669 Plotovy tester bez uzemnovacej tyce <
3x 442368 Jednoru¢ny odvija¢ =
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Propagacné ceny

Alkalicka 9 voltova sucha batéria

170 Ah alkalické batérie za propaga¢nu cenu

AKO 9V alkalické batérie produkuji konstantny vysokonapitovy vystup po
celt dobu zivotnosti. To tiez znamena, Ze plotové zariadenie vzdy vydava
konstantny vystup do plota pocas tejto doby.

15% lacnejsie

PROMO 170 Ah

ref. ¢&. @ 3

350528 1/4 29,99

Prsten izolator kompaktny v jumbo baleni 40 pieces FREE!
s nekone¢nym zavitom

« pozinkovany 5,3 mm zavit
« 50 $irokou podporou drétu
« 300 ks. v baleni
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ZADARMO skrutkovac!

PROMO 300 x |}

ref. &. @ =
44314/3003E 300 15,000 39,99




Propagacné ceny

Solarny zdroj S 250

« vysoko u¢inné kompaktné solarne zariadenie
« idedlny pre vyvody pre ohrady a mensie ploty bez vegetacie

« kontrolka LED funkcie (blikd nazeleno)

« LED kontrolka batérie (blika tiez ¢erveno, ked napitie batérie <11,6 V)

« ochrana pred hlbokym vybitim pre napatie batérie <11,2 Volt - (ak je aktivovand => iba
Cervenad)

« Vypina¢ ON / OFF

e vr. 12V, 4 Ah batéria a 3 W solarny modul

« vr. napdjaci adaptér 230 Volt

« integrovana reguldcia nabitia batérie

« vr. uzemnovacieho a plotového spojovacieho kabla a uzemnovaca

« riadeny mikroradi¢

« integrovana ochrana pred bleskom

« inteligentnd sprava batérii - zariadenie funguje aj pocas dlhych obdobi zlého pocasia

« vynikajuca Gc¢innost - teda dlhsia Zivotnost batérie

« velmi robustné, odolné voci poveternostnym vplyvom

ref. &. @ 3

372920 1 179,-
No Tieory [ #/mac N\ |/ mar N7 max
typ ref. ¢ Load I Y ERES
N W 70 I P A
Solrny zdroj | 372920 | 0.40) | 0.25) |10500V|10500V|2800V|60km|3.0km|0.7km| - - ] 1 |10-22mA
$250



Propagacné ceny

Zdroj Profi NDi 4500

« extrémne vykonny 230 voltovy zdroj

» mdze byt pouzity so strednou az tazkou vegeticiou
« nae vSestranné zariadenie pre naro¢né potreby

« idedlny pre velmi robustné zvierata, ako je hovidzi
dobytok, ovce a na odradenie volne Zijucich zvierat -
aj pre dlhé ohrady pre kone

ref. &. @ €

372802 1 279,-

Zdroj Profi NDi 2500

« vykonny 230 V napdjaci zdroj

» mdze byt pouzity s lahkym aZ strednym
vegetativnym porastom

« univerzalny pre vsetky Standardné ploty

« idedlny pre kone, hovidzi dobytok, ovce, kozy
a kurcata

ref. &. @ €

372800 1 199,-

" oo | /7o A

type ref. & Load WD) D m

N o 7 A

NDi 4500 | 372802 | 6.00) 4.50) |10,000V| 9,500V | 6,100V [120.0 km| 40.0 km | 10.0 km | 4.0 km
NDi 2500 | 372800 | 3.50) 2.50J) 9,300V | 9,300V |6,000V|70.0km|25.0km| 5.0km | 2.0 km




Propagacné ceny

TopLine Ultra Polywire

AKO TopLine ULTRA kombinuje vyhody nagho nového materialu vodic¢a
TriCOND s robustnostou prie¢ne tkanych PE monofilnych vlékien.

« pramene krizovo opletenych PE monofilnych vldkien zabezpecuju velmi vysoké
zataZenie pri pretrhnuti so zlep$enou elasticitou

« vysoka vodivost a trvanlivost vdaka pouZitiu vodi¢ov TriCOND 6 x 0,30 mm

10 % lacnejsie

441974 300 m biela / ¢ierna 6,000 m 1/6 180

TopLine Plus odhradnikova paska

« vysoka vodivost a dlhodoba Zivotnost pre stredne velké az dlhé ploty
« obzvlast dobra viditelnost pre kone vdaka svetelnym nednovym farbam (fluorescenény efekt)

I 0nLine PLus x#+

X 12 mm

5P

Y 98 ;
y “/k"f% % 4 :
{”Zi?ﬁ@?{é&@* > 4

449582 200 m neon zItd / modrd 4,000 m 0,30mm  90kg
449583 200 m 30 mm neon zItd / modra 4,000 m 0.467 8 0,30 mm 90 kg 6 - 29,99




Propagacné ceny

Prémiovy prevodovy navijak 3:1

« Prevodovy navijék s prevodovym pomerom 3: 1 pre lahké natd¢anie

« Kompletny s rukovitou z PVC, vodidlom drétu a ha¢ikom drzadla

« Lahky a silny

« Plastovy drot do 500 m alebo paska 200 m

» Mozno pripevnit na stojan na cievku

« Pozinkovand klukovd rukovit namontovana na nylonovych puzdrach
pre znizenie opotrebovania

30 % lacnejsie

ref. & @ €

441374 1/4 59,99

Jednorucny odvijac

« odvijanie vodi¢ového materidlu jednou rukou - umoziuje,
aby bol material vodic¢a pripojeny k izoldtorom sucasne

« pre cievky do vysky 250 mm a / alebo do hmotnosti 3 kg

ref. & @ €

442368 1/50 6,99




FenceCONTROL _.

... mobilné monitorovanie a kontrola!

Novy AKO FenceCONTROL umoznuje jednoduché
dialkové monitorovanie a kontrolu systémov ohradnika
oplotenia.

V pripade, Ze klesne pod minimélnu hodnotu vystupného
napitia (prah moze byt nastaveny individualne) alebo v
pripade uplného zlyhania, budete o tom okamzite
informovany prostrednictvom spravy o stlaceni tlacidla.

FenceCONTROL




Funkcie:

« bezplatna aplikacia pre vas mobilny telefon

« automatické alarmové hlasenia tykajuice sa oplotenia a stavu batérie

« zobrazenie napatového napitia a napdjacieho napdtia

« ZAP / VYP spinanie monitorovaného 9 alebo 12 V plotového
zariadenia

(ak je zariadenie na plot a riadiaca jednotka napajané cez rovnaky zdroj
napajania)

« v pripade zlyhania hlavného zdroja napajania zabezpecuje 24-hodinova
zélozna batéria napajanie

» moznost neobmedzeného prijmu alarmov

« grafické zndzornenie histdrie napatového napitia

» moznost kedykolvek aktualizovatstav

AKO FenceCONTROL pracuje so
vSetkymi komercne dostupnymi
ohradnikovymi zariadeniami.

Fenceconrpg,

Riadiaca jednotka moéze byt ovladana bud priamo cez 9, 12 alebo 230 voltov (najma
ked riadiaca jednotka nie je umiestnena v priamej blizkosti s riadiacou jednotkou
plota) alebo cez rovnaky napajaci zdroj (9 alebo 12 voltov) ako elektricky ohradnik
Napajac batérie (objednajte si aj prislusny spojovaci kabel). Pouzitie riadiacej
jednotky pre ohradnik vyZaduje internetové pripojenie cez mobilnu telefénnu siet v

Schafweide
Talwiese

AKTIV

ZAUNSPANNUNG

4 10,0 kv

kontrolna
jednotka

Dostupné od marca 2019!

mieste.
ref. & popis @ €
441122 AKO FenceCONTROL 1 279,-
371018 230 V sietovy Adapter 1/60 19,99
371019 12 V Adapter 1/60 14,99
371020 9V Adapter 1/60 14,99

371018

371019




Napadjacie zdroje 230 Volt Premium Made in Germany .

Novy, lacny, inteligentny, 230 V napdjaci zdroj od AKO s digitdlnym
displejom - velmi silny, pre robustné zvierata, ako je dobytok a kone a na
odradenie volne Zijucich zvierat - nase idedlne vSestranné zariadenie - aj s
vegetaciou! Zariadenia AKO NDi sa automaticky prispdsobia stavu
ohradniku, ¢im sa zabezpeci najvyssia bezpe¢nost a ulah¢i vam pracu tym,
ze do urcitej miery poskodi rast vegetacie.




230 Volt napajaci Zdroj Premium

Zdroj Profi NDi 4500

« extrémne vykonny 230 voltovy zdroj

» mdze byt pouzity so strednou az tazkou vegetaciou . . .
« nade vSestranné zariadenie pre naro¢né potreby Zdr O] Pr Ofl NDi 2500
« idedlny pre velmi robustné zvieratd, ako je hovadzi
dobytok, ovce a na odradenie volne Zijucich zvierat - aj
pre dlhé ohradniky pre kone!

« vykonny 230 V napdjaci zdroj

« moze byt pouzity s lahkou az strednou vegetdciou
« univerzalny pre vietky standardné ohradniky

« idedlny pre kone, hovidzi dobytok, ovce, kozy a
kurcatd

(ad(ndasCaaegl ) (ad(nglasCaa g G
ref. & @ € ref. & @ €

372802 1 279,- 372800 1 199,-
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7\ R 70 T AR 11T A AN

NDi 4500 | 372802 | 6.00J | 4.50) |10,000V| 9,500V | 6,100V [120.0 km| 40.0 km | 10.0 km | 4.0 km 12 3 1 TW
NDi 2500 | 372800 | 3.50J | 2.50J | 9,300V | 9,300V | 6,000V |70.0 km |25.0km | 5.0km | 2.0 km 7 3 1 6W




J eanth Duo Premium Made in Germany .

remivm

« extrémne vysoké vystupné napitie aj pri vysokom zatazeni

« mimoriadne velky, prehladny, trvalo osvetleny digitdlny displej

« LED stlpcovy graf pre rychle rozpoznanie aktudlneho stavu plotu

a na monitorovanie zariadenia z va¢sich vzdialenosti

« plotovy impulz optimalne prispdsobeny zatazeniu plotom, najvyssia
bezpecnost s minimalnou spotrebou energie vdaka AKO Powertronic

o riadeny mikroradi¢

« vysokd bezpecnost zodpovedajica najmodernej$im bezpe¢nostnym
standardom

« moznost solarnej podpory

« rezim High / Low (Vysoky / Nizky) - tak, aby mohol byt zapnuty / vypnuty
o vr. pripajacieho a uzemnovacieho kabla, sietového adaptéra 230 Va 12V
pripajacieho kabla




Jednotky Duo Premium

Zdrojova Stanica XDi 15000 digitalna

« ultra vykonna 12/230 Voltova jednotka DUO
« pre dlhé ploty s tazkou vegetaciou . , . . ..,
« pre velmi robustné zvierata, ako su byky, ovce, kone a na Zdr ojova Stanica XDi 10000 dlgltalna

odradenie volne Zijicich zvierat « mimoriadne vykonna jednotka DUO 12/230 V
« pre dlhé ploty s tazkou vegetdciou

« pre robustné zvierata, ako st byky, hovidzi
dobytok, ovce, kone a pre drzanie volne Zijtcich
zvierat na uzde

Odportcany solarny modul: 375999 (100 W) | Odporicany solarny modul: 375999 (100 W) ¢

e[ [ [ [ | [ |
ref. & @ € ref. & @ €

372935 1 795,- 372930 1 649,-
No £ heorN 7 max N/ max N/ max
typ ref. & Load { )} O0— D) O 10 | F50 m]
W70 T 70 T AR 111 %
XDi 10000 372930 | 15.00J) | 10.00J {10,000 V| 9,000V | 7,200 V |300.0 km| 80.0 km | 18.0 km | 10.0 km 25 6 240 - 700 mA
XDi 15000 372935 | 20.00J | 15.00J (10,000 V| 9,000V | 7,200 V [350.0 km|100.0 km| 22.0 km | 14.0 km 30 8 240- 1100 mA

Dostupné od marca 2019!

Solarny modul 100 Watt

« vr. regulatora nabijania
o vr. predlzovacieho kabla 7 m

ref. & popis @ €
375999 Soldrny modul 100 Watt 1 499,-
442382 Uzemnovac pre 100 W solarny modul 1 89,99




Solarne moduly

« samocinné nastavenie - pri spravnom dimenzovani

« vr. pozinkovaného drZiaka pre kovové puzdro na batériu ¢.
44656 a / alebo zariadenie (Puzdro kovovej batérie a zariadenie,
ktoré nie je sucastou dodavky)

Solarne moduly teraz az o 21% lacnejsie!

5-ro¢na zaruka

ref. ¢ popis pouzitie pre $irka vyska hibka @ €
375056 5 Watt solar modul 200cm  23,5cm 2,0 cm 1 59,99
375086 8 w solar panel 31,0cm  43,0cm 2,5cm 1 79,99
375156 15 w solar panel AN 1300 375cm  420cm  2,5cm 1 149,-
375151 15 w solar panel X 1000, Savanne 1000 37,5cm  420cm  2,5cm 1 149,-
375251 25 w solar panel X 2000, X 3000, Savanne 2000 37,5cm 65,0 cm 2,5cm 1 219,-
375256 25 w solar panel AN 3100 37,5cm 65,0 cm 2,5cm 1 219,-
375401-ES 45 Watt Solar Modul vr. Regulator nabijania 375cm  111,0cm  3,0cm 1 319,-
375401 45 W solarny panel s regulaciou nabijania AN 3100, AN 5500 37.5cm - 111,0cm 3,0cm 1 319,-

Solarny Set 5 Watt

« vhodné pre 9 voltové batérie

o vr. 12 V akumulatorovej batérie 15 Ah
« vr. konzola

« vr. napdjacieho zdroja 230 Volt

ref. ¢. @ €
377056 1 149,-
Solarny Set

14




Branova rukovit Soft Grip

o s hakom
« vemi odolny a pruzny plast
« s obmedzova¢om napdtia

ref. ¢. farba MQ @ €
44973 black 5 1/5/100 1,59

Kablova rukovit

o praktické pomocky pre jednoduché a bezpe¢né
odvijanie materidlu vodic¢a
o vhodné pre vietky velkosti cievok

442366 1770 2,99

Izolator rohovy / napinaci
s kovovou vlozkou

« velmi robustny rohovy izoldtor

« vhodny aj ako $tartovaci / koncovy izolator

« integrovana kovova vlozka odoldva extrémnym
zatazeniam v tahu a zabraiuje ,,rezaniu® do drétu v
izolatore

g
3
:

Vario Classic prstencovy izolator

« pre kovové alebo plastové stlpiky s priemerom 7 az 19 mm
« rychla instaldcia bez pouzitia néradia

« jednoduché dotiahnutie / upevnenie na mieste
navinutim materialu vodica okolo izolatora
« robustny, narazuvzdorny plast

w - -

ref. ¢&. & @ €
10 - -

ref. &. € 445595 200 4,49
442370 1 200 8,99 445595/141 - 14 - 350 7,49
Batériovy tester Spinac zapnutia / vypnutia pre vysoké

« testovaci rozsah 6 - 20 voltov

« nevyzaduje sa Ziadna prevadzkova batéria

« zobrazi sa napitie s otvorenym obvodom (na zaciatku) a
napitie pod zatazenim (po znakoch ,,-“).

ref. ¢&. @ €

442369 1 24,99

zataZenie

« extrémne robustny vypinac pre vas systém
oplotenia

« jednoduchd montaz na stlpiky

ref. ¢&. @ €

591226 125 12,99






