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LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
Nový štandard s mnohými výhodami  

Triumf LED
Trh s osvetlením je v súčasnosti výrazne otrasený. Kým 
klasická žiarovka už zmizla z trhu, iné tradičné žiarovky, 
ako sú halogénové, energeticky úsporné alebo výbojkové 
žiarovky, postupne nahrádzajú modernejšie technológie.

Európska únia tu zohráva priekopnícku úlohu: Smernica 
2009/125/ES (smernica o ekodizajne) zaviedla právny 
rámec pre environmentálne vhodný dizajn energeticky 
významných výrobkov vrátane oblasti osvetlenia. 
Neefektívne výrobky by sa mali postupne vylúčiť z trhu.

žiarovky

halogénové lampy

vysokotlakové výbojky 

žiarivky

energeticky úsporné lampy 

LED

Predovšetkým vďaka svojej vysokej energetickej 
účinnosti a životnosti sa LED technológia bezpochyby 
objaví ako víťaz. Podiel diód LED na globálnom trhu s 
osvetlením bol v roku 2011 cca 12% , do roku 2020 bude 
podľa istej štúdie spoločnosti McKinsey dosahovať viac 
ako 70% - víťazný pokrok diód LED je preto rýchly a 
nezastaviteľný.

Zdroj: McKinsey

LED-osvetlenie pre maštaľ a dvor

Skutočnosť, že sa tento vývoj nezastaví pri maštaľných 
dverách, je zrejmá - výhody tejto technológie sú príliš 
jednoznačné.

Aj my sme presvedčení o výhodách LED osvetlenia, a 
preto vám už teraz ponúkame vybraný rad pre 
poľnohospodárske použitie.

Presvedčte sa o našej pestrej ponuke!
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Základné pojmy svetelnej techniky
Dnes už nestačí posudzovať svetelný výkon žiarovky alebo svietidla iba na základe príkonu. 
Rozhodujúcim faktorom je svetelný tok (lúmen) a svetelná účinnosť (lúmenov na watt).

Svetelný tok
Jednotka: Lúmen (lm)

Svetelný tok sa vzťahuje na celkové množstvo svetla 
vyžarovaného zdrojom svetla vo všetkých smeroch. Pri 
porovnávaní svietidiel je to dôležité kritérium.

Príklad
Žiarovka s výkonom 100 W vytvára svetelný tok približne 1 000 lúmenov.

Svetelný výkon
Jednotka: Lúmen pro Watt (lm/W)
Svetelná účinnosť označuje účinnosť svetelného 
prostriedku a vypočíta sa z pomeru emitovaného 
svetelného toku k absorbovanej energii.

Príklady
Klasická žiarovka ca. 10 lm/W
Halogénový žiarič ca. 18 lm/W
LED - čip ca. 80-120 lm/W

Watt Lúmen

Intenzita osvetlenia
Jednotka: Lux (lx)      
1 Lux = 1 lm/m²
Intenzita osvetlenia sa vzťahuje na svetelný tok narážajúci na určitý 
povrch. Je to v konečnom dôsledku rozhodujúci faktor na 
hodnotenie jasu v určitom bode v priestore.

Čím ďalej je zdroj svetla, tým väčšia je osvetlená plocha a 
zodpovedajúcim spôsobom je menšia intenzita osvetlenia.
Meranie osvetlenia v stodole by malo byť na úrovni očí.

Príklady
Typické osvetlenie kancelárie 500 lx
Odporúčané úrovne osvetlenia na stojiská pre 
pôrod a prípravu krmiva podľa DIN EN 12464-1 200 lx

Odporúčané osvetlenie pre svetelný režim 
na zvýšenie produkcie mlieka 200 lx

Minimálne požiadavky pre teľatá a ošípané v 
súlade s nemeckým nariadením o dobrých 
životných podmienkach zvierat

80 lx

1 Lumen

1 Lux
1 m²

LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
Nový štandard s mnohými výhodami
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LED osvetlenie pre dvor a maštaľ
Výhody v skratke

LED-technika v maštali sa oplatí
LED diódy pracujú s vysokým stupňpm účinnosti, a tým 
sú veľmi efektívne, ich svetelný výťažok je teda obzvlášť 
vysoký.

Investičné náklady pre nové vybavenie alebo prestavenie 
sú v porovnaní s konvenčnou osvetľovacou technikou 
síce dnes spravidla zatiaľ vyššie, avšak tieto sa 
amortizujú vďaka značným úsporám v prevádzke 
vkrátkom čase.

Napríklad svietidlá LED s priemyselne vyrábanými 
vysokovýkonnými LED diódami majú približne 5-krát 
vyššiu výťažnosť svetla ako konvenčné halogénové 
svietidlá.

 Hoci moderné výbojky (žiarivky, halogenidové výbojky) 
tiež dosahujú vysokú svetelnú účinnosť, treba okrem 
iného vziať do úvahy, že toto svetlo vyžaruje 
vo všetkých smeroch a napriek reflektorom, časť svetla 
sa takpovediac „stráca“.

Svietidlá Vyprodukovaný 
svetelný tok

Ročné nákklady na elektrinu 
(pri  0,20 €/kW)

500-Watt Halogénové svietidlo
(18 lm/W)

9.000 Lúmenov 
(500 Watt x 18 lm/W) 292,00 €

100-Watt LED- svietidlo
(90 lm/W)

9.000 Lúmenov 
(100 Watt x 90 lm/W) 58,40 €

Ročná úspora nákladov na elektrinu: 233,60 €

Dobrý 100 wattový LED reflektor svieti rovnako 
jasne ako 500 wattový halogénový reflektor, ale 
spotrebuje asi o 80% menej energie.

Naopak, LED diódy vyžarujú svetlo v definovanom uhle 
napr. 120° smerom nadol - takže svetlo svieti priamo 
tam, kde ho skutočne potrebujete.

O 80% nižšie náklady na elektrinu pri rovnakom svetelnom výkone 
LED a halogénové svetlá v porovnaní

Príklad: Čas svietenia 8 hodín denne (2 920 hodín ročne)

Dlhá životnosť
LED diódy majú veľmi dlhú životnosť až 50 000 
hodín. V nepretržitej prevádzke je to asi 6 rokov, s 
dennou prevádzkou 8 hodín, dokonca až 17 rokov. 
Náklady na údržbu a výmenu žiarovky sú znížené 
na minimum.

Príklady
LED dióda až do 50.000 h
Moderná žiarivka cca 18.000 h
Halogénová lampa cca 2.000 h
Žiarovka cca 1.000 h

LED diódy sa navyše len tak jednoducho nevypália, ale v 
priebehu času strácajú jas (degradácia). Renomovaní 
poskytovatelia zvyčajne označujú „životnosť“ v súlade s 
nariadením EÚ 1194/2012. Označenie „L70“ napr.  
znamená, že LED dióda stále dosahuje 70% pôvodného 
svetelného výkonu po 50 000 hodinách.

Životnosť LED diódy je okrem iného závisí od 
prevádzkovej a okolitej teploty: čím lepší je odvod tepla 
a nižšia okolitá teplota, tým pomalší proces starnutia.

 A++

 A+
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Vysoká odolnosť pri spínaní
Zapnuté - Vypnuté - Zapnuté - Vypnuté... V protiklade 
ku energeticky úsporným žiarovká aebo žiarivkám sú 
robustné svetelné diódy prakticky necitlivé k častém 
zapínaniu a vypínaniu. Tým sú najviac vhodné aj pre 
prevádzku s intenzívnym spínaním na hlásičoch pohybu.

Okamžite plný svetelný výkon
Energeticky úsporné žiarovky aebo výbojky potrebujú 
čiastočne minútovú „fázu zahrievania“, aby dosiahli plný 
jas. S LED diódami patrí tento scenár minulosti, pretože 
ihneď po zapnutí poskytujú 100% svetelný výkon.

Plný svetelný výkon aj pri nízkych teplotách
LED diódy pracujú aj pri nízkych teplotách veľmi 
efektívne a preto sú ideálne na použitie vo vonkajšej 
oblasti alebo v nevykurovaných budovách. Zatiaľ čo 
napr. LED-žiarovky pri teplote okolia 00C odovzdávajú 
naďalej plný svetelný výkon, typická žiarivka, ktorá je 
dimenzovaná na okolité teploty 200C, dosahuje už iba   
40 - 60 % svojej maximálnej hodnoty.

Žiadny vábiaci účinok na hmyz
Oči hmyzu sú v protiklade k ľudskému oku zvlášť citlivé 
na ultrafialové žiarenie (UV). Zatieľ čo predtým 
používané ortuťové výbojky s vysokým tlakom z dôvodu 
svojho vysokého podielu UV pôsobili ako vysávač pre 
milióny hmyzu, svetlo vyžarované LED je považované za 
veľmi priateľské pre hmyz - neobsahuje prakticky žiadne 
UV-žiarenie.

Žiadny dodatočný prívod tepla
Svetlo odovzdávané LED diódou zostáva chladné - v 
protiklade k teplotným žiaričom ako halogénové 
žiarovky alebo žiarovky, pri ktorých sa veľký podiel 
energie premieňa na infračervené žiarenie, a tým na 
teplo. Teplo vzniká pri LED diódach síce v elektronike, 
ale nevyžaruje do smeru osvetľovaného objektu.

Prirodzené vnímanie farby
Pri chove dojného dobytka je na farebné rozlíšenie krvi, 
moču a mlieka práve na miestach ošetrovania, v boxoch 
pre choré zvieratá a v stojiskách pre pôrod kráv potrebná 
vysoká a tým prirodzená reprodukcia farieb.

Kvalita reprodukcie farby sa udáva v hodnote Ra. 
Maximálna možná hodnota je 100, odporúča sa hodnota 
Ra > 75. V protiklade k LED diódam majú napríklad 
sodíkové parné lampy (Ra 20 - 50) veľmi zlú reprodukciu 
farieb.

Ekologicky šetrná a bezpečná prevádzka
Z dôvodu jej vysokej energetickej efektívnosti zostane aj 
zaťaženie CO2 zodpovedajúco nízke. Pretože LED 
svietidlá neobsahujú ortuť, je prevádzka úplne bezpečná a 
likvidácia sa môže uskutočniť cez komunálne zberné 
miesta. Smozrejme všetky naše produkty spĺňajú 
požiadavky smernice 2002/95/ES na obmedzenie 
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a 
elektronických prístrojoch (RoHS).
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LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
Biologický účinok

Viac svetla, viac mlieka
Doba osvetlenia, intenzita osvetlenia a farba svetla majú veľký vplyv na laktáciu, plodnosť a pohodu zvierat. Pri 
chove dojného dobytka je preto manažment osvetlenia mimoriadne dôležitý.

Vedecké štúdie  potvrdzujú, že v dôsledku dlhých fáz denného svetla so 16 hodinami jasu a 8 hodinami tmy 
môže denná produkcia mlieka stúpnuť priemerne o 5 - 15 %. Predpokladom je rovnomerná intenzita 
osvetlenia 150 - 200 luxov.

Svetlo 150-200 Luxov Epifýza
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Zdroj: Bavorský štátny ústav pre poľnohospodárstvo, správa „Svetlo a svetelné programy v chove hovädzieho dobytka", Február 2012 

Ako to funguje?
Svetelné signály sa vysielajú do epifýzy cez oči zvieraťa. Zvyšovanie množstva svetla znižuje uvoľňovanie hormónu 
melatonínu z epifýzy, čo stimuluje pečeň, aby produkovala hormón IGF-1. To nakoniec vedie k zvýšenej aktivite 
kravy, chuti do jedla a zvýšenej produkcii mlieka.
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Kravy produkujúce mlieko Mladý hovädzí dobytok Kravy neprodukujúce mlieko
150-200 Luxov 150-200 Luxov 150-200 Luxov

16 hodín jasu 16 hodín jasu
8 hodín tmy 8 hodín tmy 16 hodín tmy

Mladý hovädzí dobytok
Zvýšenie intenzity svetla so 16 hodinami jasu a 8 
hodinami tmy má Pozitívny vplyv aj na vývoj mladého 
hovädzieho dobytka má Zvýšenie intenzity svetla so 16 
hodinami jasu a 8 hodinami tmy. Zvýšené množstvo 
svetla podporuje aktivitu a chuť do jedla a urýchľuje rast 
zvierat.

LED osvetlenie napĺňa všetky požiadavky
LED osvetlenie je vhodné na dosiahnutie optimálneho nárastu produkcie mlieka alebo rastu 
hovädzieho dobytka tak v nových maštaliach, ako aj pri rekonštrukcii maštalí.
Z hľadiska trvanlivosti a účinnosti je LED osvetlenie lepšie ako všetky ostatné varianty.
Čím vyšší je ročný počet prevádzkových hodín, tým viac sa táto výhoda prejavuje.

Vplyv teploty farby 
Teplota farby svetelného zdroja má tiež rozhodujúci vplyv na biorytmus. Tu sa vždy rozlišuje medzi 
teplou bielou (<3300 K), neutrálnou bielou a bielou dennou (> 5300 K) farbou.

Čím vyššia je teplota farby, tým vyšší je obsah modro-zelenej zložky v spektrálnom zložení svetla. 
Pretože kravské oko vníma jas najmä v modrozelenej oblasti, odporúča sa na zvýšenie produktivity 
použitie svietidiel s vysokou farebnou teplotou. Obzvlášť vhodné sú preto diódy LED s farebnou 
teplotou najmenej 5 300 K.

Táto skutočnosť tiež podporuje duševnú a fyzickú motiváciu u ľudí a zabraňuje rýchlej únave oka.

Kravy neprodukujúce mlieko
V prípade kráv neprodukujúcich mlieko má svoj 
význam denné svetlo s 8 hodinami jasu a 16 hodinami 
tmy. Vedie totiž k vyšším výťažkom mlieka pri následnej 
laktácii. Okrem toho má pozitívny vplyv na príjem 
krmiva a imunitný systém. Preto sa odporúča 
umiestnenie kráv neprodukujúcich mlieko v 
samostatnej maštali.

8 hodín jasu
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LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
LED halové svietidlá
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Kostenverlauf über 20 Jahre

HQI/HIE
LED

Typ svietidiel Predtým: halogénová výbojka 250 W Potom: LED halové osvetlenie 150 W

Príkon 272 Watt (vrát. predradníka) 150 Watt

Životnosť svietidiel cca 11 000 hodín 
(= 5 hodín pri dobe svietenia 6 h/deň

cca 50 000 hodín
(= 22 rokov pri dobe svietenia 6 h/deň)

Potrebný počet svietidiel na 200 luxov 20 kusov 15 kusov

Celkové pripojené zaťaženie v maštali 5440 Watt 2250 Watt
Spotreba energie/rok (2190 h) 11.914 kWh 4.928 kWh
Investičné náklady na 15 LED svietidiel 3.885 €
Náklady na energie/rok (0,20 €/kWh) 2.383 € 986 €
Náklady a výmenu lámp, 
prerátané na 1 rok 128 €

Celkové náklady za rok 2.511 € 986 €

Graf nákladov počas 20 rokov

Prechod na LED-technológiu
Investičná kalkulácia na príklade maštale na produkciu mlieka 

Kovové halogenidové žiarovky (HQI / HIE) sú často prvou voľbou pre stabilné osvetlenie vďaka ich relatívne dobrému svetelnému výkonu 
a reprodukcii farby. Nasledujúci príklad však ukazuje, že prechod na technológiu LED sa vypláca veľmi rýchlo.

Maštaľ na produkciu mlieka 40 x 24 metrov
6 metrov 
cca 200 Lux 

Montážna výška svietidiel 
Stredná intenzita osvetlenia  
Priemerná doba svietenia 6 hodín/deň 

Úspora nákladov za 1 rok 1 525 €

Doba amortizácie 2,5 roka

Celková úspora nákladov po 20 rokoch 26 615 €  

príklad

€

€

€

€

€

€

Rok 2 Rok 4 Rok 20Rok 6 Rok 12Rok 8 Rok 10 Rok 16Rok 14 Rok 18
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LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
LED halové lampy

LED halová lampa
LEd-svietidlo na osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyselných a skladových hál 
• ideálne pre vysoké stropné konštrukcie
• s energeticky efektívnymi SMD čipmi od Philips
• veľmi vysoká svetelná výťažnosť
• vysoká teplota farby pre pozeranie bez únavy
• chránená proti striekajúcej vode a prachotesná (krytie IP 65)
• so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené

požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.)
• priama alebo zavesená montáž na strop
• teleso z hliníkovej tlakovej liatiny s antikoróznym náterom
• špeciálny tvar chladiaceho telesa pre optimalizovaný odvod tepla
• odolná proti amoniaku a vhodná na vysokotlakové čistenie (odskúšaná DLG)

Technické údaje
Svetelný výťažok: 120 - 135 lm/W
Svetelný uhol (polovičný uhol): 110°
Životnosť čipu (L70): > 50.000
Vstupné napätie: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Funkcia stmievania (345760, 345770, 345780): 1…10 V, 10 V PWM, 0-100 kΩ 
Pracovná teplota: - 40 °C bis + 65 °C
Teplota farby: 5.700 K
Reprodukcia farby (CRI): Ra > 80
Krytie: IP 65

Výr. č. Popis Lumen Ø €

345765 LED halová lampa 100 W, nestmievateľná 13.500 lm 280 mm 1 33 219,00
345775 LED halová lampa 150 W, nestmievateľná 18.000 lm 365 mm 1 21 259,00
345785 LED halová lampa 200 W, nestmievateľná 24.500 lm 400 mm 1 21 299,00
345760 LED halová lampa 100 W, stmievateľná 13.500 lm 280 mm 1 48 279,00
345770 LED halová lampa 150 W, stmievateľná 18.000 lm 365 mm 1 30 319,00
345780 LED halová lampa 200 W, stmievateľná 24.500 lm 400 mm 1 30 359,00

Výr. č. Popis €

345777                                           Kovový strmeň na montáž na strop/stenu                                              1/30

Halové lampy obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

7,99

5 rokov záruka

D
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Výška* 8 m
Svietidlá 100 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 3 x 2
40 m 4 x 2
50 m 5 x 2
60 m 6 x 2
70 m 7 x 2
80 m 8 x 2

Výška* 8 m
Svietidlá 100 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 4 x 2
40 m 3 x 3
50 m 4 x 3
60 m 5 x 3
70 m 6 x 3
80 m 7 x 3

Výška* 8 m
Svietidlá 100 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 3 x 3
40 m 4 x 3
50 m 5 x 3
60 m 6 x 3
70 m 7 x 3
80 m 8 x 3

Výška* 6 m 8 m
Svietidlá 100 W 150 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 4 x 2 4 x 2
40 m 6 x 2 5 x 2
50 m 7 x 2 6 x 2
60 m 8 x 2 7 x 2
70 m 10 x 2 8 x 2
80 m 11 x 2 9 x 2

Výška* 6 m 8 m
Svietidlá 150 W 200 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 5 x 2 3 x 2
40 m 6 x 2 4 x 2
50 m 7 x 2 5 x 2
60 m 9 x 2 6 x 2
70 m 10 x 2 7 x 2
80 m 11 x 2 8 x 2

Výška* 6 m 10 m
Svietidlá 150 W 200 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 4 x 3 4 x 2
40 m 5 x 3 4 x 3
50 m 6 x 3 5 x 3
60 m 7 x 3 6 x 3
70 m 8 x 3 6 x 3
80 m 9 x 3 7 x 3

Výška* 6 m 10 m
Svietidlá 150 W 200 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 5 x 3 3 x 3
40 m 6 x 3 4 x 3
50 m 7 x 3 5 x 3
60 m 8 x 3 6 x 3
70 m 10 x 3 7 x 3
80 m 11 x 3 8 x 3

Výška* 6 m 8 m
Svietidlá 100 W 150 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 4 x 3 4 x 3
40 m 5 x 3 5 x 3
50 m 6 x 3 6 x 3
60 m 7 x 3 8 x 3
70 m 8 x 3 9 x 3
80 m 9 x 3 10 x 3

Výška* 6 m 8 m
Svietidlá 100 W 150 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 5 x 3 5 x 3
40 m 6 x 3 6 x 3
50 m 7 x 3 7 x 3
60 m 8 x 3 9 x 3
70 m 9 x 3 10 x 3
80 m 11 x 3 11 x 3

Výška* 6 m
Svietidlá 200 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 4 x 2
40 m 5 x 2
50 m 6 x 2
60 m 7 x 2
70 m 8 x 2
80 m 9 x 2

Výška* 6 m
Svietidlá 200 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 4 x 2
40 m 4 x 3
50 m 5 x 3
60 m 6 x 3
70 m 7 x 3
80 m 8 x 3

Výška* 6 m
Svietidlá 200 W

Dĺžka Počet svietidiel
30 m 3 x 3
40 m 4 x 3
50 m 6 x 3
60 m 7 x 3
70 m 8 x 3
80 m 9 x 3

Nápoveda pre výpočet halového osvetlenia LED
Nasledujúci prehľad obsahuje odporúčania týkajúce sa typu 
svietidliel, počtu a usporiadania pre rôzne úrovne osvetlenia v 
závislosti od rozmerov budovy a výšky zavesenia svietidiel. 
Hodnoty sú vybrané tak, aby bolo zabezpečené dostatočne 
rovnomerné osvetlenie (Emin / Eprostriedok> = 0,4) v celom priestore.

Upozorňujeme, že skutočný počet požadovaných svietidiel sa 
môže líšiť od týchto špecifikácií v závislosti od individuálnych 
okolností a v zásade môžu byť užitočné aj iné konštelácie týkajúce 
sa výberu svietidiel, ich usporiadania a výšky zavesenia.
Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte náš poradný tím.

Šírka 20 m Šírka 25 m Šírka 30 m

100 Lux**

150 Lux**

200 Lux**

250 Lux**

Usporiadanie 
svetiel

2 rady

25 % 25 %50 %

Länge

Šírka stajne

16,6 % 16,6 %33,3 % 33,3 %

3 rady

Vysvetlivky k tabuľke:
Vhodné svietidlá:
• 100 W: Art. 345760/345765
• 150 W: Art. 345770/345775
• 200 W: Art. 345780/345785

napr. 5 x 2 znamená: spolu 10 
svietidiel, usporiadaných v 2 radoch 
à 5 svietidiel

* Výška zavesenia svietidla
** + max. 10% / - max. 5%
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5

LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
LED halové lampy

MultiLED pro 
LED svietidlo na osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyselných a skladových hál

• ideálne pre vysoké strešné konštrukcie a 1-radové usporiadanie
• jednotlivo prestaviteľné moduly pre extrémne široké vyžarovanie
• vrát. funkcie stmievania (nastavenie možné cez signál 1...10 V-, PWM alebo odporový signál
• s energeticky efektívnymi SMD čipmi od Philips
• veľmi vysoká svetelná výťažnosť
• vysoká teplota farby pre pozeranie bez únavy
• veľmi vysoká odolnosť proti amoniaku
• chránená proti striekajúcej vode a prachotesná (IP 65)
• so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené

požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.)
• priama alebo zavesená montáž na strop s prestaviteľným závesným strmeňom alebo

kruhovým okom
• 1 m pripojovacie vedenie vrátane poistky
• špeciálny tvar chladiaceho telesa pre optimalizovaný odvod tepla
• v spojení s ovládaním osvetlenia (článok 345000) sa ideálne hodí na

minimalizáciu nákladov na energiu, na optimalizáciu nárastu produkcie
mlieka a rastu zvierat a na zvyšovanie komfortu ľudí i zvierat

Technické údaje
Svetelný výťažok: 120 - 130 lm/W
Uhol vyžarovania na modul:: 110°
Životnosť čipu (L70): > 100.000 h
Vstupné napätie: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Funkcia stmievania: 1…10 V, 10 V PWM, odpor 0-100 kΩ
Teplota farby: 5.700 K
Krytie: IP 65
Reprodukcia farby (CRI): Ra > 80

Výr. č. Popis Lumen D x Š x V €

345985 MultiLED pro 150 W ca. 19.500 Lumen 430 x 298 x 350 mm 1 1 349,00
345990 MultiLED pro 300 W ca. 36.000 Lumen 580 x 298 x 430 mm 1 1

Halové lampy obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

519,00

5 rokov záruka

Novinka

D

Top kvalita

150 W 300 W
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Výška* 8 m
Svietidlá 150 W 300 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 2 x 2 2 x 1
40 m 3 x 2 3 x 1
50 m 4 x 2 4 x 1
60 m 5 x 2 5 x 1
70 m 6 x 2 6 x 1
80 m 7 x 2 7 x 1

Výška* 6 m 8 m
Svietidlá 150 W 300 W 150 W 300 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 2 x 2 3 x 1 3 x 2 2 x 2
40 m 3 x 2 3 x 1 4 x 2 4 x 1
50 m 4 x 2 4 x 1 5 x 2 5 x 1
60 m 5 x 2 5 x 1 6 x 2 6 x 1
70 m 6 x 2 6 x 1 7 x 2 7 x 1
80 m 7 x 2 7 x 1 8 x 2 8 x 1

Nápoveda pre výpočet MultiLED pro

Nasledujúci prehľad obsahuje odporúčania týkajúce sa typu 
svietidliel, počtu a usporiadania pre rôzne úrovne osvetlenia v 
závislosti od rozmerov budovy a výšky zavesenia svietidiel. Hodnoty 
sú vybrané tak, aby bolo zabezpečené dostatočne rovnomerné 
osvetlenie (Emin / Eprostriedok> = 0,4) v celom priestore.

Upozorňujeme, že skutočný počet požadovaných svietidiel sa 
môže líšiť od týchto špecifikácií v závislosti od individuálnych 
okolností a v zásade môžu byť užitočné aj iné konštelácie týkajúce 
sa výberu svietidiel, ich usporiadania a výšky zavesenia. Ak máte 
akékoľvek otázky, kontaktujte náš poradný tím.

Šírka 20 m Šírka 30 m

100 Lux**

150 Lux**

200 Lux**

250 Lux**

Usporiadanie 
svietidiel

2 rady

25 % 25 %50 %

Länge

Šírka stajne

16,6 % 16,6 %33,3 % 33,3 %

3 rady Vysvetlivky k tabuľke:
Vhodné svietidlá:
• 150 W: Art. 345985
• 300 W: Art. 345990

napr. 5 x 2 znamená: spolu 10 
svietidiel, usporiadaných v 2 
radoch à 5 svietidiel

* Výška zavesenia svietidla
** + max. 10% / - max. 5%

Výška* 6 m 8 m
Svietidlá 150 W 300 W 150 W 300 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 4 x 2 4 x 1 5 x 2 5 x 1
40 m 5 x 2 5 x 1 6 x 2 6 x 1
50 m 7 x 2 7 x 1 8 x 2 8 x 1
60 m 8 x 2 8 x 1 9 x 2 9 x 1
70 m 9 x 2 9 x 1 10 x 2 10 x 1
80 m 11 x 2 11 x 1 12 x 2 12 x 1

Výška* 6 m 8 m
Svietidlá 150 W 300 W 150 W 300 W

Dĺžka Počet svietidiel
30 m 5 x 2 2 x 2 4 x 3 3 x 2
40 m 7 x 2 3 x 2 5 x 3 4 x 2
50 m 9 x 2 4 x 2 6 x 3 5 x 2
60 m 10 x 2 5 x 2 7 x 3 6 x 2
70 m 12 x 2 6 x 2 9 x 3 7 x 2
80 m 14 x 2 7 x 2 10 x 3 8 x 2

Výška* 8 m
Svietidlá 150 W 300 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 3 x 2 2 x 2
40 m 4 x 2 3 x 2
50 m 5 x 2 3 x 2
60 m 6 x 2 4 x 2
70 m 7 x 2 4 x 2
80 m 8 x 2 5 x 2

Výška* 6 m 8 m
Svietidlá 150 W 300 W 150 W 300 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 3 x 3 3 x 2 4 x 3 3 x 2
40 m 4 x 3 4 x 2 5 x 3 4 x 2
50 m 5 x 3 4 x 2 6 x 3 3 x 3
60 m 6 x 3 5 x 2 7 x 3 4 x 3
70 m 7 x 3 6 x 2 8 x 3 5 x 3
80 m 8 x 3 7 x 2 9 x 3 6 x 3

Výška* 6 m 8 m
Svietidlá 150 W 300 W 150 W 300 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 4 x 3 3 x 2 5 x 3 4 x 2
40 m 5 x 3 4 x 2 6 x 3 3 x 3
50 m 6 x 3 4 x 3 7 x 3 4 x 3
60 m 7 x 3 4 x 3 8 x 3 5 x 3
70 m 9 x 3 5 x 3 9 x 3 6 x 3
80 m 10 x 3 6 x 3 11 x 3 7 x 3

Výška* 6 m 8 m
Svietidlá 150 W 300 W 150 W 300 W
Dĺžka Počet svietidiel
30 m 5 x 3 4 x 2 7 x 3 3 x 3
40 m 7 x 3 4 x 3 8 x 3 4 x 3
50 m 8 x 3 5 x 3 9 x 3 5 x 3
60 m 9 x 3 5 x 3 10 x 3 6 x 3
70 m 10 x 3 6 x 3 11 x 3 7 x 3
80 m 11 x 3 7 x 3 12 x 3 8 x 3
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Ovládanie pre LED-osvetlenie
Pomocou ovládania osvetlenia je možné s časovým riadením a v závislosti o existujúceho 
denného svetla zapínať a vypínať umelé osvetlenie stajne alebo vďaka automatickému stmievaniu 
dokonca dosiahnuť konštantnú úroveň svetla (napr. min. 200 luxov). Takto v každý denný čas a 
ročné obdobie sa ovládanie stará o optimálne pomery osvetlenia a minimalizuje súčasne spotrebu 
prúdu. Komfort pre zviera a človeka!

• na reguláciu osvetlenia podľa denného svetla alebo v závislosti od času
• štyri rozličné svetelné okruhy (skupiny) je možné ovládať nezávisle, z toho dva svetelné

okruhy s funkciou stmievania
• vhodné pre LED-svietidlá s rozhraním 1...10 V
• štandardné nadomietkové teleso na montáž v technickej miestnosti
• ochrana proti vlhkosti a ochrana proti prachu (IP54)
• maximálny spínací výkon 11kW
• vhodné napríklad pre až do 50 kusov svietidiel (až do 15 svietidielna stmievateľných

okruhoch 1 a 2 a až do 10 svietidiel na okruhoch 3 a 4
• jeden svetelný senzor v rozsahu dodávky (dopyt je možný až na 4 svetelné senzory)
• vstup až pre štyri spínacie signály
• príjemná obsluha cez displej a tri obslužné tlačidlá
• jednoduchá inštalácia vašim elektrotechnickým podnikom
• s podrobnou dokumentáciou a opisom svoriek

Technische Daten

Napájacie napätie: 230 / 400 V
Istenie: B16A 3-pólové
Max. hodnota prúdu na výstup: 16 A
Max. celkový prúd, okruh 3 a 4: 16 A
Počet okruhov: 4
Počet stmievateľných okruhov: 2
Max. spínací výkon: 11 kW
Funkcia stmievania okruh 1 a 2: 1..10 V
Max. počet svetelných senzorov: 4
Max. počet snímacích signálov: 4
Krytie: IP54

Výr. č. Popis €

345000 Ovládanie pre LED-osvetlenie 1 1.295,00
345001 Senzor na ovládanie 1 65,99

LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
Ovládanie osvetlenia

345000

345001
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Prečo musí byť osvetlenie ovládané? 
Za
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Osvetlenie

konštantná úroveň svetla

prirodzené denné svetlo

Vo vnútri budovy chcete zabezpečiť určitú úroveň osvetlenia 
(napríklad 200 luxov odporúčaných pre maštale pre dojnice). 
Množstvo denného svetla sa však v priebehu dňa veľmi líši. A vo 
všeobecnosti sú  jasnejšie letné dni a tmavšie zimné dni. Ak je 
osvetlenie navrhnuté tak, aby pri slabom dennom svetle v budove 
generovalo požadovaný jas, bolo by príliš veľa svetla pri dennom 
svetle. Dochádzalo by tak k energetickej strate.

Radi by ste v stajni vytvorili dlhú dennú fázu, aby ste zvýšili výťažok 
mlieka? S veľkou pravdepodobnosťou nechcete zapnúť svetlo veľmi 
skoro ráno a vypnúť veľmi neskoro večer.

Riešením je systém riadenia osvetlenia Kerbl: umožňuje automatické 
osvetlenie stajne alebo stmievateľné umelé osvetlenie v závislosti od 
denného svetla, jeho zapínanie a vypínanie, alebo dosiahnuť 
konštantnú úroveň osvetlenia.

Aké metódy ovládania sú možné?

Ovládanie osvetlenia vonkajším senzorom
Svetelný senzor meria jas vo vonkajšom prostredí Ak svetelný 
senzor zistí, že denné svetlo je dostatočné, vypne sa osvetlenie vo 
vnútri budovy. Ak dostupné denné svetlo klesne pod nastavenú 
prahovú hodnotu, osvetlenie sa zapne.

Ak sa používajú stmievateľné svietidlá, existuje i možnosť nastavenia, 
aby osvetlenie bolo zapnuté v tlmenom stave. Paralelne možno časy 
zapnutia a vypnutia ráno a večer určiť časovačom.

Regulácia osvetlenia vnútorným senzorom
Optimálna implementácia riadenia svetla môže tiež brať do 
úvahy vplyv plášťa budovy na osvetlenie vnútri budovy. 
Napríklad, ak sú všetky okná zatemnené kvôli silnému 
slnečnému žiareniu, potom by malo byť vnútorné osvetlenie 
stále zapnuté.

Za týmto účelom je snímač svetla namontovaný vo vnútri budovy. 
Regulácia intenzity osvetlenia potom môže byť vykonaná nielen 
zapnutím a vypnutím, ale aj automatickým stmievaním svetiel. To 
vytvára konštantnú úroveň svetla v budove medzi daným časom 
zapnutia a vypnutia.
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LED-svietidlo pre vlhké priestory FarmSTAR
Perfektne vhodné na drsné nasadenie v mokrých, vlkých alebo prašných prostrediach! 

• na osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyslených a skladových hál, stodôl, dielní atď.
• s integrovanými vysoko výkonnými LED čipmi (nevyžadujú sa žiadne žiarivky)
• chránené proti striekajúcej vode a prachotesné (krytie IP 65)
• hohe Energiekostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen T8 Leuchtstofflampen
• so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodné pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého

prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo, atď.)
• stabilné, húževnaté teleso z ABS plastu
• veľmi dlhá životnosť (> 30 000 h)
• plný svetelný výkon aj pri nízkych teplotách
• homogénne osvetlenie bez oslnenia vďaka satinovanému krytu
• vysoká farebná reprodukcia (Ra> 80), podľa smerníc vhodné pre takmer všetky pracoviská
• bez obsahu ortuti
• vrát. montážnych svoriek z ušľachtilej ocele
• svietidlo nie je stmievateľné

     2 roky záruka 

Toto svietidlo obsahuje zabudované LED žiarovky. 
Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať. Svietidlo 
nie je stmievateľné.

Technische Daten

Výkon: 25 W
Svetelný tok svietidla: 2.000 lm
Svetelný výťažok: 80 lm/w
Svetelný uhol (polovičný uhol): 140°
Životnosť čipu (L70): > 30.000 h
Vstupné napätie: 220-240 V, 50/60 Hz
Teplota farby: 6500 K
Reprodukci farby (CRI): Ra > 80
Rozmery: ca. 1210 x 75 x 78 mm
Krytie: IP 65
Trieda ochrany: I

Výr. č. Popis €

34558 LED- svietidlo pre vlhké priestory FarmSTAR, 121cm / 25 W 1/9 49,99

LED-osvetlenie pre maštaľ a dvor
LED svietidlá pre vlhké priestory

D
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5

Vaňové svietidlo pre vlhké priestory pre LED-trubicu 
• teleso z polyesteru zosilneného sklenenými vláknami, ťažko horľavý
• kryt z akrylového skla (PMMA), priehľadný, vnútri perlovaný, s

klipsovými  uzávermi
• vodotesné a prachotesné (krytie IP 67)
•  so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodné pre oblasti, ktoré

sú ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien
• vrátane jemnej poistky
• nie je potrebný žiadny premosťovací štartér
• výlučne vhodné pre T8 LED-trubice (Ø 26 mm)
• vhodná pre LED trubice EcoSTAR a EcoSTAR Plus

LED-trubica nie je súčasťou dodávky!

Výr. č. Dĺžka €

34561 120 cm 1 120 32,99
34562 150 cm 1 120 34,99

LED-svietidlo pre vlhké priestory
Perfektne sa hodí na drsné nasadenie v mokrom, vlhkom alebo prašnom prostredí! 
• na osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyselných a skladových hál, stodôl, dielní atď.
• s integrovanými vysoko výkonnými LED čipmi (nevyžadujú sa žiadne žiarivky)
• vysoká úspora energie v porovnaní s bežnými žiarivkami T8
• vodotesné a prachotesné (krytie IP 67), chránené proti korózii
•  so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodné pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom z

horľavého prachu alebo vlákien
• stabilné, húževnaté teleso z PC
• homogénne a neoslňujúce osvetlenie vďaka satinovanému krytu
• vrát. montážnych svoriek z ušľachtilej ocele

Technické údaje
Svetelný výťažok: 120 - 125 lm/W
Svetelný uhol (polovičný uhol): 130°
Typ LED: SMD 2835
Životnosť čipu (L70): > 50.000
Vstupné napätie: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Pracovná teplota: - 40 °C do + 50 °C
Teplota farby: 6.000 K
Reprodukcia farby (CRI): Ra > 80
Krytie: IP 67

Výr. č. Popis Lumen L x B x H €

34546 LED-svietidlo pre vlhké priestory 40 W 5.000 lm 1192 x 72 x 82 mm 1/6 75,99
    34547    LED-svietidlo pre vlhké priestory 55 W    6.500 lm       1492 x 72 x 82 mm 1/6 89,99

Svietidlá obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

5 rokov záruka

D

D
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LED- trubice - energeticky úsporná alternatíva k T8 žiarivkám! 
Výhody v skratke:
• veľká úspora energie v porovnaní s bežnými žiarivkami T8
• veľmi vysoká životnosť (> 30.000 h) a odolnosť pri spínaní
• plný svetelný výkon pri nízkych teplotách
• okamžite plná svietivosť, žiadne mihotanie, žiadne bzučanie
• homogénne osvetlenie bez oslnenia
•  vysoká reprodukcia farieb (Ra > 80), podľa smernice vhodná pre takmer

všetky prevádzkárne
robustné plastové teleso bez podielu skla

• bez ortute

LED-trubica EcoSTAR 
• vhodná iba pre svietidlá s konvenčným elektromagnetickým predradeným prístrojom (KW/VVG)
• LED-trubice nie sú stmievateľné
• odskúšané TÚV

2 roky záruka 

LED-trubica EcoSTAR Plus 
• vhodná iba pre svietidlá s konvenčným elektromagnetickým predradeným prístrojom (KW/VVG)
• LED-trubice nie sú stmievateľné
• odskúšané TÚV

EcoSTAR Plus: Ešte efektívnejšie, ešte svetlejšie! 
• svetelný výťažok až do 125 Lumen/Watt
• 37,5 % viac svetelného toku v porovnaní s EcoSTAR

2 roky záruka

4.000 K 
(neutrálna biela

6.500 K 
(biela, denné svetlo

LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
LED trubice

Technické údaje
Vstupné napätie: 220-240 V, 50/60 Hz
Index reprodukcie farieb (CRI): RA > 80
Svetelný uhol (polovičný uhol): 140°
Životnosť čipu (L70): > 30.000 h
Trieda energetickej efektívnosti: A++
Pätica: G13
Piestový tvar: T8

Výr. č. Popis Lumen Dĺžka €

34545 EcoSTAR Plus 22 Watt, 4.000 K 2.750 lm 150 cm 1/10 480 22,99
34543 EcoSTAR Plus 22 Watt, 6.500 K 2.750 lm 150 cm 1/10 480 22,99
34542 EcoSTAR Plus 20 Watt, 4.000 K 2.200 lm 120 cm 1/10 480 19,99
34540 EcoSTAR Plus 20 Watt, 6.500 K 2.200 lm 120 cm 1/10 480 19,99

Technické údaje
Vstupné napätie: 220-240 V, 50/60 Hz
Index reprodukcie farieb CRI: Ra > 80
Svetelný uhol (polovičný uhol): 140°
Životnosť čipu (L70): > 30.000 h
Trieda energetickej efektívnosti: A+
Pätica: G13
Piestový tvar: T8

Výr. č. Popis Lumen Dĺžka €

34544 EcoSTAR 22 Watt, 4.000 K 2.000 lm 150 cm 1/10 480 19,99
34556 EcoSTAR 22 Watt, 6.500 K 2.000 lm 150 cm 1/10 480 19,99
34541 EcoSTAR 18 Watt, 4.000 K 1.600 lm 120 cm 1/10 480 16,99
34557 EcoSTAR 18 Watt, 6.500 K 1.600 lm 120 cm 1/10 480 16,99
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LED-osvetlenie pre maštaľ a dvor
LED vonkajšie osvetlenie

LED vonkajší žiarič 
• kompaktný dizajn • na osvetlenie stajní, stodôl,
prístreškov atď. • s energeticky efektívnym SMD LED-
čipom • až o 80% nižšia spotreba energie • robustné teleso
z hliníkovej tlakovej liatiny s bezpečnostným sklom •
vhodný pre vonkajšiu oblasť • s prestaviteľným upínacím
strmeňom • nestmievateľný • odskúšaný DEKRA-GS

2 roky záruka 

Technické údaje
Svetelný výťažok: 80 lm/W
Uhol vyžarovania: 100°
Životnosť čipu (L70): > 35.000
Vstupné napätie: 220 - 240 V / 50 Hz
Teplota farby: 6.000 K
Reprodukcia farby (CRI): Ra > 80
Krytie: IP 65 (bez hlásiča pohybu)

IP 44 (s hlásičom pohybu)

Výr. č. Popis  Lumen         Šírka Výška Hĺbka €

345870 bez hlásiča pohybu, 10 W 800 lm 134 mm 105 mm 38 mm 1/20 14,99
345880 bez hlásiča pohybu,  20 W 1.600 lm 164 mm 127 mm 38 mm 1/16 25,99
345890 bez hlásiča pohybu, 30 W 2.400 lm 194 mm 157 mm 38 mm 1/12 35,99
345900 bez hlásiča pohybu,  50 W 4.000 lm 278 mm 200 mm 45 mm 1/8 59,99
345690 s hlásičom pohybu, 10 W 800 lm 134 mm 145 mm 70 mm 1/20 22,99
345700 s hlásičom pohybu, 20 W 1.600 lm 164 mm 165 mm 70 mm 1/12 35,99
345710 s hlásičom pohybu, 30 W 2.400 lm 200 mm 205 mm 75 mm 1/8 49,99
345720                                         s hlásičom pohybu, 50 W 4.000 lm 278 mm 255 mm 75 mm 1/6 65,99

TIME:  Doba zapnutia (10 s - 10 min) 
SENS:   Akčný rádius v uhle 100° 
             (max. 10 m) 
LUX:  Jas okolia, pri ktorom je zapnuté
          svietidlo (5 lux - 1000 lux)

345720

345870

Svietidlá obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.
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2 roky záruka 

LED oválne svietidlo
• ideálne vhodné pre prechodové oblasti, garáž, pivnicu atď.
• vhodné pre vonkajšie prostredie
• robustné plastové teleso so satinovaným krytom
• chránené proti striekajúcej vode
• montáž na strop alebo na stenu
• s energeticky efektívnym SMD-LED čipom
• až o 80 % menšia spotreba energie
• nestmievateľné

Svietidlo obsahuje zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa 
vo svietidle nemôžu vymieňať.

Technické údaje
Výkon: 5,5 W
Svetelný tok: 450 Lumen
Svetelný výťažok: 80 lm/W
Uhol vyžarovania 120°
Životnosť čipu (L70): > 30.000 h
Vstupné napätie: 220 - 240 V / 50 Hz
Teplota farby: 6.500 K
Reprodukcia farby (CRI): Ra > 80
Krytie: IP54
Rozmery (D x Š x V): 16,9 x 11,5 x 7,6 cm

Výr. č. €

345606 1/12/24 9,99

LED-vonkajší žiarič 
• na osvetlenie stajní, stodôl, prístreškov atď.
• s energeticky efektívnym SMD-LED čipom
• až o 80 % menšia spotreba energie
• robustné teleso z hliníkovej tlakovej liatiny s

bezpečnostným sklom
• vhodný do vonkajšieho prostredia
• s prestaviteľným upínacím strmeňom
• nestmievateľný
• odskúšaný TÜV-GS

2 roky záruka 

Technické údaje
Svetelný výťažok: 75 lm/W
Uhol vyžarovania: 70°
Životnosť čipu: > 35.000
Vstupné napätie: 100 - 240 V / 50 Hz
Teplota farby: 6.000 K
Reprodukcia farby (CRI): Ra > 65
Krytie: IP 65 (bez hlásiča pohybu)
Krytie: IP 44 (s hlásičom pohybu)

Výr. č. Popis Lumen €

345950 LED vonkajší žiarič 80 Watt bez hlásiča pohybu 6.000 lm 1/2 119,00
345940 LED vonkajší žiarič 100 Watt bez hlásiča pohybu 7.500  lm 1/2 149,00
345730 LED vonkajší žiarič 80 Watt s hlásičom pohybu 6.000 lm 1/2 139,00
345740                                                  LED vonkajší žiarič 100 Watt s hlásičom pohybu

Svietidlá obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa vo svietidleách nemôžu vymieňať.

7.500  lm 1/2 169,00

LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
LED-vonkajšie osvetlenie
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Mobilný LED-akumulátorový žiarič WorkFire Pro 
• robustné plastové teleso so silikónovou ochranou hrán
• chránený proti striekajúcej vode a nárazuvzdorný
• plynulo nastaviteľný stojan, použiteľný tiež ako nosná rukoväť alebo závesný oblúk
• so zapínačom/vypínačom
• 3 stupne svietenia: 100 % - 50 % -  20 %
• lítium-iónový akumulátor s indikáciou stavu nabitia a integrovanou ochranou proti

nadmernému nabitiu alebo hĺbkovému vybitiu
• nabíjací kábel na studené vodiče, bezpečný proti zámene so zásuvkou s ochranným

kontaktom
• s energeticky efektívnym SMD-LED čipom
• až o 80 % menšia spotreba energie
• vhodný pre vonkajšie prostredie

2 roky záruka

Vonkajšie žiariče obsahujú zabudované LED žiarovky.
Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymienať.

Technické údaje
Výkon: 20 W
Svetelný tok: 1.600 Lumen
Svetelný výťažok: 80 lm/W
Typ akumulátora: Lítium-iónový
Sieťové napätie akumulátora: 7,4 V
Kapacita akumulátora: 4400 mAh
Čas nabíjania: 5 h
Doba svietenia: 2,5 h (100 %), 5 h (50 %), 8 h (20 %)
Uhol vyžarovania: 100°
Životnosť čipu (L70): > 35.000 h
Vstupné napätie: 220 - 240 V / 50 Hz
Teplota farby: 6.000 K
Reprodukcia farby CRI): Ra > 80
Krytie: IP54
Rozmery (D x Š x V): ca. 23 x 16 x 6 cm

Výr. č. €

345605 1/6 55,99

2 roky záruka 

LED-stavebný žiarič 
• robustné teleso z hliníkovej tlakovej liatiny s bezpečnostným sklom
• robustné rúrové teleso s držiakom na káble
• s prestaviteľným upínacím strmeňom
• s plastovou rukoväťou
• 230 Volt pripojovacie vedenie so zásuvkou s ochranným kontaktom,

dĺžka 3 m
• s energeticky efektívnym SMD-LED čipom
• až o 80 % nižšia spotreba energie
• vhodný pre vonkajšie prostredie
• nestmievateľný
• odskúšané GS

Vonkajšie žiariče obsahujú zabudované LED žiarovky.
Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymienať.

Techncké údaje
Výkon: 50 W
Svetelný tok: 3.750 Lumen
Svetelný výťažok: 75 lm/W
Uhol vyžarovania: 100°
Životnosť čipu (L70): > 35.000 h
Vstupné napätie: 220 - 240 V / 50 Hz
Teplota farby: 6.000 K
Reprodukcia farby (CRI): Ra > 80
Krytie: IP65
Rozmery vrát. podstavca (D x Š x V): ca. 32 x 22 x 40 cm

Výr. č. €

345604 1/2 79,99

LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
LED-pracovné svietidlá
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LED-pracovné svietidlo WorkFire 
• s intenzívnym svietením 3 Watt COB-LED • 3 prídavné LED v hlave svietidla
umožňujú úspornú prevádzku vreckového svietidla • výklopný a o 360° otočný
hák • magnet na zadnej strane • robustné a ľahko manipulovateľné plastové teleso
ABS • protišmykové pogumovanie v úchopnej oblasti • chránená proti striekajúcej
vode • 200 lumenov • vrát. batérií (3 x typ AAA) • rozmery (D x Š x V): cca 20 x
6,2 x 3,4 cm • dostupná iba na displeji

Výr. č. MO €

345603 10 1/10/40 7,99

Ručný svetlomet Multi Spot 
• optimálna kombinácia: halogénové a LED-svetlo – jednoducho voliteľné
stlačením gombíka • zvlášť silný reflektor s priemerom 100 mm
• halogénová lampa pre intenzívny jas a dobrý diaľkový účinok • 36 LED-
žiaroviek pre rozptýlené svetlo šetriace prúd a malé oslnenie • kompletne s
opätovne nabíjateľnými akumulátorom, 230 V sieťovou jednotkou a 12 V
nabíjacím káblom do automobilov • teraz s ochranou proti prepätiu

Doba svietenia: Halogén 2 – 3 hodiny LED > 125 hodín Výr. č. €

34708 1/10 24,99 Halogénový žarič

LED-svetlo

LED-vreckové svietidlo MiniFire 
• kompaktné a robustné teleso z hliníka • ochrana proti striekajúcej
vode • protišmykové drážkovanie v úchopnej oblasti • 5 funkcií
svietenia: 100 % – 50 % – 10 % – Blikanie – SOS • funkcia ohniska
• s pútkom • červený svetelný krúžok • 3 Watt vysoko výkonný LED od
CREE • vrát. batérií (3 x typ AAA) • 120 lumenov • dĺžka cca 12,3 cm

Výr. č. €

345601 1/10/60 11,99

LED-vreckové svietidlo ProFire 
• masívne a robustné teleso z hliníka • chránené proti striekajúcej vode

• protišmykové drážkovanie v úchopnej oblasti • 2 stupne svietenia:
100 % – 50 % • funkcia ohniska • s pútkom • 6 Watt vysoko výkonný
LED od CREE • 500 lumenov • vrát. batérií (3 x typ C) • dĺžka: cca 21
cm

Výr. č. €

345602 1/10/30 19,99

Vysoko výkonná LED ručná lampa 
• s pružinovou oceľovou svorkou • s pogumovaním pre protišmykový

úchop chránená proti striekajúcej vode • vrát. nabíjačky, akumulátora
NiMH s prevádzkovým časom až do 4,5 h • s magnetickým držiakom

Výr. č. €

34735 1/10/40 37,99

LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
LED-ručné svietidlá
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100 W
(Kat. č. 345760/345765)

150 W
(Kat. č. 345770/345775)

200 W 
(Kat. č. 345780/345785)

Uhol polovičnej hodnoty: 110°

Uhol polovičnej hodnoty: 110°

Max. osvetlenie

Max. osvetlenie

Výška

Výška

Uhol polovičnej hodnoty: 110°

Max. osvetlenie-Výška Priemer 
osvetlenej plochy

Priemer 
osvetlenej plochy

Priemer 
osvetlenej plochy

LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
Krivky jasu a distribúcie svetla

LED halové osvetlenie
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150 W
Kat. č. 345985)

Uhol polovičnej hodnoty: 110°

Max. osvetlenieVýška Priemer 
osvetlenej plochy

MultiLED pro

300 W
Kat. č. 345990)

Uhol polovičnej hodnoty: 110°

Max. osvetlenieVýška Priemer 
osvetlenej plochy
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7,15 m

9,53 m

11,92 m

10 W
(Kat. č. 345870/345690)

20 W 
(Kat. č. 345880/345700)

30 W 
(Kat. č. 345890/345710)

LED osvetlenie pre maštaľ a dvor
Krivky jasu a distribúcie svetla

LED vonkajšie osvetlenie

Uhol polovičnej hodnoty: 100°

Max. osvetlenieVýška Priemer 
osvetlenej plochy

Uhol polovičnej hodnoty: 100°

Max. osvetlenieVýška Priemer 
osvetlenej plochy

Uhol polovičnej hodnoty: 100°

Max. osvetlenieVýška       Priemer
osvetlenej plochy 
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50 W
(Kat. č. 345900/345720)

80 W
(Kat. č. 345950/345730)

100 W
(Kat. č. 345940/345740)

Uhol polovičnej hodnoty: 1000

Max. osvetlenieVýška Priemer 
osvetlenej plochy

Uhol polovičnej hodnoty: 700

Max. osvetlenieVýška Priemerr 
osvetlenej plochy

Uhol polovičnej hodnoty: 70°

Max. osvetlenieVýška Priemer 
osvetlenej plochy
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Moduly

Náš modulový systém je vaším najlepším poradcom!
Vašu voľbu pri nákupe zjednoduší zrozumiteľné oboznámenie sa s produktom:

• Charakteristicka tovaru je uvedená na obale.
• Pre viac informácií sú k dispozícii katalógy a brožúry.

Moduly na obrázku 
sú iba ukážkou! 

VETIS, Kráľovičove Kračany 91, 930 03, tel. 031 551 41 12, 0918/514 112, vetis@vetis.sk

Spoločnosť  MVDR. Peter Pongrácz VETIS si vyhradzuje právo úpravy cien uvedených v katalógu.




