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Vazeni zakaznici,

sme velmi radi, ze Vam méZeme poprvykrat predstavit katalog potrieb pre pastviny na obdobie 2020.

Ako obchodnik s tisickami katalégovych poloZiek ponuka nasa spolo¢nost $kdlu prisluenstva pre zvieratd
v oblastiach chovu hospodarskych zvierat, potrieb pre kone a jazdcov, elektrickych oplotkov, bezpecnosti pri

praci a chovatelskych potrieb.

Nasa spolo¢nost uz mé za sebou viac ako 25 rokov tspesnej existencie a od jej zalozenia v roku 1993 sa
vyvinula na nasom trhu v jedného z najsilnejsich hracov s predvidavostou, znalostami trhu a vysokou
uroviou inovdcii.

Nasa priorita spociva v sortimente pre chov zvierat a neustdle sa snazime hladat nové a este lepsie riesenia,
aby sme ulah¢ili kazdodennt pracu polnohospodarov, chovatelov a milovnikov zvierat.

Presvedcte sa o tom aj v novom vydani nasho katalégu potrieb pre pastviny s rozsiahlym sortimentom
kvalitnych produktov s vyvdzenym pomerom cena/vykon.

Prajeme Vam vela zdbavy a spokojnosti pri listovani nasledovnych stranok!

Vas tim Vetis

www.vetis.sk

VETIS, Kralovicove Kracany 91, 930 03, tel. 031 551 41 12, 0918/514 112, vetis@vetis.sk
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Symboly v tabulke

Kusy v SB baleni
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Vysvetlenie symbolov

Minimélny odber

Minimilne objedndvané mno#stvo! Tito znacka (3) ukazuje najmensie
mnoZstvo na objednanie.

Velkost balenia

Cislo ukazuje pocet kusov v baleni.
Cena sa vztahuje na celé balenie.

Karton

Prvé ¢islo 1) ukazuje predajni jednotku (kus alebo balenie). Jednd sa o zdkladni cenu.
Nasledujiice ¢isla (10/100) ukazuji ostatné moznosti odberu,

Paleta
Cislo ukazuje celkovy pocet kusov na palete.

Odporucena maloobchodna cena

Vietky ceny su odporucene ako maloobchodne s DPH. Ceny v katalogu sa vztahuji na lkus.

Doprava

Vietky polozky s touto ikonou sa musia prepravovat nakladnou dopravou z dévedu ich velkosti
alebo hmotnosti. Toto md vplyv na osobitné ceny stanovené podla velkosti objedndvky.

Pri mnohych produktoch ndjdete ikony zvierat.
Tie znazornuji, pre ktoré z nich st konkrétne
produkty odporucené.

Partner chovatelov
T www.vetis.s_l_(_ 3




Poradenstvo

Nasi odbornici na elektrické oplotky vam radi poradiav ~ V pripade jednoduchych otizok je najlepsie poslat e-
pripade akychkolvek problémov vo vasom systéme  mail na adresu vetis@vetis.sk. V pripade zlozitejsieho
elektrického oplotenia. Blikd va§ zdroj energie na  problému nds moZete samozrejme kontaktovat
¢erveno a neviete si vysvetlit preco? Je oplotok telefonicky!

nefunkény a nemézete najst chybu? Spolo¢ne urdite

najdeme riesenie!

Partner chovatelov
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Takto funguje elektricky oplotok!

Elektricka ohrada ma nasledovné casti:

A) Elektricky zdroj vytvarajuci elektrické impulzy.

B) Jedna alebo viac linii elektrickych vodic¢ov (ohrada nemusi byt uzavreta).

C) Izoldcia je zabezpecend izolatormi, ktoré oddeluju elektricky impulz od spojenia so zemou.
D) Trvalé alebo do¢asné stlpy/koly podla potreby ohrady.

E) Uzemnenie elektrického oplotka by malo byt zavedené ¢o najhlbsie do vlhkej pody.

Ked sa zviera dotkne lanka, elektricky oblik sa uzavrie, impulz prejde cez zviera do zeme, kadial sa vriti cez
uzemnovaciu ty¢ spit do zdroja. Dotykom zviera dostane neprijemny, no neskodny elektricky sok. Elektrické ohrady
sa pouzivaju na ohradenie domdcich zvierat, i na odhradenie divej zveri.
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Uistite sa, Ze v oplotku je aspoii 2 500 V!
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A) Zdroj impulzov
B) Vodice

C) Izolatory

D) Stipy/koly

E) Uzemnenie
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Takto funguje elektricky oplotok!

Uzemnenie

Uzemnenie je dolezitou sucastou elektrického obvodu. Uistite sa, Ze prad tecie bez prekdziok cez
podu spit do zdroja. (P6da musi byt vlhka, sucha poda takmer vobec nevedie prud.) Uzemnovaciu
tyc vrazte do zeme Co najhlbsie, aby sa dostala do vlhkej pody.

Ochranné napitie a impulzna energia

Sila elektrického impulzu tvorend v zdroji sa rita vo voltoch. Vysoké napitie je potrebné na
vytvorenie silného premostenia medzi ohradou a zvieratom. Minimdlna hodnota napitia v ohrade
musi byt aspon 2 500 V( pre hrubosrsté zvierata aspon 4 000 V). Len vtedy mé6ze impulzna energia
(jouly) pretekat spravne, To znamena, Ze G¢innost Soku zavisi od mnoZstva impulznej energie (jouly,
samotné volty neublizuji). Cim vé&Sie je zviera, tym silnejdia impulznd energia (jouly) by mala byt
pouzitd na udrzanie zvierata v ohrade. NavyS3e potreba vicsej impulznej energie stipa aj v zavislosti
od celkovej dizky ohrady a drovne zarastenia ohrady vegeticiou. Pokial ide o energiu impulzov,
doporucujeme poradit sa s predajcom, aky zdroj zvolit, najmi v pripade batériovych pristrojov.

Elektricky odpor

Okrem vysokej energie potrebujete aj vysoko vodivé vodice, aby ste dosiahli maximdlnu u¢innost.
Vlastnost vodica viest energiu sa nazyva elektricky odpor. Uvédza sa v jednotke Ohm/m. Cim je
hodnota mensia, tym lepsiu vodivost mé dany materidl. Cim je ohrada dlhdia, tym viac treba
pouzivat vodice s mensim odporom. Kvalitné vodivé materidly maji odpor okolo < 0,3 ()/m, menej
kvalitné okolo 4 Q/m. Vyskumy ukdzali, Ze je potrebné, aby existoval kompromis medzi vysokou
vodivostou, ktort vacdinou dosahuji medené droty, a dlhou Zivotnostou (droty z nehrdzavejiicej
ocele s niz§ou vodivostou). Produkty s takymto zloZzenim st oznacené ako PremiumLine.

- e . ey
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Kontrola oplétkového zariadenia

Testovanie
elektrického oplotka
_
mohutné zvieratd: citlivé zvierata:
min. 4 000 V : min. 2 500 V
_. Vypnite - o
zariadenie - v
Odpojte oplotok od
pristroja, ale nechajte
uzemnenie nedotknuté
i T———
: - zariadenie
¥ ] ;
* Vymente 9 V batériu Skontrolujte
« Nabite 12 V batériu [ — vystupné napitie
* Nechajte skontrolovat priamo na zariadeni
dodavku 220 V odbornikom pomocou skusacky!
A
‘NIE
¥
__ Jenapéjanie pristroja  _ NIE Je napitie
elektrickym pradom v nad 6 000 V?
poriadku?
ANO V! 1 - o ~ Vypnite
v - zariadenig
Servis Opitovne pripojte
zariadenie
o k oplotku
- Zapnite T
- zariadenie
_ o y
mohutné zvierata: : citlivé zvieratd:
min. 4 000 V : min. 2 500 V
~  NIE  _ANO




Kontrola vodivého lanka a uzemnenia
Skontrolujte lanko

Y

Skontrolujte napatie oplotka o
na konci elektrického vedenia!
\ :
NIE Napadjacia vetva zo
e ]a napiitie nad 6000 V? e > zariadenia na
Yol , oplétok je chybna.
@ E.Izarj_adenie. :E.-.-.”I”” I””.I”””“”””””'%ANO
............. Opatovne pripojte zdroj
CZapmite
- zariadenie. -
mohutné zvierata: citlivé zvieratd: ANQ Problém
min. 4 000 V min. 2 500 V vyrieéen)'r

Kontrola oplotka a jeho uzemnenia

Y
Skontrolujte uzemnenie =%
o kontrolujte priamo na
uzemnovacej tyci.

Y
Napitie priamo v uzemnovacej - NIE .
ty&i nad 1000 V2 > Problém je v op}ﬁltku
_ => Strata napatia
_ANO v oplotku
Y

A
Zlepsite uzemnenie :

_4I...II.-.II...II..:

mohutné zvieratd: citlivé zvierata: NIE
min. 4 000 V min. 2 500 V
+ANO
Vsetko
je OK! — —

Partner chovatelov
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Uzitocné tipy od odbornikov

Tip 1

1. Odstrante ochranné matice z uzemnovacieho
a impulzného vystupu.

2. Spojte vystup zeme na pristroji pomocou
uzemnovacej ty¢e na skusacke.

3. Skontrolujte hodnotu na skusacke.

Tip 3

1. Vypnite zariadenie.

2. Odpojte kabel od impulzného vystupu.

3. Opat zapnite zariadenie.

4. Pomocou skusacky odmerajte stav napidtia na
impulznom vystupe zdroja.

Tip 5
Ako mdzem merat napitie priamo na uzemnovacej ty¢i?
1. Tycku skasacky zapichnite do zeme

2. Skontrolujte napdtie priamo na uzemrfiovacej
tyéi pomocou digitdlneho voltmetra.

Tip 2
1.9 V batéria:

blikd na cerveno < batéria je vybitd
2.12 V batéria:

blikd na ¢erveno =» batéria je vybita
3. 230 V siefovy zdroj:

LED neblika < zdroj je bez prudu

Tip 6

1. Zatl¢te uzemnovacie tyce do hibky aspon 1 m
do vlhkej pody.

2. Zapoijte za sebou viac uzemnovacich tyéi a
prepojte ich.

3. Uzemnovacie ty¢e musia byt vyrobené z
nehrdzavejucej ocele, napriklad z nerezu,
alebo musia byt pozinkované.

Vseobecné tipy

Tip 4

1. Uzemnovacie elektrické vedenie

Uzemiiovaci kdbel je chybny =» pouzite uzemnovaci
kdbel s vysokou vodivostou

2. Napajacie elektrické lanko

Skontrolujte napdjaci a vodiaci kabel kvoli
poskodeniam/preruseniam (vysoka vegetacia,
zalomeny kébel, poskodenie vonkajsimi vplyvmi atd.)

Tip 7

1. Oplotok zarasteny vegetaciou =» vykosit!

2. Vodivy materidl leZi na zemi = spojit a napnut.

3. Slabo vodivy material 9 nahradit kvalitnym
vodivym materialom (< 1 Ohm/m).

4. Vodice st zauzlované & pouzite nerezoveé spojky.

5. Poldmany izolator = nahradte ho novym.

6. Poldimany vodivy materidl=» vymeiite vodice.

7. Zlepsite vodivost & prepojte jednotlivé rady
vodicov medzi sebou kazdych 200 m.



Na stranke www.my-manual.eu si mozete

kedykolvek stiahnut aktualny navod na DA
¢islom vasho zariadenia

obsluhu a vyhldsenia o zhode vdsho zdroja niidete priamo
energie! vasom zariadeni.

m my-manual.ey

Bitto goben Sio dia Artikel-Nr. und Version Ihrgs Producces ein
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Pri zaddvani virobného ¢isla vasho zariadenia venujte zvy$eni pozornost ¢islu verzie!
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Tu najdete:

Navody na obsluhu
$pecifikdcie k jednotlivym zariadeniam

Vyhlasenia o zhode

nase vysvetlenie, ktoré smernice a
normy EU toto zariadenie spliia

Vseobecné pokyny
vieobecné pokyny k stavbe
elektrického oplotka
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Vyber impulzného zdroja

230 V impulzny zdroj - PRVA VOLBA v pripade, ak mate k dispozicii zasuvku!

Tieto zdroje maji neobmedzent dobu pouZivania. Su k dispozicii vo vSetkych potrebnych vykonnych
triedach a st najlep$imi prostriedkami na dodanie potrebnej energie (0,5 joulov az 14,5 joulov) na
dlhych oplotkoch alebo oplotkoch so silnou vegetaciou alebo pre velmi mohutné zvieratd. Silnejsia
energia, samozrejme, neposkodzuje zvieratd. Vietky nase impulzné zdroje spliajti platné bezpe¢nostné
normy. Ak st uréené na mobilné pouzitie, napr. na turnajoch, na cestach alebo jazdach na dialku, alebo
jednoducho na ¢asto sa meniacich pasienkoch, kde nie je k dispozicii 230 V zdroj energie, musite pouzit
zdroje napdjania z batérie. Pre oplotky s hustejsim vegetatnym porastom st kompaktné soldrne zdroje s
napdjanim 9 V nedostato¢né, a musia sa pouzivat zdroje na 12 voltov.

12 V batériové impulzné zdroje -pre pouzitie na vic¢sich ohradach so silnej$ou vegetaciou!

12 V impulzné jednotky su idedlne pre velmi silné zvieratd, dlhé ohrady a/alebo oplotky s vegetatnym
porastom, ak nie je k dispozicii napdjanie 230 V. Vybijacia energia je porovnatelna s 230 V zariadeniami
(od priblizne 0,5 joulov do priblizne 5 joulov vystupu). Ako zdsoba energie sa pouzivaji nabijatelné 12 V
batérie, ktoré sa musia nabijat kazdé 2 az 4 tyzdne v zavislosti od typu zariadenia, poziadaviek na
napdjanie a typu batérie. Soldrne moduly, ktoré konvertuji slne¢ni energiu na elektrickd energiu a preto
neustdle dobijajii 12 V batériu, st dobrym doplnkom.

12/230 V kombinovany DUO zdroj -maximalna flexibilita s vysokym vykonom

Pristroje tohto typu kombinuju neobmedzent dlzku prevadzky 230 V napajanim s mobilitou vykonného
12 V napéjania pre este vacsiu flexibilitu pouzivania. V doddvanom baleni je napajaci kébel na 12 V
batériu a 230 V adaptér.

9 V batériové zdroje - idedlne pre mensie ohrady a plochy!

9 V batérie si vhodné pre kratsie dlzky oplétkov bez vegetacie. Si velmi mobilné a ovela lahsie v
porovnani s impulznymi zdrojmi na 12 V. 9 V batéria beZi niekolko mesiacov a moze dokonca pokryvat
celd sezonu v zavislosti od ¢asu prevadzky, druhu a velkosti batérie (vyjadrené v Ah - ¢im viac Ah, Amper
hodin, tym dlhdie funguje). Po vybiti sa ale nedd dobit. 9 V zdroje su aj porovnatelne slabsie , zvycajne sa
dodavaji v sile od 0,15 joulov aZ po 0,35 joulov. Vysokovykonné jednotky s vykonom 9 V (napriklad
AKO PowerStation BD600 alebo EcoPower B500) mo6zu doddvat az 0,55 j oulov.
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Kolko vodicov v akej vyske?

Elektricky opldtok pre dojnice Elektricky opl6tok pre bykov, Elektricky oplétok pre velké kone  Elektricky oplotok pre parkurové
Odportéanie: 10 mm péska, hovidzi dobytok a dojciace Odporucanie: lano alebo piska  kone
lanko kravy s telatami do 40 mm Odportcanie: lano, $irokd paska
Odportcanie: 10 mm paska, do 40 mm
lanko

- il
Elektricky oplotok pre malé Elektricky oplotok pre ovce Elektricky oplotok pre kozy Elektricky oplétok pre odipané
kone Odportcanie: sief pre ovce, Odportcanie: elektrifikovany Odportcanie: 10 mm piska,
Odporiéanie: 10 mm paska, elektrifikovany drét, lanko drot, lanko lanko
lano

= 85 cm
=20 cm
Elektricky oplotok na ochranu Elektricky oplotok pre hydinu Elektricky oplotok pre husi Elektricky oplotok pre velké psy
pred diviakmi Odportéanie: siet pre hydinu, Odportcanie: siet pre hydinu,  Odportcanie: Hobbyset, lanko
Odporiéanie: siet proti lanko paska, lanko
diviakom, 10 mm pdska, lanko
= 60 em
=50 e —— =45 cm
=1gem 0| - P 5o
Elektricky oplotok pre malé psy  Elektricky oplotok pre macky Elektricky oplotok na ochranu Elektricky oplotok pre zajace
Odporucanie: Hobbyset, lanko Odporiéanie: Hobbyset, lanko pred volavkami a kraliky
Odportécanie: Hobbyset, lanko Odportcanie: siet na kraliky,

lanko

Partner chovatelov
whanw votis. s %
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230 V sietové zdroje

Napajacie zdroje na 230 V nemajua ziadne obmedzenia
pri starostlivosti o zvieratd. Vyrabané su vo vsetkych
vykonnostnych kategoridch a si najlepSie na
zabezpecenie energie potrebnej pre dlhé ohrady alebo
ohrady zarastené vysokou vegetaciou alebo pre velmi
robustné zvieratd (vykon od 0,5 joulov do 14,5 joulov).
VysSia energia nie je nebezpe¢na pre ¢loveka ani pre
zvieratd. Vietky zariadenia spliajt platné bezpecnostné
normy.

Odporucané prislusenstvo:
(nie je sucastou dodavky)

Made in Germany .
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uzemiovacia ty¢ s T- uzemnovaci kabel bleskopoistka
profilom 1 m, kat. & 44615 kat. ¢. 44601
uzemnovacia ty¢ s T-

profilom 2 m, kat. ¢. 441369

vystrazna tabulka kat. digitdlny voltmeter
¢, 446524 kat. €. 441229

spojka drotov kat. ¢.
441225 sa idedlne hodi
na spojenie vodicov s
uzemnovacim kablom
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Kontrola napitia oplétka

Kontrola stavu uzemnenia
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Kontrola napdjania elektrickym pridom

i

Vybavené dvoma vystupmi na
oplotok ,,out® (max./min.)
l'
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TITAN Ni

+ vybaveny impulznou technolégiou TITAN - vyrazne
bezpecnejdi, energeticky uc¢innejsi pri extrémne silnom
poraste a vdaka vysokému napitiu v opldtkoch s

vyrazne vac§im ochrannym ucinkom

TITAN Ni 16000

« extrémne vykonné 230 V napdjanie

« pre dlhé oplotky so silnym porastom

» navrhnuté pre robustné Zivocisne druhy, ako je
hovidzi dobytok, ovce, kone a na ochranu pred
diviakmi

» funkcia alarmu nepretrzite monitoruje oplotok,
pri nepretrzitom dotyku spusti alarm a
spomaluje sled impulzov

« vyrazne znizena spotreba energie pri normalnej
previadzke

dvojfarebné LED svetld pre vystupné napitie,
stav uzemnenia a spotrebu energie

230 V sietové zdroje

TITAN Ni 12000

« extrémne vykonné 230 V napdjanie

« pre dlhé oplétky so silnym porastom

« navrhnuté pre robustné Zivociine druhy, ako je
hovidzi dobytok, ovee, kone a na ochranu pred
diviakmi

« funkcia alarmu nepretrzite monitoruje oplétok,
pri nepretrzitom dotyku spusti alarm a
spomaluje sled impulzov

« vyrazne znizend spotreba energie pri normalnej
previdzke

dvojfarebné LED svetl4 pre vystupné napitie,
stav uzemnenia a spotrebu energie

(ad fad Ga &3

Kat.& 0B € Kat. &, ) €
392546 1 392542 |
B o \ ™ Lo | Amacy | Zmacy | Ao\ | ATTN |
Model | Kat.é. Load | N o o (o | EDES
: N AT | ST i immnr L
Ni 12000 | 392542 | 12,00) | 8,00) [10.000V | 9.600V | 6.800V | 230,0 km | 70,0 km | 15,0 km | 7,5 km 20
Ni 16000 | 392546 | 16,00 | 11,00) | 10.200V | 9.600V | 6.900 V | 300,0 km | 80,0 km




" N 6800: viacfarebny stipcovy graf
na monitorovanie stavu oplotka
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230 V sietové zdroje
TITANN

Nase viestranné zariadenia pre ndro¢né podmienky
* pouzitelné pri miernom aZ strednom poraste

TITAN N 6800 TITAN N 3800 TITAN N 1800
+ extrémne vykonny 230 V sietovy zdroj - velmi vykonny viestranny 230 V sietovy + efektivny 230 V sietovy zdroj
* mdZe sa pouzit pri stredom az silnom zdroj » na kratke oplotky a mierny porast
poraste » pouzitelny pri miernom az strednom * obzvlast vhodny pre mensie oplotky
« nas véestranny pristroj pre naroénejie poraste a malé vybehy pre kone
pouZitie - idealny pre kone, hovadzi » da sa univerzdlne pouzit pre tandardné
dobytok, ovce, kozy a na ochranu pred oplétky
volne Zijlicou zverou * idedlny pre kone, kravy, ovce, kozy,
kuréatd
Viacfarebny stfpcovy graf LED pre Kombinovan kontrolka LED e e
sledovasiie stavuoplotke napatia oplotka a uzemnenia SAvetelus knnteolls fankcll

[adl (ns (ot a1 (o o o (o (o s
Kat. & (i € Kat. & () € Kat. & [ €

392536 1 392533 1 392531 1

Model | Kat. & Load [ ) O 010 il o
(i s ! / \ i/ -r'mﬂwr 1) ||||||||| \{-0

N 1800 | 392531 | 1,80J | 1,20) |12.500 V. 9.000V | 3.400 V. 40,0 km | 10,0 km | 2,0km | 1,0 km
N 3800 | 392533 | 3,80J) | 2,30J) |11.000V |10.000V|5.100V | 70,0km | 17,0km | 55km | 2,2 km
N 6800 | 392536 | 6,80) | 4,80J | 9.000V | 8.600V | 5.700V | 130,0 km | 30,0 km | 8,0 km







12 /230 V kombinované DUO zdroje

12/230 V kombinované DUO pristroje - maximalna flexibilita s
vykonnou vystupnou energiou! Mozné su dva napdjacie zdroje -
napdjanie 230 V alebo batéria 12 V. Zariadenie je pripojené k elektrickej
sieti s elektrickym napétim 230 V ako aj na mobilné oplétky na 12 V
batériu.

Rozsah dodavky:

268739

371023 - _ 441603

kabel na pripojenie k oploteniu ~ uzemfiovaci kabel

230 V sietovy adaptér 12 V pripojovaci kébel

Odporucané prislusenstvo:

(nie je sucastou dodavky)

uzemmovacia tyé s okrithlym uzemnovaci kdbel kovovy box na batériu 12 V, 88 Ah AGM batéria,

profilom kat. ¢. 44619 kat. & 442064
m W -

Uzemnovacia ty¢ . -

« idedlna pre DUO a Hobby pristroje .
* ndjdete v doplnkoch . vily







12 V/230 V kombinované DUO zdroje
TITAN DUO

« optimalizovana spotreba energie vdaka obvodu na tisporu energie

* ochrana proti hlbokému vybitiu s 12 V previadzkou

« riadené mikroprocesorom

« odporucané prislusenstvo: uzemnovacia tyc kat. ¢. 44657

« konektor s poistkou na skrutky

- vratane kdbla na pripojenie k oplotku a uzemnovacieho kébla, 12 V
pripojovacieho kabla a 230 V sietového zdroja

« moznost soldrnej energie - pripojenie priamo na 12 V batériu

TITAN DUO 3000 TITAN DUO 1500

+ 12 V/ 230 V kombinovany DUO zdroj s = 12 V/ 230 V kombinovany DUO zdroj
vysokym vystupnym vykonom s efektivnym vystupnym vykonom

* pre normalne oplotky s miernym porastom = pre kratke oplotky bez vegeticie

» s tla¢idlom zapinanie/vypinanie

LED kontrolka oplotenia a samostatny vystrainy indikator batérie LED kontrolka funkcie a vizudlny vystrainy indikator batérie

r = by |
odporicéany solarny modul: kat. & 375251 - 25 Watt odportcany solarny modul: kat. & 375151 - 15 Watt

|l (s (a8 2 p—
Kat. & (7 € Kat. & ) €

392513 1 392511 1

® No , hem’
Model Kat. ¢. 'Imad { 1) 1]
LV | N\

DUO 1500 | 392511 [ 1,501 1,00J [12.000V] 9.000V | 4100V | 350km | 10,0 km | 1,5 km
DUO 3000 | 392513 | 3,00J | 2,00) | 9.600V | 8300V | 6,100V | 70,0 km | 18,0 km | 4,0 km

40-115 mA
5-1 93 mA

Partner chovatelov

whannnvetis.shk






12 V impulzné zdroje

Batériové zdroje na 12 V st mobilnym rie$enim pre velmi silné zvierata,
dlhé ohrady a/alebo oplotky so silnym porastom, ak nie je k dispozicii
pripojenie na 230 V. Vybijacia energia je porovnatelna s hlavnymi 1 2 V
zariadeniami (od priblizne 0,5 do cca 5 joulov). 12 V nabijatelné batérie sa
pouzivaji ako zdroj energie v zavislosti od typu zariadenia. Batérie sa musia
dobijat po 2-4 tyzdnoch. Soldrne moduly si uzitoénym pridavkom a
dostupné st v roznych vykonnostnych triedach na premenu slnecnej energie
na elektrickt energiu. Vsetky naSe 12 V zariadenia maju ochranu proti

hlbokému vybitiu, ktord vim pomaha udrziavat vykon 12 V batérii. . .
Made in Germany

Odporucané prislusenstvo:

(nie je sucastou dodavky)
¢ = \
) i

i e —

~
uzemnovacia ty¢ s uzemnovaci kdbel 12V, 88 Ah AGM batéria nabijacka batérii vystrazna tabulka kat. &
okrihlym profilom kat. ¢. 442064 kat. €. 371017/016 446524
kat. ¢. 44619

- t]
Sietovy adaptér
« pre pripojenie na 230 V napajanie
»+ moZe sa pouzivat's 12 V batériou alebo bez nej -'
* nevhodné ako nabijacka batérii

L]
:“ ‘\u"i ', )

\N"“ ,l .. {
*if'*j’*{%f 2







12 V zdroje

TITAN A

+ nizka spotreba energie kvoli ispornému obvodu

« s vypinacom, silny / slaby

« robustné a odolné ptzdro

« prevadzka moznd pomocou sietového adaptéra 230 V (371012)
« vratane kdbla na pripojenie k opldtku a uzemnovacieho kabla

« moznost soldrnej energie

TITAN A 7500

Na$ najvykonnej$i 12 V akumuldtorovy pristroj pre najvysiie
ndroky, robustné zvieratd, ako su diviaky, byky a pod., pre dlhé
opléotky alebo oplotky s vysokym porastom,

Odporticané prislusenstvo:
+ kovovy box na batériu (kat. & 44656)

LED optickd kontrolka napitia oplotenia.
LED kontrolka napiitia batérie (LED blika na Zerveno,

odporddany soldrny modul: 45 Watt - kat. & 375401 2o e e L
1 n <o dodalme zostaval Pﬂmf

e Ga &3
ke (f) ¢

392527 1
s ) No Lheory | Fmacyy | Fmacy | Amax N [ AT
Model Kat. & Load { 10— |01 |t
) ) WV |V (N | |\
A 7500 Stupen 2| 392527 | 7,501 | 5,007 [10.300 V| 8.400 V| 6,500 V]150,0 kmd 43,0 km[17,0km| 7,0km | 21 3 [12-440 mA

A 7500 Stupent 1] 392527 | 2,50] | 1,70] | 9.300 V| 8.400 V| 6.200 V| 60,0 km| 23,0 km| 9,0 km | 3,5km 7 3 17-153 mA

Pc:: rtner i hovc:telov

T







12 V zdroje

Made in Germany .

TITAN A

+ s 12Vochranou proti hlbokému vybitiu (odporacanie ohladne batérie: AGM
batéria 12 V, 88 Ah, kat. ¢. 442064)

« vritane velkého puzdra na uloZenie 12 V batérie

« vratane kabla na pripojenie k oplotku a uzemnovacieho kabla

« sila uderu je plynulo nastavitelnd pomocou ru¢ného ovlddaca (1 - 10) - to
znamend, ze aktudlnu spotrebu je mozné efektivne regulovat a prispdsobovat
prislusnym podmienkam oplotka

« dve samostatné LED diddy na kontrolu napatia oplotka a batérie

« volitelnd prevadzka s 9 V alkalickou suchou batériou (odporucanie: 9 V, 170 Ah
alkalicka, kat. &. 442082

« je mozna prevadzka cez siefovy adaptér 230 V (kat. ¢. 371012)

« moZnost solarnej energie - pripojenie priamo k zariadeniu

TITAN A 4000 TITAN A 1600
Mimoriadne vykonné 12 V akumulitorové zariadenie pre Univerzalne, velmi vykonné akumuldtorové zariadenie na 12 'V
mobilné pouZitie - tiez na oplétok s vegetdciou a pre robustné pre mobilné poutitie.

zvieratd, ako st ovce, hovidzi dobytok atd.

LED opticka kontrolka napitia oplotenia
LED kontrolka napitia batérie (LED blikd na ¢erveno, len ¢o batéria dosiahne priblizne 40% zostavajiicej kapacity).

odporicany soldrny modul: 25 Watt - kat. & 375256

(adl Gt o8

odporucany solarny modul: 15 Watt - kat. ¢. 375156

fadl (e 8

Kat & (7 € Kat & (7 €
392524 1 392521 1
No LiheorN [ macy [ AmaxcNy | Zmacy TN
Model | Kat. & Load { 10— O 0 | G 50m
A\l T T, T 1T
S
A 1600 [392521| 1,60) 1,00] [10.000V | 9.000V | 4400V | 30,0km | 10,0km | 4,0 km 1,5 km 4 2 15-100 mA
A 4000 [392524| 4,00) 2,50) [11.000V | 9300V | 4500V | 70,0km | 20,0km | 50km | 2,0km 6 2 22-245 mA

Partner chovatelov
T tisisk




Solarne moduly a prislusenstvo
Solarne moduly pre Titan zariadenia

« samoreguldcia - pri sprdvnom dimenzovani
« vratane pozinkovaného drziaka na kovové puzdro na batériu a

zariadenie kat. ¢. 44656
(Kovové ptizdro na batériu a zariadenie nie je sicastou dodavky.)
375056 5 W Soldrny modul pre B 250 & B 480 (v kombindcii s Aku 441215)
375156 15 W Solarny modul pre A 1600
375151 15 W Solarny moedul pre DUO 1500
375251 25 W Soldrny modul pre DUO 3000
375256 25 W Soldrny modul pre A 4000
375401 45 W Solarny modul pre A 7500

Ako environmentalne uvedomely a progresivny
pouzivatel mozete urobit ovela viac: staiite sa
svojim vlastnym vyrobcom energie v oblasti
oplotka - s najekologickej$im sposobom vyroby
elektrickej energie...

Kat. & Popis Sirka

375056 5 W Soldrny modul 20,0 cm

375156 15 W Solarny modul 37,5 cm

375151 15 W Soldrny modul 37,5 m

375251 25 W Solarny modul 37,5 cm

375256 25 WSolarny modul 37,5¢cm

375401 45 W Solarny modul vrat. ovlidaca nabijania 37,5cm 11,0 cm 3,0cm 37,5am  111,0 cm

Solarny modul 4 W Solarna sada 5 W

+ 1 x4 W solarny modul s drZziakom - pouzitelné pre zariadenia na 9 V

+ vhodné pre vietky 9 V zariadenia suchu batériu

* Soldrny panel podporuje alebo odlah¢uje 9 V batériu pocas denného | = vrdt. 12V 15 Ah AGM batérie e
svetla. Impulzny zdroj pouZiva energiu « vratane drZiaka = -

= vratane 230 V siefového
adaptéra

zo soldrneho panela pocas
denného svetla. Solarny modul g
sa nemdze pouZival na nabijanie
9V alebo 12 V batérie.

Kat. & Popis () € Kat. &. a €

377024 4 W Soldrny modul 1 377056 1
UPOZORNENIE: zariadenie nie je si¢astou dodavky! UPOZORNENIE: zariadenie nie je sti¢astou dodavky!
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Box proti kradezi
+ elektrifikovatelny kovovy ochranny box proti kradeii
z pozinkovanej ocele
* rozmery SxHxV:37,5x33,5x37,5cm
* priestor pre jeden zdroj max. 36,5 x 11 x 37 cm
* priestor pre jednu 12 V batériu max. 36,5 x 21,5x 21 cm
« uzamykatelny predny kryt je sucastou dodavky
+ dodévka bez zariadenia a batérie

vritane pevného 100 cm montdZneho/uzemiovacieho kolu

Kat.&. 77 €

44650 1

Ochranné kovové boxy

Sada proti kradezi pre kovové boxy

« mechanicka sada proti kradezi vhodnd ku kovovym boxom 44656

« Sada obsahuje:

- $pirdlova kotva do zeme (27 cm) so skrutkovacou poméckou a bezpeénostnou skrutkou

- visiaci zdmok
- montazne skrutky so zaistovacimi maticami

« znacne stazuje kradez zariadenia pre elektrické oplotenie
+ dodavka bez boxu

44652 1

UPOZORNENIE: zariadenie nie je su¢astou dodavky!

Kovovy kryt na zdroj/batériu

« robustné pozinkované puzdro na batériu

= uzito€ny pri preprave, optimalna ochrana zariadenia a batérie
= priestor pre batériu do110 Ah

s rozmery: Sx Hx V: 36 x 21 x 32 cm

* dodévka bez batérie a zariadenia

« odporuéené soldrne moduly: 375151, 375251,375401

Kat.&. ) €

44656 1

UPOZORNENIE: zariadenie nie je sicastou dodavky!

Stresny/solarny kryt na impulzné zdroje

« prakticka ochrana pre vietky Duo a 12 V zariadenia
» chrini zariadenie pred vetrom a nepriaznivym pocasim
« funkcia 2 v 1 umoziuje pripojenie solarnych panelov ku krytu

« kompatibilny s nasledovnymi solarnymi modulmi: 375151, 375251

« vhodné pre multistlpiky, T- stlpiky a drevené stipiky

Kat. & 7 €

372003 1

UPOZORNENIE: zariadenie nie je sicastou dodavky!
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9 V batériové zdroje

Mobilna, kompaktna - technika, ktord presved¢i!

9 V suché batérie sa vyznacuju velkou mobilitou, spojenou s dlhou vydrzou.
St optimdlne vhodné pre kratsie oplotky s miernym porastom, v pripadoch,
ked nie je k dispozicii siefové pripojenie. Alternativne sa méZzu nahradit

batériami s kapacitou 12 V.

Odporucané prislusenstvo:

Made in Germany

3 roky zaruka

(Nie je sticastou dodavky.)
9 V batéria: 12 V akumulator: solarna technika: adaptérovy kabel 12 V: oznacenie:
Ty 'llﬂ1
Lt o | =y % SHERBL
TITAN Alkaline9 Vv, AGM-Aku 12V, 15 Ah, a) kat ¢. 377024 - digitalny voltmeter vystraznd tabulka
90 Ah, kat. ¢, 442080 kat. ¢, 441215, vratane k 9 V suchej batérii kat. ¢. 441229 kat. ¢ 446524
biiac
TITAN Alkalineoy, ~ "oacky b) kat, & 377056 -
170 Ah, kat. & 442082 12 V Solarna sada
(Solarny modul kat. ¢.
375056 + 12V-Aku

kat. & 441215)

| W

Maskovacie balenie pre zdroj

« pomocou kamuflazneho krytu chranite vas zdroj pred kradeiou

» vdaka farbe ochranného krytu vase
zariadenie splynie s prostredim a
pre zlodeja je tazko identifikovatelné

« vhodné pre véetky nase 9 V
batériové zariadenia

12 V adaptérovy kabel

= 5 80 cm kiblom
* pre pripojenie 12 V mokrych batérii
= k pripojeniu na vietky nase 9 V elektrické zariadenia

,_.

Tt £ T -
B — % -
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9 V batériové zdroje
TITAN B

« silu iideru je moZzné nastavovat v 5 stupfioch pomocou ru¢ného otoé¢ného mﬁéﬁ‘i
prepinaca - to umoznuje efektivnu regulaciu spotreby energie a prisposobenie

prislusnym podmienkam oplotka )
» jednoducha manipulacia ;1:"5 3 :’J
« extrémne robustné puzdro odolné vodi poveternostnym vplyvom s Ny

inovativnou technologiou zamykania
« nova pohodlna pridrziavacia ty¢ umoziuje pohodlné a bezpe¢né umiestnenie
« je moznd prevadzka 12V
s vratane kabla na pripojenie k oplotku a uzemnovacieho kabla

TITAN B 480

+ velmi u¢inné 9 V univerzélne batériové zariadenie pre oplotky s miernou
vegetaciou

(af (ad a8

Opticka kontrolka LED pre napiitie oplotka a

Kat. &. @ € samostatnd optickd kontrolka LED pre napiitie batérie
392504 1
Nu heor. ...L
Model Kat. ¢. Loarl ‘ m ' ‘T m 'F' | |m |]1 llll'

B480 | 392504| 048) | 0,30) 11ooov| 10.000 V| 3300v| 85km | 45km | 1,5km - 1 |1436mA

Uvedené hodnoty sa vztahuji na aroven vykonu 5 pri 9 V prevadzke. = v E : _. s ]

2 Ean







9 V batériové zdroje
TITAN B

+» 9 V batériové zariadenie s efektivnym vystupnym vykonom

+ jednoduché manipulacia

« vratane uzemnovacej tyce a pripajacieho kabla na oplotok / uzemnenie
« mozna prevadzka 12 V (vystup 0,22 joulov)

TITAN B 250

+ ekonomicky vyhodné 9-voltové batériové zariadenie ,,zékladnej arovne®
pre mobilné pouZitie na mensich pasienkoch bez vegeticie

+ idedlne pre mensgie pasienky koni a hovidzieho dobytka, tiez pre malé
zvieratd, ako su psy a macky

* je mozné zvolit dve tirovne vykonu

(ad Cad (a3

: Jasné kontrolné svetlo SMD na kontrolu zariadenia a batérie
Kat. &. ) €
392502 1
g No hear, IIIL
Model Kat. ¢. Load ‘ m ' ‘T m 'F' | |m |]1 llll'
B250 |392502 | 0,25) | 0,17J) | 9.400V | 9.400V | 2.600V | 7,0km | 3,0km | 1,0km | 0,0 km - 1 |1319 mA
Uvedené hodnoty sa vztahuji na Grovei vykonu 5 pri 9 V previadzke. ; v E ; l

Partner chovctelov

whanw. vetls.shk




Prenosna suprava pre vychadzky

» lahko zmontovatelnd a rozmontovatelni ohrada
« hmotnost cca 3 kg

Sada obsahuje:
* 1 x napdjaci zdroj batérie 3 V(vrdt. 2 x 1,5 V batérii)
« 2 x ricky s 50 m paskou

+ 4 x rozdelitelné hlinikové stipiky kazdy 1,15 m
+ 5 x expandéry s kolikmi

+ 8 x izoldtory pre okrihle stipiky

+ 1 x vrecko na prendsanie

Kat. &, (7 €

44127 1

Hobby set

Idealny elektricky oplétok na ochranu vadej zéhrady proti
psom a mackam. Vynikajici na ohradenie rybnikov, aby sa
zabrénilo loveniu ryb ostatnymi zvieratami.

Set obsahuje:
+ 1 x elektricky ohradnik + pripajaci kabel
na oplétok / uzemnenie
+ 10 x stipiky zo sklolaminatu, zelené 70 cm
» 30 x drétené spony
+ 100 m vodivého lanka zelena
* 1 x uzemnovacia tyc
* 1 x vystrazné oznaénie
* 6 X prstencovy izoldtor
s drevenym zdvitom

Hobby sety

Compact Power
B 40

Kat. & —
441150 Hobby set so sietovym zdrojom N700 1 1 63
441151 Hobby set s batériou B40 1 1 63
Kat. & Popis Mo A 0 €
441853 Niéhradny stipik 70 cm 1 3 1 1,55
444265 Kovovia pruzina 30 30 1/30/1500 11,49
44874-100 Lanko zelené, 100 m 1 - 1/20 4,99
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Hobby sety
Turnaj/paddockovy set 7x7m

+ novy turnaj / paddockovy set cca 7x7 m

+ sada pozostava zo 4 pozinkovanych kovovych stlpikov s celkovou vyikou 153 cm

« kovové stipiky st idedlne pre suché a kamenisté pody

» kaidy je vybaveny 4 x FlexiRope vritane rukovite briny s pozinkovanym hdkom a
zodpovedajicimi izoldtormi rukovite brany

» nedochddza k zachytdvaniu hrivy alebo chvosta

« s akumuldtorom Compact Power B 40 (vratane 2 x 1,5 V batérii)

« vetko v jednom praktickom vrecku

- zmontovanie a demontaz v priebehu niekolkych mintt

« hmotnost so zariadenim: 13,5 kg, bez zariadenia: 12,5 kg

o &

Kat. ¢ Popis
446500 Turnaj/paddockovy set 7x7m bez napdjacicho zdroja
446501 Turnaj/paddockovy set 7x7m vritane batériového zdroja B 40

Pariner
L L WM A



12 V batérie

12 V $pecidlna mokra nabijatelna batéria Doleiitt; & bespeinostugch dovodov

+ extrémne nizke samovybijanie sa batérie dodivaju bez kyseliny.

« obzvlast vhodnd pre 12 V batérie so solirnym panelom alebo bez neho Odporiéame vam, aby ich uviedol do

* najmé na pouzitie pri elektrickych oplotkoch z dovodu pomalého nabijania a prevadzky odborny personal!
vybijania

* kyselina: kyselina sirovd 37%, hustota 1,28

+ dodavka bez kyseliny

+ ak sa batéria nepouziva, musi sa nabijat kazdy mesiac

* "suchd prednastavend” batéria

* po naplneni kyselinou uplne nabite

+ 1-roénd zaruka (pozor: v pripade hlbokého vybitia sa neuplatiiuje Ziadna zaruka)
- informdcie o kapacite pre 100-hodinovy $tandardny vyboj (C100)

amu stgre: 1 Sumustare -n:"‘

« humy gren et
humy ypgpesshot

» 80 Ah a 100 Ah ~vhodné pre nade 12 V zariadenia s integrovanym plastovym puzdrom na batériu
+ 130 Ah - vhodné pre batérie s kovovym boxom 44656 & 44650

Kat. & Popis Dx$xV Objem () MA €
442060 12 V, 80 Ah 242x175x190mm 3,201 1 1
442061 12V, 100 Ah 278x175x190mm__ 3,701 1 1
442062 12V, 130 Ah 353x175x190mm__ 5,001 1 1
442161 Kyselina vo fladi - 1001 1/ 1

Co znamend C100 pri uréovani kapacity batérie?

Pouzitelna kapacita dobijatelnej batérie je silne zdvisla od mnoistva
vybijacieho pridu. To pri merani batérie, ktord bola tplne vybitd
dlhodobym vybijanim (napr. 100 hodin pre C100) znamena, Ze

-
=
(=]

Premium AGM batéria

vybojovy prad je omnoho nizsi ako pri vybiti rychlejsim vybijanim =
(napr. 20 hodin pri C20). Vysledkom toho je, Ze batéria v aplikécii s 3
velmi nizkym vybijacim pradom md vyssiu vyuzitelnu kapacitu, ako o
ked sa rovnaka batéria pouziva v kratSom ¢asovom intervale, a tym —z
pri vy$som vybijacom pride. :c:: E
=
g3
=X

Pocet cyklov nabitia/vybitia
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Novi alternativa k populirnym olovenym batériam. Technologia AGM -
uz nemusite kontrolovat a dolievat kyselinu. Fleece batérie st tplne
nepriepustné, bezidrzbové a mimoriadne odolné voci cyklom!

Premium AGM batéria 88

= znovunabijatelnd batéria AGM fleece

« pripravend na okamzité pouZitie

* 1-roéna zdruka (pozor: v pripade hlbokého vybitia sa zdruka neuplatiinje

» tidaje o kapacite pre 100-hodinovy §tandardny vyboj (C100)

« nizke samovybijanie v porovnani so tandardnymi batériami

« v kvalite OEM

« UPOZORNENIE: Batérie AGM st uzavrety systém. Otvorenie batérie zrusi
zdruku!

Kat. & Popis LxBxH )
442064 12V, 88 Ah 275 x 175 x 190 mm 1

Premium AGM batéria 32

- znovunabijatelnd batéria AGM fleece

* pre vietky 9 V zariadenia, ktoré st navrhnuté aj na 12 V prevadzku

+ musi byt instalovand leZiaca na boku s niektorymi typmi 9 V zariadeni

- pripravena na okamzité pouzitie

+ 1-ro¢na zaruka (pozor: v pripade hlbokého vybitia sa zaruka neuplatiuje

- tdaje o kapacite pre 100-hodinovy $tandardny vyboj (C100)

+ nizke samovybijanie v porovnani so $tandardnymi batériami

+ v kvalite OEM

« UPOZORNENIE: Batérie AGM sti uzavrety systém. Otvorenie batérie
zrusi zdruku!

Kat. ¢ Popis Dx8xV @
442063 12V, 32 Ah 166 x 125 x 175 mm 1

Premium AGM 15 Ah kompletna sada

« pre vietky 9 V zariadenia, ktoré si navrhnuté aj pre 12 V prevadzku

« nabijatelna batériu AGM s kapacitou 12 V, 15 Ah (C100) AGM je
moiné nabijat pomocou napéjacieho zdroja

« integrovany regulator nabijania zabrafiuje prebijaniu a chrani pred
hlbokym vybitim

« volitelne je mozné pripojit solarny modul s vykonom 5 W
kat. &. 375056) na nepretrziti prevadzku pocas obdobia pastvy

Rozsah dodavky: AGM-Aku 12 V, 15 Ah (C100)
vrétane ovlddaca nabijania; 230 V nabijacka

Kat. &, Dx&xV 7
441215 260 x 165 x 110 mm 1

12 V batérie

« nie je potrebna Ziadna kyselina
» absolitne nepriepustni
« bezidrzbova - uzivatelsky privetiva

iidedlne pre 9 V zariadenia

Pariner
o o

2




Bezpecnostné prislusenstvo k elektrickym ohradnikom

Strazica batérie

Pomocou tohto zariadenia a jeho aplikdcie moZete rychlo a Iahko

monitorovat stav batérie pomocou telefonu.
+ moznost monitoroval az 10 batérii

+ jednoduché pripojenie k batérii % M

« moznost monitorovania 6, 9, 12 a 24 V batérii
- spotreba energie iba cca 6 - 24 mW
« opa¢na polarita neposkodi vysiela¢ ani batériu

B (2 (=

AN 5500

» aplikacia kompatibilnd s iPhone 45, Android 4.3 alebo Windows 10 B

T

Displej Strazcu batérie 442101
obsahuje 10 batériovych strizcov

12V Batterie

Aplikacia Montéz Napojenie Pouzivanie
Stiahnite si aplikdciiu intAct Pripevnite ochranny kryt batérie ~ Aktivujte na svojom smartfone ~ Pomenujte vysielaé a vyberte
Battery-Guard v aplikdcii na svorky batérie. Na vyéistent Bluetooth a potom otvorte spravne napitie. Na jeden
App Store alebo Google Play batériu pripevnite vysiela¢ aplikaciu. Rezim vyhladdvania  vysiela¢ mozete ulozitaz 5
z "intAct Battery-Guard". priloZzenym lepiacim filmom. Bluetooth nie je potrebny. hodnét.
Kat. & (1) €
442100 1/10/50
Tester batérii

« skiiSobny rozsah od 6 do 20 V

* nevyzaduje sa ziadna previdzkova batéria

» zobrazi sa napiitie prizdneho obvodu (na zaciatku) a napitie
pod zédtaZou (za znackou ,,- -).

40

Kat. &
442369

Nabijacka batérii
pre 12V a 24 V batérie

» nabijacie napatie: 14,4 V alebo 28,8 V
= nabijaci prud: 1,5 A - 10,0 A (nabijacia energia)
* vybavené dvoma odnimatelnymi, farebne oznacenymi
— prepojovacimi kablami (1 x svorka batérie krokodil a 1 x ocko)
* pigital Y = elektronicky chranend proti nespravnej prevadzke a skratom
' « ochranny obvod proti prehriatiu s mini ventilitorom vo vnutri
« pre 12 'V batérie 14 - 230 Ah (kapacita)
» moze byt tieZ pouzitd ako generator priadu (13,6 V /5,0 A)
« s funkciou udrzby nabijania pre bezpeéné prezimovanie

Battery
Tester

Bl J0 M

Kat. & SB €
1 371017/016 1




9 V suché batérie

B Alkalické batérie [ Batérie zinok - vzduch

-
(=]

&8 :

- Este pouZitelné
2.6 batérie

-0

B -
:‘é ‘Batéria
&3 s

=)

Zivotnost (mesiace)

TITAN ALKALINE sucha batéria

+ 9V alkalické batérie udrziavaji konitantne
vysoké napitie po celt dobu Zivotnosti. To
znamend, Ze majl pocas tohto ¢asu vidy
konstantny vykon.

» bez obsahu ortuti a kadmia

Cena zahtna likvidaény poplatok!

Kat. &, Popis (7 = €
442080 9V,90Ah /4 360
442082 9V,170Ah 14 216

ALKALINE sucha batéria

« 9V alkalické batérie udr#iavaji konstantne
vysoké napitie po celi dobu zivotnosti. To E’.ﬁw/\ﬂ’_
znamend, Ze maju pocas tohto casu vidy %
konstantny vykon,

« bez obsahu ortuti a kadmia

: :
POWER BLOCK i
ALKALINE A | E:

et

POWER BLOCK N
e

Cena zahfna likvidaény poplatok!

Kat. & Popis DxSxV @ = £ j o
44225 9V, 75 Ah 165 x 110 x 110 mm 114 360 1 B
44228 9V, 120 Ah 165x 110 x 110 mm 114 360 5
44226 9V, 175 Ah 185x 130 x 160 mm 114 216

Sucha batéria zinok - vzduch

» §tandardnd sucha batéria pre pouzitie v elektrickych
oplotkoch, ktoré nie st uréené pre vysoky vykon

* menovité napdtie 8,4 V

Cena zahfna likvidaény poplatok!

Kat. & Popis Dlika Sirka  Vyska 0 €
441212 9V,55Ah 165 mm 113mm 113 mm - 1/4 360
441213 9V, 90 Ah 190 mm 130 mm 160 mm - 1/4 216
441219 9V, 130 Ah 190 mm 130 mm 160 mm = 1/4 216
44227 7,5V,90 Ah - - 220 mm 200 mm 1/4 120

44218 Batéria pre stanové Ziarovky 6 V,7 Ah 64 mm 64mm 100 mm » 1/24 1.008

Partner c vatelov
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Bezpecnostné prislusenstvo

Signalne svetlo

« blikne pri kazdom impulze

« ak napitie klesne pod 3 000 V, svetlo prestane blikat, a tym ukaze, Ze plot uZ nie je bezpecny

+ namontujte signdlne svetld na niekolkych miestach oplotka pre rychlu opticku kontrolu- viditelné aj pri dennom svetle
* nie je potrebnd batéria

Tip od expertov: umiestnite signdlne svetlo
na koniec vasho systému oplotka. Na prvy
pohlad tak mézete zistit, ¢i na konci vasho
oplotka, a teda v celom systéme, je
minimalne napitie 2 500 V.

Kat. & 1 €

441223 1/50

Fence Controller -pristroj na hladanie chyb | Digitalny voltmeter
Pre presné riesenie problémov vo vasom elektrickom oplotku Na presné meranie napitia v oplotku

= rozsah merania od 0 do 9 900 V

Toto zariadenie ma dvojiti funkciu: digitalny tester napitia oplotka a « vratane 9 V blokovej batérie a ptzdra s upevnenim na opasok

ampérmeter. To ulah¢uje hladanie moznych zdrojov chyb v opléotku.

» s podsvietenym displejom
ukazovatela smeru

» pohodIné a bezpeéné pouiivanie
vdaka ergonomickému krytu

* univerzalny meraci kontakt
vhodny pre vietky vodive
materialy

+ jednoduché meranie vdaka
automatickému uzemneniu

+

Kat, & : Kat. &

442565 1 441229 1
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Tester oplotkov s LED displejom

» pohodlné meranie bez potreby uzemiiovacej tyce

« meranie vo vzdialenosti od oplétku max. 0 - 5cm

« zobrazuje napitie deviatimi jasnymi diddami v deviatich stupnioch
az do 10000 V

« cervena LED pre podpitie na oplotku

« LED displej pre stav batérie (blok 9 V)

« vratane 9 V blokovej batérie

Kat. &, 7 €

445599 1 ’
Tester oplotkov 0

. Sl 10.000 v
» zobrazuje napitie v 6 stupfioch CLASSIC

» batéria nie je potrebna Vo gV
* na presné meranie

B o 000V

6,000V

nd$ najpredavanejsi 4000V

tester oplotkov £ . v -

4,000V 4 i ?gu v
3,000V ;
2.000 V
1400

Kat. & Popis i‘i €

44661 do 10000V 1 100

44662 do 6000 V 1 100

Opticka a akusticka skusacka
na elektrické oplotky

« $ikovny pristroj pre oplétky v mini formate

« informuje akusticky a opticky, & je napitie v oplotku
+ spolu s funkciou testovania batérie

+ pohodIné meranie bez uzemnovacej tyce
» vritane batérie

idedlny sprievodca
cyklistov a turistov

Kat. &, (1 €

441227 1



Podzemné a uzemnovacie prislusenstvo

Tip: Uzemiiovaci kibel vZdy pokladajte do chranicky, aby ste predisli jeho poskodeniu!

Tip od odbornikov:

= vidy vlozte uzemnovacie tyce do vlhkej pody

« udriujte vzdialenost medzi jednotlivymi uzemnovacimi tyéami 3 m

* pouzivajte pozinkované tyce - hrdza md izolacny efekt a zabranuje
navratu energie do zariadenia

Uzemnovacia ty¢ $pecialna

+ vyrobené zo ziarovo zinkovanej T ocele, vritane skrutky z nehrdzavejucej
ocele M8 pre uzemfiovaci kibel

Kat. & Dizka @ = €
44615 1m 1 400
441369 2m 1 200 ]

Uzemnovacia ty¢ Specialna pre mobilné pouzitie
« dizka 75 em, z pozinkovanej ocele

« § priecnou vzperou pre lahké vytiahnutie =15am
» 50 skrutkou na pripojenie k uzemnovaciemu kédblu :

Kat, & (1 € |
44619 1 |
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Podzemné a uzemnovacie prislusenstvo

Kabel na pripojenie oplotka/uzemnenia
+ s otkami M8
+ spdja zariadenie s uzemnovacou tytou
+ je idedlny pre privodné vedenia zo zariadenia vo vnuitri
budovy k uzemnovacej ty¢i alebo oplétku vonku
» vhodny aj na pripojenie niekolkych uzemitovacich tyci

Kat.&. Dizka a €
44635 3m 1 40
44636 gm 1 15

Premium uzemnovaci kabel vysokého napitia

« dvojitd izoldcia s pocinovanym medenym drdtom
(zviizky medenych dratov)
« pre pripojenie opldtka a uzemnenia k zdroju
» na plastovej cievke
» odolny vo¢i vysokému napétiu az do 20 000 V —f

Kat. ¢. Dlzka Priemer vodica Prierez vodi¢a  Vonkajsi priemer QOdpor {¥/m @ €
440110 50 m 1,6 mm 1,5 mm? 7,6 mm 0,014 1
44011 100 m 1,6 mm 1,5 mm? 7,6 mm 0,014 1

Uzemnovaci kabel vysokého napitia

« jednoducha izolacia s pocinovanym medenym drotom
(zvizky medenych drdtov)

« pre pripojenie opldtka a uzemnenia k zdroju

» na plastovej cievke

Kat. ¢ Dizka Priemer vodica Prierez vodica  Vonkajéi priemer Odpor Q)/m @ £
44630 25m 1,32 mm 1,0 mm? 7,0 mm 0,025 1
44632 50m 1,32 mm 1,0 mm? 7.0 mm 0,025 1

Uzemnovaci kabel vysokého napitia

« dvojita izoldcia s galvanizovanym ocelovym jadrom
« spdja oplotenie a uzemnenie
« idedlny pre trvalé oplotenie

Kat. &. Dizka Priemer vodida  Prierezvodica  Vonkajsi priemer  Odpor Q/m ) €
44818 25m 1,6 mm 2,0 mm? 6,0 mm 0,070 1
44921 50m 1,6 mm 2,0 mm? 6,0 mm 0,070 1
44922 100 m 1,6 mm 2,0 mm? 6,0 mm 0,070 1
44819 50m 2,5 mm 4,9 mm? 7.2 mm 0,030 1
44920 100 m 2,5mm 4,9 mm? 7.2 mm 0,030 1

POZOR: Vyrobok ¢. 44920 sa nedoddva na cievke!

Spojka kablov vysokého napitia

« pre vodotesné pripojenie vysokonapatovych kiblov s priemerom 1,6 - 2,7 mm

Kat. &, (1 €

440121 1/100

Partner c vatelov
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Doplnky na zapojenie a uzemnenie

R LTI
iy priterA

Uzemnovaci kabel izolovany Uzemnovaci/pripojovaci kiabel na ohradu
« pripdja zariadenie k uzemnovacej tyci * s robustnou svorkou krokodil

« dlzka kabla 100 cm + dlzka kabla 100 cm

« ockd M8

* s kovovym ockom M8

..: £ ;:';érvené 1
1 zelend 1
Pripojovaci kabel na ohradu Pripojovaci kabel na ohradu
_ Srdcové SVOl‘ka » 2 robustné svorky krokodil

« dizka kébla 60 cm

= spdja lanko so zdrojom
« dizka kébla 125 cm
« srdcové pripojenie

441603 1 441608 1
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Doplnky na zapojenie a uzemnenie

Spojka paska - paska

+ mechanicky a elektricky dokonalé spojenie medzi
dvoma péskami elektrického oplétka do $irky 40 mm

+ 80 cm kabel

Spojka paska - zdroj
- mechanicky a elektricky dokonalé spojenie

zdroja energie a pasky aZ do $irky 40 mm
- 130 cm kdbel

- ocko M8

Kat. & s8] € Kat. & 8 €
44616 1 44617 1
Lanova spojka s vodicom Spojka lano - lano

+ mechanicky a elektricky dokonalé spojenie elektrického
zariadenia s elektrickym vodi¢om do @ 6,5 mm
* 150 cm kabel

* spojka pre land do @ 6,5 mm
» mechanicky a elektricky dokonalé spojenie medzi
dvoma elektrickymi ohradovymi lanami do ©® 6,5 mm

* otko M8 * 80 cm kdbel
T -;.#
Kat. &, € Kat. & s8]
44627 1 44629 1
Spojka lanko - paska Paskovy konektor
+ mechanicky a elektricky dokonalé spojenie medzi « s plastovou svorkou do 40 mm

elektrickym lankom na oplétku (do max. @ 6,5 mm)
a pdskou na oplétku (do max. 40 mm)

+ 80 cm kdbel
80 ¢cm
| —
L]
Kat. & €
441493 1

+ dlzka kibla 80 cm
» bezpecné a bezproblémové spojenie pasok a laniek

80 cm

44608 1

Partner chovatelov
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-s F
DUO navijak
Prakticky DUO navijak vdm umoziiuje sti¢asne vytiahnut dva rady vodica.
» s uZ navinutym 2 x 250 m vysokovodivym

materidlom
+ poistka zabranuje ndhodnému odvijaniu
» plast odolny proti narazom pre dlhodové pouzivanie Adaptér
« §pecidlne ocko k cielenému vedeniu lanka navijania

3 x 0,25 mm TriCond P
mm—
Kat. &. Popis @ = €
441045 DUO navijak 1 40

442705  Adaptér na jednoduché navijanie 1/20 ;

Plastovy navijak Super

« extrémne stabilny plastovy bubon (vymenitelny)

« vhodny pre pasky v &irke 10 mm (600 m) alebo 500 m lana
(6 mm) alebo 1 000 m lanka (3 mm)

» poistka zabraiuje netimyselnému spusteniu bubna

« idedlny pomocnik pri stavbe oplotkov Poistka Adaptér navijania

59270

Kat, & Popis Farba @ = €
44270 Navijak Super ¢ierna 1 50
59270 Navijak Super modri [ 50
44271 Néhradny bubon ierna 1 60 44270
59271 Néhradny bubon modrd 1 60
44272 Stojan s 1 250
1

442705 Adaptér na jednoduché navijanie cervend

Navijak Super Big

« extra Sirokd verzia

« vhodny pre cca 1200 m pasky (10 mm) alebo 1000 m lana (6 mm)
alebo 2000 m lanka (3 mm)

« poistka zabranuje neimyselnému spusteniu bubna

Poistka Adaptér navijania

441270 Navijak Super Big 36
441271  Nahradny bubon Super Big 48
441272 Stojan pre navijak Super Big 1 =
442705 Adaptér na jednoduché navijanie 1/20 o

Kat. &, Popis & = €
1
1
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Euro navijak

» bubon @ 180 mm

» s kovovymi hakmi (441041)

« kovové hiky umoznuju rychlu elektrifikdciu vodivého materidlu na bubne

» vhodny pre cca 200 m pasky (10 mm) alebo 200 m lana (6 mm) alebo
400-500 m lanka (3 mm)

Kovové haky
Kat. ¢. Popis @ =
441041 Euro navijak s kovovymi hakmi 1/5 200
441201 Ndhradny bubon pre Euro navijak ~ 1/10 200

Euro navijak Eco

* bubon @ 180 mm
« vhodné pre cca 200 m pasky (10 mm) alebo 200 m lana (6 mm) alebo
400-500 m lanka (3 mm)

Kat. & Popis F =
441040 Euro navijak Eco 1/5 200
441201  Nahradny bubon pre Euro navijak Eco  1/10 200

Euro navijak Big

* bubon @ 240 mm

* s kovovymi hikmi

+ kovové hiky umoznuju rychlu elektrifikiciu
vodivého materialu na bubne

+ vhodné pre cca 400 m pasky (10 mm) alebo
300-400 m lana (6 mm) alebo
700-800 m lanka (3 mm)

Kovové haky
Kat. ¢ Popis @ =
441042 Euro navijak Big s kovovymi hakmi 1/5 150
441206  Nahradny bubon pre Euro navijak Big 1/10 120

Partner chovatelov
ik 3 it B TR
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Premium navijak s prevodom 3:1

« prevodovka s prevodovym pomerom otacok 3:1

+ kompletny navijak s lahko uchopitelnou PVC rtckou,
vodiacim drétom a hacikom

» lahky a stabilny

* aZ na cca 500 m lanka a cca 200 m pasky

* moZno pripojit na stojan na navijak

+ galvanizovand kluka namontovand na nylonovych
puizdrach pre zniZenie opotrebenia

Kat. . ) €

441374 1/4

Navijaky

Prevodovy navijak 3:1
« Setri ¢as prevodovym prenosom 3:1
« §pecidlne ocko pre spravne vedenie drotu

» plast odolny proti nirazom zarucuje dlhodobé pouZivanie

« robustné ocelové rameno
= aZ na cca 600 m lanka a cca 200 m pasky

So spolahlivo fixujicou
poistnou maticou!

Kat. & (1) €

44280 1

Kompaktny navijak

» $pecidlne otko pre spravne vedenie drotu

» plast odolny proti narazom zaruéuje dlhodobé pouzivanie

» robustné ocelové rameno
+ s uzamykatelnou zapadkou
» az na cca 600 m lanka a cca 200 m pésky

Kat. &, (7 €

44296

_—
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Perfektny profesionalny navijaci systém pre docasné oplotky, ktoré je potrebné zostavit a
demontovat rychlo a maju sluzit dlhé roky. Nevyhnutna pomécka pre moderné opldtky.

Multi stip

» idedlne riefenie pre rohové a branové systémy pre mobilné oplotky (plast, kov)

44324

44350

Kat. & Popis

44297 Multi stlp 120 cm, pre max. 3 navijaky

44299 Multi stlp 165 cm, pre max. 4 navijaky

Kat. & Popis

44350 Profi rohovy izolator pre pasky

441241 Izoldtor brénkového driiaka

44324 Prstencovy izoldtor
Drziak na navijak

* na zavesenie pastvinového navijaka

Kat. &
44298

&

1/50

it
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Ochrana pred bleskom

Bleskopoistka
® 4 » chrdiite elektricka jednotku proti prepatiu, ktoré méze
Bleskopoistka byt spésobené zdsahom blesku do ohrady
« chrante elektricku jednotku proti prepitiu, ktoré méze
byt sposobené zdsahom blesku do ohrady
» montdZ na stip oplétka
» po tidere blesku zvedie poistka prepitie priamo do zeme

N

Aby sa predislo poskodeniu bleskom, musi byt kabel
oplétku na budove vedeny cez zariadenie na ochranu
pred prepitim, ktoré je pripevnené k nehorlavému
materidlu na vonkajdej stene budovy pred tym, ako je
pripojené k zdroju. Plati to aj pre kombinované
zariadenia, ak sa pouZivaji so sietovym adaptérom.

Kat. & () ¢ Kat. & (] ¢

449602 1120 44601 1110
Vypinac - prepinac Spinac zapnutia/vypnutia pre vysoké napitie
» prakticky zapinaci/vypinaci a prepinaci spinac + extrémne robustny vypina¢ pre vas systém oplotku
pre vase oplotenie » jednoduchi monti? na stipiky

« idedlny aj pre pastvinové siete
* prepina dve samostané oplotenia

4 mozné pozicie:

I len oplotok 1

I len oplétok 2
[+II  oplotok 1+2 spolu
0 vypnuté

Kate [ () € Kate (1) &
1

44607 1120 591226 1425
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Vystrazné oznacenia

o
4 BRRRALRAIY
T

Vynatok z bezpecnostného Standardu:
Kazda Cast elektrického oplotka, ktora je
instalovana pozdiz verejnej komunikicie,
musi byt  dostatone  oznacend
vystraznymi tabulkami. Tieto musia byt
bezpeéne pripevnené k stipom oplotka
alebo pevne uchytené k drétom oplétka.

Vystrazna tabulka

* k jednoduchému zaveseniu na pdsky do 40 mm, 3y . )
land, lanka a dréty

* nie je potrebny dal$i upeviiovaci materidl

« z robustného plastu

* rozmery: 260 x 150 mm

« obojstranna potla¢

LT
MTLLCLCEEL

Kartl G
proeely
#4478 Bachbach, Germamy
e el com

@ ¢ L LA

446524 17101100

UKERBL

e Vystrazné oznacenia podla vasho Zelania
Od ndkupného mnozstva 500 kusov vam ponukame moZznost
‘ potlacenia vystraznych tabuliek podla vasich predstdv. Opytajte sa nds
’
’
’

a poslite ndm svoj motiv a pozadovany text. Vytvorime koncept a
vyrobime vase individudlne oznacenia v kriatkom case po vasom

| //._—__—-;_J schvalent,

Vystrazna tabulka
L4 A4 r
Vystrazna tabulka - Pozor elektricky oplotok!
+ z robustného plastu ' - z robustného plastu
* rozmery: 200 x 120 mm Fle'rEnN  rozmery: 200 x 120 mm
e ‘-‘3‘;} » obojstrannd potla¢
VE \AIEINE ? 'H'l' VoI:ISICHT
. IC =
fnilvl.?llFEHDEl BULLE! =
WEIDE NICHT ;
ﬁ i ELEKTROZAUN
Kat, &, Popis () e
44621  Vystraind tabulka "Kfmenie zakdzané"  1/25/400 :
44628  Vystrazna tabulka "Vstup zakdzany" 1/25/400 Kat. ¢. @ €
446510  Vystrazna tabulka "Volny vybeh bykov" 1/25/500 44620 1/10/400

Partner chovatelov







Pastvinové siete

Pastvinové siete sa stdvaji coraz oblubenej$imi, a to pokial ide o rychle a lahké vymedzenie
oblasti na chov zvierat alebo ochranu majetku pred divymi zvieratami. Ovce a kozy klada
obzvlast vysoké naroky na pasienkové oplotky: ovce st robustné zvieratd a ich hustd vina
ich chrani aj pred zasahom elektrickym pradom. Z tohto dévodu by sa vo vietkych sietach
malo dbat na vyber silného zdroja energie (12 V alebo 230 V), aby sa dosiahla maximalna
ochrana.

Nase pastvinové siete su k dispozicii v roznych prevedeniach, a preto sti vhodné pre vsetky
typy pédnych podmienok a oblasti pouzitia. Kombindcia robustnych plastovych alebo
sklolamindtovych stlpikov a vysokokvalitnych vodivych materidlov zarucuje najvyssiu
uroven bezpecnosti pre profesiondlnych chovatelov oviec, ako aj pre hobby chov malych
zvierat.

zvarané uzlové body « farebny kontrastny fog  vietky nade siete maju jednoducha a  rychla
izoldtor na zadiatoénom W pripdjaciu svorku z oprava pomocou nadich
stipe ulahéuje stavbu siete . nehrdzavejucej ocele na : stprav na opravu Litzclip®
: rychle pripojenie
viacerych sieti




TitanNet
Siet pre ovce so zvislymi vzperami

Siet pre ovce TitanNet bola vyvinutd $pecidlne pre nerovny terén. Namiesto materidlu
z mikkych vlékien sa pouzili vertikilne plastové vzpery. Tieto su trvalo spojené s
horizontdlnymi lankami vo vzdialenosti 30 c¢m, a tak zabezpeluji stabilné stitie aj
v kopcovitom a nerovnom teréne.

« vyska 90 cm alebo 108 cm

+ dlika 50 m

+ 14 stabilnych plastovych stipikov

+ vedenie priadu vodorovne s 3 x 0,20 mm nirovodi¢om na lanko

+ zvysend vodivost pouzitim 5 vodi¢ov z nehrdzavejucej ocele a
pocinovaného medeného vodi¢a v hornom lanku

+ zvérané uzlové body

+ pozinkované zemné hroty na plastovych stlpikoch

+ izolator hlavy stipika a nahradny izolator takmer znemoziuju
samocinné uvolnenie lanka

* na plastové lanka poskytujeme zdruku 3 roky voéi $koddm
sposobenymi UV Ziarenim

Kat. ¢ Popis Vhodny nahradny stlp @ =
27211 TitanNet, 90 cm, jednotlivy hrot 27276 1 35
27212 TitanNet, 90 cm, dvojity hrot 27277 1 35
27213 TitanNet, 108 c¢m, jednotlivy hrot 27278 1 35
27214 TitanNet, 108 cm, dvojity hrot 27279 1 35
Kat. & Popis Farba @
27276 Niéhradny stlp, 90 cm, jednotlivy hrot tierna 1/100
27277 Niéhradny stlp, 90 cm, dvojity hrot ¢ierna 1/50
27278 Nahradny stlp, 108 cm, jednotlivy hrot ¢ierna 1/100
27279 Nihradny stip, 108 cm, dvojity hrot Cierna 1/50
27293 Opravna sada pre sief na ovce oranzovd  1/100
27249-5 Nahradny hlavovy izolator clerna 1/10/500
27250-5 Ndhradny izolator ¢ierna 1/10/500
27322 Kotva do zeme plastova éierna 1/10/300
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Siete pre ovce

Vylepsené stitie a optimalne
prisposobenie terénu  vdaka

stabilnym vertikilnym vzperam
kazdych 30 cm.

Nahradny izolator

Kotva do zeme

Néahradny
izolitor hlavy stlpika



Siete pre ovce

1x0.25 mm CU
+5x0.20 mm INOX

3 x 0.20 mm INOX
3 x 0.20 mm INOX

0.27 Q
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* Vztahuje sa na celkovy prierez vodic¢ov vietkych laniek vediicich prad v sieti




Siete pre ovce

ClassicNet

« vy$ka 90 cm alebo 108 cm

+ dizka 50 m

14 stabilnych plastovych stipikov

vedenie pradu vodorovne s 3 x 0,20 mm nirovodi¢om na lanko

zvarané uzlové body

zosilnené vodivé horné lanko

pozinkované zemné hroty na plastovych stipikoch

izoldtor hlavy stlpika a ndhradny izoldtor takmer znemoZiiuji samocinné uvolnenie lanka
na plastové lankd poskytujeme zaruku 3 roky voéi $kodam sposobenymi UV Ziarenim

we s Rab oy nibeadngslp ([ &«
27261 Sief pre ovce 90 cm, jednotlivy hrot oranZova 27301 1 30
27262 Siet pre ovce 90 cm, dvojity hrot oranzovi 27303 1 30
27263 Siet pre ovce 108 cm, jednotlivy hrot oranZova 27305 1 50
27264 Siet pre ovcel08 cm, dvojity hrot oranZova 27304 1 50
Kat.& Popis Faba MO ([ e
27301 Nahradny stip, 90 cm, jednatlivy hrot Zlta 1 1/50
27303 Néhradny stip, 90 cm, dvojity hrot Zltd 1 1/50
27305 Néhradny stlp, 108 cm, jednotlivy hrot zlta 1 1/50
27304 Néhra:dny Sti?f l(]fli cm, dvojity }Trot willé 1 1/50 Néhradny Néhradng
27249-5 Nihradny izolator hlavy stlpika ¢ierna 10 1/10/500 izolator izolator hlavy stlpika
27250-5 Nahradny izolator Cierna 1 1/10/500
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Siete pre ovce

1 x 0.25 mm CU
' ? +5x0.20 mm INOX
1x0.25 mm CU _

+ 5 x0.20 mm INOX 1% em 15 cm
13 cm 13 cm

13 cm 13 cm 3 x 0.20 mm INOX
3 x0.20 mm INOX 9cm 9 cm
9cm 9cm
9cm 9cm

0.27 O/m* 9cm 9cm 0.25 Q/m*
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Siete pre ovce

OviNet Profi

Extra robustné st[py zo sklolaminatu, fahka manipulacia vdaka malému prierezu
st[pika a a nizkej hmotnosti.

» vyska 90 cm (9 horizontdlnych laniek)

+ dizka 50 m

+ 14 stabilnych stlpov zo sklolaminatu najvrchnejsie lanko:

* vedenie pradu vodorovne s 3 x 0,20 mm nirovodi¢om v kazdom lanku 5 nirovodicov a 1 medeny
+ zvy$end vodivost vdaka pouzivaniu 5 nirovodi¢ov a pocinovaného medeného vodica vodi¢ = vysoka vodivost

v najvrchnejSom lanku = 20-ndsobne vyssia vodivost oproti $tandardnym sietiam
« zvla§t vhodnd na pouzivanie viacerych sieti za sebou
» zosilnené horné lanko vedtce prad
+ pozinkovany zemny hrot na plastovom stipe s plastovou stupackou
* na plastové lankd poskytujeme zaruku 3 roky voci $koddm spdsobenym UV Ziarenim

Kat. &. Popis Dika [ & ¢
27220 OviNet Profi, 90 cm, jednotlivy hrot, stipacka 50 m 1 40
27218 Nahradny stip, 90 cm, jednotlivy hrot - /50 200
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Siete pre ovce

27218

3x0.20 mm INOX
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* Vztahuje sa na celkovy prierez vodicov vetkych laniek veducich prad v sieti




Siete pre ovce

&,

Vynimocne vhodna na poutzitie
viacerych sieti za sebou.

OviNet

« vyska 90 cm (9 horizontalnych laniek)

« dlzka 50 m

+ 14 stabilnych plastovych stipov

« vedenie prudu vodorovne s 3 x 0,20 mm nirovodi¢om na lanko . »

+ zvy$ena vodivost vdaka pouzivaniu 5 nirovodic¢ov a :amxmmn v
pocinovaného medeného vodic¢a v najvrchnejSom lanku vodié = vysokd vodivost

« zvarané uzlové body

» pozinkovany zemny hrot na plastovom stlpe

« izolator hlavy stlpika a ndhradny izolator takmer znemoziuju
samocinné uvolnenie lanka

+ na plastové lanka poskytujeme zaruku 3 roky voci skodam
sposobenym UV Ziarenim

OviNet oranzova

Elektrifikovatelna siet pre ovce pre univerzalne pouzitie

Kotvado zeme  Nahradny
Kat. &. Popis vhodny néhradny stp (1] & ¢ irolitor
27251 OviNet, 90 cm, jednotlivy hrot 45
27252 OviNet, 90 cm, dvojity hrot 45
27253 OviNet, 108 cm, jednotlivy hrot 40
27254 OviNet, 108 cm, dvojity hrot 40
Nihradny
Kat. & Popis Farba MO @ ¢ izoldtor hlavy stipika
27245 Nahradny st[p, 90 cm, jednotlivy hrot  oranzovd 1 1/100
27246 Nahradny stlp, 90 cm, dvojity hrot oranfovd 1 1/50
27247 Nahradny stlp, 108 cm, jednotlivy hrot  oranfova 1 1/100
27248 Nahradny stip, 108 cm, dvojity hrot oranfova 1 1/50
27293 Stprava na opravu siete pre ovce oranfova 1 1/100
27249-5 Nahradny izolator hlavy stipika Cierna 10 1/10/500 Stlpiky siete: Pociatoény stip:
27250-5 Ndhradné zemné zarazadlo Cierna 1 1/10/500 13 x izolator hlavy 1 xizoldtor hlavy
27322 Kotva do zeme plastovi gierna 1 1/10/300 stlpika cierny stlpika zeleny
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Siete pre ovce

Obzvldst vhodnd na pouZitie
niekolkych sieti v  rade.
Optimédlne napdjanie az do
najvzdialenejsej ovcej siete
prostrednictvom pocinovanych
medenych vodi¢ov v hornom
lanku! 20x vyssia vodivost ake
tandardné siete!

1x0.25 mm CU 8 cm
+5x0.20 mm INOX 15 cm 15 cm
13 cm 13 cm
13 cm 13cem 3 x 0.20 mm INOX
3 x 0.20 mm INOX 9cm 9.¢m
9¢cm 9cm
9¢m 9cm
; 0.27 Q/m* 9cm Y L 9 cm 0.25 Q/m*
il | 1l | R TN T #hi L A\ § \ Ul Ll b L g '.

* Vztahuje sa na celkovy prierez vodic¢ov vietkych laniek veducich prid v sieti

OviNet zelena /

Elektrifikovatelna siet pre ovce pre univerzalne pouzitie

Kotvado zeme  Nahradny
Kat. & Popis vhodny nahradny stip @ s ¢ izoldtor
27265 OviNet, 90 cm, jednotlivy hrot 45
27266 OviNet, 90 cm, dvojity hrot 45
27267 OviNet, 108 cm, jednotlivy hrot 40
27268 OviNet, 108 cm, dvojity hrot 40
Nihradny
Kat. & Popis Fatba MO @ = izolator hlavy stipika
27276 Nahradny stlp, 90 cm, jednotlivy hrot  &erna 1 1/100
27277 Nahradny stlp, 90 cm, dvojity hrot Cierna 1 1/50
27278 Nahradny stlp, 108 cm, jednotlivy hrot  &ierna 1 1/100
27279 Nahradny stip, 108 cm, dvojity hrot cierna 1 1/50
27294 Suprava na opravu siete na ovce zelend I 1/100
27249-5 Nahradny izolator hlavy stipika Cierna 10 1/10/500 Stipiky siete: Potiatoény stip:
27250-5 Nihradny izoldtor Cierna 1 1/10/500 13 x izoldtor hlavy 1 xizoldtor hlavy
27322 Kotva de zeme plastova Zierna 1 1/10/300 stlpika ¢ierny stlpika zeleny




EasyNet
Siet na ovce so vzdialenostou od zeme

Extra robustné st[py zo sklolamindtu, fahkd manipulicia vdaka malému
prierezu stlpika a a nizkej hmotnosti.

» vydka 105 cm

+ dizka 50 m

+ 15 stabilnych stlpov zo sklolaminatu

* vedenie pridu vodorovne s 3 x 0,30 mm materidlom vodi¢a TriCOND na lanko

« pozinkovany zemny hrot na plastovom stlpe s plastovou stipackou

+ s pridavnymi ¢iernymi vertikdlnymi vystuhami kazdych 90 cm

+ vzdialenost od zeme zarucuje vykosenie a znizuje odvod pradu cez porast

+ zvlaét rychla montaz a demontaz vdaka velkym velkostiam 6k je mozna

* na plastové lankd poskytujeme zaruku 3 roky voci $koddm sposobenym UV Ziarenim

Siete pre ovce

vietky vodice: TriCond vodice
=5 x vyssia vodivost a dlha
trvanlivost

Kat. ¢. Popis Dlzka @ =
27200 EasyNet, 105 cm S0m 1 50
27201 Nahradny stip, 105 cm, jednotlivy hrot - 1/50 400
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Siete pre ovce

nerezovd spojovacia svorka = moZnost rychleho spojenia
viacerych sieti kat. ¢. 27299 (v ponuke ako néhradny diel)

(Inox = 2.000 m).
0.18 Q/m*

* Vztahuje sa na celkovy prierez vodic¢ov vietkych laniek vediicich prad v sieti

PC.I r1ner chovotelov
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Siete na ochranu pred vlkmi

Ochrannéd paska pre
stida  na  pridavné
optické a  akustické
zastradenie kat, & 27239

Moznosti pripojenia:

® - PLUSsiet

WolfNet Vario

g : * PLUS siet s uzemnenim
Nova siet na ochranu pred vlkmi @ spodného lanka
Spolu s expertmi z oblasti ochrany pred vlkmi sme kompletne prepracovali @
nasu siet na ochranu pred vlkmi, aby sme pre vds nasli perfektny kompromis « PLUS/MINUS sief
medzi jednoduchostou pouZzivania a tGéinnou ochranou stida. UZ roky
osvedéené vertikdlne vystuhy sa staraji o stabilné stitie aj v kopcovitom
teréne. Vdaka $pecidlnemu principu +/- je WolfNet Vario nafou univerzilnou +/- Princip - maximélna bezpeénost ohrady
siefou a mozete ju pouzit na vade individudlne situdcie v praxi. vdaka intenzivnejsim elektrickym impulzom.

Pri  plusovych-minusovych sietach plotov

Detaily o produkte: pastviny sa vodiace pdsy spdjaji pomocou
» dlzka 50 m svorick na viazanie vodi¢ov striedavo s
« 15 integrovatelnych bielych plastovych stlpov s dvojitym hrotom oplotkovou pripojkou (+) a uzemnovacou
+ 7 x rady TriCond 4 3 x 0,25 mm s +/- pripojkami poskytuju optimédlnu pripojkou (-) vasho zariadenia na oplétky
vodivost pastviny. Pritom vznikajiice uzemnovacie lankd
« variabilne pripojitelné spodné lanko umoziuje rozlicné moznosti aplikacie zintenziviiuji  zésah elektrickym prudom na
(1x0,25 mm CU, 5 x 0,20 mm INOX) zvierati, zvla§t pri tazSich pédnych pomeroch,
+ zlepdeny stav a optimalne prispdsobenie terénu vdaka stabilnym vertikalnym ako suché, pieskové alebo snehom pokryté pody.
vystuhdm kazdych 30 cm
« na plastové lanka poskytujeme ziruku 3 roky voéi skoddm spdsobenym UV
Fiarenim
108 cm _
_ e Vo SRS ST SR Sy S e |
18 cm
uuuuuu o
3 x 0.25 mm TriCOND

0 0 00 O O

Kat. & Popis pika (] & ¢
27227 WolfNet 108 cm, jednotlivy hrot 50 m 1 35
27228 WolfNet 108 ¢m, dvojity hrot 50 m 1 35
27229 Nihradny stlp WolfNet 108 cm, jednotlivy hrot - 1/50 -
27230 Nahradny stlp WolfNet 108 cm, dvojity hrot - 1/50 -
27239 Ochrannd pdska modrd / biela 80 mm 100 m 1 72.000
27249-5 Nihradny izolator hlavy stipika - 1/10/500 -
27250-5 Nahradny izolator - 1/10/500 -

~ Partner chovatelov
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Vo veternych oblastiach
odporucame rozrezat signilnu pasku
na niekolko kusov - priblizne 50 az
100 cm - a pripevnit ju na vrchni
cast oplotka. Paska moze diviaky este
viac zastrait.

4
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WildNet

Jednoduché riesenie proti divej zveri!

+ dlzka 50 m

* 3 x TriCOND-rady biela/modr4 s kdblami 3 x 0,30 mm TriCOND-
poskytujit maximalnu vodivost (max. 10 000 m dlzky oplétka)

+ 12 x modré sklolaminatové stipy

« cca 4,5 m rozostup stipov

+ 60 cm rozostup modrych vertikalnych vzpier

+ vratane prislusenstva: spijacie objimky (kat. & 27321),
3 x kotva do zeme (kat. ¢. 27322) s iernou nylonovou §niirou na
napnutie, vystraznd tabulka (kat. ¢. 446513)

+ modrd 25 mm signalna paska je k dispozicii ako samostatné prislus
(250 m), kat. & 27240

+ na plastové lankd poskytujeme 3 roky zdruku na poskodenie UV Ziarenim

3x0.30 mm
TriCOND

=max. 10.000 m
(Inox = 2.00_(__)_m)

i

! ey 0 l

* Vztahuje sa na celkovy prierez vodicov vietkych laniek veducich

Ochranné siete

3 roky zéruka
"

s

\|

Prednosti siete WildNet:

+ rychlej$ia montdz a demontdz v
porovnani s konvenénymi elektrickymi
oplotkami

* vzdialenost od zeme (jednoduchsie
kosenie a vyznamne menej odvodu, t.j.
viac prudu v oplotent)

+ moznost natiahnutia modrej 25 mm
signdlnej pasky (250 m, kat. ¢.
27240) pre lepsiu optickd ochranu

« siete mozu byt lahko vzdjomne
prepojené (pripajacia cast
je integrovand do siete, nie st
potrebné samostatné konektory)

enstvo

prad v sieti

Kat. & Popis Dlzka @ =

27215 Ochranna siet proti divej zveri 50 m 1 70

27217 Nahradny stlp modry 90 cm 1/10 1.750

44428 Nahradny izolator pre 27217 - 1/25/1000 -

27240 Signalna paska 250 m 1 168 271117




Siete pre hydinu

1‘?_1:_ ".’lﬁ
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23,5cm
¥

[: 11,8 cm
I

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

59 cm
5,9 cm

Siete pre hydinu

« pre kurcatd, husi, morky vietky vodice = dobra
» vy$ka 112 cm (12 laniek) vodivost vdaka 3 x 0,20 mm
« zvarané uzly nirovedi¢om

« vystuZeny horny vodic
« mensia velkost 6k v dolnej Casti siete
« stabilné, dobre viditelné plastové stlpy

» vhodné aj pre jahnata

« dostupné ako elektrifikovatelna aj ako neelektrifikovatelna verzia

« na plastové lankd poskytujeme zaruku 3 roky voci $koddam
sposobenym UV Ziarenim

Nahradny Néhradny izoldtor
izolitor hlavy stfpika
PoultryNet oranzova, elektrifikovatelna
Kat. & Popis Dizka Farba Pocet stlpov Vhodny nahradny stip @ €
292203 Siet pre hydinu, jednotlivy hrot 50 m oranzova 15 292212-7 1
292204 Siet pre hydinu, dvojity hrot 50m oranzovd 15 292213-7 1
Kat. &. Popis Fatba  [T] €
292212-7 Nahradny stip, jednotlivy hrot  eranzovd 1/50/1050
292213-7 Nahradny stlp, dvojity hrot oranzovda  1/50
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PoultryNet zelena, elektrifikovatelna

Siete pre hydinu

Kat & Popis Dika  Faba  Potetspov  Vhodnynihradnyslp (] ¢
292220 Siet pre hydinu, dvojity hrot 50 m zelend 15 292213-5 1
292224 Siet pre hydinu, dvojity hrot 15m zelend 6 292213-5 1
292215 Sief pre hydinu, jednotlivy hrot 25m zelena 9 292212-5 1
292214 Siet pre hydinu, dvojity hrot 25m zelend 9 292213-5 1
27249-5 Niéhradny izolitor hlavy stipika - ierna 1/10/500
27250-5 Nahradny izolator - ¢ierna 1/10/500
PoultryNet zelena, neelektrifikovatelna
Kat.&. Popis Dlzka  Farba  Pocetstlpoy Vhodny nihradnysdp [T €
292208 Siet pre hydinu, jednotlivy hrot 50 m zelend 15 292212-5 1
292218 Siet pre hydinu, dvojity hrot 50 m zelena 15 202213-5 1
292217 Siet pre hydinu, jednotlivy hrot 25m zelena 8 292212-5 1
292219 Siet pre hydinu, dvojity hrot 25m zelend 8 292213-5 1
27249-5 Nihradny izolator hlavy stlpika - gierna 1/10/500
27250-5 Ndhradny izoldtor - ¢ierna 1/10/500
Kat.& Popis R () e
292212-5 Ndhradny stl}a, jednotlivy hrot Gierna  1/50/1050
292213-5 Nahradny stip, dvojity hrot cierna 1/50




Brany do sieti
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vritane  pripojovacieho
prislusenstva pre volitelnt

elektrifikdciu zelenej siete
(rdm je izolovany a stdle
sa ho je mozné dotknif)

Brana ku sietam, komplet

Umeoziuje rychlo a lahko prejst cez oplétok. Prakticka brana pre vasu elektricka siet.
Jednoducha a rychla instaldcia. Brana moézZe byt inStalovana kdekolvek v sieti - dokonca

aj v uz vybudovanom oplétku. Zelena sietovina brany méze byt elektrifikovana, 86 cm / 34"
stabilny ram je izolovany. Pri otvoreni brany sa nemusi elektrina vypinat. TicETE
» lahko sa otvdra a zatvira I
« nizka hmotnost, napriek tomu stabilnd a robustna Bem !9 I
« $irka otvdrania: 86 cm (dostatoc¢na pre viaésinu zahradnych néstrojov) nganss || 5, g
« vritane 2 stlpikov, dvojity hrot "':“" f:“ lg] = -
« elektrifikovatelnd, vritane kiblov a pripojeni ::’s ::: « Il E &
« jednoduchd a rychla indtaldcia | =
» doddvka vratane pripojenia a pripojovacieho prisluienstva s9em /25" |I1]
+ 105 cm: vhodné pre vietky siete do vysky 90 cm ik !
» 125 cm: mimeriadne vysokd verzia, vhodnd pre vysku siete nad 95 ¢m az 125 cm 59cmi25"
s9ami2s"
86 cm /34"
446517
18ams5 7] I
e ey 1eanss |1
Sl ngenss ||| o i
= mgamss |1 ==
O ‘ 1gemss |1 § 5
sgam 2,5 |[]] 23
_ _ _ seem 25 |1 =
Kat.c. Popis v e l l
59emi2,5"
446517 Bréna do siete do 90 cm 105 cm 1 e
446518 Bréna do siete od 95 - 125 cm 125 cm 1 AR
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Lankova spojka Litzclip®
nehrdzavejiica ocel

+ idedlne na spajanie 2 laniek do priemeru priblizne 3 mm
+ nekomplikované riesenie na opravu roztrhnutého lanka
» $pecidlny dierovany otvor v tvare klti¢a pre lahké vloZenie a bezpeéné pripevnenie lanka

Kat. &. Poutitie pre €
442003/106 pre lankd do @ 3 mm 10

Litzclip® oprava sieti

3 B

Krizova spojka laniek Litzclip®
nehrdzavejica ocel

* pouzitelna pre vietky druhy sieti z laniek

Kat. &. Pouzitie pre €
442014/056 pre lankd do @ 3 mm 5

T-spojka laniek Litzclip®
nehrdzavejuca ocel

» pouzitelnd pre vietky druhy sieti z laniek
» pre lanka do @ 3 mm
* 5 ks v baleni

Kat. & Pouitie pre s €
442015/056 pre lankd do @ 3 mm 5

Opravna suprava Litzclip®
nehrdzavejuca ocel

+ zvlat vhodna na opravu sieti pre ovee, hydinu a kraliky
- vrit. 4 x lankovych spojok priamych 3 mm

« vrat. 2 x krizovych spojok laniek 3 mm

« vrat. 2 x T-spojok laniek 3 mm

-y g —g

Kat. & 8]
442018/086 8

Partner chovatelov
% L' &R | 1
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Siete pre macky

Siet pre macky

elektrifikovatelna vietky vodite = dobra
; o ; vodivost vdaka 3 x 0,20 mm

+ zvl43t vhodné na ochranu védsho domdceho maznacika Srovoditont

« dlzka 25 m

« vyska 77 cm (10 laniek)

+ vhodna pre macky, malé psy, kréliky, a tiez na ochranu pred volne Zijicimi
zivocichmi, ako st kuny, myvaly alebo vydry

» extra tizka velkost 6k v spodnej oblasti siete 5 x (5,9 x 5,9 cm) a dalsie oka v hornej
Casti siete 4 x (11,8 x 5,9 cm)

+ 9 robustnych plastovych stlpikov s jednotlivym hrotom

« horizontélne vedenie prudu s vodi¢mi z nehrdzavejicej ocele 3 x 0,20 mm v lanku

_—

Kat. &. Dika f = ¢
292199 25m 1 40
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Siete pre kraliky
| oL f | ] ] ,"' : ]J

Extra mala velkost 6k 5,9 cm
zarucuje maximalnu ochranu!

Compact Power

i =~

Siet pre kraliky

elektrifikovatelna

» vyska siete 65 cm (10 laniek)
+ vedenie pridu vodorovne s 3 x 0,20 mm nirovodi¢om na lanko
» na napdjanie pridom je okrem iného vhodny batériovy pristroj Power B 40

Kat. ¢. 372005 Compact
Power B40 v kombindcii s &
uzemiiovacou tycou kat.
¢ 44657 ako idedlny

doplnok k sieti pre malé
; ! - zvierata —
] 5 3x0.20 mm '
) ] s9cm INOX
59cm
59 cm 86 Q/m*
44657
* Vztahuje sa na celkovy prierez vodicov vietkych laniek veducich prid v sieti
Kat. & Popis Dika Farba Pocet stipoy @ = €
292209 Sief pre krdliky, jednotlivy hrot 12m zelend 9 1 70
292216 Siet pre kraliky, jednotlivy hrot 25m zelena 9 1 60
292221 Siet pre kraliky, jednotlivy hrot 50 m zelena 15 1 30
292222 Siet pre kraliky, dvojity hrot 50 m zelena 15 1 30
27249-5 Nahradny izolator hlavy stipika . Lierna 1/10/500 -
27250-5 Nihradny izoldtor - cierna 1/10/500 -
372005 Compact Power B 40 - = 1 168
44657 Uzemiovacia ty¢ vhodnd k Compact Power B 40 - - 1 100
Kat. ¢ Popis Farba @ €
292210-5 Naéhradny stlp, jednotlivy hrot dierna 1/50

292211-5 Nahradny stlp, dvojity hrot Gierma  1/50/200




Vodice

Pri vybere spravneho materidlu vodica je potrebné zvdzit rézne skutocnosti. V podstate si mozete zvolit
medzi vodivymi materidlmi z plastu (pasky, lankd, land), v ktorych st vodivé droty pretkané plastovymi
nitami, a masivnymi drétmi z tvrdého kovu, ktoré su zvlast vhodné na trvalé oplotenie. Pri vybere
spravneho materidlu vodiéa venujte pozornost odporu v ohmoch/m. Cim je tato hodnota mensia, tym lepsie
moze materidl viest elektrinu. Na§ osvedceny materidl TriCond predstavuje velmi vysoku vodivost v
kombindcii s dlhou Zivotnostou.

FEN RS TR TESA YRS
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Na nasich baleniach najdete
nasledovné informacie:

Odpor Maximalna
v (/m dlzka oplotenia

Poceta M'
Medzné material

zataZenie v tahu

vodicov



Oplotkové pasky

Pasky pontikaju optimalnu viditelnost pre kone - najma pasky
so §irkou 40 mm. Je délezité, aby pasky boli vidy dobre
napnuté a neklesli. Cim nizif je uvedeny odpor v ohmoch/m v
paske, tym viac prudu pretekd plotom k zvierafu.

232543
Rukoviite na odvijanie kabla

» praktickd pomécka na odvijanie vodi¢ového materidlu
» vhodné pre vietky velkosti cievok

Oplotkové lanka a lana

Lankd a land sa pouzivaji tam, kde su silnej$ie vplyvy pocasia,
ako napriklad vetra. Aj v zime pocas vyskytu snehu sa land
ukdzali ako odolnejsie. Land sa instaluju trochu jednoduchsie,
ale ponukaji mensiu viditelnost ako pasky. Cim nizsi je
uvedeny odpor v ohmoch/m v lane, tym viac pridu preteka

plotom k zvieratu.
; ;g’
# '

/

Jednoruc¢ny odvijac

» jednostranné odvijanie vodicového materidlu - umoziuje
sticasne pripojit vodi¢ovy materidl k izoldtorom

= pre cievky do vy$ky 250 mm a/alebo s hmotnostou do 3 kg

Kat. &
442368



Produktovy rad TITAN bol navrhnuty pre najvyssie
naroky moderného chovu zvierat. Najkvalitnejsie
materialy slubuji vynikajucu funkénost a trvalo
vysoku bezpecnost!

Tip od odbornika: na zabrinenie korézie §

zne odportiéame pouzitie prislusenstva
z  nehrdzavejucej ocele  (konektory,
izoldtory brany, Klucky brany a dalsi
spojovaci materidl).

TITAN vodiva paska

» hrubé, pocinované medené vodice a silné vodice z nehrdzavejicej ocele st az 40-krat
vodivejsie ako beiné vodivé materidly.

« vystuZené vonkajsie hrany - silné polyetylénové vlakna zaistujt velmi vysoku odolnost
proti roztrhnutiu

+ zviizovanie vodicov - niekolko vodicov, ktoré sl vo vzdjomnom kontakte, zaistuje vo
vaSom systéme stale vysoké napitie prostrednictvom trvalej re-elektrifikicie.

Kat. & Kat. & max. odporicand  Odpor  Polet  Nerezové Medené vodice Medzné

AN stap Dk Si Farbs  blaopittka  Qim  voditoy  vodide pocinovné zafalenis £
445501 441501 200 m 12mm  biela/zelend  5.000 m 0,21 4 X 1% 108 kg 1/12
0,30 mm 0,30 mm
445502 441502 200 m 20mm  biela/zelenda  10.000 m 0,10 6 =X 2% 166 kg 1/6
0,30 mm 0,30 mm
445503 441503 200 m 40mm  biela/zelena  18.000 m 0,05 10 6% 4x 290 kg 1/6

0,30 mm 0,30 mm
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TITAN linia
TITAN vodivé lano

« velmi vela extra silnych polyetylénovych vlakien zaistuje vynikajace
vlastnosti ako odolnost proti UV ziareniu, medzné zataZeinnie v tahu a
dlhua zivotnost

« hrubé pocinované medené vodice a silné vodice z nehrdzavejiicej ocele
umoznuju az 40-krat vysdiu vodivost ako beZné vodiveé materidly

' = TN ol
‘mimoriadne pevné monovlikna = zvy$ené medzné zatazenie v tahu e — = e

TITAN .. . an

o mxhmm

Kat.&.  Katé& O __ max. odpori¢ana Odpor  Podet . Medené vodi¢e Medzné

TITAN  STAR # i S oplotka  Q/m vodicov HetGeovtvodite pocinované Zatazenie @ S
445538 44538 200m 6mm biela/zelend 14.000 m 0,07 6 3x030mm  3x0,30mm 400kg 1/6
445537 44537 500m  6mm Dbiela/zelend 14.000 m 0,07 6 3x030mm  3x0,30mm  400kg 1/2

TITAN vodivé lanko

« silné PE vlakna - zabezpecuju vysoku odolnost proti roztrhnutiu v systéme
opldtka

» hrubé, pocinované medené vodice a silné vodice z nehrdzavejiicej ocele st
az 40-krat vodivejsie ako bezné vodivé materidly.

« zviazanie vodicov - dva vodice, ktoré st vo vzdjomnom kontakte,
zabezpecuji neustile vysoké napitie vo vaom systéme oplotka
prostrednictvom trvalej re-elektrifikacie

Zviazanie vodi¢ov = permanentna elektrifikicia

Silné PE vldkna - zabezpecuji vysoki odolnost proti roztrhnutiu =~ //

=l
P /’
1f/
) /
I i o : . macodporiéani  Odpor  Potet . Medenévodi¢e Medmé .
TITAN STAR Dizka Farba f5ka opltia s odiiay Nerezové vodice A e @ €

445528 44528 400 m  biela/zelend  10.000 m 0,10 6 3x0,20mm  3x0,25mm 77kg  1/12



/P e
\ . pevné monovlikna = zvyiené medzné zataZenie v tahu

., \ nové vodice TriCOND = velmi dobra
vodivost a dlha Zivotnost

WU

. 2 ,
N B e s”l Sy :

Linia PROFI zarucuje vynikajicu vodivost a velmi
dlhu zivotnost pre stredné az dlhé systémy oplotkov.
Vdaka materidlu vodi¢ov TriCOND su pasky, land a

lankd pitkrdt vodivej§ie ako bezné vodice

nehrdzavejicej ocele. Mozete budovat az 5 x dlhsie

oplotky!

TriCOND = 5 x vysSia vodivost ako bezné vodice z nehrdzavejiicej ocele

Vodi¢e TriCOND boli v poslednych rokoch dékladne testované a preukdzali dlhu Zivotnost.
Nizky odpor vodi¢ov TriCOND a s tym spojend vysokd udrovenn ochrany vedu k
vynikajicemu pomeru cena/vykon. Porovnanie, ktoré presvedci (odpor v ohmoch/meter vo

vztahu k cene).

PROFI vodivé pasky

« velmi dobra vodivost

» dobrd viditelnost

« dostupné v réznych sirkach

« kvalitné spracovanie

» vynikajiici pomer cena/ vykon

na UV stabilitu

Kate Dika  Sika  Faba G oPRREANogporom PO riconp ﬁ::::;e h =
59500 200m  12mm biela/Cervend  4.000 m 0.47 4 030mm 90 kg /12 240
59501 200 m 20 mm  Dbiela/Cervena 6.000 m 0.31 6 030mm 120kg 1/12 120
59502 200m  40mm biela/¢ervena  10.000 m 0.17 11 0.30mm 230kg 1l/6 48
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PROFI linia
PROFI vodivé lano

« velmi dobra vodivost

« dobrd viditelnost

« dostupné v réznych dlzkach

« kvalitné spracovanie

« vynikajici pomer cena / vykon

TriCOND = velmi dobrd vodivost a dlha Zivotnost

e

Ka.& Dika @  Farba M&ﬂ‘;}’;‘i"”& OdporUm e, Trconp Medmé m =
59508 200m 6mm cervena/biela 3.000 m 0.62 3 030 mm 350 kg 1 96
59509 200m 6mm cervend/biela 6.000 m 0.31 6 030mm  350kg 1 96
59510 500m 6mm cervend/biela 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 350 kg 1 45

PROFI vodivé lanko

« velmi dobra vodivost

« velmi vysoké medzné zafazenie
+ dostupné v réznych dlzkach

« kvalitné spracovanie

« vynikajiici pomer cena/vykon

TriCOND = velmi dobrd vodivost a dlh4 Zivotnost

. i i o o . s . é .

Kat.¢.  Dizka  Farba max. odporucana Odpor /m  Poletvodicov TriCOND JMedzné I—
dizka oplotka . ' - " zafazenie @

59511  200m biela/Cervend  6.000 m 0.31 6 0.30 mm 100 kg 1712 360

59512 400m  biela/Cervend  6.000 m 0.31 6 0.30 mm 100 kg 112 144

59506 400 m  biela/¢ervend 9.500 m 0.21 9 0.30 mm 100 kg 1/6 144

Partner chovatelov
% L' &R | 1
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Materidly vodicov linie CLASSIC ponutkaju dobra
vodivost a velmi dlha Zivotnost vdaka zosilnenym
vodi¢com z nehrdzavejiicej ocele. Obzvlast vhodné pre
stredne velké oplotky!

CLASSIC vodivé pasky

« zosilnené vodice z nehrdzavejicej ocele = dobra vodivost a
velmi dlhd Zivotnost

» silné monofilové vldkno = zvyiené medzné zatazenie

« kvalitné spracovanie

» dobre viditelné pre kone

« dostupné v réznych Sirkach

OO

e e

(*_\

. : : . dporfiéané Odpor Pocet . 1. Medzné

Kat. Dizka ka  Farba o O edzn

o Slr it dIZkav Oplétkﬂ. Q!m Vodiéov Nezczové Vod-lée zatafenie @ E

449103  200m  10mm  weifl 600 m 3.58 4 AXDAMmIM o aia 240
+ 2 x0.30 mm

449101  200m  20mm  weif 800 m 2.56 6 a0 ke iz 96
+ 2 x 0.30 mm

449102 200m  40mm  weil  1600m 1.21 13 ox020mm - oyn10 s 48
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CLASSIC linia
CLASSIC vodivé lano

» zosilnené vodice z nehrdzavejicej ocele = dobrd vodivost a velmi
dlhé Zivotnost

« silné monofilové vldkno = zvy$ené medzné zataZenie

» kvalitné spracovanie

« dobre viditelné pre kone

» cenovo vyhodné

@ 6 mm
200m

s
1200im <

—
1,600 m =

400 kg

& = 040 mm
&2 o

Zosilnené vodice 2 nehrdzavejiicej ocele = dobri vodivost a velmi dih Zivotnost ;“"‘ :

%

: Max. odportcand : : _ ., Medzné e
Kat. &, Dlzka (4] Farba dlzka oplotk Odpor Q/m Poéet vadicov  Nerezové \_’O.d!ée.,zgfmnje@ = ¢
449110 200 m 6mm  biela 1.600 m 1.20 6 6x040mm 400kg 1/4 96

CLASSIC vodivé lanka

» pevné monovlékna = zvy$ené medzné zatazenie v fahu
« kvalitné spracovanie

« dobrd hodnota za peniaze

+ dostupné v réznych dlzkach a vodivostiach

pevné monovlikna = zvyiené medzné zatazenie v tahu LA
/

&
V4

A

Kat.¢.  Dizka  Farba Mﬁfﬂ&dg&rg&d&;@ Odpor Q/m Poéet vodiéov Nerezové vodice zfggfe @ =
449114  250m  biela 500 m 3.87 6 6% 0.20 mm 80 kg 112 432
449112 500m  biela 500 m 3.87 6 6% 0.20 mm 80 kg 1/6 240
449113 400m  biela 800 m 2.58 9 9x0.20 mm 100 kg 1/6 144

Partner chovatelov
¥ AL | S :



vodi¢mi z nehrdzavejicej ocele. Obzvlast atraktivne
ceny pre kratsie oplotky.

BASIC vodiva paska

« osvedéené vodice z nehrdzavejicej ocele
» pre kratsie oplotky a Casti pasienkov
» dostupna v réznych farbich

Kot Diika  Sika  Fuba  MeOdPORnt OBOT pocervodicov Neresové vodice Mediné () 5 ¢
441520 200 m 10 mm biela 200 m 11.0 4 4x0,l6 mm  60kg 1/12 240
441521  200m 20 mm biela 200 m 11.0 4 4x016mm  90kg  1/12 240
441522 200 m 40 mm biela 400 m 5.50 8 8x016 mm 130kg 1/6 96
441523 250 m 10 mm__ Zltd/oranzovd 200 m 11.0 4 4x016mm  60kg 1/12 240
441524  200m  20mm  iltd/oraniovd 200 m 11.0 4 4x016mm  90kg 1/12 240
441526 200 m 10 mm oranzova 200 m 11.0 4 4x016 mm  60kg /12 240
441527 200 m 20 mm oranzova 300 m 7.34 6 6x0.16 mm 90 kg 1/12 240
441529  200m 40 mm oranzova 550 m 3.67 12 12x0.16 mm 130kg 1/6 96
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/ f . = : .  max. odporicand Odpor  Pocet Zelezny drot ; ... Medzné : :
441508 200 m 6 mm biela 3.000 m 0.35 2 2x0.50 mm - 350 kg 1/6 96
441500 200 m 6mm biela 500 m 3.87 6 - 6x0.20 mm 350 kg 1/6 96
BASIC vodivé lanko

BASIC vodivé lano

+ pre kratie oplotky a casti pasienkov

441508: z robustnych polypropylénovych vlikien

- p

.

1500: vyrobené z polyetylénového monofilu odolného voci
oveternostnym vplyvom

W

5N

« osvedéené vodice z nehrdzavejicej ocele

« pre kratsie oplotky
— .-
’ =
- g
— _'_:___'___d-/
. -.‘:__,..-—_.'(
—
=
. G max.odporicand . o .. Medzné :
Kat.é&.  Dltka Farba - . Odpor O/m ~ Pocet Nerezové vodice ' ¢4#™ —
dizka oplotka ipo L adicon zalaZenie @

44521 250 m  zltd/oraniova 250 m 774 3 3 x0.20 mm 90 kg /12 288

44833 1000 m  Zltd/oranzovd 250 m 7.74 3 3x0.20 mm 90 kg 1/6 72
441595  250m oranzova 150 m 13.78 3 3x0.16 mm 60 kg 1/20 420
441596 500 m oranzova 150 m 13.78 3 3x0.16 mm 60 kg 1/12 288
441597 250 m biela 150 m 13.78 3 3x0.16 mm 60 kg 1/20 420
441598 500 m biela 150 m 13.78 3 3x0.16 mm /12 288

60 kg

Partner chovatelov
% L' &R | 1



Spojky na pasky

Spojka pasok Litzclip®

« lahké prepojenie 2 koncov pasky

« rychle riesenie na opravu poskodenej pasky na pastvinovom oplotku

« &pecidlne dierované obdlznikové otvory pre lahké vloZenie a upevnenie pasky

Pozinkované spojky, len do vypredania zdsobl!

Kat. ¢. Poufzitie pre Materidl ﬁi
442000/056 12,5 mm pasky Nerezovd ocel (INOX) 5
442001/056 20 mm pasky Nerezovi ocel (INOX) 5
442002/056 40 mm pésky Nerezovi ocel (INOX) 5
442010/056 12,5 mm pasky pozinkovand 5
442011/056 20 mm pasky pozinkovana 5
Spojka na pasku pozinkovana Spojka na pasku nerezova
Kat. ¢. Pouzitie pre ! Eﬁ € Kat. ¢. Pouzitie pre H ﬂﬁ €
44570 pasky do 13 mm 10 - 44594 pasky do 13 mm 10
44573 pasky do 20 mm 10 - 44595 pdsky do 20 mm 10 -
44573/056 pésky do 20 mm - 5 44595/056 pasky do 20 mm - 5
44572 pésky do 40 mm 10 e 44596 pasky do 40 mm 10 -
44572/056 pasky do 40 mm - 5 44596/056 pasky do 40 mm - 5
Spojka pasok
« s novou spojkou pasok dosiahnete plynuli elektrifikiciu pri
pripojeni dvoch koncov pasok . ﬂ
» platnicka spojky je vyrobend z nehrdzavejicej ocele ""
Kat. ¢. Pouzitie pre & 2 Nehrdzavejiica ocel
443457 10 - 20 mm pasky 5
443458 40 mm pasky 5 Vhodné aj na zavesenie na brankovy drziak
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Spojka na lana Litzclip®

Pozinkované spojky, len do vypredania zésob!

Materidl €

Spojky na lana a lanka
Spojka na lanka Litzclip®

nehrdzavejtica ocel

Kat. & Pouitie pre =
442004/056 pre @ 6 mm land Nerezovi ocel (INOX) 5 Kat. & PouZitie pre €
442016/106 pre @ 5 mm lana pozinkovand 10 442003/106 pre lankd do @ 3 mm 10
Bezpec¢nostna spojka-Litzclip® Lano/lanko rychlospojka

Spojka povoli v pripade silného nédrazu, aby sa zabranilo
poraneniu kona!

POZOR: Zni%ené riziko zranenia vdsho
kona, ale tiez zniZzena tahova sila lana!

Materidl €

Nerezovi ocel (INOX) 6

Kat. & Poutitie pre
442008/066 pre @ 6 mm land

442009/066 Nahradné bezpeénostné Plast 12

tlacidlo

Pozinkovana uhlova svorka

» Idedlne na pripojenie a elektrické prepojenie lin

Kat. & Poufitie pre & @ €
442365 pre@6-8mmland 10  1/10/500

« umoznuje rychle, nekomplikované a elektricky optimalne vodivé
spojenie lan, laniek a pasok do 10 mm s izolatormi a brankovymi
drziakmi

» pozinkovana verzia

Kat. ¢. Pouzitie pre €
441209/046  pre @6-8mmland 4
Spojka na lana a lanka

» bezpecné mechanické a elektrické pripojenie
« lahkd montdZz pomocou plochého skrutkovaca
« pozinkovana verzia

Kat. & Poutzitie pre

441561 pre lankd pre © 2,5 mm
441561/056 pre lankd do @ 2,5 mm

441560 pre lano do @ 6,5 mm 10 -
441560/056 pre lano do @ 6,5 mm 5

Spojka nerez na lana

Spojka na lana pozinkovana

Kat. ¢ Pouzitie pre 5 E‘j" £ Kat. &
44540 pre © 6 - 8 mm land 10 - 44535 pre @ 6 - 8 mm land 10 -
44540/056 pre @ 6 - 8 mm land 2 5 44535/056 pre @ 6 - 8 mm land 5 5

2




Vodivé lana

Vodivé lano Steuer drotené
origindl

_—
» vysokd odolnost proti roztrhnutiu -

« velmi dobré vodivost vdaka Ziarovym pozinkovanym Zeleznym drétom 2 x 0,5 mm
« bezpeény prenos napitia na zviera vdaka sivislym vonkajsim kovovym vodic¢om
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Kat. ¢, Dlika Farba px, Do Odpor )/m Pocet vodicov Zelezny drot Medzné @ = €

dlzka oplotka pocinovany  zafaZenie
445020 250 m  transparentnd  3.000 m 0,35 2 0,50 mm 45 kg 1 320
445025 500 m transparentna  3.000 m 0,35 2 0,50 mm 45 kg 1 200
445035 1000 m  transparentna  3.000 m 0,35 2 0,50 mm 45 kg 1 120

EconomyLine monolanko

« 1 nylonové jadro 1,40 mm obalené dvoma Ziarovo pozinkovanymi
0,50 mm Zeleznymi drétmi

» velmi dobré vodivost

+ 3-ro¢nd zéruka na UV stabilitu

/

e Zelezny drit Medzné
Kat. & Dlika Farba ﬁ;kxa ';';I]’gilama Odpor Q/m  Potetvodicov  pocinovany Jitvenic @ = €
44502 500 m  transparentnd  3.000 m 0.35 2 0.50 mm 45kg 1/8 192
44503 1000 m  transparentnd  3.000 m 0.35 2 0.50 mm 45kg 1/4 120
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Elektrické droty

Vodivé lano z pozinkovaného drotu
» 7 prepletenych laniek

« velmi flexibilné, lahko sa instaluje

« univerzdlne, pouZitelné na ochranu pred divou zverou

Kat.&  Ditka Popis 0 Odpor Q/m :
44500 200 m Balenie bez bubna 1,5 mm 0,120 200kg 1 400
445009 1000 m Balenie na bubne 1,5 mm 0,120 200 kg 1 60

Elektricky drot hlinikovy

« velmi vysoka vodivost, aZ Styrikrat lepéia ako u konven¢nych
zeleznych drétov

« l[ahkd manipuldcia po¢as montaze

« nizka hmotnost (az o 2/3 menej ako Zelezny drot

T::
ey

Kat.&. Ditka 0 Odpor Q/m Medzné matatenie (1)) &5 €
445002 400 m 1,6 mm 0,020 60 kg 1/4 168
445007 400 m 1,8 mm 0,015 75 kg 1/4 144
445003 400 m 2,0 mm 0,010 90 kg 1/4 120

“wnanaevetla sk
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Trvalé oplotky

Stacionarne oplétky sa tiez nazyvaju trvalé oplotky a sluzia ako bezpecné
zariadenie pre pasenie zvierat na mnoho rokov. Vdaka odolnym a
robustnym materidlom pouzitym pri stavbe trvalého oplotka je tento typ
pastvinového oplotka obzvldst nendro¢ny na udrzbu. Konstrukcia sa casto
realizuje pomocou recyklovanych stlikov, kovovych T - kolov a pevnych
drevenych stlpov zakotvenych hlboko v zemi. Potrebnd je stabilnd
konstrukcia, najmd v rohoch a krizovatkdch, pretoze vysoké tahové sily
zatazuju materidl. Vodivy material sa lisi od variantov mobilnych oplotkov.
Tu odporu¢ame pouzivat nase Premium Horse Wire (44873) alebo
$pecidlny ocelovy drét na pevné oplotky (445055). Vyvinuli sme tiez
praktické napinacie a rohové sady - riesenia, ktoré ulahcuju vystavbu
trval}’rch opl(’)tkov.
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Elektrické droty
Ocelovy drét pozinkovany

« velmi dobra vodivost
« osvedéeny pri stavbe oplétkov po celé desatrocia
« optimalny prenos energie pri dotyku zvierat

Kat.é.  Diika ] Odpor /m Medmé zatazenie (7] & €
445041 322 m 1,6 mm 0,070 95 kg 1/5 100
44504 250 m 1,8 mm 0,050 110 kg 1/5 100
445042 200 m 2,0 mm 0,040 140 kg 1/5 100

Elektricky drét hlinikovy

« zliatina zinku a hlinika ako dlhodobd ochrana
« ochrana proti korézii devatkrat vy$sia ako pri normalnom pozinkovanom dréte
« velmi dobra vodivost

« idedlne pre initaldcie trvalych oplotkov

» optimdlny prenos energie pri dotyku zvierat

Kat.¢.  Dlzka [o} Odpor Q/m Medzné zataZenie @ = €
445055 1000 m 2,0 mm 0,060 345 kg 1 40
44505 625 m 2,5 mm 0,035 650 kg 1/20 40

Odvija¢ drotu
» pre bezpené rozvinutie oplotka
« pozinkovand verzia

» vhodny aj pre vodivé lano pre kone
Premium Horse Wire (44873)

e () & €
44279 1 20
441875 16 108

Partner chovatelov
3 wwwwy. vetisosk :
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Premium Horse Wire

Elektricky vodivy plast Polyetylén - polymér Ocelovy drot

Vo vnutri je Specialny ocelovy
Ocelovy drét je obklopeny vrstvou Oblast medzi vodivym materidlom je drét s hrubkou 2,5 mm
elektricky vodivej zmesi uhlikovych obklopena  potahom 2z bieleho
vldkien a plastu, ktord prechidza na polyetylénu  stabilizovaného UV
povrch tromi liniami. Zarenim.

Vodivé lano pre kone Premium Horse Wire

V sti¢asnosti najodolnejsi elektrifikovatelny systém oplotkov pre kone na trhu!

Drét Premium Horse Wire pontka velmi vysokt mechanicki bariéru vdaka ocelovému drétu s hrubkou 2,5 mm. Elektricky vodivy biely/
¢ierny plast chrini vnitorny ocelovy drét pred poveternostnymi vplyvmi a vydrii medzné zataZenie az 800 kg. Okruhly tvar a hladky
povrch zabrafiuji reznym poraneniam sposobenych vodivym materidlom.

« dlzka 250 m

» vonkajii priemer drotu Premium Horse Wire 8 mm

» velmi vysoka vodivost 0,035 Ohm/m

« vysokd mechanicka bariéra vdaka ocelovému drétu (medzné
zatazenie 800 kg)

« elektrifikovatelné a mimoriadne bezpeéné

» extrémne odolné proti poveternostnym vplyvom
(chlad, teplo, vlhkost)

» velmi dobri viditelnost vdaka bielej povrchovej vrstve a @ 8 mm

« PE krytie stabilizované proti UV Ziareniu

« Ziadne riziko zranenia koni vdaka zaoblenému a hladkému povrchu

Tip:
Na pripojenie pouZite nasu spojku \
vodicov ,,Wire Link" (442367) 7

Kat. & (7 = €
44873 1 20

10 rokov ziruka 10

92



Prislusenstvo k trvalym oplotkom

n Napinacia sada vodorovna

« vritane izoldcie

« vratane pruziny na vyrovnanie teploty z nehrdzavejtcej ocele

« yratane napinacieho vodi¢a a ozubeného kolesa (spinacia paka
nie je sucastou dodavky)

« vratane slucky z dréteného lana z nehrdzavejicej ocele pre
rychle a jednoduché pripevnenie na napinaci stlpik

« vhodné pre Premium Horse Wire a ocelovy drot

« pre napinacie stlpiky s priemerom do 160 mm

— 446506

Kat. & Popis ) e

446509 Napinacia sada vodorovnd 1/20

Ochranna hadica na vyrovnavacie

446506 pruZiny, 3-dielna sada

1/10

Napinacia sada prie¢na
Uréené pre konstrukcie stlpika H v rohu a na zaciatku alebo konci
oplotka pre velmi vysoké sily vodivého materialu, napr. Premium
Horse Wire a ocelové droty.
Sada obsahuje:
- ochranni hadicu
- ocefové lanko z nehrdzavejicej ocele
- napinaci drédt vodiaceho kolieska
(napinacia paka nie je si¢astou sady
- 2 x 90 stupniova konzola a skrutky do dreva

g

Kat. ¢. @ €

446508 110

Rohovy izolator pre kdbel
Premium Horse Wire

3-dielna sada

+ vratane nehrdzavejiceho ocelového land pre rychle a
jednoduché pripevnenie na rohovy stip

» vhodné pre Premium Horse Wire, ocelové dréty a lana

« pre rohové stlpiky s priemerom do 160 mm

Kat. & Popis (] e

446507 Rohovy izoldtor pre kébel 1/20

Premium Horse Wire

A Konektor Easy Loop

* pre jednoduché ukoncenie oplotka
» idedlny pre Premium Horse Wire

Tip: Na izoldciu na stipiku oplotenia
odport¢ame izoldtor hadice {_kat.:E-. 44392_]_,

Ke N e
446519 10 500

Partner chovatelov
¥ AL | S :

2




Prislusenstvo k trvalym oplotkom

Izolator rohového kolu Skobové klince
- s integrovanym systémom zamku «3,8x 47 mm
« idedlny na instalaciu vonkajsieho rohu s priemerom kolu do max. « pozinkované

® 140 mm

+ idedlne sa hodi pre Premium Horse Wire a vietky bezné lang,
lankd a droty
+ na naskrutkovanie alebo priklincovanie

Tip: Pre stlpiky s velmi velkym
priemerom moZete pouzit aj 2
izolatory, aby ste zabrdnili kontaktu

materidlu vodi¢ov so stlpikom!
Kat. & 05 € Kat. & 5 €
441284 10 44394 50 1120
Porcelanovy rohovy izolator Porcelanovy kmenovy izolator
» profesiondlny porceldnovy rohovy izolator « extrémne odolny pociatony a koncovy izoldtor pre drot
« pre vysoké naroky v pastvinovom oplétku
» vydrzi extrémne naméhanie tahom « vydrzi extrémne namdhanie tahom

« 10 ro¢na zaruka

"

. A —

Kat. &. mo (A O € Kat. &. A €

442362 10 10 1/101200 442363 10
Porceldnovy izolator Hadicovy izolator
vratane droteného lana s okom, 3-dielna sada + pre Horse Wire a land do 8 mm

» polyetylénova trubica ako riesenie rohovej izolacie v trvalom oploteni

« uzivatelsky privetivé rohové riefenie pre vietky typy drotov oplotku « upeviiuje sa skobovym klincom kat. & 44394

« profesiondlny rohovy izolator vyrobeny z porcelanu vritane drotenej
sluc¢ky z nehrdzavejucej ocele pre jednoduchu a rychlu montdz na
rohovy stip

« odoléva extrémnym zatazeniam v tahu

= vhodné pre rohové stipiky s priemerom do 160 miin

-
Kat. &. Popis (7 € |
Porcelanovy izoldtor vrat. Kat. ¢ Dlzka a & €
446504 i ; 1720
drdteného lana s okom, 44392 60 cm 8 mm 10

3-dielna sada
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Prislusenstvo k trvalym oplotkom

Pruzina na vyrovnavanie teplotnych rozdielov

» robustny model z ocelového drétu 2,5 mm (kat. & 44259 pre ocelovy drot 1,6 mm)
+ zniZuje namahanie na rohovych stlpikoch

« vyrovnava dizku drotu sposobent zmenou teploty

+ ochranna hadica zabrafuje zachytavaniu konskej srsti

446506

44704 43 mm pozinkovany 1/20
44705 435 mm 43 mm nerezova ocel 1/20
44259 200 mm 25 mm nerezova ocel 1/125
446506 500 mm - Ochranna hadica na vyrovnavacie pruziny, 3-dielna sada 1/10

Rota¢ny napinac drétu
» rychlo utahuje/uvoliiuje droty, land, lanka bez toho, aby ich prerezal

44514

Kat. & Popis M ¢

44513 Rotaény napinaé drétu - 1/25
44513/036 Rotaény napinac drétu 3 1

44514 K¢ pre napina¢ drétu # 1/20

Napinac drotu s ozubenym kolesom
« na rychle napinanie / uvolfiovanie drétu, lana a lanka

+ s0 zaistenim prevodovky

» doddvka bez napinacej paky

441297 441328

441327
Kat. <. Popis = €
44509 Napina¢€ drotu s ozubenym kolesom 1/50
441327 Napinad drotu s ozubenym kolesom s integrovanym izoldtorom 1/20
441297 Napina¢ drétu s ozubenym kolesom s integrovanym izolatorom a drotenym lanom 1/10
441328 Napinacia paka pre napina¢ drotu s ozubenym kolesom 1/20

T



Vrtak do zeme

» idedlny pomocnik pri stavbe plotov

+ lahké predvrtanie na upevnenie vaho stlpika

44484 70 mm

44485 90 mm

Kat. & 0 55/
1
1
1

44486 150 mm

Prislusenstvo k trvalym oplotkom

Drevené kladivo

*6kg

« so zvaranou Zeleznou plochou

Plastové kladivo
+5kg

» z nerozbitného plastu

e _— = = =
Kat. &. Popis (] e _
44482 Drevené kladivo 1 Kat. &. (7 ¢
44483 Nahradn4 rukovat 1/10 441422 1
Farmarske klieste

» odreZi drot do @ 5 mm
» nevyhnutné pri stavbe oplotkov
« moZu sa pouzivat aj ako kladivo

Kat. ¢. @ £

2825511 1/6/36

Premium Kklie$te na trvalé oplotky

« najvysiia kvalita a spolahlivost

« $pecialne noZnice na droty - idedlne na trvalé oplotky s
priemerom drétu @ 2,0 a 2,5 mm

« s paralelnymi ¢elustami

« vyrobené v EU

Kat. 2. (9 €

442566 110

Baranidlo na rohy

« na zatlkanie stipov do priemeru 100 mm
+ hmotnost cca 12 kg

Kat. &, (9 €

44471

—

96

Napina¢ retazovy na drot

« idedlne na napinanie vietkych druhov pletivovych drétov

» v dvoch castiach
l"gd
Y - SS

Kat. & 55 €

441269 114



Spojky drétov

Spojka drotu

Robustnd drétova spojka umoziuje spojenie dvoch drdtov bez pouzitia ndradia.

Droty sa jednoducho zasunt do otvoru a uZ sa nemdzu od seba odpojit.
» vhodné pre dréty s priemerom 1,8 - 2,5 mm

=

442367 2 11200

Spajacia svorka na drot, pozinkovana

+ na bezpeéné zvislé spojenie radov drétov trvalého opldtka
alebo uzemnovacieho kdbla s drétom oplotka

Spajacia svorka na droét

« vhodna na elektrické prepojenie viacerych vodic¢ov
« pozinkovana

4412 25 10 Kate o =l
441225046 - 2 442364 10 170/500
Spojka drotu Gripple I GRIPPLE

+ Pomocou Gripple- systému je moZzna 6-nasobne rychlejsia
montaZz oplotkov nei s konvenénymi spojkami

Kat&  Predrot® evidzkova 6 W
44707 1,00 - 2,00 mm 220 kg - 20 300
44706 2,00 - 3,25 mm 400 kg = 20 200

44706/066 2,00 - 3,25 mm 400 kg 6 - -
44703 Napinacie klieste - - 1 4







T-kol systémy

Vysoko kvalitné T-koly v réznych dlzkach pre dlhodobé pouzitie s jednoduchym
osadzovanim. Koly maji po celej dizke vo vzdialenosti kazdych 5,5 cm masivne
zardzky na pripevnenie prislusenstva. Robustné stipadlo poskytuje kolu stabilitu.

Post bezpetné pozdrianie. Nater kolov zarucuje vysoki odolnost proti
poveternostnym vplyvom. V rohoch oplotenia odporiuc¢ame pouzivat T-koly cca o
30 cm dlhsie. Izolatory mozu byt bezpecne pripevnené k T-kolu vo zvolenej vyske.

Matenal h Montaz
N
|
Nase T-koly si  vyrobené zo | T-kél dokize instalovat jedna osoba
| spracovanej, za tepla valcovanej | pomocou $pecidlne vyvinuté¢ho
| Zeleznitnej ocele, ktord je jednou z zatlkaciecho baranidla (441324). Je
najodolnejSich ~ a  najtrvanlivejsich potrebné brat do dvahy, ze koly musia
svojho druhu. Tdto ocel sa vdaka svojej byt zatléené asponi tak hlboko, aby cela
extrémnej tuhosti deformuje iba 18 cm dlhd kotviaca doska (hibka
minimalne aj pri najva¢som namahani, priblizne 40 cm) bola zapusteni do
a preto je idedlna na kondtrukciu [ zeme.

lakovania chrani odolnd kolajovi ocel
T-kolov pred poveternostnymi vplyvmi.
Aby bolo moiné postavit oplotky v
roznych vyskach, st na fiom pripevnené
zarazky vo vzdialenosti 55 mm po celom
stipiku, ¢o umoziiuje lahko a bez
nastrojov v akejkolvek wvyske pripojit
siroku skdlu izolatorov pre vetky vodivé
materialy.

semipermanentnych a trvalych
oploteni.  Typickd  zelena  farba H

T-koly su uréené pre vietky typy pasienkov, ako doplnkové oplotky pre
mobilné pasenie. [dedlne sa hodia pre do€asné oplotky koni a vybehy.



T-kol ocelovy stlp

+ zrobustnej ocele

» zeleno/bielo lakovany

* s masivnou stupackou

+ hibka zatl¢enia do zeme 40 cm

+ idedlny pre oplotky pre kone, hovidzi dobytok a
na ochranu pred divou zverou

Vyr. &
441460
441407
441461
441462
441463

100

+ 200 cm

T-koly a prislusenstvo

+ 180 cm

+ 165 cm

+ 150 cm

+ 135 cm

+ 120 cm

+ 105 cm

Zo ieleznicnej ocele-
vysoki stabilita!




Podporny (Startovaci) set

* pozostava z dvoch drziakov na uchytenie,
diagonalnej a montiznej skrutky

441178 172

Pociatocny Startovaci set...

Instaldcia zaciatku oplétka pomocou T-kolov

+ Zatléte branu alebo spojovaci stlp cca 40-50 cm do zeme.

+ Zatléte vo vzdialenosti 1,5 m dal§i stlp oplétka.

« Odstréte zdkladovi dosku diagondlneho stipika.

» Nainstalujte zaciatok oplotenia na branu alebo spojovaci kol.
+ Pripevnite diagonalny stlpik na objimku a vyrovnajte ju!

T-koly a prislusenstvo

Rohovy set

* pozostava z jedného univerzdlneho rohového drziaka vratane
montdZnej objimky a skrutky s bezpe¢nostnymi uzavermi

Kat. & =5 €

441177 6

Roh v detaile...

Instaldcia rohu pomocou T-kolov

» Zatléte rohovy stlp cca 40-50 cm do zeme.

« Zatl¢te vo vzdialenosti 1,5 m oba rohové alebo alebo dalsie st[py
oplotka.

+ Odstrante zdkladova dosku z oboch diagonalnych podpornych
stipikov.

+ Nainstalujte rohové speviiovacie koly na rohové stipiky.

= Pripevnite diagondlne stipiky na objimku a vyrovnajte ich!

Partner chovatelov
% L' &R |

T




T-koly a prislusenstvo

Vieobecne odporicame pouZivat s izolitorom hlavy stipika

T-kol izolator na vrchol kola T-kol rohovy izolator
« extra odolny plast proti UV Ziareniu s izolatorom h]av-}r kola

« novy dizajn s vylepsenou oporou kola )

« rozéiritelny o rohové riedenia pre pasku a lano + pre land a pasky do 40 mm

= najvyssia kvalita vdaka nehrdzavejicej oceli

« material vodi¢a je chraneny zaoblenymi hranami

« dizka opory: 15 cm

« sada pozostdva z: 4 x svorky, 4 x rozpery, 4 x hlavové izolitory

» zabrafiuje zraneniam zvierat o koniec stlpika
« moze byt pouZity pre vietky beiné pasky, land, lanka a droty

o /
B e— -

Kat. ¢. Popis Farba 5 €
. 441254 na pasky Zltd 4
Kat. & Farba 5 @ € 441256 na pasky Gierna 4
441252 cierna 10 200 441255 na lano Ztd 4
441253 Zltd 10 200 441257 na lano cierna 4

T-kol izolator hlavy stipika T-kol izolator s odstupom
» zabraiuje zraneniam zvierat o koniec stipika + izoldtor s odstupom na lano, lanko a drét

« moze byt pouzity pre vietky bezné pasky, lang, lanka a dréty » 12,5 cm vzdialenost drétu od stipika

* zjednoduduje upevnenie na T-kol

Kat. & Farka 8 A ¢ Kat. & Parba B e

441267 cierna 10 200 442343 cierna 25 300
441268 7ltd 10 200 442344 Zltd 25 300
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T-koly a prislusenstvo

T-kol paskovy izolator T-kol prstencovy izolator
« pouzitelné pre pasky do 50 mm « dd sa pouzif na droty, lankd, land a pasky do 10 mm
« vylepSeny systém svoriek: zjednodusuje pripojenie k T-kolu « vylepSeny systém svoriek - zjednodusuje pripojenie k T-kolu

o o

Kat. &, Farba € Kat. &, Farba
441183 Cierna 2(}0 441180 Cierna 25 200
441184 Zltd 25 200 441181 Zlta 25 200
T-kol zaistovaci izolator T-kol lanovy izolator
« zaistovaci izoldtor pre lana, lankd a pasky = mozno pouzit na lano do 8 mm, lanka, dréty a pasky do 10 mm

+ vylepSeny systém svoriek: zjednodusuje pripojenie k T-kolu « velmi robustné prevedenie

= vylepseny systém svoriek: zjednodusuje pripojenie k T-kolu

=) .. .

Kat, & Farba 05 € Kat. &. Farba 6 €

441186 Cierna 25 200 441189 Cierna 200
441187 zlta 25 200 441190 zlta 25 200
Brankovy izolator Vario pre T-kol T-kol rohovy izolator
« sada obsahuje: 3 x izolatory, 3 x konektory z nehrdzavejucej « pre land a pasky do 40 mm

ocele, kazdy s 3 moZnostami pripojenia + najvyssia kvalita vdaka nehrdzavejticej oceli

» materidl vodi¢a je chrdneny zaoblenymi hranami
+ dlzka opory: 15 cm
» sada pozostdva: 4 x svorky, 4 x rozpery

nerezovi ocel
Kat. & Popis 8| €
Kat. &. 446514 na pasky 4
446516 446515 nalana 4

2 e



T-koly a prislusenstvo

T-kol izolator pasky na brankovy drziak
Profi set

« Sada sa sklada: 2 izolatory s platiiou z nehrdzavejicej ocele a 4

» univerzélne svorky na T-kél

+ robustny izolator pasky
s0 spojovacou platiiou z
nehrdzavejicej ocele pre drziak
brany a pripojenie k zdroju
(dodévka bez drziaka briny)

Kat. &. s8] €
441494 2

T-kol izolator na pasku/lano/rohy

Sada sa sklada:;
4 x izolator na Sirokd pasku, 8 x univerzalna svorka

Kat. &. s8] €
441232 a

T-kol lanovy a rohovy izolator
Sada sa sklada:

4 x lanovy izoldtor
4 x univerzélna svorka

T-kol brankovy izolator
Sada sa sklada:

4 x izolator drziaka brany
4 x univerzalna svorka

Kat. &. s8] €
441233 4 1100

104

Kat. &. s8] €
441231 4 1/50



Rohovy izolitor Super
s metrickym zavitom

« na lano, lanko a drot

« extra silné prevedenie vyrobené z polyamidového plastu (PA)

« pozinkovand, stivisld 8 mm opora (30 mm / M6)

» vdaka §pecidlnemu tvaru izoltora nedochddza ku skiznutiu
vodivého materidlu na kovova oporu

Kat. &, ® - €

441360 10 250

T-koly a prislusenstvo
Paskovy rohovy izolator Cavallo

s metrickym zavitom

« pre $iroké pasky do 40 mm

« extra silné prevedenie vyrobené z polyamidového plastu (PA)

« pozinkovana, stivisla 8 mm opora (30 mm / M6)

«» volne beZiaca paska sa jemne postiva vdaka hladkému
zaoblenému povrchu

Kat. &, 5 A €

441377 10 250

Univerzilna svorka sada T-koly

» sada sa skladd: 2 x univerzalne svorky, 2 x upeviovacie skrutky
« pouzitie na T-koly umoz#nuje univerzilne pouZitie vietkych izolatorov
s metrickymi zavitmi M6 alebo izolatorov s priemerom otvoru 6 mm

Kat. & & €
44790 F

Baranidlo na T-koly

« ulahéuje zatikanie T-kolov do zeme
+ hmotnost cca 8 kg

Zariadenie na vyberanie T-kolov

« ulah¢uje demontaz zatléenych T-kolov

Kat. & _
441300 1

Kat. &, @ £

441324 1

Partner c vatelov
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Drevené stipy pre trvalé oplotky
Material

+ 180 cm
Octo Wood vyuziva iba pomaly rasttice borovicové drevo zo Skandinévie,
ktoré vyrastlo na sever od 64. rovnobeiky:
« nizke teploty
« menej hodin slne¢ného svitu
« mensie vrcholky stromov
« rovny kmen
« vysokd tuhost
« vysoké medzné zalaZenie

+ 165 cm

+ 150 cm

Bel
tesné letokruhy = pomaly rast

« impregnuje sa iba ¢ast z belového dreva

« membréana bunky z drevnych vldkien je
pokryta vrstvou siranu mednatého

+ je impregnovany v procesu v tlakovej
nadobe pomocou Wolmanit-CX

+ 120 cm

+ 105 cm y {1
]‘adIO - ”IL-_‘ y
pravidelné letokruhy = pravidelny rast

« nemusi byt impregnovane

« obsahuje prirodny inhibitor hib ,,pinosylvin®
« je pretkané Zivicovymi kandlikmi

» je ,mitvym* drevom

« dodava stlpiku tuhost

Octo Wood Prie¢ny kél (441835) je idedlny na stavbu jazdeckych aredlov

Dreveny stipik s démyselnym osemhrannym profilom z borovice (Pinus silvestris) poniika
vdaka svojim 8 strandm flexibilnd instaliciu izolitorov. NajbeZnejiie pouzivany stlpik na
elektrické oplotky je k dispozicii v réznych dlzkach a priemeroch, a preto ho moZno pouzit v
akombkolvek systéme oplotkov. Borovicové drevo nie je tvrdé drevo, a preto sa s nim lahko
pracuje.

I

Idedlne pre brany, rohy,
zaciatky a konce oploteni

Octo Wood

Octo Wood stlp s ddmyselnym osemhrannym profilom vyrobeny z borovicového
dreva Pinus silvestris

» jednoduchd montaz bez predvitania

« tento stipik je tieZ velmi vhodny na vytvorenie dreveného oplotka

« osemuholnikovy profil zaistuje bezpeéné ulozenie na paletdch s jednoduchym
transportom bez skottlania

« vysoko ¢inna tlakovd impregnécia podla triedy pouZitia 4, preventivha ochrana
proti hmyzu, plesniam a mékkej hnilobe

« vhodné na trvaly kontakt so zemou a vodou

» senzacnd 10-roéna zaruka

Kat. & Popis Dizka o (M =5 ¢

441827 Rohovy/brankovy stip 200cm  140mm 1 48 o)
441828 Rohovy/brankovystlp  250cm  140mm 1 48 MR
441820 Oplétkovy kol 150cm  60mm 1 252 o)
441821 Oplotkovy kél 200 cm 60mm 1 252 [ [
441822 Oplotkovy koll 180cm  80mm 1 154 LD
441823 Oplétkovy kol 200cm  80mm 1 154 L0
441824 Oplétkovy kéll 225cm S0mm 1 154 [ P
441825 Oplotkovy kol 200cm 100 mm 1 99 G
441826 Oplotkovy kol 225cm 100 mm__ 1 99 s
441835 Prieény kol 350 cm - 1 99 )






Recyklovany kol

« extrémne dlha zivotnost

+ je moiné optimélne spracovanie (skrutkovanie, klincovanie, pilenie, vitanie)

« tiplne izolovany

« §picaty hrot na jednej strane

» hibka zatl¢enia cca 50 - 60 cm

« osvedéeny okrihly profil

» odolny voti podzemnej vode a hnilobe

Kat.&  Vyika Hribka (7] &5 ¢

44460 130 cm 45 mm 1 165 Bl
44462 150 cm 50 mm 1 300 L
44463 150 cm 60 mm 1 125 [
44474 185 cm 60 mm 1 125 =
442071 200 cm 70 mm 1 75 [
44465 180 cm 75 mm 1 60 1]
44467 200 cm 75 mm 1 60 A
44469 220 cm 100 mm 1 33 L[~

Recyklovany kol profilu X

« vynikajiici pre mikké, vihké alebo hlboké pody
« velmi stabilny krizovy profil 70 x 70 mm
« extrémne dlhé Zivotnost

» je mozné optimalne spracovanie (skrutkovanie, klincovanie, pilenie, vitanie)

« tiplne izolovany
« §picaty hrot na jednej strane
« odolny voéi podzemnej vode a hnilobe

Kat. & Viska  Kriovyprofil ([ & €
442059 150 ¢cm 70 x 70 mm 1 120 P

442043 200 cm 70 x 70 mm 1 120 (X

Recyklovany kol §tvorcovy

« prakticky §tvorcovy profil
« idedlny pre mikké, vlhké alebo hlboké pody
« extrémne dlha Zivotnost

+ je moiné optimélne spracovanie (skrutkovanie, klincovanie, pilenie, vitanie)

« tplne izolovany

« §picaty hrot na jednej strane

» odolny vo¢i podzemnej vode a hnilobe
+ idedlny ako stip oplotka

Ka&  Vyska Hbka [T] & €

442057 175 cm 70 X 70 mm 1 55 L
44478 175 cm 90 x 90 mm 1 45 (=
44477 200 cm 90 x 90 mm 1 45 =]

+ 180 cm
+ 165 ecm

+ 150 (J

+ 120 cn
+ 105 cm
+90 cm

+75cm)

b

Recyklované koly

Partner chovatelov
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Plasty vystuzené sklenenymi vldknami maju v porovnani s inymi
materialmi, ako st napr ocel, Zelezo alebo jednoduchy plast, mnozstvo
zakladnych vyhod. Kombindcia plastov a sklenenych vlakien ma
podstatne lepsie vlastnosti z hladiska stability a trvanlivosti ako
konven¢né plasty. Okrem toho st nase stipiky zo sklenenych vlakien
velmi l[ahké a nemdzu zhrdzaviet ani zhnit, takZe st idedlne na pouZitie
vonku.




Sklolaminatové stip
Stlp okriihly sklolaminatovy s

z pevného materialu

- Elty

+ zemny hrot zo sklolaminatu

* nizka hmotnost

» okruhly tvar, priemer 12 mm

+ velmi robustné prevedenie so stipackou na nohu

+ vynimoc¢ne vhodné pre chov hovidzieho dobytku, koni a oviec
+ izoldtory nie s sticastou dodavky

* 5 rokov zdruka na UV stabilitu

+130cm |

+ 120 cm

+110cm |

+ 100 cm
Kat. & Vyika 7} Zemny hrot i 5 ¢
441852 125 cm 12 mm 20 cm 10 1.750
441858 160 cm 12 mm 20 cm 10 1.750

+90 cm

Stlp ovalny sklolaminatovy

- zZlty/Eierny

+ ovélny tvar

* vynimoc¢ne vhodné pre chov hovidzieho dobytku, koni a oviec

444271, 444272, 444261: vratane izoldtora hlavy stlpika a
vyskovo nastavitelného pridavného izolatora

+ 444269/10: vratane izolatora hlavy s kovovym okom

+ idedlne pre lankd, dréty a pasky do 20 mm

* 5 rokov zdruka na UV stabilitu

Katé  Vyska Zemny hrot ovilnystlp ] & €
444271 110 cm 18 cm, kov 10x 8 mm 10  1.750
444272 152 cm 18 ¢m, kov 10 x 8§ mm 10 1750
444269/10 106 cm 18 cm, kov 10 x 6 mm 10 1.000
444261 110 cm 22 cm, sklolaminat 10 x8 mm 10 1.750

Oko plastové I rﬁ

pre okrtihle sklolaminatové stlpiky ] S "f' |
: { \ +20cm |

» vhodné pre sklolamindtové stlpiky @ 12 mm o) -

» pre lanko a drot Bt

+ oko sa na stlpiku méze variabilne posuvat
Kat. & [ ES ) e
444012 12 mm 50  1.000

Nahradny / doplnkovy izolator
pre ovélny stlpik zo sklolamindtu

- izoldtor sa da na st[p iku variabilne posavat
« absolitne bezpecné uchytenie

Kat. & Pouszitie pre
444263 Nahradny izoldtor pre 444271, 444272, 444261

Partner chovatelov
% L' &R | 1



Stipik plastovy Titan

Plastové stlpiky

3 roky zaruka
s dvojitym hrotom ATy sablling
« velmi kvalitny plast odolny voéi ndrazom, takmer nerozbitny
« vhodny aj pri teplotich pod nulou
« pre vietky beiné pasky, land, lanka alebo droty
« vysoka stabilita vdaka dodatoénym pozdiznym vzperam =
» 5 2 pozinkovanymi zemnymi hrotmi
Kat. & Farba Vygka Zemny hrot Oko n = e
441807 biela 157 cm 20 cm 7 x lano + 5 x paska 5 500
3 roky zaruka
ons . UV stabilitu
Stlpik plastovy Titan PLUS u =
« kovové vystuzenie schodov vedie k extrémne vysokej stabilite o ) )
« velmi kvalitny plast odolny voci ndrazom, takmer nerozbitny s0 $pecidlnou pldstovou Struktiirou
» vhodné aj pri teplotich pod nulou 7\ " \
« pre vietky beiné pasky, land, lanka alebo droty ' {
« vysoka stabilita vdaka dodato¢nym pozdlinym vzperam I
« s pozinkovanym zemnym hrotom Kovové vystusenie ) { y
stipaciek vedie k 1 vy
extrémne vysokej 1
stabilite (
‘ y
Kat.&  Farba Vyska Zemny hrot Oké [ = e
4418083  modrd 110 cm 16 cm 5 x lano + 3 x paska 5 1/5 490
441808 biela 110 cm 16 cm 5xlano + 3 x paska 5 1/5 490
441809 biela 157 cm 19 cm 7 x lano + 5 x paska 5  1/5/20 500
3 roky zdruka
i e r . na U'V stabihtu
Stlpik plastovy Titan
s dvojitou stipackou
« velmi kvalitny plast odolny voéi ndrazom, takmer nerozbitny .
« vhodné aj pri teplotich pod nulou
» pre vietky bezné pasky, land, lankad alebo dréty
» vysoka stabilita vdaka dodato¢nym pozdlznym vzperam
+ 5 pozinkovanym zemnym hrotom
Kat. & Farba Vytka Zemny hrot Oko HH =
441800 biela 110 cm 18 cm 5 x lano + 3 x paska 5 350
441801 biela 157 cm 21 cm 7 x lano + 5 x paska 5 500
3 roky zdruka
o na UV stabilitu
Stlpik plastovy
s dvojitym hrotom
+ robustny pozinkovany dvojity hrot - obzvlast stabilny a lahko sa montuje
» pre vietky bezné pdsky, land, lankd alebo dréty g

» vysokd stabilita vdaka dodato¢nym pozdlznym vzperam

Kat, &, Farba Celkova vyska Zemny hrot

444901 biela 102 cm 12 cm

112

Popis

5 x 10 mm paska/lano

2 x 20 mm paska
1 x 40 mm pdska

th] &5 e

5 560




Plastové stipiky

+ 140 cm + 140 cm

+130¢cm ' ‘ +130 cm
u .

+120 am ' +120 cm

+ 110 ¢cm \ r + 110 ¢cm
o p n

+ 100 em + 100 ¢cm

+90 cm

+ 80 cm

+ 70 cm

+60 cm fu

3 roky zdruka na UV stabilitu

g

Ay

=

elov
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Plastové stlpiky

Stipik plastovy Classic 3 voky sheika

s jednou stiipackou na nohu Ba DMl

» pre vietky beiné pasky, land, lankd alebo dréty o
« vysoki stabilita vdaka dodatoénym pozdiznym vzperam v T
I

* s pozinkovanym zemnym hrotom

Kat. ¢. Farba Vyska Zemny hrot Oka EE] = €
44497 biela 105 cm 17 ¢cm 5 x lano, 2 x 20 mm pdska, 1 x 40 mm pdska 5 720
443412 biela 156 cm 21 cm 4 x lano, 3 x 20 mm péska, 4 x 40 mm paska 5 750
443413 biela 105 cm 18 cm 2 x lano, 3 x 20 mm piska, 2 x 40 mm paska 5 630
3 roky zdruka
i - r . s
Stlpik plastovy Classic 13UV sebill
s dvojitou stapackou na nohu
« pre vietky beiné pasky, land, lankd alebo droty
+ vysokd stabilita vdaka dodatoénym pozdiznym vzperam
* s pozinkovanym zemnym hrotom
Kat. ¢ Farba Vyska Zemny hrot Oka m @ = ¢
44491 biela 105 cm 17 cm 5 x lano, 2 x 20 mm paska, 1 x 40 mm paska 5 Z 560
443492 biela 125 cm 21 ¢cm 3 xlano, 3x 20 mm pdska, 3 x40 mm piaska 5 20 500
443493 biela 156 cm 21cm 4 x lano, 3 x 20 mm péska, 4 x 40 mm paska 5 20 500
4434932 zelend 156 cm 21 ¢cm 4 x lano, 3 x 20 mm pdska, 4 x 40 mm pdska 5 20 500
4434938  ruiovd 156 cm 21 cm 4 x lano, 3 x 20 mm pdska, 4 x 40 mm pdska 5 20 500
4434937 petrolejova 156 cm 2l cm 4 xlano, 3 x 20 mm pdska, 4 x 40 mm piska 5 20 500
Stlpik plastovy 3 roky ziruka
« okrihly st[pik ® 19 mm na UV stabilitu
« s pozinkovanym zemnym hrotom
« 3 roky zdruka na UV stabilitu
« pevny materidl
L
Kat. ¢. Farba Vyska Zemny hrot Popis @ = € 44403
44400 biela 108 cm 23 cm bez stupacky 10 1.000
44405 biela 108 cm 26 cm so stupackou 10 1.000
44499 biela 158 cm 26 cm so stupackou 10 1.000
Kat. &. Plastové oko na... (‘S @ € -
44403 lanko a pisku do 10 mm 25 - 1.000
44404 pasku do 40 mm 25 - 750 44404
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Plastové stipiky

+ 140 cm — + 140 cm
+ 130 em I{ + 130 cm
+120 cm + 120 cm
+110cm ‘ + 110 cm

+ 100 cm

+ 100 cm




Stipik plastovy so stipackou

Plastové stipiky

3 roky zdruka
« stapacky umoziuji optimalny ndslap priamo nad zemnym hrotom na UV stabilitu
« pre vietky beiné pasky, lanka a lana
» biela alebo zelend farba
» s pozinkovanym zemnym hrotom
« s vystuZou zo sklenenych vldkien - dlha Zivotnost
Kat. ¢. Farba Vyska Zemny hrot Oko i = €
1 x lanko, 2 x lano,
. : 4 x 20 mm péska,
44417 zelend 114,5 cm 19 cm ; 5 : 390
2 x 40 mm paska
(vrat. izoldtora hlavy stlpika)
4 x lano,
44418 zelena 158 cm 19 cm 4 x 20 mm paska, 5 20 360
4 x 40 mm paska
1 x lanko, 2 x lano,
444170 biela 114,5 cm 19 cm 4220 mmpiska, -390
2 x 40 mm pdska
(vrat. izolatora hlavy stlpika)
4 x lano,
444180 biela 158 cm 19 cm 4 x 20 mm paska, 5 20 360
4 x 40 mm péska
Stlpik plastovy Eco 3 roky zéruka na
« pre vietky beiné pasky, land, lanka alebo droty UV stabilitu
« vysoka stabilita vdaka dodatoé¢nému pozdiznemu vystuzeniu
« s pozinkovanym zemnym hrotom
Kat, &, Farba Vyska Zemny hrot Okd n = €
441810 biela 70 cm 18 cm 5 x paska / lano 5 1.200
4418102 zelend 70 ¢cm 18 cm 5 x paska / lano 5 1.200
441812 biela 105 cm 18 cm 7 x paska /lano + 1 x paska 5 1.000
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Plastové stipiky

+ 140 cm + 140 cm

r
+ 130 em L.— + 130 cm

1o}
+120 cm | +120 cm
£
L '
i
+ 110 ¢cm lL ‘ + 110 ¢cm
- {
|
|
+ 100 em + 100 ¢cm
o I 1
+90 cm '_. iy
T “f
+ 80 cm
+ 70 cm
+ 60 cm |

-+ 50 cm - i
v i
; so sklenymi vldknami

-
- i

Partner chovatelov
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Stip ocelovy uholnikovy

Uholnikové kovové stipy st vhodné na celoroéné pouzitie. Ani pri najnizsich teplotich nehrozi riziko zlomenia.

« idedlne pre suché a kamenisté pody

Kovové stipy

Kat. &, Vyska Hbka  PEATON [ &5
44421 115 cm 2mm 4x 10 500
444213 115 cm 3mm 4x 10 500
44453 165 cm 3mm 5x 10 500
Izolator pre ocelovy stlp uholnikovy
« vyrobeny z polypropylénu
« robustny
« vritane kovového kolika
Kat. & 6 @ @ €
44408 25 500 .
44408/1007 = = 100
Stlp okruhly/ovalny ocelovy 441315
= vyrobené z pruZinovej ocele 441316
« s velkym izolatorom hlavy stipa
« so stabilnou stapackou
» cca 20 cm zemny hrot
« farba hneda
44433
Rokmi osvedéené stlpy v
chove hovidzieho dobytka
feans
Kat. &. Vyika Popis Hribka 4] = 44432 $)
441457 107 cm ovilny 11 x5mm 10 30 720 I
441458 107 cm okrﬁhly @ 8 mm 10 30 720
441455 106 cm ovdlny 11 Xx5mm 10 30 720
441456 106 cm ovalny 11 x5mm 10 30 720 441317
441318
Kat. & Poutitie pre é @ €
441315 Pridavny izoldtor ovalny 25 400
441316 Pridavny izolator okrihly 25 400
441317 Nahradny izolator ovélny 25 500 aa4an
441318 Ndhradny izolator okrihly 25 500
44432 Ndhradny izoldtor ovalny s okom 25 500
44433 Nahradny prstencovy izolator ovdlny 25 500
Stlp kovovy s okom Stlp kovovy s okom

« biely stip s okom

» celkova vyska 105 cm
« s priblizne 15 cm dvojitym hrotom
« hribka materidlu @ 7 mm

Kat &
44456

118

-
Vyska =
105 cm 10 1.000

Z pruZinovej ocele

« pozinkovany stip s okom

« celkova vyska 109 cm

« 5 priblizne 17 cm dvojitym hrotom
« hribka materialu 6,5 mm

Kat. ¢.
441474

Vyska
109 ¢m

g =€
10 1.000



+ 200 cm + 200 cm

+ 180 cm + 180 cm
|
|
+ 165 cm + 165 cm
+ 150 cm + 150 cm
+135 cm ! + 135 cm
+120cm +120 cm

+ 105 cm

Pariner chovaie
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e
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Izolatory

Izolitory oddelujii vodivy material od stlpika a zabrafiuji neziadicemu odvodu energie do zeme. Pre kazdu
oblast pouzitia existuju izolatory, ktoré boli $pecidlne vyvinuté pre prislusny materidl vodicov alebo rézne typy
stIpikov.

Pre vicdinu izolatorov plati: ¢im vadsi je izolator, tym lepsie st jeho izolacné vlastnosti. Na rohy a krizovatky by
sa mali pouzivat mimoriadne odolné izolatory, pretoze su vysoko namahané v tahu. Nase izola¢né materidly
okrem svojich izola¢nych vlastnosti ulah¢uji pracu pri manipuldcii s réznymi vodivymi materialmi. Napriklad
pri vybere sprévneho izoldtora méze byt previsnuty vodivy material znovu napnuty v niekolkych jednoduchych
krokoch alebo opitovne elektrifikovany v pripade napr. natrhnutych pdsok.

Nase izoldtory sa daji rozdelit podla nasledujucich typov pouZitia:

Rohové Klasické Brinkové [zoldtory s odstupom



Prstencové izolatory so zosilnenou oporou

Robustné izoldtory s kovovym jadrom

TITAN prstencovy izolitor EDX
so zosilnenou oporou

* s pevnou oporou 6 mm a samoreznym zavitom

» je moZné ho zaskrutkovat dvakrat [ahéie ako Standardné opory;
drevo nebude ,vyitiepené®, ale ,,vyrezané”

* predvitanie tvrdého dreva nie je potrebné

» vyrazne menej ¢asté praskanie kolov pri zaskrutkovani

» velmi dobré izola¢né vlastnosti

* narazuvzdorny plast

Kat. & Farba
443269/755E Cierna

Izolator prstencovy
so zosilnenou oporou

» pozinkovana opora 5,3 mm
* s0 $irokou podporou drotu

Kat&  Farba (‘3 S
443145 tierna - 1/25/500
443145/1155 Cierna - 115 1

Izolator prstencovy BIG
so zosilnenou oporou

« pozinkovana opora 6 mm

« najlepsia mozn izoldcia s 3 Gastami

» narazuvzdorny plast

Kat. & Farba (‘3 W

44326 cierna 500

Skrutkovac pre vsetky kruhové izolatory a izolatory Maxi Tape

« pre vitacky a akumuldtorové skrutkovace

« velmi Tahko sa nim manipuluje pri skrutkovani vdaka gulatému tvaru

» okrem vietkych prstencovych izolitorov je vhodny aj pre pre Maxi Tape izoldtory
441390 a Allgdu 44138

441363/016 1
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Prstencové izolatory bez zosilnenej opory

w Izolatory s vynikajucimi izolaénymi vlastnostami

Prstencovy izolator BIG

bez zosilnenej opory

« pozinkovand opora 6 mm .
» najlepsia moind izoldcia s 3 Castami

« narazuvzdorny plast

Kat.&  Faba (% Is8] €

44327 cierna 25 - 500
44327/405 cierna - 40 560
Prstencovy izolator

bez zosilnenej opory

+ 5 mm pozinkovand opora
» so0 §irokou podporou drotu

Kat.&. Fatbs A s W,

44306 dierna 25 - 500 -

44306/256 cierna - 25 350 =
44306/1207 dierna 5 - - 120

441342 Zltd 25 - 500 =

Izolator prstencovy kompakt
bez zosilnenej opory

* 6 mm pozinkovand opora
« so §irokou podporou drotu

Kat. &. Farba 6 @ &
25

44316 Cierna 500

Easy Drill prstencovy izolator EDX
bez zosilnenej opory

« s kratkou oporou 6 mm a novym samoreznym zavitom

« je moiné zaskrutkovat dvakrit lahsie ako Standardné
opory; drevo nie je ,,vyStiepené®, ale ,,vyrezané®

» predvitanie tvrdého dreva nie je potrebné

« vyrazne menej ¢asté praskanie dreva pri skrutkovani

« najlepsie mozné izola¢né vlastnosti

« narazuvzdorny plast

Kat. & Farba e w =
443169 cierna 25 500

Izolator prstencovy Super BIG
bez zosilnenej opory

. pozinkované opora 6 mm
« pre droty, lankd, land a pasky 10 mm
« 50 Sirokou $trbinou na lano

Kat. & Farba 6 @ €

441385 Cierna 25 500



Klipovy izolator Maxi Tape
« 6 mm pozinkovana kovova opora
« pre pasky do $irky 40 mm a vodivé land do 6 mm
» patentované

ke K @)
25 -

500

441390
441390/305 - 30 - 360
441390/805 - - 80 -
Izolator paskovy
« idedlny pre Siroké pasky do 20 mm
« s0 zavitom do dreva
» pevnd, pozinkovand opora 6 mm
we A& ) e
44309 25 - 500
44309/156 - 15 210

Izolator Euro Tape

« Sirka pasky do 40 mm, zdvit do dreva
» pozinkovana opora 6 mm
« jednoduchd montaz pasky

44380 25 500
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Paskové izolatory




Paskové izolatory
Izolator svorkovy Profi

Proti$mykova gumena vloZka fixuje Siroké pasky aZ do $irky 40 mm, a tym zvy$uje Zivotnost pasok.

» UV stabilizovany

» na priskrutkovanie alebo priklincovanie

» dd sa lahko pouzit v existujucich systémoch oplétka
« odporicéa sa ako izolator linii

. e N tip: na fahanie ch linif!
K2, EE @ € p: na enm_*f
10

44359 200

Izolator na pasku do 40 mm

« stabilny a robustny dizajn
« na priskrutkovanie alebo priklincovanie
» pdska nim prechadza, ¢o umozinuje jej napinanie aj na dlhsich usekoch oplotka

idedlny v kombindcii s izoldtorom 44350/066

Izolator na pasku do 20 mm

« stabilny a robustny dizajn
« na priskrutkovanie alebo priklincovanie
» paska nim prechadza, o umoziiuje jej napinanie aj na dlhsich asekoch oplétka

idedlny v kombindcii s izoldtorom 44350/066

ke A
10

44343 200

Partner chovatelov
% L' &R | 1



Paskové izolatory

Napinac na pasky a lana Premium T 1
1 ;I
|

» pre pasky na pastvinové oplotky do max. 40 mm a land do max. 8 mm

« montadZz naskrutkovanim

« jednoduché uvolnenie pasky/lana

+ dodato¢né vybavenie v existujticich systémoch oplotkov

« jednoduché a bezpe¢né upinanie rukou mozné bez pouZitia nastrojov -
vdaka funkcii zaklapnutia

|
_f"_
\'.".

Kat. & e  dH
10

44578 100

Izolator klipovy Easy
* pre pisky do max. 40 mm a pre elektrické kable do @ 6 mm
+ idedlny izolator v oplétkoch

e

441391 25 500

Izolator rohovy/dotahovaci Profi

« elektricky vodivé gumené vloZky s uhlikovymi vlaknami (patentované) upeviiuju
pasku velmi jemne, ale spolahlivo

» protiSmykovy vdaka gumovym profilom

« mozZe byt pouZity ako Startovaci alebo napinaci izoldtor, je tieZ idedlny na rohy

« jednoduchd montaz a lahké napinanie sirokych pasok

Kat& s ()€
6

443501066 300

Profi brankovy izoldtor na pasky
Sada pozostava z: 4 izolatorov a 4 pripojovacich platnic¢iek

+ robustny izolator na pasku s pripojovacou platni¢kou z
nehrdzavejiicej ocele pre drziak briny a pripojenie k
napdjaciemu zdroju

Kat. & Popis N
44355/046 Sada ¢ierna -
443453 Nahradna pripojovacia platnicka 10
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Izolator rohovy Super

« na lano, lanko a drét

» extra silny dizajn, velmi robustny

« pozinkovand opora 8 mm

« polyamidovy plast pre vysoku zataZ v tahu

Perfektné ricsenie
pre rohy

Kat. & e w
10

441330 250

Rohové izolatory

Izolator rohovy na pasku Cavallo

« pre $iroké pasky do 40 mm

« extra pevny dizajn, vyrobeny z velmi odolného
polyamidového plastu

« pozinkovand opora 8 mm pre 100% stabilitu

« volne sa odvijajuca paska je hladko vedena vdaka
zaoblenému povrchu

Kat. & 6 W

441376 10 250

Izolator rohovy pre lanko a lano
« zosilnena konstrukcia

« valec so stabilnou 7 mm podlozkou

+ plne otoény

Kat. & 6 W
25

44330 250

Izolator rohovy

« pre firoké pasky 40 - 60 mm
« na priskrutkovanie alebo priklincovanie

doplnkovo s dalsimi prackami, kat. ¢. 44348
« pre 40 mm $iroké pasky
« na odbocenie v réznych smeroch oplotkov

|
Pozor: Nevhodné pre | ‘
pasky s medenymi drotmi! \

Kat. & Popis P

44347 Rohovy izoldtor 10 100

44348 Rohovy izoldtor s prackami 10 100

Izolator dotahovaci polyamidovy

na ocelovy drét

« vystuzeny sklenenymi vlaknami

» vhodny ako rohovy a dotahovaci izoldtor v pevnej konstrukcii

plotov (hladky droét)
» odoldva obzvlast vysokym tahovym silim

P

Kat. &, e i €
10

44358 250

Izolator dotahovaci pre elektrické lano
- vystuzeny sklenenymi vlaknami

* vhodny ako rohovy a dofahovaci izoldtor

« velkd pomoc pri stavbe oplotka

Kat. & Farba o Al e

44334 biela 25 - 250
44334/066 biela — 6 300
44335 cierna 25 £ 250




Strbinovy izolator
« velmi dobré izola¢né vlastnosti
» pozinkovana opora

« 50 zdvitom do dreva

« pouzitelny pre lankd a droty

Strbinové a lanové izolatory

Kat & Fatba  oopory [ W
44300 Cierna 53mm 25 - 500
44300/306 Cierna 5,3 mm - 30 420
44305 cervena 53mm 100 - 1.000
44302 oranzovda  6,0mm 25 - 500
Izolator Premium kombi
bez zosilnenej opory
« kombinuje $tyri rézne pouzitie vodivych materialov
v j ednom izoldtore
» kovovd opora 6 mm
« vysoké izola¢né vlastnosti
Kat. & Faba N €
441380 cierna 25 - 500
441380/356 cierna - 35 420
Izolator lanovy Euro

» pre elektrické vodice do max. @ 8§ mm
« 50 zdvitom do dreva
» pozinkovand opora 6 mm

Kare R
25

44382 500
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Lanové izolatory

Izolator lanovy Euro Cord

« extrémne odolny izolator vyrobeny z nerozbitného plastu
« na priskrutkovanie alebo priklincovanie
« idedlne pre Premium Horse Wire

10 rokov zaruka na UV stabilitu!

441396 200
441396/505 E 50 g

Izolator na trvalé oplotky Highland

« Cierny

« profesionalny izolator pre konitrukciu trvalych oplatkov
« na priskrutkovanie alebo priklincovanie

» idedlny pre ocelové droty

10 rokov zéruka na UV stabilitu!

Kat. & o w
10

441398 200

Izolator lanovy Pinlock

» extrémne robustny izolator
» idedlny pre vietky elektrické land do © 8 mm, lankd a ocelové droty

Kat. & (‘5

441495 25




Izolator skrutkovy Vario Plus

+ na kovové alebo plastové stlpiky do priemeru 17 mm
« pripevnite na bok stipika a jednoducho ho dotiahnite
« patentované

Doplnkové izolatory

Kat. ¢ Pouzitie pre & % €

441386 Paska do 40 mm 10 - 200

441387 Lanko, drot a lano 10 200
441387/206 Lanko, drot a lano - 20

Izolator prstencovy Vario Classic

» na kovové alebo plastové stlpiky s priemerom 7 az 19 mm

« rychla instaldcia bez pouzitie ndstrojov

» lahké napnutie/upevnenie vodivého materidlu jeho obalenim
okolo izolatora

« robustny plast odolny vo&i narazom

D

Kat. & A )«
445595 10 - 1110200
485595145 - 14 15

Izolator doplnkovy svorkovy vsestranny

« na kovové alebo plastové stipiky do priemeru 19 mm
« pre lanka a pasky do Sirky 20 mm
« jednoduché vlozenie do existujicich systémov
oplétkov zasunutim zboku a upevnenim poistnou maticou

Kat. & e ) €
10

44446 200

Izolator skrutkovy pre okruhle stlpy
« na kovové alebo plastové stipiky do priemeru 12 mm

» pre lankd a dréty

« pripevnite na stipik zhora

Izolator klincovy
« tvar gombika

« vhodny pre lankd a droty

« doddvka bez klincov

Kat. &. o € Kat. &. 6 W
44387 10 200 44360 100 1.800
Izolator klincovy Izolator klincovy
« na zavesenie pre lankd alebo droty « vhodné pre lankd a droty
» doddvka bez klincov « doddvka s klincom

Kat. & e i €

44361 100 1.800
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Kat. &. Popis e i €
44367 so 7 cm klincom 50 700
44368 s0 10 cm klincm 50 400



Izolatory s dlhou oporou

Izolator psrstencovy s dlhou oporou

« vhodny ako rozpera
« s oporou dlhou 22 cm

Kate, (5 €
10

441480 300

Izolator prstencovy s dlhou oporou

« vhodny ako rozpera
« s oporou dlhou 22 cm
« pre elektrické land do @ 8 mm

ol ., [ & ]
Kat, &. o () €
443105 10 © 11100300
44310/155 : 15 112

Izolator na lano s dlhou oporou

» vhodny ako rozpera
» s oporou dlhou 22 cm
» pre elektrické lana do @ 8 mm

Kat. & e @ €
10

44385 200

Izolator na pasku s dlhou oporou

« vhodny ako rozpera
« s oporou dlhou 22 cm
» pre siroké pasky do 20 mm

ke N €

44312 10 300

Izolator na pasku s dlhou oporou
» vhodny ako rozpera

» s oporou 20 cm

» pre pasky do 3irky 40 mm a land do @ 6 mm

Kat. & b €
10

441395 300

Izolator zatoceny s dlhou oporou

» opora dlhd 40 cm
+ pripeviiuje sa skobovymi klincami (kat. &. 44394)

Kat. &, (‘5 @ £
10 50

44448
441868 -
Izolator zatoceny s dlhou oporou -
« vhodny ako rozpera
« 50 zdvitom do dreva
« vhodny pre lank4, land a pasky do 40 mm
) | - ey
Kat. & Popis & ~1 € T 441867 -
o L — i
441867 s 25 cm oporou 5 100 e
441868 s 40 cm oporou 5 100 P '

Partner chovatelov
e gy

2




Izolator prstencovy s metrickym zavitom
» Cierny

« s metrickym zavitom Mé

« pozinkovana opora 6 mm

» robustny plastovy korpus

« vratane 2 skrutkovych matic

Izolatory s metrickym zavitom

el
. .
Kat. & Opora Pouzitie pre ﬁ @
44324 M6 x 35 mm kovovy stipik 25 - 500
44324/206 M6 x 35 mm kovovy stlpik 20 280
44391 M6 x 80 mm rarkovy stlpik 25 - 500

Izolator na pasky s metrickym zavitom
» dlzka zavitu: 35 mm / M6

« pre pasky do sirky 40 mm a vodivé land do 6 mm

« vritane 2 skrutkovych matic

o W

25 500

Kat. ¢.
441392

Izolator na pasky s dlhou oporou - metricky zavit

« vhodny ako rozpera

+ dizka zavitu: 100 mm / M6
« 5 200 mm dlhou oporou

» pre pésky do Sirky 40 mm

«f

» vratane 2 skrutkovych matic

e

300

Kat. ¢.
441393

Izolator rohovy s metrickym zavitom
pre lano a lanko

» zosilnend konstrukcia

» valec so stabilnou oporou a metrickym zévitom Mé
« plne otoény

» vratane 2 skrutkovych matic

Kat. &
441394

1 €

250

:

Krazok upevinovaci pre okruhle stlpiky
» pre 35 - 70 mm okruhle stipiky

+ s gumovou vlozkou na ochranu stlpikov

« na upevnenie izolatorov s metrickym zdvitom M6

G —

Kat. &
441276
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Brankové izolatory
Izolator brankovy

« na zavesenie brankovych drziakov na oboch stranach
« prakticky a bezpecny
« 360 ° otoény hacik

Kat. & A €

44248 0 - 250
44248/066 - 6 300
Izolator brankovy

nehrdzavejtca ocel

« na zavesenie brankovych drziakov na oboch stranich
« prakticky a bezpeény

+ 360 ° otoény hacik Nehrdz.avejﬁta_ﬂce_f

Kat. &. e N

44254 10 250

Izoldtor brankovy Vario Profi
» vratane spojovacich platni z nehrdzavejicej ocele
* s 3 moZnostami pripojenia brankovych drziakov

* rozstup otvorov: 94 mm

Polykarbondt

Nehrdzavejtica ocel

Kat. & &) €
4 56

446535/046

Izoldtor brankovyVario

Sada sa sklada:
2 x izolatory, 2 x spojovacie platnicky, kazdd s 3 moZnostami pripojenia na brankové drziaky

Nehrdzavejuca ocel

N

Kat. & @ £
2

44237/026 1150

Partner chovatelov
¥ AL | S :

2




Drziak brankovy Premium Plus

« 5 ha¢ikom

Brankové drziaky

» robustny a odolny brankovy drziak vdaka kovovym uziverom so skrutkami

« s obmedzovacom napnutia
« vyrobené z nehrdzavejicej ocele, ¢o
zaistuje vynikajicu odolnost proti korézii

Extra robustna!
Kat. &, Faba MO [T €
44966 Cervend 10 1/10/50

Drziak brankovy Premium
« 5 hacikom
« s obmedzova¢om napnutia
« vyrobené z nehrdzavejucej ocele, ¢o
zaistuje vynikajicu odolnost proti kordzii

Nehrdzavejiica ocel

Kat, & Faiba MO €
44944 Eervend 5 1/5/100

Drziak brankovy
« s hacikom

3 ; 59941
+ s obmedzovacom napnutia

Kat. ¢, Farba MO @ = €
44941 dierna 5 1/5/100 2.200
59941 modra 5 1/5/100 2.200

134

Drziak brankovy
* s obmedzova¢om napnutia
= s ockom

Kat. &
44940

Farba

cierna 5

Mo [f] e

1/5/100

Drziak brankovy
» s otkom

: iy s
* s jednoduchou taZnou pruzinou
+ najmensie objednatelné mnozstvo 5 ks

Kat. ¢.
44952

Farba
cierna 5

Mo (1] &5 ¢

1/5/100 2.200



Drziak brankovy Soft Grip

« s hi¢ikom

« velmi odolny a pruzny plast

« s obmedzovacom napnutia

Brankové drziaky

Kat. & Farba Mo ) €
44973 ¢ierna 5 1/5/100
Drziak brankovy Drziak brankovy ¢ierny

+ s hac¢ikom

* s obmedzovac¢om napnutia

= s hid¢ikom

« s jednoduchou taznou pruzinou

Kat. & Faba MO ([ &= Kat. &, 1 €
44241 Cierna 5 1/5/100 1.800 44251 1/5/100
Drziak brankovy
+ s hi¢ikom

* s obmedzovatom napnutia

* pozinkovany

Kat. &, Faba MO [[) &

44951 Zierna 5 1/5/100 2.200
44957 ruzova 5  1/5/100 2.200
44958 fialovd 5 1/5/100 2.200
44959 zelend 5 1/5/100 2.200
44960 oranZzova 5 1/5/100 2.200
44953 Zltd 5 1/5/100 2.200
44961 petrolejova 5 1/5/100 2.200




Brankové drziaky

Litzclip® spojka na branu nerezova na pasky Made in Germany (D
NOVA A SPOLAHLIVA!

Nové spojky na brankové drziaky bez zbyto¢ného néradia pre pasky 10, 20 a 40 mm rozsiruju nas
patentovany uspeény rad Litzclip. Spojky z nehrdzavejuicej ocele zaistujui bezpeéni a rychlu fixdciu
pasky a optimdlny elektricky kontakt so spojovacou platni¢ckou => perfektnd vodivost vdaka
odolnému plastovému krytu. Spojky sa dajua sa lahko a rychlo intuitivne namontovat na lubovolny
brankovy drziak alebo izolator brany. Pasky sa tak daju velmi lahko napnat.

Kat. & Pouzitie pre Materidl €
442006/046 10 / 20 mm pasky Nerezovd ocel(INOX) 4
442007/046 40 mm pasky Nerezovi ocel(INOX) 4

Drziak brankovy Premium s Litzclip®spojkou

* s ha¢ikom a nerezovou ocelovou listou

» hdcik a ocko vyrabené z nehrdzavejicej ocele - zarucuje vynikajicu odolnost
proti korozii

+ s obmedzova¢om napnutia

Kat. & Popis Mo [} e
4494420 Premium brankovy drziak s Litzclip spojkou, paska 20 mm nerezovd ocel (INOX) 5  1/5/100
4494440 Premium brankovy drziak s Litzclip spojkou, paska 40 mm nerezova ocel (INOX) 5  1/5/100

Drziak brankovy so spojkou na pasku Litzclip®
+ « s ha¢ikom a spojkou Litzclip z uslachtilej ocele
* s obmedzovatom napnutia

Kat, & Popis Mo [ e
4494120 Brankovy drziak, paska 20 mm nerezovd ocel (INOX) 5  1/5/100
4494140 Brankovy drziak, pdska 40 mm nerezovd ocel (INOX) 5 1/5/100

Drziak brankovy s Litzclip®spojkou
+ s ha¢ikom a spojkou Litzclip z uilachtilej ocele na

lankd a land
+ s obmedzovacom napnutia

=
Kat. ¢. Popis MA [T e
44969 Brankovy drziak s Litzclip®-spojkou na lano, 6 mm 5  1/5/100
44972 Brinkovy drziak s Litzclip®-spojkou na lanko, 3 mm 5 1/5/100
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Brankové drziaky
Drziak brankovy so spojkou na pasku

» s ha¢ikom a spojkou na pésku 40 mm
* s obmedzovacom napnutia

Pozor: Nevhodné pre pasky s medenymi drotmi!

Kat. & Rarba Mo () e
44947 dierna 5 1/5/100

Drziak brankovy so spojkou na lana a lanka

+ novo koncipovany brankovy drZiak vratane spojky na lano a
lanko (uz namontovand na brankovom drziaku)

* vhodny aj pre pasku od 10 mm do 20 mm

+ s ha¢ikom

+ s obmedzova¢om napnutia

Y -

Vyhoda: Nepotrebujete Ziadne ndstroje a pomocou upeviiovacej skrutky mozete
lahko vytvorit optimalne elektrické pripojenie. Idedlne aj na napinanie.

Kat. ¢. Popis Faba MO s (f] €
44948 Brankovy drZiak pre land a lanka cierna - 1/5/100
441209/041 Rychlospojka pre lana a lanka - 1 4 1

Gate Lock

Uzamykatelny brankovy systém

Ukotvite drziak brany do spojovacej platnicky - uzatvorte bezpecnostny kryt
uzamknite visiaci zdmok - a hotovo! Driiak brény je teraz pevne ukotveny v
uzavretom bezpecnostnom kryte a pristup na pastvinu maju iba opravnené osoby.

Sada sa skladd:

« brankovy izoldtor z robustného plastu a nerezova pripojna platnicka

* brinkovy drziak s obmedzovacom napinania

+ bezpeénostné puizdro dvojdielne: ndstenné prip. stlpikové pripevnenie +
bezpecnostny kryt

« 2 pripevitovacie skrutky

- mosadzny zdvesny zdmok s 2 kliémi

Q‘ e | C

Kat. &, (1 €

441235 1

Partner chovatelov

2 Ean




Flexibilné brankové systémy
Drziak brankovy s pruZinou

« natiahnutie azdo 5 m
« vritane robustného brinkového
drziaka s hiac¢ikom

Kat. & (7 €

449535 1120

Drziak brankovy -sada

« natiahnutie az do 5m

_.,,,,rmu1nmmumm\w\\‘I‘l““‘“‘““-‘-‘“-“mmw'

memﬂmﬂ it mmmy

il

Sada sa sklada:

1 x brankovy drziak s hac¢ikom

1 x §pecialna pruZina

2 x izoldtory

(nie je vhodné pre oplétky pre kone)

44945/015 Sada vritane 2 brankovych izoldtprov

Kat. & Popis Balenie & 5‘31 €

44945  Brankovy drziak - sada s brankovym a prstencovﬁn izolitorom  Classic 1 - 15
44945/015 Brankovy drziak- sada s 2 brankovymi izoldtormi Kerbl . 1 12

44246 Néhradna pruzina pozinkovana Classic - - 20

Drziak brankovy - sada

* natiahnutie az do 5 m

Sada sa sklada:

1 x brankovy drziak s ha¢ikom

1 x $pecialna pruzina

2 x izolatory

(nie je vhodné pre oplotky pre kone)
"'r'l'-”'"'5'"-“'-'"”1'-'_“”|_'!_”"'”_l'ul,'|!=I_Im=||=||||-iu||rn|||::'|||||!.n||u.nmum

fii|||II','5'|[|||:,-!|:I|- I

Kat. & Popis sl (] €
59945/1 Brankovy drziak - sada s 2 brankovymi izolatormi 1 12
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Flexibilné brankové systémy

Elektrické zavory pre dobytok Electro Gate

Sada sa sklada:

2 tyce, 2 zavesy a izolovany uzemnovaci kabel (kat. ¢. 44283 pozostava z 1 tyce, 1 zavesu a uzemnovacieho kabla)

» mozu byt previdzkované s nafimi elektrickymi oplotkami a mézu byt jednoducho pouzité v existujicich systémoch oplotkov
« k dispozicii pre $irku vchodu 3,60 m, 5 m alebo 6 m a ako mini elektricka bariéra 1,20 m

« pruZné tyce zo sklenych vldkien st pokryté elektricky vodivou gumou

« izolované drziaky pre chodcov

« fyzikdlny zdkon Faradayovej klietky chrani vodica pred zasahom elektrickym prudom

» otvira sa oboma smermi a automaticky sa zatvdra

« zastabilizovatelné v otvorenej pozicii

Kat. ¢. Popis @ €

441287 Zavory pre dobytok 6,0 m - sada 1 [
44282 Zéavory pre dobytok 5,0 m - sada 1 [ [=)
44281 Zavory pre dobytok 3,6 m - sada 1

44283 Mini-zdvory pre dobytok 1,20 m 1

441288 Ndhradna tyé 3,0 m 1

44285 Ndhradna ty¢ 2,5m 1/50

44284 Néhradna ty¢ 1,8 m 1/50

44286 Nahradny zaves (1 kus) 1

Partner chovatelov
i T VWM W =k Tl
2 T e g i




Flexibilné brankové systémy
FlexiGate 19 m - flexibilny brankovy systém

o dizka: 19 m

« $irka pasky: 20 mm

« vodivy materidl: optimalne napdjanie pomocou 9 silnych vodicov z nehrdzavejicej
ocele zaru€uje maximdalnu bezpecénost na bréne

« kvalitné spracovanie

» zvysena odolnost voéi pretrhnutiu pri zatazeni vdaka silnym monofilovym vliknam

« upevnenie 1: pomocou 2 priloZenych skrutiek do dreva priamo na drevenom stlpiku
alebo na stene

« upevnenie 2: pomocou prilozenych pantov

Kat. ¢ Popis
441292 Flexigate s 20 mm pdskou max. 19,0 m 1/5 160

Flexigate - flexibilny brankovy systém

Pomocou Flexigate moZete lahko a pohodlne napijat vstupy do vybehu. 4412931016

Pri kazdom otvoreni pasky alebo lana sa odvinie ocelova pruzina.
e {:‘:.

Prednosti:

+ priskrutkujte priamo na dreveny st[p pomocou 2 skrutiek do dreva - I . “ E

+ TERAZ: natiahnutie do max. 7,5 m

« ziadne previsnuté pasky alebo land 441234/016
» ziadne nebezpeZenstvo zakopnutia pre ludi a zvieratd v dosledku
tvorby sludiek

» ziadne zachytavanie chvostovej srsti koni
» ziadne naméhanie pasky / lana

Pripojovaci kibel nie je suc¢astou dodavky!
Obzvlast vhodné pre vybehy pre kone! Nepretrzity elektricky kontakt!

- =]

Kat. & Popis Dizka s8] € e
441234/016 Flexigate so 40 mm paskou max. 7,5 m 1 10 —
441293/016 Flexigate s lanom max. 7,5 m 1 10

44617 Spojka paskovd 130 cm 1 90

44627 Spojka lanova 150 cm 1 90
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Flexibilné brankové systémy

E-Line brankovy systém
Originalny systém E-Line ,,Made in EU“ pre najvys$sie $tandardy kvality

» 5 elastickym lanom prendsajicim prad

« velmi praktické elektrické ohradnikove dvere pre oplotky s otvormi volitelne do 6 alebo 9 m
« nedochddza k zachytdvaniu hrivy alebo chvosta

« hidik z nehrdzavejicej ocele

Sada sa sklada:

1 x @ 7 mm elasticky elektricky kabel (zéruka 3 roky), s pripojovacim hikom, s vodi¢om
z nehrdzavejicej ocele 4 x 0,25 mm

1 x robustny brankovy drziak

1 x prstencovy izoldtor

1 x brankovy izoldtor drziaka

Kat. & Popis ‘Balenie
44255/015 3,0 - 6,0 m dizka Kerbl
44255 3,0 - 6,0 m dlzka Classic
442551 4,5-9,0 m dlzka Classic

1/16

1/16 — :
1/16 Zv1&st vhodné pre vibehy pre kone!

- |- |- &
@

Eco brankovy systém
cenovo vihodny brankovy systém s lanom

+ natiahnutelny na cca 2-nasobnu dizku
« vodivy 7 mm pruzny kabel s nirovodi¢mi 3 x 0,30 mm
* nedochddza k zachytivaniu hrivy alebo chvosta

b1

ST A

s ™ ;
m “E- PQ"piS @ E €’° ) 2%.““5
441865 Eco brankovy systém (3,0 - 6,0 m diZka) 1/15 450 CERAY
441866 Eco brankovy systém (4,5 - 9,0 m dlzka) 1/15 450 ' L
441890 Gumené elektrické lano 25 m 1/12 360
441891 Gumené elektrické lano 50 m 1/6 180

Partner chovatelov
% L' &R |

T




Pastvinové brany

Pastvinova brana nastavitelna, 110 cm

» robustnd, pozinkovand pastvinové brana, kazda vritane
montaznej sady

» vyska: 110 cm

Sada sa sklada:

» 2 zdvesy

+ 1 zatvaracia cast

« vratane 6 skrutiek do dreva (12 x 80 mm)

442578 442579
Montdz dosadnutia zdvesov je mozné nastavit pomocou  Moznost uzamknutia (zimok
zdvitového ¢apu pantov (lubovolne vy$kovo nastavitelné)! nie je sucastou dodavky)
Kat. ¢. Popis 7 €
44893 Pastvinovd brana 1 - 1,7 m, nastavitelna 1 [ [=)
44892 Pastvinova brana 2 - 3 m, nastavitelna 1 =)
44891 Pastvinovd brdna 3 - 4 m, nastavitelna 1 R
44895 Pastvinovi brdna 4 - 5 m, nastavitelna 1 )
442557 Pastvinova brana 5 - 6 m, nastavitelna 1 [
442577 Brankovy stlp 2 m s plastovou krytkou, @ 88 mm 1 )
442578 Drziak na uzamykanie branky 1
442579 Néhradné panty na branu (1 par) 1

Prepravné niklady budu aétované samostatne!

142



Pastvinova brana nastavitelna, 90 cm
- robustné, pozinkované ocelové pastvinové brany,

kazda vratane montainej sady
» vyska: 90 cm
Montézna sada sa sklada:

« 2 zavesy
- | zatvaracia cast

« NOVE: vratane 6 skrutiek do dreva (12 x 80 mm)

Pastvinové bran

>

442940

Kat. & Popis Dizka @ €

442900 Nastavitelnd pastvinova brina, pozinkovana 2-3m 1 [
442901 Nastavitelnd pastvinova brdna, pozinkovand 3-4m 1 [
442902 Nastavitelnd pastvinova bréna, pozinkovand 4-5m 1 i
442940 Posuvny zamok - 1

Prepravné niklady budi Gcétované samostatne!

Pastvinova brana, pevna, 100 cm
« robustnd, pozinkovana ocelova pastvinova brina,

kazdd vritane montdZnej sady

« 6 roznych modelov s pevnou $irkou (min. 3 m - max. 6 m)

« vyska 100 cm
» nenastavitelna

MontdZna sada sa sklada:
« 2 zdvesy
« 1 zatvaracia cast

« NOVE: vratane 6 skrutiek do dreva (12 x 80 mm)

Kat. & Popis Dizka @ €

442920 Pastvinové bréna pevnd, pozinkovand 3m 1 )
442921 Pastvinova brina pevna, pozinkovana 3,5m 1 L)
442922 Pastvinovd brana pevnd, pozinkovand 4m 1 )
442923 Pastvinova brina pevnd, pozinkovana 45m 1 [
442924 Pastvinova brdna pevnd, pozinkovana 5m 1 En
442925 Pastvinovd brana pevnd, pozinkovand 6 m 1 )
442940 Posuvny zamok = 1

Prepravné niklady budu aétované samostatne!

Partner chovatelov
3 wwwwy. vetisosk :

Lh 24 T s T




Montazna sada pre pastvinové brany
Pre jednoduchti monté? vasej pastvinovej brany na stipik

Sada sa sklada:

* 2 zdvesy

+ 1 zatvdracia cast
(442558)

« 6 skrutiek do dreva

Kat. & (£ €
1

44890

Pastvinové brany

Zamok
na montaZnu sadu pre pastvinové brany

umoznuje uzamknut pastvinovii branu visiacim zamkom
(nie je sic¢astou balenia)

Kat. & (7 €
1

442558

Zamok na pastvinové brany

* vykyvny zdmok umozZiiuje otviranie brany v oboch smeroch
« zamok je pripevneny k stlpiku a brane pomocou dodanych skrutiek
« médZe byt poufity pre vietky pastvinové brany

Koleso k pastvinovej brane

+ ziarovo pozinkované ocelové casti
- masivne gumené koleso @ 200 mm

Kat. & () €

441025 /6

Kat. & 7 €
1

442559

Elektricka sada pre pastvinové brany

« sada na dal8iu elektrifikdaciu vasho oplotka v oblasti
pastvinovej briny

« pastvinovu branu je stile moZné otvorit ru¢ne

+ Sada sa sklada:

- 6 upevnovacich krazkov

- 6 prstencovych izolitorov s metrickym zdvitom
- 1 spojka lana / pasky

- 14 m lano, @ 6 mm

Kat. & () €
441224 116

144

Suprava bezpecnostnych skrutiek
s imbusovym klu¢om
pre nastavitelné pastvinové brany
« velkost: dizka 20 mm

« zavit: M10

« material: nehrdzavejuca ocel

« obsahuje 2 skrutky

Kat. ¢
442588



Ohradny panel

« prakticky zdsuvny systém pre jednoduchu a bezndstrojovi montaz ohrad
« vhodny na vytvorenie ohrid, priestorov na predbezné zhromazdovanie, individudlnych
a skupinovych boxov alebo stinkov
« 7 prie¢nych rirok so zvdésujicou sa vzdialenostou zdola nahor, priemer riry: 25,0 alebo 21,3 mm
» Uplne Ziarovo zinkované
« vyska: 92 cm
« dvere so zaistovacou skrutkou a zosilnenym rdmom, $irka priechodu 57 cm
« k dispozicii aj s dvoma otvormi pre jahnata v strede s nastavitelnou sirkou prielezu (17,5 cm/24,5 cm)

442601 442603 442611
|
J J
_ |
Kat. & Popis @
442600 Ohradny panel, 1,37 m 1
442601 Ohradny panel, 1,83 m 1
442602 Ohradny panel, 2,75 m 1
442603 Ohradny panel s branou, 1,83 m 1
442604 Ohradny panel s branou, 2,75 m 1
442611 Panel s prielezom pre jahiatd, 1,83 m 1
442608 Spojovacia ty¢ 95 cm pre ohradny panel 1
442606 Modulirne hradenie spojovacia ty¢ 1
442607 Drziak na vedro zdvesny @ 30 cm 1
32702 Jasle na seno zdvesné, rozostup tyci 80 mm 1
32704 Jasle na seno zavesné, rozostup ty¢i 40 mm 1

Prepravné niklady budii uétované samostatne!



Ohradné diely

Ohradny panel

+ idedlny na konstrukciu mobilného a flexibilného
hardenia, ako aj do¢asnych boxov a stajni

+ velmi populdrny aj pre ohradenie jazdnych kruhov

+ vyika hornej rury 1,60 m

« celkovd vyska 1,70 m

+ bezpeénostny mostik zabrafuje zraneniam zvierat

» pri skdkani na panel sa zviera nedostane medzi
panely

* vyrobené z plochej ovélnej rary 50 x 30 x 1,5 mm

+ vzdialenost rur 20 cm

« rychle upevnenie retaze ulahuje a urychluje
pripojenie niekolkych panelov

« vysoka stabilita s nizkou hmotnostou

» velmi dobry a bezpe¢ny stojan vdaka nohe tvaru U

+ tplne Ziarovo zinkovany

= = ; = Rozmery
Sie Fopis Dlzka @ € plochd ovélna rara:
442591 Ohradny panel bez brany 24 m 1 = 50 x 30 x 1,5 mm
442592 Ohradny panel bez brany 3.0m 1 [
442593 Ohradny panel bez brany 3,6m 1 e
Prepravné niklady budi d¢tované samostatne!
- oY =t ; a
E i
—d:. o———d
T d. O
Rozmery 442591 Rozmery 442592 Kozmery-1a2i83
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Ohradny panel s branou

« umoziuje instaldciu priechodu do ohrady

« celkova vyska 2,20 m

« §irka dveri 1 m

« blokovacia zdapadka na otvéranie a zatvaranie ohrady
» iplne Ziarovo zinkované

Priklad vystavby
Kat. & Popis
442594 Ohradny panel s branou
442595 Ohradny panel s brinou
442596 Ohradny panel s brinou

Prepravné naklady buda ti¢tované samostatne!

& L e
7

280

K

Rozmery 442594 Rozmery 442595 Rozmery 442596

Doplnujuce prvky
na stavbu priechodov a mobilnych zariadeni

+ Ziarovo zinkované

Moiné pouzitie:

» ockovania

- kontrola usnych znamok
+ potitanie a triedenie stada

Kat.e Popis Sika Vil (T) €
442620 Posuvné dvere, jednotlivé 85¢cm 200 cm 1:
442621 Spojovaci rdm pre panely 85cm 186 cm 1

Partner chovatelov
% L' &R |

T




Krmelce

Zvon na seno pre okriuhle baly

« pre okrihle baly s max. ¢ x vy$ka 160 x 125 cm alebo 130 x 35 cm

+ nerozbitny plastovy material, odolny proti mrazu s integrovanou UV-ochranou

« stabilnd konstrukcia

+ 5 otvormi na kfmenie vhodnymi pre zvieratd a bez rizika poranenia

» dazdové zlaby odvadzajice vodu nad otvormi na kfmenie

* s integrovanym transportnym okom, vhodnym pre vidlicu ¢elného nakladaca

+ s integrovanymi fixovacimi okami na upevnenie podlahy na zvone na seno

+ podlaha (dostupnd samostatne) na suché skladovanie balov; poéas transportu sa
moze zablokoval pomocou zvona na seno

14559 14558

Prepravné niklady budii tictované samostatne!

Kat. &, Popis |0 5 ¢
1 6

14557 Zvon na seno s 5 velkymi otvormi na kfmenie pre hovidzi dobytok a kone 2
14558 Zvon na seno s 10 malymi otvormi na kfmenie pre ovce, kozy, telatd a poniky 1 6 R
14559 Podlaha k zvonu na seno 1 25 )
14556 Ukotvenie pre zvon na seno kat. ¢, 14557, kat. ¢, 14558 a podlahu 1/10 = .G

148



Krmelce

Krmelec §tvorhranny Standard

+ 12 kfmnych miest

+ vhodny pre okriihle a obdiznikové baly do dlzky,
resp. priemeru 1,8 m

« 1 prievlak zo §tvorhrannej rary

= Ziarovo zinkovany

+ na plnenie sa mézu jednoducho otvorit 2 strany

» vytkovo prestavitelné lyZiny (prisposobenie na
velkost zvierata)

* trojbodovy zdves

+ velmi malé straty krmiva

+ dodavka ako stavebnica, vrat. ochrany stre$nej hrany
po celom obvode, trojbodovy ochranny obliik

= rozmery vane voutri: cca 1,9 x 1,9 m

« rozmery kompletne DxSx V:2,3x2,3x2,5m

Kat. &, Popis g 5 ¢

291289  Stvorhranny krmelec s palisidovou kfmnou zdbranou pre kone a hovidzi dobytok 1 . 6 Bl
291294 Stvorhranny krmelec so samozichytnou kimnou zdbranou pre bezrohy hovidzi dobytok | 6 . [=]
291299 Samozichytna kimna zidbrana jednotliva 1 6 (=}

Prepravné niklady budi uétované samostatne!

Krmelec stvorhranny Hobby

+ 8 kfmnych miest

« vhodny pre okruhle a obdlznikové baly do diiky, resp.
priemeru 1,4 m

« Ziarovo zinkovany

+ 1 prievlak zo $tvorhrannej riry

« na plnenie sa mézu jednoducho otvorit 2 strany

» vyskovo prestavitelné lyZiny (prisposobenie na velkost
zvierata)

» trojbodovy zives

« velmi malé straty krmiva

+ dodévka ako stavebnica, vrat. ochrany stre$nej hrany
po celom obvode, trojbodovy ochranny oblik

* rozmery vane vnutri: cca 1,45 x 1,45 m

« rozmery kompletné DxSx V:cca1,5x 1,5x 2,4 m

e () &H
1 6

291300 [T

Partner chovatelov
3 wwwwy. vetisosk :

Lh 24 T s T



Krmelce

Krmelec $tvorhranny

s palisaidovou kfmnou zdbranou

+ 12 kfmnych miest

« univerzalny krmelec pre kone a hovidzi dobytok

» vhodny pre okrithle a obdiznikové baly do dizky, resp.
priemeru 1,8 m

+ velmi stabilné vyhotovenie, vysoka hribka materialu,
2 prievlaky zo §tvorhrannej rary

» ziarovo zinkovany

* na plnenie sa mézu jednoducho otvorit 2 strany

« vy§kovo prestavitelné lyziny (prispdsobenie na velkost
zvierata)

« trojbodovy zaves

- velmi malé straty krmiva

+ dodavka ako stavebnica, vrat. ochrany stresnej hrany
po celom obvode, trojbodovy ochranny obluk

* TOZIMery vane vo vnutri: cca2x 2 m

» rozmery kompletné Dx §x V:cca2,12x2,12x2,5m

Kaé [T €

291255 1 )
Prepravné niklady budu uctované samostatne!

Krmelec §tvorhranny
pre kone s bezpecnostnou
kfmnou zabranou

» krmelec pre kone s 12 kimnymi miestami

* vhodné pre okrihle a obdiznikové baly do diiky,
resp. priemeru 1,8 m

» velmi stabilné vyhotovenie, vysoka hrubka materidlu,
2 prievlaky zo $tvorhrannej rary

+ ziarovo zinkovany

* na plnenie sa mézu jednoducho otvorit 2 strany

» vy8kovo prestavitelné lyZiny (prispésobenie velkosti
zvierata)

« trojbodovy zaves

+ velmi malé straty krmiva

+ dodavka ako stavebnica, vrat. ochrany stre$nej hrany =
po celom obvode, trojbodovy ochranny oblak

* rozmery vane vnuitri: cca2x 2 m

» rozmery kompletné D x SxVieca2,12x2,12x25m | SKERBL

Kat. & @ €

291256 1 1

Prepravné niklady budu aétované samostatne!
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Krmelce

Krmelec s 8 kfmnymi miestami

pre volné krmivo alebo malé vysokotlakové baly

+ 8 kimnych miest

« palisidova kimna zabrana

+ doddvka ako stavebnica

» 4-dielny, moéZny transport v kombinovanom osobnom
automobile

+ vo vonkajsej oblasti alebo v otvorenych stajniach sa daji
pomocou segmentov zriadit tieZ nastenné, resp. rohové krmelce
« Ziarovo zinkovany

+ Ziadny trojbodovy zdves

‘Technické udaje:
@ Vonkajsie rozmery: cca 150 cm
@ Vnutorné rozmery: cca132,5cm
Vyska: ccalléem
K& (0] €
291257 1 [T

Prepravné naklady budu uctované samostatne!

Okruhly krmelec s 12 kfmnymi miestami
pre normalne alebo okruhle baly

+ 12 kfmnych miest

» palisidovd kfmna zdbrana

« dodévka ako stavebnica

* 3-dielny

+ trojbodovy zdves

« vratane trojbodového ochranného obliika a ochranného

krytu horného ramena
* Ziarovo zinkovany
Tebhnirké.ﬁda_ge-
@ Vonkajsie rozmery: ca. 236 cm
@ Vnitorné rozmery: ca. 219 cm
Vyska: ca. 116 cm
Kaue. ()
291258 1 =}

Prepravné niklady budu uctované samostatne!

Siet na usporu krmiva

« siet sa napne cez krmivo/baly, tym sa zvierata kifmia pomalsie a
dokladnejsie, ¢o prispieva k zlep§enému traveniu

+ mensdia tvorba prachu

» malé straty krmiva

+ kat. & 291295 ma pozinkovany rdam

« velmi jednoduché upevnenie

» pohodlne a rychlo sa vyklipa a sklapa

Kat. & Popis Dika  Sika  [T] €

291260 Sief na tsporu krmiva, velkost 6k 4,5 cm 3,6m 2,4 m 1/6

291261 Siet na usporu krmiva, velkost 6k 10 cm 3,6m 24m 1/10

291262 Siet na usporu krmiva, velkost 6k 4,5 cm 2,8m 28m 1/6

291263 Sief na asporu krmiva, velkost 6k 10 cm 2,8m 28m 1/12

291295 Rdm pre sief na Gsporu krmiva 1,83 m 1,83 m 1 (e







