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Policový priestor VETIS 

VETIS Videá

H O S P O D Á R S K E
Z V I E R A T Á

TEĽATÁ

Poradenstvo spoločnosti 
VETIS týkajúce sa chovu teliat

Interiérové
boxy pre teľatá

Kolektívne 
búdky  

Zariadenia na 
čistenie a 
kŕmenie 

Vonkajšie 
búdky pre
teľatá 

Kŕmne
technológie 

Dezinfekcná 
vaňa

VÝZNAM SYMBOLOV

PREVODNÁ TABUĽKA

V tomto katalógu nájdete niektoré 
QR kódy, ako je tento. Naskenujte 
ich pomocou smartphonu alebo 
tabletu vybaveného čítačkou QR 
kódov, aby ste mali priamy prístup

k doplnkovým produktom, ako sú 
pokyny v pdf, videá alebo naše
internetové stránky.

V záujme neustáleho zdokonaľovania našich výrobkov 
môžeme bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ich 
vlastnosti.

Kozy Ošípané Kone

Dobytok Dojnice Teľatá Ovce

Prietok 

Závit 3/8”  = 12 x 17 mm

1/2”  = 15 x 21 mm

3/4”  = 20 x 27 mm

1” = 26 x 34 mm 

1 1/4”= 33 x 42 mm

1 1/2”= 40 x 49 mm

Tlak 1 bar = 14 psi

= 1000 hPa

1 USG  = 3 785 litrov

1”  = 25,4 mm

Solárne

DÁVKOVACIE 
čerpadlá

PRÍSLUŠENSTVO

KONE

Poradenstvo  
spoločnosti VETIS 

OVCE A KOZY

Poradenstvo  
spoločnosti VETIS 

OŠÍPANÉ

Poradenstvo  
spoločnosti VETIS 

Pozink 
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TIPY FIRMY VETIS NA VNÚTORNÉ 
NAPÁJAČKY

Voda je pre vaše zvieratá životne 
dôležitá, nielen pre ich zdravie, ale 
aj na ich produkciu ... musí byť v
dostatočnom množstve a
primeranej kvality, na správnom
mieste a v správnom okamihu.
Denný príjem vody sa líši podľa
typu zvieraťa, jeho potravy,
produkcie, hmotnosti, okolitej
teploty a relatívnej vlhkosti
vzduchu.Z
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AdvICE FroM LA BUvETTE® oN
indoor drinKing soLUTions

PRAVIDLÁ PRE INŠTALÁCIU NAPÁJAČIEK V INTERIÉRI

• Majte dostatok napájacích miest na to, aby ste znížili konkurenciu pri napájaní (pozri tabuľku vyššie). Mali by byť k dispozícii
najmenej dve samostatné napájačky, aby mohli podriadené zvieratá nerušene piť.

• Napájačky inštalujte v dostatočnej vzdialenosti od seba. Ideálna dĺžka žľabu je 60 cm na kravu a maximálna vzdialenosť v stajni
medzi napájačkami je 20 m.

• Umiestnenie napájacích žľabov by malo zabezpečiť dobrý prechod zvierat (najmä v prechodoch medzi boxmi), a udržujte voľný
priestor okolo napájačiek, aby ste sa vyhli stretom dominantných a podriadených zvierat. Všetky podrobnosti nájdete na
nasledujúcej stránke.

• Nainštalujte napájačky do správnej výšky (pozri tabuľku vyššie). Ak sú umiestnené príliš vysoko, zvieratá sú náchylné na
lapovanie (výsledkom je rozliatie) a pri nízkej inštalácii hrozí, že napájačky budú znečistené hnojom a budú použité ako schody.

• Stelivové ustajnenie je zvláš tny prípad. Aby sa zabránilo znečisteniu podstielkou, odporúča sa umiestniť napájačky pozdĺž
centrálneho prechodu. Dajte pozor, aby ste zabránili zasypanie napajačky podstielanou slamou.

• Sledujte kvalitu vody. Napájačky sa odporúčajú čistiť raz týždenne.
• Skontrolujte teplotu vody. Zvieratá vo všeobecnosti uprednostňujú skôr teplú vodu ako studenú. V zime môže podávanie teplej

vody viesť k vyššej produkcii a v lete pomáha zlepšovať chladná voda (10 - 15 ° C) príjem krmiva. Prezrite si naše riešenia v sekcii
OCHRANA PROTI M RAZU.

• Inštalácia 100µ filtra na začiatku vodného potrubia (strana 98) je nevyhnutná na zabezpečenie optimálnej činnosti napájačiek.
Tiež by sa malo zabrániť pretlaku, pretože to môže ovplyvniť správnu činnosť ventilov a predčasne poškodiť a opotrebovať diely.
Inštalácia profesionálneho redukčného ventilu (A406, s. 98) je povinná, ak tlak presahuje 5 barov (72,5 psi). Ideálny prevádzkový
tlak je 3 bary (43,5 psi).

vyky DOBYTKAZamerajte sa na z 
v objekte
•

•

•

Dojnice potrebujú 3 až 5 litrov vody na kilogram príjmu
sušiny a na každý vyprodukovaný liter mlieka vypijú 2 až 3
litre vody (toto pravidlo sa nekumuluje).
Dojnica krava vypije až 135 litrov vody denne a prejde 6 až 7
krát k napájačke, veľmi často po rozdelení kŕmnej dávky
alebo po dojení (čo vysvetľuje dôležitosť umiestnenia
napájacích bodov v blízkosti kŕmneho stola a východu z
dojárne, pozri nasledujúce strany).
Každý deň sa 10 až 12 minút venuje pitiu. Jeden kus
hovädzieho dobytka môže vypiť až 18 litrov vody za minútu,
preto je také dôležité aby napájačka mala správny prietok.
Napájačka s konštantnou hladinou vody umožňuje rýchlejšie
požitie ako jazýčková napájačka a je vhodnejšia pre dojnice s
vysokou spotrebou vody. Ak je prietok nedostatočný,
hovädzí dobytok bude piť častejšie (až 15 krát denne).

ROZDELENIE KAŽDODENNEJ SPOTREBY 
VODY PRE DOJNICU
Do štúdie bolo zapojených 82 laktujúcich holštajnských kráv ,
kŕmených kompletnou dávkou a držaných vo voľnom ustajnení.
Zdroj: «Zodpovedné faktory za odlišné správanie pri napájaní
Dojníc »Cardot V., Le Roux Y., Jurjanz S.» - Journées 3R, 2007, 14.

POČET NAPÁJAČIEK A VÝŠKY 
INŠTALÁCIE

TECHNICKÉ PORADENSTVO O INŠTALÁCIE

TESNENIE SPOJKY ZÁVISIACICH OD MATERIÁLU

Pripojte spojky podľa pravidiel v odbore
nezabudnite napríklad na zdrsnenie závitu skrutky.
Ak máte pochybnosti, obráťte sa na profesionálneho 
inštalatéra.

KATEGÓRIA
A DRUH ZVIERAT

Počet zvierat /  
napájačiek

Výška 
pitného žľabu

Dojnice 10 0,70 < h < 0,80 m

Dojčiace kravy 15 0,65 < h < 0,75 m

Mladý dobytok 15 0,50 < h < 0,75 m

Teľatá 10 0,40 < h < 0,50 m

Odstavčatá 15 Krok  + 0,15 m

Výkrmové ošípané 15 Krok  + 0,30 m

Ovce 15 Krok  + 0,5 m

Mliečne kozy / bahnice 10 Krok + 0,6 m

Stáda koní 15 1,10 to 1,20 m

MONTÁŽ TYP TESNENIA

Syntetické / syntetické Teflón ( tmel alebo šnúra)

Syntetický / kov Teflón (pasta alebo tesnenie šnúry)

Kov / kov Konope (vlákna) + tmel (alebo povrázok)

Otočné kovanie Ploché papierové alebo gumové tesnenie (dodáva sa)
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STANOVENIE OPTIMÁLNEJ  POLOHY
INTERIÉROVÝCH NAPÁJAČIEK

DOBYTOK V MAŠTALI
Vaše kravy potrebujú najlepší možný prístup k vode, keď sú držané v
interiéri. Nevhodné umiestnenie napájačiek môže mať negatívny
vplyv na produkciu mlieka alebo rast zvierat. Preto je dôležité vziať do
úvahy všetky faktory vplývajúce na napájanie zvierat a správne
rozvrhnúť napájačky v rámci usporiadania maštalí už vo fáze
stavebného projektu . Schémy na tejto stránke zobrazujú ideálne 
umiestnenia napájačiek v závislosti od usporiadania stajne.

NAŠE RADY
• Výška napájačky musí byť minimálne 60 cm, inak sa zvieratám

sťažuje pitie a znižuje jeho rýchlosť, to zvýšuje riziko rozliatia vody.
• Pre teľatá odporúčame používať napájačky so stálou hladinou vody

alebo typy, ktoré sú špeciálne prispôsobené ich morfológii (napr.
BABYLAB).

• Umiestnenie napájačiek v blízkosti servisnej uličky uľahčuje údržbu a
kontrolu ich dobrého funkčného stavu.

Pamätajte
MLIEČNE KRAVY:

• 1 žľab pre 10 laktujúcich kráv.
• Veľké žľaby:

1 prístupový bod k vode = 60 cm
• Prietok: 15 l / min. na prístup k vode

• Výška napájacieho žľabu: 70 až 85 cm

• Uprednostňujte napájačky so stálou hladinou a
vysokým prietokom.

DOBYTOK:
• • 1 prístupový bod k vode pre 15

kusov hovädzieho dobytka.
• Prietok: 10 litrov / min na každý

prístupový bod k vode
• Výška po okraj napájačky: 65 až 75

cm (dospelí) a 40 až 50 cm (teľatá).
• Napájačky prispôsobte veku dobytka.

PODSTIELKA A KŔMNY FRONT SO ŠKRABKOU
Mrazuvzdorné napájačky alebo napájačky udržiavané 
nemrznúcou cirkuláciou

STAJŇA PRE KRAVY PO OTELENÍ
PODSTIELKA A KŔMNY FRONT SO ŠKRABKOU
Elektricky vyhrievané , nemrznúce napájačky

PODSTIELKA A KŔMNY FRONT SO ŠKRABKOU
Izotermické alebo elektrické vyhrievané napájačky prípadne
obehové nemrznúce napájačky

Kŕmna chodba

Pôrodný
Box  Pôrodný

Box 

Kŕmna chodba

Servisná ulička

Servisná ulička

F30A alebo F25 (proti klkaniu)
F60 alebo F40 alebo LAC50 (proti klkaniu)
Umiestnite jednu napájačku medzi dve sekcie, aby ste zabezpečili
prístup k vode aspoň z jednej strany v prípade, že sa tlačia zvieratá
alebo zlyhá napájačka.
LAC 55 (plavákový ventil)ventil)

Servisná ulička

Mrazuvzdorné napájačky na podstavci: BIGCHO 2, BIGSTAL 2, LAKCHO 2
alebo STALCHO 2 Takto inštalované napájačky sú dobre chránené a viditeľné z
kŕmneho stola. Na kŕmnej fronte zaberajú iba jedno miesto.

Napájačka na podstavci s plavákovými ventilmi: BIGCHO 2, NORMANDY
alebo LAKCHO 2

Kŕmna chodba

 THERMOLAC 75 GV (guľový model) alebo MICHIGAN DUO
POZNÁMKA: Z dôvodu ochrany podstielky by ste mali napájačky 
obklopiť stenou, ktorý bráni prístupu slamy a umožňuje tak odtok vody
THERMOLAC 75 B (bazénový model) pre mladé teľatá.

Napájačky F60, F40 alebo BIGCHO 2, BIGSTAL 2, LAKCHO 2, 
STALCHO 2 atď. s protimrazovou ochranou alebo bez nej (pomocou 
obehu alebo elektriny) v závislosti od požiadaviek.
Misková napájačka typu F30 alebo F11, LAC 5, F130 EL, 
NORMANDY s protimrazovou ochranou alebo bez nej (cirkuláciou
alebo elektrickou energiou) podľa potreby.
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SPOJENÉ LEŽISKOVÉ BOXY  - DOJIACI ROBOT - VOĽNÝ OBEH

2 SPOJENÉ BOXY  "HLAVA KU HLAVE"

3 RADY LEŽISKOVÝCH BOXOV S 
ÚZKYMI PRECHODMI

Kŕmna chodba

Boxy Boxy

Boxy Boxy

Kŕmna chodba

MP

Boxy Boxy

Boxy Boxy

Kŕmna chodba

MP

Boxy

Boxy

Boxy

Boxy

Kŕmna chodba

Boxy Boxy

Boxy Boxy

MP

Boxy Boxy

GV 230 alebo LB 230 alebo BAÏKAL 230 alebo MULTI 220 Priechod musí byť 
dostatočne široký (3,75 m), ktorý umožňuje kravám piť bez toho, aby bránil 
voľnému pohybu ostatných kráv, najmä pri východe z dojárne (4,5m).
GV 150 alebo ISOBAC alebo CLEANOBAC alebo MICHIGAN Na každom 
konci stajne musia byť nainštalované ďalšie napájačky, pretože sú navštevované 
menej často ako napájačky v strede budovy. Obzvlášť vhodné sú napájačky s 
dvojitým alebo trojitým prístupom.
F30 alebo iná samostatná misková napájačka Je nevyhnutné skontrolovať, či sú 
jednotlivé sekcie vybavené napájačkou, pretože zvieratá tam môžu zostať 
niekoľko hodín.
MICHIGAN DUO alebo iná napájačka s dvojitým prístupom

POLYSTAL TWIN PREMIUM (dvojitý prístup)
Táto napájačka je vhodná pre dosť úzke priechody medzi boxami. Umožňuje
kravám stojacím rovnobežne so stenou piť bez toho, aby bránili voľnému
pohybu ostatných kráv. Ďalšou výhodou je, že v priechodoch medzi boxami
bude menej kravského hnoja.

POLYSTALL PREMIUM s 90 ° montážnou konzolou (A372)
Ak je napájačka namontovaná paralelne so stenou, je vhodná pre pomerne
úzke priechody medzi boxmi (2,5 až 3,75 m). Toto umožňuje kravám piť bez
toho, aby to ovplyvnilo voľný pohyb ostatných kráv. Toto umiestnenie
má tiež výhodu v tom, že v uličke medzi boxmi je menej hnoja.

LB150 alebo GV150
Inštalácia napájačiek na stenu pred kŕmnym stolom umožňuje úplné uvoľnenie
priechodu medzi boxami. POZNÁMKA: pre voľný priechod škrabky je potrebné
zvoliť nástenné napájačky. Stále je však možné mať na podlahe napájačky, ako sú
CLEANO-BAC, ISOBAC alebo dokonca PREBAC 70, umiestnením do výklenku
v stene.
POLYSTALL PREMIUM s 90 ° montážnou konzolou (A372)
Ak je napájačka montovaná rovnobežne so stenou, je vhodná pre pomerne úzke
priechody medzi boxmi (2,5 až 3,75 m). Umožňuje kravám piť bez toho, aby
bránil pohybu ostatných kráv. Toto umiestnenie má tiež výhodu v tom, že v uličke
medzi boxmi je menej hnoja.

MICHIGAN DUO alebo THERMOLAC 75 alebo PREBAC 70 alebo 
ISOBAC alebo CLEANOBAC
Ak sú priechody medzi boxmi príliš úzke, je potrebné sa boxov vzdať a na ich
miesto namontovať napájačky. POZNÁMKA: Bočné strany napájačky je
potrebné obmurovať stenou, aby sa zabránilo znečisteniu susedných boxov.

Robot       Izolácia

Čakajúci 
stánok
(voliteľné )

PODSTIELKA A KŔMNA FRONTA S  PRHŔŇANÍM 

3 RADY BOXOV- DOJACÍ ROBOT - RIADENÝ POHYB

Kŕmna chodba

Boxy Boxy

Boxy Boxy

Boxy

Izolácia

Čakáreň 

Ro
bo

t

Boxy

Kŕmna chodba

M
P

N
áv

ra
t

MULTI 220 alebo iné veľké napájačky, ako napríklad LB 230, GV 230 alebo
BAÏKAL 230
POZNÁMKA: aby ste chránili podstielku, mali by ste napájačky montovať na
stenou blokujúcu prístup z podstielky a odvádzať vyšpliechanú vodu smerom 
ku kŕmnej fronte.
ISOBAC alebo CLEANOBAC
Tieto napájačky je možné pre ľahšiu údržbu namontovať na výklopný rám 
(A371). Môžete tiež nainštalovať napájačky s dvojitým prístupom: 
MICHIGAN DUO, THERMOLAC 75, PREBAC 70, CALORIX.

 LB150 alebo GV150
Inštalácia napájačiek na stenu otočenú k kŕmnemu stolu udržuje priechod medzi
boxmi úplne voľný.

POLYSTALL PREMIUM s 90 ° montážnou konzolou (A372)
Tento napájačka ponúka prístup rovnobežne so stenou a je vhodná na úzke
priechody medzi boxmi. POZNÁMKA: aj keď je pohyb riadený, odporúča 
sa inštalovať napájačky do boxov.
MICHIGAN DUO alebo iná napájačka s dvojitým prístupom
Je dôležité nainštalovať napájačku do čakacieho koterca, pretože tam môžu 
kravy zostať niekoľko hodín.
F30 alebo iná samostatná misková napájačka

MAŠTAĽ PRE DOJNICE

2 rady ležiskových boxov so zadným výstupom
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NAPÁJAČKY S PLAVÁKOVÝM 
VENTILOM

K A T . Č .    U R Č E N I E

A308 Výškovo nastaviteľné upevnenie napájačky (pozri stranu 99)

A309 Kompletná pripojovacia sada pre LAC5 / 55 alebo BABYLAC namontovaná na A308

A349 Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre misku na pitie LAC 55

A352
Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre misku na pitie LAC 5, LAC 
5A a LAC 10. Upevnenie na stenu alebo do rohu.

A829 Mosadzný 55 mm nástavec ½ ”MM pre LAC 5, LAC 5A a LAC 55

Plastový sáčok

K A T . Č .    U R Č E N I E  B A L E N I E

1627       Liatinová misková napájačka s plavákovým ventilom

1622 Rovnaké ako 1627 Kartón

1615           Liatinová misková napájačka s hranou a plavákovým ventilom Plastový sáčok

Plastový sáčok

K A T . Č .    U R Č E N I E B A L E N I E

1628     Liatinová dvojitá misková napájačka s plavákovým ventilom

1620 Rovnaké ako 1628 Kartón

Univerzálna liatinová misková napájačka
s konštantnou hladinou vody a hranou
proti rozliatiu.

Dvojitá liatinová misa so stálou hladinou vody.

Univerzálna liatinová misková 
napájačka s konštantnou hladinou 
vody.

   6,5 l / mn pri 3 baroch

6,5 l / mn pri 3 baroch

Veľká kapacita: 5 litrov 

Ochranný kryt ventilov z nehrdzavejúcej 
ocele

Odtoková zátka bez náradia

Horizontálny alebo vertikálny prívod 
vody zospodu.

    6,5 l / mn pri 3 baroch

Okraj z kovu zabráni vyliatiu vody

Kryt ventilu z nehrdzavejúcej ocele 

5 litrová miska, rovnaká ako LAC 5

Plávajúci ventil chránený
kryt z nehrdzavejúcej ocele.

   Odtoková zátka bez náradia

   Horizontálny alebo vertikálny         
prívod vody zospodu.

LAC 5 LAC 5A

BABYLAC

LAC 55

DOPLNKY

Rozmery: L. 30 x Š 26 x V 24,5 cm.
Stredová vzdialenosť: 148 mm - 
Ø15 mm.
Pripojenie na vodorovnú ¾ ”trubicu.
Možno pripojiť na zvislú ½ ”trubku zdola pomocou príslušenstva 
A829 (pozri PRÍSLUŠENSTVO)

Systém bez rozliatia na modeloch F60 a F30A má úspech už viac 
ako 15 rokov. Vodorovné ¾ ”(závitové) alebo zvislé ½” (závitové) 
upevnenie a montážna vzdialenosť zhodná s LAC 5.

Rozmery: L 45 x W. 27 x H. 24 cm (17,7 "x 10,6" x 9,4 ")

Stredová vzdialenosť:130 mm (5,1 ") - Ø15 mm (0,6")
Pripojenie na vodorovnú ¾ ”trubicu.
Možno pripojiť na zvislú ”trubku zdola pomocou príslušenstva 
A829 (pozri PRÍSLUŠENSTVO).

VEDELI STE ?

Malá liatinová misková napájačka s plavákovým ventilom, ideálna 
pre 10 až 15 kôz alebo oviec od útleho veku.

Pretože nie je možné do nej 
zahryznúť, je BABYLAC veľmi 
vhodný aj pre psov.

Veľmi robustná 2,5 l nádoba zo šedej liatiny 

Kryt ventila z nehrdzavejúcej ocele

Odtokový systém bez náradia

Prívod vody ½ ”AG vpravo alebo vľavo

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                                     B A L E N I E

2015        Liatinová misková napájačka s plavákovým ventilom Plastový sáčok

5 l / min pri 3 baroch

Rozmery: L. 26 x W. 25 x H. 17 cm (10.2” x 9.8” x 6.7”) ; 
Stredová vzdialenosť:110 mm - Ø14 mm. 

Dve možnosti pripojenia napájačiek LAC5, 
LAC5A a LAC55 k vode:

1. Vodorovné (rezanie závitov):
vyvŕtanie otvoru o priemere 6 mm v 
trubici o priemere 25 mm pod 
miskou
(obrázok).

2. Vertikálne (so závitom):
skrutkovanie mosadznej vonkajšej-
vnútornej fitting ”armatúry (15x21
mm) ref. A829.

8
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K A T . Č .    U R Č E N I E                                                                    B A L E N I E

3259 Syntetická misková napájačka s plavákovým ventilom 6ks v kartóne

3279             Rovnaké ako 3259 kartón

Syntetická misková napájačka s plavákovým 
ventilom. Špeciálne určené pre teľatá, ovce a 
kone. 
Nie je vhodná pre kozy.

8 l / min pri 3 baroch

 Nový kryt ventila z nehrdzavejúcej ocele. 

Syntetický materiál, pevný a tuhý. 

Odtoková zátka bez náradia.

LAC 10 (SYNTETICKÁ MISKA)

16 litrová miska z HDPE s 
pozinkovanou celoplošnou 
ochrannou hranou a krytom z 
nehrdzavejúcej ocele.

Na vnútorný okraj sa nedá zahryznúť

Chránený prívod vody zľava alebo sprava

Odtokový systém bez náradia a vnútri bez rohov pre ľahké čistenie

Rozmery: L. 31 x Š 25 x V 20 cm. Stredová vzdialenosť: 140 -
110 mm - Ø15,5 mm.Veľký obsah: 5,5 litra - nastaviteľná
hladina vody. ½ ”pripojenie. 4 predĺžené pripájacie body.

K A T . Č .    U R Č E N I E

A308 Výškovo nastaviteľné upevnenie napájačky LAC10 (pozri stranu 99)

A352 Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre misku na pitie LAC 10.

A331 Montážna konzola na stĺp Ø102  pre LAC50

A337 Montážna konzola na stĺp Ø140 pre LAC50

A336 Montážna konzola pre LAC 50 na stĺpik v tvare H (bez vŕtania; šírka 100 - 200 mm)

A614 Nízkotlakové ventily (<1 bar); 15 l / min (pri 0,2 baru) pre LAC 50

Veľká miska s konštantnou úrovňou. Skvelý prístup k vode: 
Ideálne medzi dvoma boxmi. 

Rozmery: 42 x 40 x 30 cm.

LAC 50

DOPLNKY

K A T . Č .    U R Č E N I E     

1660             Napájačka s plavákovým ventilom, integrovaná ochrana

32 l / min. à 3 bary

Nastaviteľná hladina vody. Maximálny objem 16 litrov, minimálny 8,5 
litra. ½ palcové pripojenie M (15x21) obojstranne otočné vľavo / vpravo.
4 upevňovacie body. Stredová vzdialenosť: 270 mm - Ø14 mm.

Napájačka s plavákovým ventilom pre 15 - 20 zvierat.
Vyrobené zo 100% čistého polyetylénu s vysokou hustotou.
Verzia R sa vyznačuje pozinkovaným ochranným rámom pre 
dlhšiu životnosť. Objem 25 litrov.
Rozmery: 54 x 47 x 30 cm (21,3 x 18,5 x 11,8 ")
Plavákový ventil s vysokým prietokom.
Pozinkovaný rám pre montáž na stenu alebo plot.

32 l / min pri 3 baroch

BIGLAC 25 a 25R

K A T . Č .    U R Č E N I E

1658      Napájačka vyrobená z H.D.P.E. s plavákovým ventilom pre štandardný tlak
Bez ochrannej tyče z pozinkovanej ocele. 

1659      Napájačka vyrobená z H.D.P.E. s plavákovým ventilom pre štandardný tlak
s ochrannou lištou z pozinkovanej ocele. 

 ”½” pripojenie na oboch stranách

Dodáva sa s opletením z nehrdzavejúcej ocele 
½ “(15 x 21 mm)

Hlboká HDPE misa na pitie so širokou hranou, 
ktorá znižuje rozliatie vody lapovaním

Pozinkovaný ochranný rám

Odtoková zátka bez náradia

POLYETYLÉNOVÁ MISKOVÁ NAPÁJAČKA
PLAVÁKOVÝM VENTILOM  

9
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K A T  . Č .    U R Č E N I E

A614 Súprava nízkotlakového ventilu (<1 bar) (modrá farba)

A317 Montážna sada pre BIGLAC 55 na rúry alebo ploty

A318 Montážna sada pre BIGLAC 25 a BIGLAC 25R na rúry alebo ploty

A355 Ochranný rám pre BIGLAC 55

Hlboká dvojitá misková napájačka vyrobená z H.D.P.E. s plavákovým 
ventilom. Široký vnútorný okraj, aby sa zabránilo plytvaniu pri pití.

Vhodné pre 30 kusov veľkého dobytka.
Objem 55 litrov.
Rozmery:
86 x 38 x 30 cm
(33,9 x 15 x 11,8 ")

Hlboká a široká dvojitá misiková napájačka vyrobená z
H.D.P.E., s plavákovým ventilom. Široký vnútorný okraj, aby
sa zabránilo plytvaniu pri pití.
Vhodné pre 40 kusov veľkého
dobytka.
Objem 90 litrov.

BIGLAC 55M

BIGLAC 90

DOPLNKY

K A T  . Č .    U R Č E N I E

1652       Dvojitá napájačka na polyetylén s konštantným ventilom pre štandardný tlak

K A T  . Č .    U R Č E N I E

1655           Veľká dvojitá napájačka s plavákovým ventilom a rýchlym vypúšťaním

Pripojenie ½ ”(15x21) zhora alebo zdola. 
Pozinkovaný rám pre montáž na stenu alebo plot.

       32 l / min pri 3 baroch

Dve vypúšťacie zátky bez náradia.

32 l / min pri 3 baroch

Obdĺžniková rýchla a efektívna vypúšťacia zátka (VIDE-VITE)

Pripojenie ½ ”(15x21) zhora alebo zdola. 
Pozinkovaný rám pre montáž na stenu alebo plot.

Rozmery: 
160 x 40 x 27 cm 
(63 x 15.8 x 10.6”)

Z
Á

K
LA

D
Y

K A T  . Č .    U R Č E N I E

2499          400 l. Polyetylénový napájač na vodu z predchladiča - pozinkovaný rám

DAIRY-BAC 400

DOPLNKY

Veľký polyetylénový žľab na npájanie kráv vlažnou
vodou z predchladiča mlieka , ihneď po dojení.
Rám z pozinkovanej ocele pre montáž na stenu.
Objem: 400 litrov.

K A T  . Č .    U R Č E N I E

A624      Sada ventilov od 1,5 do 3,5 baru pre DAIRY-BAC 400

A419 Párovacia sada pre DAIRY-BAC 400

400L nádoba vyrobená z HD-PE, materiálu, ktorý udržuje vodu dlhšie teplú.

Reverzibilný rám vyrobený z jedného kusu. Prívod vody možný zľava alebo sprava.

Odtok s prepadom s priemerom 100 mm.

Uhlové pripojenie ¾ ”z nehrdzavejúcej ocele pre trvalé zásobovanie vodou z predchladiča.
Možnosť pripojenia k vodovodnému potrubiu pomocou voliteľnej súpravy A624.

Možnosť prepojenia viacerých DAIRY-BAC 400 so sadou A419.

Rozmery: 240 x 66 x 63 cm

Dva žľaby DAIRY-BAC 400 možno 
ľahko spárovať pomocou sady A419, aby 
sa dosiahla celková kapacita 800 litrov.

Ventil A624 odoberá vlažnú vodu z predchladiča mlieka
v DAIRY-BAC 400 bude vždy k dispozícii voda.

Ochranný kryt 
z nehrdzavejúcej ocele  

Nastaviteľná hladina 
vody (140/220/280 
litrov)

32 l / min pri 3 baroch

w

a r M w aT e r

NAPÁJAČKY A VEĽKÉ NÁDOBY NA 
OHRIATU VODU Z PREDCHLADIČA 
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A452

Malá liatinová misková napájačka s plavákovým ventilom, ideálna pre 
10 až 15 kôz alebo oviec od útleho veku.

Robustná miska vyrobená z liatiny 

Kryt ventilu z nehrdzavejúcej ocele 

Odtokový systém bez náradia

½ ”M vodovod sprava alebo zľava

DOPLNKY

LIATINOVÉ NAPÁJAČKY PRE 
NAJMENŠÍCH

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                                    B A L E N I E

2014 Liatina s trubkovým ventilom - Mosadz ½ “ 2ks/kartón

2012 Smaltovaná liatina - mosadzný ventil ½ " 2ks/kartón

K A T . Č .    U R Č E N I E     B A L E N I E

2019 Liatina s ventilom Polycoat - mosadz ¾ ”s T. Plastový sáčok KAT.Č.   URČENIE                                                                                                                     BALENIE    

2015      Liatinová misková napájačka s plavákovým ventilom Plastový sáčok

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                                    B A L E N I E

A308 Výškovo nastaviteľné upevnenie napájačky bez náradia.

A309 Kompletná pripojovacia sada pre LAC5 / 55 alebo BABYLAC namontovaná na A308

A315 2 montážne konzoly v tvare U z pozinkovanej ocele pre rozvody do Ø 50 mm

A316  2 montážne konzoly v tvare U z pozinkovanej ocele pre rúrky od Ø 50 do 75 mm

A331 Montážna konzola na stĺp Ø 102 mm a „trojlístok“

A361 Rohová doska pre BABYLAB ™ T a BABYLAC

A362 Rohová doska pre BABYLAB ™

A367 Pripojovacia sada pre vodný okruh: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾ ”

A373 Pripojovacia sada pre vodný okruh - pre malé priestory: 2 st. rúrky ¾ ”M

A452 Hadica z nehrdzavejúcej ocele - L 600 mm - ½ ”IG-IG + spojka ½” AG-AG

 8 l / min pri 3 baroch

BABYLAB™

BABYLAC

Liatinová misková napájačka určená pre mladé teľatá, ovce, kozy...
Malé množstvo zostávajúcej vody pod ventilom stimuluje zvieratá,
aby tlačili trubku ventila.

Na otvorenie ventilu stačí 
tlak 300 g na tlakovú 
trubicu.

½ ”pripojenie zhora.

Liatinová misková napájačka určená pre mladé teľatá, 
ovce, kozy
Malé množstvo zostávajúcej vody pod ventilom
stimuluje zvieratá, aby tlačili na trubku ventila.
Na otvorenie ventilu stačí tlak 300 g na tlakovú
trubicu.

Mimoriadne jednoduché použitie.

Malý prívod vody na účely učenia.

MONTÁŽ BABYLAB ™ T

Pripojenie k obehovému systému je možné vďaka 3/4 "T-kusu (20 x 27 mm)

4 upevňovacie body.

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

10 cm

0 cm

18 l / min pri 3 baroch
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110 mm - 4.3”

T ¾” F

Výškovo nastaviteľné upevnenie 
napájačky bez náradia

Pretože nie je možné do nej 
zahryznúť, je BABYLAC 
veľmi vhodný aj pre psov.

            5 l / min pri 3 baroch
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Multiple

BABYLAB™ T

Rozmery:
dĺžka 26 x š írka 25 x hĺbka 17
cm , 10,2 "x 9,8" x 6,7
"Kapacita: 2,5 litra.
Otvory: 110 mm - Ø14 mm 
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PLASTOVÉ NAPÁJAČKY S TRUBKOVÝM 
ALEBO JAZYČKOVÝM VENTILOM

K A T . Č .    U R Č E N I E

A359     Pripojovacia sada pre vodný okruh: 2 ¾ ”rúrky z nehrdzavejúcej ocele + otočný spoj

A352     Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele na napájačkyK A T . Č .    U R Č E N I E                                                                    B A L E N I E

3021       Plastová misková jazýčková napájačka- mosadzný ¾ ”ventil 10ks/kartón

3023       Rovnaké ako 3021 kartón

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                                    B A L E N I E

3022 Plastová misková napájačka so zvislým jazýčkom - mosadzný ¾ ”ventil 10ks/kartón

3024 Rovnaké ako 3022 kartón

3025 Plastová misková napájačka so zvislým jazýčkom,
mosadzný ¾ ”ventil s T pripojením pre cirkuláciu

10ks/kartón

3026 Rovnaké ako 3025 kartón

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                                    B A L E N I E

3027 Plastová napájačka s mosadzným ventilom ¾ " 10ks/kartón

3029 Rovnaké ako 3027 kartón

3028
 Plastová napájačka s mosadzným ventilom ¾ ”- s T-kusom
na cirkuláciu 10ks/kartón

3030      Rovnaké ako 3028 kartón

MONTÁŽ FORSTÁLU

Vertikálne pádlo pre ľahšiu údržbu

Nastaviteľný prietok.

Ventil sa veľmi ľahko používa.

K dispozícii aj s pripojením T.

 Pripojenie ¾ “k vodovodnému potrubiu v 
nemrznúcej hĺbke (-40 cm až -80 cm).

Sonda prenáša geotermálne teplo z hĺbky
zeme na napájačku.

 Ochranný plášť (dodáva sa osobitne)

FORSTAL DOPLNKY

GEOTERMÁLNA SONDA

VEDELI STE?

Nárazuvzdorná plastová misková 
napájačka.
Perfektná pre dobytok alebo
kone.
4 upevňovacie body. Pripojenie
¾ ”(20x27) zhora alebo zdola.

Ochrana proti mrazu bez elektriny 
pre FORSTAL s prítlačným 
jazykom.
Medená rúrka na prívod vody 
vybavená geotermálnou sondou, 
ktorá udržuje ventil napájačky bez 
námrazy.

Účinné až do -15 ° C (5 ° F) bez 
elektriny.
Geotermálna sonda obsahuje tepelne 
vodivý plyn. Sonda
sa nachádza v medenej trubici a 
dodáva teplo zo zeme. Vhodné pre 
kone a mladý dobytok.

Plastová miska
je vyrobená z
odolného materiálu,
ktorý je testovaný
a používaný už
viac ako 15 rokov. 

13 l / min pri 3 baroch

V oblastiach, kde existuje riziko mrazu, nainštalujte
geotermálnu sondu alebo vyhrievací kábel (str. 22) alebo
pripojte svoje napájačky k cirkulačnému systému
pomocou čerpadla SPEED-FLOW a v prípade potreby
jedným alebo viacerými THERMOFLOW (s. 20 - 21).

12 l / min pri 3 baroch

Rovnaký mosadzný ¾ ”ventil ako model F11. 

Široký jazyk, ľahko stlačiteľný.

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                     B A L E N I E

A590 Pripojenie ¾ ”
Geotermálna sonda na vyhrievanie Forstalu 

240 mm - 9”29/64

110 mm - 4”3/8
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325 mm - 12”13/16

48 mm 
1”57/64

Ø16 mm - 5/8”

700 kg
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LIATINOVÉ MISKOVÉ NAPÁJAČKY S 
MOSADZNÝM VENTILOM

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                     B A L E N I E

1221 Liatina s vertikálnym jazýčkom Plastový sáčok

1222 Rovnaké ako 1221 kartón

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                     B A L E N I E

1227        Liatina s horizontálnym jazýčkom Plastový sáčok

1228       Rovnaké ako 1227 kartón

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                     B A L E N I E

3001
 Liatina s viacvrstvovým náterom, vodorovný
jazýček vyrobený z plastu. mosadzný 3/4 ”ventil Plastový sáčok

3005 Rovnaké ako 3001 kartón

3003
 Liatina s viacvrstvovým náterom, vodorovný
jazýček vyrobený z nehr.ocele, mosadzný 3/4
”ventil

Plastový sáčok

3007 Rovnaké ako 3003 kartón

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                     B A L E N I E

3002       Liatina - Vertikáln y jazýček - Mosadzný 3/4 ”ventil Plastový sáčok

3006 Rovnaké ako 3002 kartón

3008            Plastový sáčok

3009 SRovnaké ako 3008 kartón

K A T . Č .    U R Č E N I E

A315       2 montážne konzoly v tvare U z pozinkovanej ocele pre rozvody do Ø 50 mm

A316        Sada 2 konzol z pozinkovanej ocele pre montáž na rúrky Ø 50 až 75 mm (2 ”až 3”)

MONTÁŽ F11

MONTÁŽ S4

15 l / mn pri 3 baroch

15 l / min pri 3 baroch

12 l / min pri 3 baroch

Vertikálny jazyk. Jednoduché 
čistenie.

12 l / min pri 3 baroch

Plastový alebo nerezový jazýček.

Plastový jazýček. 

K dispozícii aj s pripojením T.

Horizontálny jazýček
pre ľahšie učenie

S4 F11

DOPLNKY

300 mm - 11”13/16

200 mm - 7”7/8

192 mm - 7”½

147 mm - 5”13/16

22 mm - 7/8”
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Dodávka s ventilom pre normálny tlak (2 - 3
bar). K dispozícii sú ventily pre nižší a vyšší tlak,

pozri katalóg náhradných dielov.

VEDELI STE?
Mosadzný ventil napájačky F11 demonštruje 
svoju kvalitu už takmer 40 rokov. 
Je ľahko snímateľný spredu a je
vybavený červeným jadrom pre tlaky
až 4 bary (13 l / min).
Pre prívod vody
samospádom zvoľte
náhradný diel s kat.č.
1090715.

Liatinová misková
jazýčková napájačka

Liatinová misková napájačka
s mosadzným ventilom ¾ ”.
Spoľahlivosť vyskúšaná a
overená takmer 40 rokov.

Pripojenie bez závitu k 
vodorovnej trubke 3/4 
”(20x27).

Konzoly na upevnenie F11 na 
zvislú alebo vodorovnú rúrku.

4 upevňovacie body. 
Pripojenie ¾ ”(20x27).

13
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F60
Très grand bol en fonte avec cadre anti-lapage métallique.
6 points de fixation.
Grandes dimensions : L. 431 x l. 327 x H. 202 mm.
Raccordement ¾” (20x27 mm).
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A315 / A316 A341 / A342A331 / A337

A352 A353 A367 A373

A336
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ROHOVÉ LIATINOVÉ NAPÁJAČKY 
PATENTOVANÉ

K A T . Č .    U R Č E N I E                                                     B A L E N I E

3051 Liatina s ventilom - mosadz s T-kusom ¾ " Plastový sáčok

3053 Rovnaké ako 3051 kartón

3296 Liatina s ventilom z nehrdzavejúcej ocele ¾ ”s T. Plastový sáčok

K A T . Č .    U R Č E N I E     B A L E N I E

3060 Liatina s viacvrstvovým náterom - proti rozliatiu - mos.ventil s T-kusom ¾ "    Plastový sáčok

3214 Liatina s viacvrstvovým náterom - proti rozliatiu - ventil z nehr. ocele s T-kusom ¾ "            Plastový sáčok

K A T . Č .    U R Č E N I E     B A L E N I E

3071 Liatina s viacvrstvovým povlakom - ventil proti rozliatiu - mosadz

s T-kusom ¾ " 
Plastový sáčok

3297 
Liatina s viacvrstvovým náterom - proti rozliatiu -
ventil z nehrdzavejúcej ocele s T-kusom ¾ " Plastový sáčok
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Multiple
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18 l / min pri 3 baroch 18 l / min pri 3 baroch

18 l / min pri 3 baroch

F30 F60

F30 A

DOPLNKY

Liatinová misková napájačka, hlboká a široká, vhodná 
pre všetky druhy zvierat.
Na aktiváciu ventilu stačí ovládací tlak 600 g. Upevnenie
na vodorovnú alebo zvislú trubku s 2 konzolami.

Nadrozmerná liatinová misková napájačka s
kovovým okrajom proti rozlievaniu.
6 upevňovacích bodov.
Rozmery: L. 431 x W. 327 x H. 202 mm. 
Pripojenie ¾ ”(20x27).

Rovnaká napájačka ako F30 so systémom proti
rozliatiu vody, testovaným a schváleným od
roku 2001.
Obmedzuje rozliatie vody a zamedzuje namočeniu
podstielky.

.Rozmery: L. 319 x Š 260 x V 178 mm ¾ 
”pripojenie.

Rozmery: L. 319 x l. 260 x H. 178 mm.
Pripojenie ¾ ”(20x27 mm).

Mosadzný alebo 
nerezový ventil.

¾” (20x27) F

327 mm
13”
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MONTÁŽ F60

MONTÁŽ F30 / F30A

K A T . Č .    U R Č E N I E            

A315 2 montážne konzoly v tvare U z pozinkovanej ocele pre rozvody do Ø 50 mm

A316  2 montážne konzoly v tvare U z pozinkovanej ocele pre stúpačky od Ø 50 do 75 mm

A331 Montážna konzola pre napájačky na stĺp Ø 102 mm (4 ”)

A336 Montážna konzola na stĺpik v tvare H (bez vŕtania; šírka 100-200 mm)

A337 Montážna konzola pre napájačky na stĺp Ø 140 mm (5 ”½)

A341 Ochrana ventilov pre F60

A342 Ochrana ventilov pre F30 / F30 A

A352 Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre napájačky F30, F30A

A353 Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre napájačku F60

A367 Pripojovacia sada pre vodný okruh: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾ ”

A373 Pripojovacia sada pre vodný okruh - pre malé priestory: 2 st. rúrky ¾ ”M

Kovová hrana.

Odtoková zátka bez náradia. 

Ochranný rám voliteľný (A352) 

Rám

Kovová rúrka s ventilom 

Odtoková zátka bez náradia

Možno namontovať na 
vodorovnú alebo zvislú 
trubicu s voliteľnými 
konzolami
A315 alebo A316.
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A315 / A316

A331 A337 A367
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HDPE NAPÁJAČKY S OCHRANOU PROTI
ROZLIATIU S VIACERÝMI KOTVIACIMI BODMI
PATENTOVANÉ

K A T . Č .    U R Č E N I E

3065        HDPE napájačka s pozinkovaným ochranným rámom - mosadzný ¾ ”ventil s T pripojením

3066        HDPE napájačka s pozinkovaným ochranným rámom - ventil S.S. ¾ ”s T pripojením

K A T . Č .    U R Č E N IE

3063 HDPE misa na pitie s pozinkovaným ochranným rámom - mosadzný ¾ ”ventil s T pripojením

3064       HDPE misa na pitie s pozinkovaným ochranným rámom - ventil S.S. ¾ ”s T pripojením
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F40

F25

DOPLNKY

Veľká misková napájačka HDPE s celoplošnou 
pozinkovanou ochrannou hranou proti vylievaniu 
vody.
Rozmery misy HDPE: L. 404 x W. 262 x H. 120
mm. Pripojenie ¾ ”(20x27 mm).

HDPE misková napájačka s celoplošnou
pozinkovanou ochrannou hranou proti vylievaniu.
Rozmery z HDPE: L. 295 x l. 262 x H. 120 mm.
Max. kapacita : 4,5 l
Pripojenie ¾ ”(20x27 mm).

344 mm - 13.5”

35,5 mm - 1.4”
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110 mm - 4.3”
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343 mm - 13.5”
35,5 mm - 1.4”
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Ø  14 mm 
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110 mm - 4.3”
416 mm - 16.4”

MONTÁŽ F40

MONTÁŽ F25

NÁŠ TIP
V regiónoch, kde je pravdepodobné zamrznutie, pripojte svoje
napájačky k cirkulačnému systému pomocou čerpadla 
SPEEDFLOW a jedného alebo dvoch ďalších THERMOFLOW, 
ak je to potrebné (pozri strany 20 - 21).

K A T . Č .    U R Č E N I E

A315 Sada 2 konzol z pozinkovanej ocele pre montáž na rúrky do Ø 50 mm (2 ”)

A316  Sada 2 konzol z pozinkovanej ocele pre montáž na rúrky Ø 50 až 75 mm (2 ”až 3”)

A331 Montážna konzola pre napájačky na stĺp Ø 102 mm (4 ”)

A336 Montážna konzola na napájačky na podperu v tvare H (šírka 100 - 200 mm)

A337 Montážna konzola pre napájačky na stĺp Ø 140 mm (5 ”½)

A367 Pripojovacia sada pre vodný okruh: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾ ”

Žiarovo pozinkovaná obvodová  ochranná hrana:    
pevnejšia a vyhýba sa hrýznutiu.

Mosadzný alebo nerezový ventil

Ventil s regulátorom

Odtoková zátka bez náradia

Žiarovo pozinkovaná obvodová ochranná  
hrana: pevnejšia a odolná hrýzaniu.

Mosadzný alebo nerezový ventil.

Odtoková zátka bez náradia.

18 l / min pri 3 baroch

18 l / min pri 3 baroch

VEDELI STE?
Nový žľab LAC 50 je ako F40
vybavený pozinkovanou ochrannou
hranou (pozri s. 9).
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NÁŠ TIP

Ak je voda kyslá, vyberte si nehrdzavejúcu oceľ F110 
INOX. Nerezový ventil zaisťuje dlhšiu životnosť.

K A T . Č .    U R Č E N I E

A361 Rohová doska

A331 Montážna konzola pre napájačky na stĺp Ø 102 mm (4 ”)

A334 Montážna konzola pre napájačky na stĺp Ø 50 až 75 mm

A336 Montážna konzola na stĺpik v tvare H (bez vŕtania; šírka 100-200 mm)

A337 Montážna konzola pre napájačky na stĺp Ø 140 mm (5 ”½)

Bezšvová napájačka z nehrdzavejúcej ocele,
robustná a odolná.
Nerezová miska na pitie so zaobleným
okrajom.

Ventil z nehrdzavejúcej ocele s veľkým
prietokom (odolný proti najkyslejšej vode).

4 predĺžené montážne otvory.
¾ ”pripojenie zhora.

K A T . Č .    U R Č E N I E

1458 Nerezová nádoba na pitie s ventilom z nehrdzavejúcej ocele ½ ”

NAPÁJAČKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE 
S HORNÝM PRIPOJENÍM 

Nerezová misková napájačka
ideálna pre teľatá. Ventil z
nehrdzavejúcej ocele. Po
odstránení ventilu sa
automaticky uzavrie prívod
vody.
½ ”(15x21) zástrčka.

          7,2 l / mn pri 3 baroch

Inštalačná výška: 60 - 70 cm 
Pozri príslušenstvo na strane 98.

B19

Hladký ventil tlakovej trubky, ľahko
aktivovatelný

Veľká miska sklonená mierne
dopredu pre väčšie pohodlie.

DOPLNKY

F110 INOX

Nie je kompatibilná s ochranným rámom A352.
82
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5”
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9”110 mm - 4.3”

80 mm - 3.1”

250 mm - 9.8”

258 mm - 10.2”

3/4” M
43 mm - 1.7”

K A T . Č .    U R Č E N I E

3209        Nerezová napájačka - ventil z nehrdzavejúcej ocele ¾ ”

MONTÁŽ F110 INOX

18 l / min pri 3 baroch
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NAPÁJAČKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE S 
VIACERÝMI SPOJOVACÍMI BODMI
PATENTOVANÉ

F130 INOX
Bezšvový napájač z nehrdzavejúcej ocele, 
robustný a odolný 
Nerezová misková napájačka so zaobleným
okrajom. Ventil z nehrdzavejúcej ocele s
nastaviteľným prietokom. Odolná voči
najkyslejšej vode.
4 predĺžené montážne otvory.
Spojenie s T-kusom ¾ ”.

Hladký ventil tlakovej trubky, ľahko sa aktivuje

Veľká misa sklonená mierne dopredu pre väčšie pohodlie. 

Montážna doska z nehrdzavejúcej ocele proti usadzovaniu nečistôt.

Z hora

K A T  . Č .    U R Č E N I E

3217 Napájačky z nehrdzavejúcej ocele - ventil z nehrdz. ocele ¾ ”s T-spojkou
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Ø  14 mm - 
0.6”

110 mm - 4.3”
80 mm - 3.1”

250 mm - 9.8” 319 mm - 12.6”

3/4” F
36.5 mm - 1.4”

NÁŠ TIP
Ak je voda kyslá a chcete prepojiť svoje napájacie misy s 
cirkulačným systémom, odporúčame F130 INOX.
V regiónoch, kde je pravdepodobné zamrznutie, pripojte svoje 
napájačky k cirkulačnému systému pomocou čerpadla SPEED-
FLOW a jedného alebo dvoch ďalších THERMOFLOW, ak je to 
potrebné (pozri strany 20 - 21).

VEDELI STE?

V prípade kyslej vody sa odporúča použiť nerezové
napájačky. Ventily z nehrdzavejúcej ocele zaručujú
dlhšiu životnosť.

MONTÁŽ INOXU F130

18 l / min pri 3 baroch

K A T  . Č .    U R Č E N I E

A315 Sada 2 konzol z pozinkovanej ocele pre montáž na rúrky do Ø 50 mm (2 ”)

A316  Sada 2 konzol z pozinkovanej ocele pre montáž na rúrky Ø 50 až 75 mm (2 ”až 3”)

A331 Montážna konzola pre napájačky na stĺp Ø 102 mm (4 ”)

A336 Montážna konzola na stĺpik v tvare H (bez vŕtania; šírka 100-200 mm)

A337 Montážna konzola pre napájačky na stĺp Ø 140 mm (5 ”½)

A352 Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre misku na pitie F130 INOX

A367 Pripojovacia sada pre vodný okruh: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾ ”

DOPLNKY
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Pamätajte
PRE MRAZUVZDORNÉ NAPÁJAČKY S
ELEKTRICKÝMI VYKUROVACÍMI PRVKAMI:

• Ovládajte svoju spotrebu energie pomocou diaľkového 
termostatu (A532, s. 24).

•  Počet a kapacitu transformátorov 230 / 24V 
prispôsobte svojim napájačkám
(s. 24).
•  Nezabudnite prispôsobiť prierez 

napájacieho kábla kapacite a dĺžke vašej 
inštalácie (pozri tabuľku na str. 24 a v 
montážnych pokynoch). 

• Inštalácia poistky na pomocnom elektrickom vedení 
transformátora je povinná.

• Na zabezpečenie vašej inštalácie musí byť nainštalovaný 
diferenciálny istič 30 mA.

Dôležitá je dobrá kontrola teploty 
vody. Nemala by zamrznúť ani sa
príliš ochladiť, pretože zvieratá
všeobecne uprednostňujú teplú
vodu pred studenou vodou. V zime
môže distribúcia teplej vody viesť
dokonca k vyššej produkcii a v lete
ochladená voda (10 - 15 ° C)
pomáha zlepšovať jej príjem, a tým
aj produkciu.

TIPY OD SPOLOČNOSTI VETIS 
NA OCHRANU PROTI MRAZU

P
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20

44

97

21

25

12

22

24

26

28

32

27

30

38

40

OCHRANA NOVÝCH ALEBO EXISTUJÚCICH 
VODOVODNÝCH RÚR A VENTILOV

NAPÁJAČKY A ELEKTRICKÝM OHRIEVANÍM

BEZPLATNÉ RIEŠENIA BEZ ELEKTRINY

P R I N C Í P SPOTREBA   
ENERGIE M O C T Y P  P O U Ž I T I A ÚČINNOSŤ

Vysokovýkonné čerpadlo pre cirkulačný
systém s veľkým prietokom pre

napájačku do 125 m a späť 125 m..
Priemerná

 230 V 
 550 W (nepretržitý,

nastavená ako možnosť)
Na dodávku podzemnej 

vody do celej 
rady napájačiek.

Až do - 15 ° C 
(5 ° F). 

Extra programovateľný a autonómny
ohrievač vody pre prívod vody, ktorý je

už vybavený obehovým čerpadlom
(RÝCHLY PRIETOK alebo iné).

Variabilné  230 V 1 500 W (sada)
Pre všetky typy podzemných 

alebo povrchových línií. 
Je možné inštalovať niekoľko 

THERMOFLOW v sérii.

Až do - 30 ° C 
(-22 ° F)

Zariadenia, ktoré sa majú inštalovať na
vodovodné potrubie. Samoregulačný

pásik ohrieva studené časti zariadenia.
Celá dĺžka kábla sa zahreje, akonáhle sa

spustí zabudovaný termostat.

Ekonomická 
   spotreba  230 V

Páska: Až 10 W / m 
(regulovaná) 

Kábel 230 V: 16 W / m 
od 6 ° C 

Pre povrchové línie  
existujúcich inštaláciách.

Až do - 45 ° C 
(-49 ° F) 

P R I N C Í P NAPÄTIE M O C T Y P  P O U Ž I T I A ÚČINNOSŤ

Samostatná napájačka s vyhrievacím
telesom obklopujúcim misku a ventil.

24 V
30 W alebo 80 W 

(nepretržite) 
Pre všetky inštalácie.  Až do

-20 ° C

Nástenné napájačky s jednorazovým prístupom
z polyetylénu s konštantnou hladinou alebo

jazýčkom, vybavené vyhrievacím telesom pod
miskou (voliteľné).

24 V

80W
(nepretržite)   

Pre podzemné resp
nadzemné vodovodné 

potrubia

Až do
-20  ° C
(-4 °F)

Jednomiestne napájačky z polyetylénu s
konštantnou hladinou alebo jazýčkom, ktoré

sa montujú na stojan. Vybavené
elektrickým výhrevným telesom pod miskou.

LAKCHO 2: dobytok, 
ovce, kozy a kone

STALCHO 2: 
Hovädzí dobytok a kone  

24 V

50 W, 80 W alebo 
180 W podľa typu

(nepretržité) 

Pre podzemné vodovodné 
potrubia.

Jednomiestne nerezové napájačky s
plavákovým ventilom alebo s jazýčkom

pripevnená na stĺp. Pod miskou je elektrické
vykurovacie teleso.

BIGCHO II: 
Všetky

 BIGSTAL II: 
Hovädzí dobytok a kone

24 V

50 W alebo 80 W 
(nepretržite)  

Pre podzemné vodovodné 
potrubia.

Napájačky so stálou hladinou vody,
jednomiestne alebo dvojmiestne, s jedným

alebo dvoma elektrickými vyhrievacími
prvkami pod žľabom (voliteľné)

Dobytok

24 V

80 W alebo 160 W
podľa typu

(nepretržité) 
Pre všetky inštalácie.

Napájačky z nehrdzavejúcej ocele s
konštantnou úrovňou vody. Prístup k

vode široký 45 alebo 100 cm, s alebo bez
elektrického vyhrievania pod vaňou

(voliteľné).

24 V
80 W

(nepretržité) Pre všetky inštalácie.

Veľké napájačky z nehrdzavejúcej ocele na
montáž na stenu alebo inštalácia na nohy, s
konštantnou hladinou vody a elektrickým

vyhrievacím telesom pod žľabom a / alebo vo
ventile (voliteľné).

24 V

20 W alebo 350 W alebo 
370 W v závislosti od 

možností ochrany proti 
zamrznutiu (nepretržite) 

Pre podzemné alebo 
spodné nástenné 

vodovody.

Veľké napájačky z nehrdzavejúcej ocele s
dvojstenným polyetylénovým dnom, stálou

hladinou vody a elektrickým výhrevným telesom
pod žľabom a / alebo vo ventile (voliteľné)

24 V
Pre podzemné vodovodné 

potrubia.

Polyetylénové dvojstranné napájačky s
konštantnou hladinou pre viac ako jedno
zviera s vyhrievacím prvkom pod žľabom. 24 V

100 W až 400 W
podľa typu

(nepretržité)  

Pre podzemné vodovodné 
potrubia.

P R I N C Í P Ž I V O T N É  
P O D M I E N K Y T Y P  P O U Ž I T I A ÚČINNOSŤ

Sonda, prenos tepla plynom,
prenos tepla zo zeme do ventilu napájacieho žľabu.

Napájačka musí byť plastová s jazýčkom (FORSTAL).
Kone a mladý dobytok

Vedenia podzemnej 
vody, napájačka FORS 

TAL s pádlom.
Až do -15 ° C 

(5 ° F) 

Počas pitia zvierat je napájačka plnená čerstvou vodou a
dvojitá polyuretánová stena, udržuje konštantnú teplotu v

napájačke.
Typy GV (s loptičkami): Hovädzí 

dobytok a kone 
Typy B (s misami): Ovce a kozy

Podzemné vodovodné 
prívodné vedenia

Zásobník vody, ktorý udržuje teplotu vody svojimi
izolačnými vlastnosťami (dvojstenný žľab s plávajúcim

krytom naplnený polyuretánovou penou s vysokou
hustotou) nad bodom mrazu.

Kone v malom počte Ručné plnenie 
(bez prípojky vody) 

SPEED-FLOW

F130 EL

THERMOLAC

VYKÚROVACÍ 
PÁS A KÁBEL

LAKCHO 2 
STALCHO 2

THERMOFLOW

BIGCHO 2 
BIGSTAL 2

GEOTERMÁLNA
SONDA

ISOBAR 250

POLYSTALL

NORMANDY

Podrobný popis nájdete na nasledujúcich stranách.
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AdvICE FroM LA BUvETTE® 
on FrosT-FrEE soLUTions

Automatické spustenie a zastavenie je možné pomocou termostatu A532.

NEW

MICHIGAN DUO 
BAÏKAL 230

EASY-STALL

LB & GV

ISOBAC 
MULTI 220 EL 
MULTI-TWIN EL

19

NAPÄTIE

SPOTREBA 
 ENERGIE 

Dobytok a kone

Hovädzí dobytok, 
kone a ovce

Dobytok

Dobytok

Dobytok

Dobytok

20 W alebo 350 W
alebo 370 W v

závislosti od možností
ochrany proti zamrznutiu

(nepretržite)

Až do
-20  ° C
(-4 °F)

Až do
-20  ° C
(-4 °F)

Až do
-20  ° C
(-4 °F)

Až do
-20  ° C
(-4 °F)

Až do
-20  ° C
(-4 °F)

Až do
-20  ° C
(-4 °F)

Až do
-20  ° C
(-4 °F)

Až do -30 ° C 
(-22° F) 

Až do -15 ° C 
(5° F) 
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A557

A558

A446 A520 A556

NEMRZNÚCE OBEHOVÉ ČERPADLO
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NÁŠ TIP

Aby ste zaistili optimálnu účinnosť bez zbytočného plytvania 
energiou, musíte použiť PE rúrky s priemerom 25 mm (3/4 ”) 
a zakopať ich čo najhlbšie do zeme, aby absorbovali teplo z 
pôdy. Nadzemné časti potrubie izolujte 13 mm penovým 
plášťom a chráňte ich pred zvieratami pozinkovaným 
ochranným rámom A358. Ak existuje riziko mrazu, môže byť 
váš systém rozšírený o jeden alebo viac THERMOFLOW.
Zapnú sa iba v prípade potreby.
Nainštalujte SPEED-FLOW v miestnosti bez mrazu alebo
na dodanie vody použite vyhrievací kábel (pozri s. 22)

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A556
Dodatočné čerpadlo 230 V / 550 W, pripojenie ¾ ”(20 x 27), súčasťou je automatický 
odvzdušňovací ventil

A557 Automatizačná sada pre SPEED-FLOW vyrobená po 12/2014

A558 Sada alarmov pre SPEED-FLOW vyrobená po 12/2014

A446 Visi-Filter VF6, 100 mikrónov - 6 m3 / h - povinný údaj

A552
Dodatočný automatický odvzdušňovací ventil, ktorý sa má inštalovať v každom 
najvyššom bode inštalácie

A520 Prúdový chránič 30 mA pre 230 V jednofázové s vodotesnou skrinkou

SPEED-FLOW
Výkonné čerpadlo (230 V / 550 W), ktoré udržuje okruh napájačiek bez
námrazy cirkuláciou vody pri vysokej rýchlosti.
Vhodný pre okruh napájačiek do 125 m a 125 m späť s podzemnými
rúrami. Po tejto vzdialenosti sa odporúča ďalšie čerpadlo A556.
Môže byť pridaný vizuálny a zvukový alarm a prevádzka systému
SPEED-FLOW je možné nastaviť ako plne automatický (pozri
Príslušenstvo).

Automatizovaná sada A557:
Automatické spustenie SPEED-FLOW,
akonáhle teplota klesne na 2 ° C (Auto-
OFF pri 10 ° C).

Vodotesná, ľahko použiteľná riadiaca jednotka

Pripojenie vodovodného potrubia (≥2 bar). Filter A446 povinný, je potrebné objednať zvlášť. 

Vodovodné potrubia z nehrdzavejúcej ocele so ¾ ”spätnými ventilmi

Bezpečnostné zariadenia: prietokový spínač, teplomer a automatické odvzdušnenie

Dodávané kompletne s pozinkovaným rámom.

OBEHOVÝ PLÁN

K A T  . Č .    U R Č E N I E     B A L E N I E    

1669          Nemrznúce výkonné čerpadlo s veľkým prietokom - 230 V / 550 W Kartón
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Sada alarmu A558:
Vizuálny a zvukový
alarm, keď sa zastaví
SPEED-FLOW.

Filter 100µ
Diferenciálny 
istič 
30mA / 230V 

POVINNÉ:

Vylepšený systém s napájačkami
s ¾ ”ventilom, izolované a
zakopané PE vodovodné
potrubie s priemerom
najmenej 25 mm (pripojenie ¾
”-20 x 27).

F60
+ A367Miestnosť

bez mrazu
Izolačný 
plášť 

Prívod vody 
(≥ 2 bar) 

PE rúry Ø25 mm (¾ ”)

Podlaha

230 V

FORSTAL 
+ A359

Cirkulácia s viac ako 10 napájačkami
vzdialenosť 125 m
a 125 m späť.
Nad túto vzdialenosť,
alebo väčší počet napájačiek
sa odporúča ďalšie čerpadlo
A566.

F25
+ A367

Pozemné teplo

A520

A446

SPEED-FLOW

Alarm 
A558

Sada 
A557

2020
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A358 A367-A365A363A359 A373 A520 A551

AUTOMATICKÝ OHRIEVAČ
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NÁŠ TIP
THERMOFLOW je vhodný pre všetky napájacie okruhy
s obehovým čerpadlom. THERMOFLOW zlepšuje
nemrznúce vlastnosti čerpadla ak si to vyžadujú klimatické
podmienky. THERMOFLOW je nezávislý, dá sa nainštalovať
kdekoľvek chcete.
V závislosti od požadovaného výkonu proti zamrznutiu LA
BUVETTE odporúča použitie jedného alebo viacerých
THERMOFLOW.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A358
 Ochrana vodovodného potrubia z pozinkovanej ocele. 
Užitočné rozmery: L. 750 x š. 60 x h. 75 mm

A359
Pripojovacia sada pre vodný okruh (FORSTAL, str. 12): 2 ¾ ”rúrky z 
nehrdzavejúcej ocele + otočný spoj

A363
Pripojovacia sada pre vodný okruh (POLYSTALL, s. 28): 2 ¾ 
”rúrky z nehrdzavejúcej ocele + T ½” + otočné spojenie ¾ ”

A367
Pripojovacia sada pre vodný okruh vhodná pre napájač s ¾ ”T: 2 ¾” 
rúrkami z nehrdzavejúcej ocele

A365 Rovnaké ako A367 s T pre ventil s pripojením ½ “

A368 Sada na pripojenie vodného okruhu vhodné pre MULTI 220 (str. 42)

A373 Pripojovacia sada pre vodný okruh - pre malé priestory: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾ ”M

A520
Diferenciálny istič, 30 mA pre 230 V jednofázové s vodotesnou skrinkou

A551
Poistný ventil 7 barov - odporúčaný pre všetky okruhy s vykurovacím systémom

THERMOFLOW
Prídavný programovateľný ohrievač 1 500 W pre SPEED -
FLOW alebo iný obehový systém.
Funkcia automatického zapnutia / vypnutia v závislosti od 
naprogramovanej teploty, regulácia spotreby.

1 500 W výhrevné teleso. Nehrdzavejúca oceľ a
hliník: žiadna hrdza, žiadna usadenina vodného
kameňa.

Meranie teploty vody v okruhu.

Jednoduché nastavenie počiatočných teplôt. 
Kontrolka.

1 ”½ samec a samica pripojenie s otočnou maticou

Kompaktné zariadenie, dodávané s pozinkovaným 
rámom.

Ľahká inštalácia vďaka šiestim podlhovastým 
montážnym otvorom.

OBEHOVÝ PLÁN

K A T  . Č .     U R Č E N I E  B A L E N I E

A301   , Prídavný programovateľný 1 500 W ohrievač, 230 V,
jednofázový - Pripojenie 1 ”½ Povinný 30 mA rozdielový istič,
k dispozícii samostatne (pozri nižšie)

Kartón

Prívod vody (≥ 2 bar) 

Podlaha

230 V

Príklad zariadenia s čiastočne
podzemnými vedeniami. V prípade, 
že celý váš okruh pozostáva z
povrchových línií, ktoré sú vystavené
silnému chladu, môžete pridať jeden
alebo viac THERMOFLOW.

F60
+ 
A367

Miestnosť 
bez mrazu 

Izolačný
plášť 

Izolačný
plášť  

PE rúry Ø25 mm (¾ ”)

F25 FORSTAL

Pozemné teplo

A520

A44
6

A358

TH
ER

M
O

FLO
W

SPEED-FLOW 
(alebo iný 
obehový systém) 

Alarm 
A558

Sada 
A557

THERMOFLOW je vhodný pre obvody s nadzemným potrubím.

Inštalácia niekoľkých THERMOFLOW do série je možná pre
extrémne podmienky (viď NAŠ TIP). Nezávislé napájanie 230 V.

385 mm

152 mm
33

0 
m

m
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A520

C175

C180
C170

A532 A358

SAMOREGULAČNÝ VÝHREVNÝ KÁBEL 
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K A T  . Č .     U R Č E N I E

C170 Sada / terminál elektrického pripojenia DomoClick®

C175 Hliníková páska na kotúči s dĺžkou 50 metrov

C180 Výstražná nálepka pre vykurovaciu pásku, povinná (1 každých 5 metrov)

A532
Diaľkový termostat na automatické zapínanie a vypínanie pomocou externej sondy (do
2 ° C). Vo vodotesnej ochrannej krabici (max. 120 metrov vykurovacej pásky)

A358 Ochrana vodovodného potrubia z pozinkovanej ocele - Rozmery: L. 750 x W. 60 x D. 75 mm

A520 Diferenciálny istič, 30 mA pre 230 V jednofázové s vodotesnou skrinkou

K A T  . Č .     U R Č E N I E

C151      Samoregulačný vykurovací drôt 230 V (10 W / meter) na meter (39,4 ”)

VÝHREVNÝ KÁBEL 230V

K A T  . Č .     U R Č E N I E

C162         Výhrevný kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody

POVINNÉ:

INŠTALÁCIA SAMOREGULAČNÝ VYKUROVACÍ KÁBEL (REF. C151)

Kábel pozostáva z dvoch
odizolovaných vodičov
s polymérom (izolačným
plastom) nabitým vodivými
grafitovými časticami.

Dodávka vodyPodlaha

A520

A532 
(voliteľné)

Vykurovací drôt 
C151

Terminál 
Domoclick

Domoclick 
C170 Hliníková 

páska C175 

Káblový 
remienok 

Izolačný 
plášť  

A358

•  Keď je zima: Polymér sa
zmenšuje. Grafitové častice
sa dotýkajú, čím sa drôt
zahrieva.

•  Keď je teplo: Polymér sa
roztiahne. Grafitové častice
neprichádzajú do kontaktu,
čím sa drôt menej zahrieva.

Hliníková páska (naneste 
najskôr na plastové rúry)

efektívny. Ohrieva iba tie časti vodovodného
potrubia, ktoré to potrebujú. Vystrihnite
vykurovaciu pásku na požadovanú dĺžku (max.
200 m). 

Samoregulačný 230 V vykurovací kábel pozostáva z dvoch
elektrických vodičov obalených v polymérnom plášti s
vodivými grafitovými časticami na variabilný ohrev. Intenzita
ohrevu sa nastavuje v každom bode potrubia podľa teploty.

. 

Výhrevný kábel 24 V / 22 W s dĺžkou 3 m,
špeciálne navrhnutý na ohrev miskovýchz
napájačiek. Dodávané s hliníkovou páskou.

Je zapojený do obvodu na transformátor 230/24 V
(nie je súčasťou dodávky, pozri stranu s. 24).

Variabilná kapacita 

VÝHREVNÝ KÁBEL 230/24 V

(max. 10 W / m).
Napätie 230 V.

Pre všetky typy povrchových
potrubných rozvodov vody . Strihajte v
požadovanej dĺžke od 0 do 200 m.
Ochrana pred mrazom až do -35 ° C.

Diferenciálny istič 30 mA povinný,
dodáva sa osobitne (A520).

Terminál 
DomoClick 

Pripojenie 
230V 
DomoClick 

2222
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VYKUROVACIE KÁBLE PRIPRAVENÉ NA PRIPOJENIE

NÁŠ TIP

Výhrevný kábel sa nesmie skrátiť ani predĺžiť. Prebytočný 
kábel je možné navinúť na vodovodné potrubie (so 
vzdialenosťou medzi závitmi špirály najmenej15 mm).

DÔLEŽITÉ:
Pred inštaláciou výhrevného kábla na plastové rúry musia 
byť tieto pokryté hliníkovou lepiacou páskou (ref. C175). 
Chráni potrubie a distribuuje teplo.

INŠTALÁCIA KÁBLA "PRIPRAVENÝ NA ZAPOJENIE"  

VYKÚROVACÍ KÁBEL
PRIPRAVENÝ NA ZAPOJENIE 230V

K A T  . Č .     U R Č E N I E     B A L E N I E

C140 Vykurovací kábel 230 V - Dĺžka 2 m Blister

C141 Vykurovací kábel 230 V - Dĺžka 4 m Blister

C142 Vykurovací kábel 230 V - Dĺžka 8 m Blister

C143 Vykurovací kábel 230 V - Dĺžka 12 m Blister

C144 Vykurovací kábel 230 V - Dĺžka 14 m Blister

C145 Vykurovací kábel 230 V - Dĺžka 18 m Blister

C146 Vykurovací kábel 230 V - Dĺžka 24 m Blister

C147 Vykurovací kábel 230 V - Dĺžka 36 m Blister

C148 Vykurovací kábel 230 V - Dĺžka 48 m Blister

VEDELI STE?

Zabudovaný termostat výhrevného kábla začne pracovať,
akonáhle teplota vodovodného potrubia klesne pod +6 ° C, a
automaticky sa zastaví, keď teplota dosiahne viac ako +11 ° C.

Účinnosť výhrevnej zmesi zásuvných výhrevných káblov sa líši
podľa priemeru a kvality izolácie povrchových línií:

PRIEMER 
POTRUBIA

BEZ 
IZOLÁCIE 

IZOLOVANÉ 
S HUSTOU 

PENOU 13 MM 

15 mm - 0.6”
22 mm - 0.9”
28 mm - 1.1”
35 mm - 1.4”
42 mm - 1.7”
48 mm - 1.9”
60 mm - 2.4”
76 mm - 3”

-20°C (-4°F)
-13°C (8.6°F)
-10°C (14°F)
-7°C (19.4°F)
-5°C (23°F)
-4°C (25°F)
-3°C (26.5°F)
-2°C (28.4°F)

-45°C (-49°F)
-45°C (-49°F)
-40°C (-40°F)
-40°C (-40°F)
-35°C (-31°F)
-30°C (-22°F)
-25°C (-13°F)
-20°C (-4°F)

230 V pripravený na pripojenie vykurovacieho 
kábla so zabudovaným termostatom aktivovaným 
na 6 ° C. Ideálne na ochranu povrchových línií v 
existujúcich inštaláciách (9 dĺžok od 2 do 48 m; 
nedá sa rezať).

Kapacita: 16 W / m

Diferenciálny istič 
30 mA povinný, 
dodáva sa osobitne 
(A520). 

      3

Účinné zahrievanie až na -45 ° C.

Zástrčka 230 V a napájací kábel dlhý 2 m.

Termostat musí byť umiestnený proti 
vodovodnému potrubiu.

V priehľadnom obale montážny návod.

Dodávka vodyPodlaha

Káblový 
remienok

Neohrievaná 
časť (2 m) 

Izolačný 
plášť  

A358

Hliníková páska C175
(určená na prekrytie 
plastových rúr) 

Zástrčný vykurovací drôt sa rovnomerne zahreje po celej 
svojej dĺžke,  akonáhle termostat zaznamená pokles 
teploty pod 6 ° C.
Nedá sa to skrátiť.

Výhrevný kábel je možné
navinúť na vodovodnom
potrubí, tak aby medzi
každým otočením špirály
nzostalo aspoň 15 mm.
Kábel nie je možné
prekrýžiť cez seba!

Je dôležité inštalovať snímač termostatu proti 
vodovodnému potrubiu v najchladnejšom bode.

A520
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A505

A532

A504
A503A501

A502

DOPLNKY

F130 EL 24V/30W or 80W

K A T  . Č .     U R Č E N I E

3246  Pitná misa s výhrevným telesom 30 W - 24 V

3247 Pitná misa s výhrevným telesom 80 W - 24 V pre severné krajiny

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce napájačky: pre automatické zapínanie a vypínanie s
vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini (podporovaný max. Výkon 1 200 W)

A354 Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre F130 EL

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody

Nerezová napájačka s vonkajším plášťom zo smaltovanej liatiny a
predinštalovaným vykurovacím telesom 30 alebo 80 W / 24 V na
ochranu proti mrazu.
Robustná, hlboká a kompaktná konštrukcia proti rozliatiu.
Pripojenie s vnútorným závitom ”” s T-kusom zhora alebo zdola.
4 upevňovacie body Ø14 mm.

Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

Transformátor 230/24 V 
povinný, ref. A505 alebo 
A504. Pozri opak.

334 mm

25
1 

m
m

Ø269 mm

18 l / min pri 3 baroch

Miska a ventil z nehrdzavejúcej ocele.

Tlaková trubica s prerušovačom prúdu dodáva vodu 
bez rozstrekovania.

Vypúšťací uzáver.

Vykurovacie teleso pre F130 EL obklopuje misu aj ventil.
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ELEKTRICKÉ PRÍSLUŠENSTVO A 
MRAZUVZDORNÉ ELEKTRICKÉ NAPÁJAČKY

TRANSFORMÁTORY

DIAĽKOVÝ TERMOSTAT

NÁŠ TIP

Použite elektrický kábel s priemerom, ktorý je vhodný pre
výkon vášho systému. Prečítajte si tabuľku vyššie.
Inštalácia poistky na primárne (230 V) a pomocné
napájacie vedenie transformátora (24 V) je povinná.

Dĺžka (meter)

V
ýk

on
 (W

at
t)

Ø prierez kábla

Transformátory (230/24 V) Európska norma 60 742.
Vyžaduje sa pre elektrické pripojenie
našich napájačiek a nemrznúcich súprav.

IP 54 vodotesný.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A505 Transformátor 50 VA pre 1 LAKCHO 50 W alebo ekvivalent

A504

A503

A501

A502

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A532         Diaľkový termostat pre nemrznúce elektrické napájačky: Maximálny výkon: 1200 W

Diaľkový termostat na automatické zapínanie a
vypínanie nemrznúcich napájačiek na základe
teploty vzduchu.
Automatická aktivácia pri 2 ° C a vypnutie
pomocou vonkajšieho snímača.
Vodotesná krabica, ktorá sa má umiestniť na
stenu vystavenú vetru a chladu.
Jeden termostat stačí pre viacero napájačiek;
Maximálny povolený výkon 1 200 W.

Maximálny výkon 50 až 400 W v závislosti od typu.
Transformátor sa môže použiť pre niekoľko napájačiek.
Dbajte na maximálny priemer napájania a priemer kábla (pozri schému).

2424

Transformátor 100 VA pre 2 LAKCHO 50 W alebo 1 ISOBAC 100 W alebo ekvivalentné 100 W.

Transformátor 200 VA pre 4 LAKCHO 50 W alebo 2 ISOBAC 100 W alebo ekvivalentné 200 W.

Transformátor 300 VA pre 6 LAKCHO 50 W alebo 3 ISOBAC 100 W alebo ekvivalentné 300 W.

Transformátor 400 VA pre 8 LAKCHO 50 W alebo 4 ISOBAC 100 W 
alebo ekvivalent 400 W.
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DOPLNKY

SADA PROTI MRAZU

LA BUVETTE vyvinula prvý kontrolovaný napájací systém na 
monitorovanie a kontrolu príjmu vody u závodných a iných 
športových koní: riešenie BLUE INTELLIGENCE ™.
Viac informacii na: www.vetis.sk

K A T  . Č .     U R Č E N I E  

A358          Kovový ochranný profil z pozinkovanej ocele - Rozmer. L. 750 x š. 60 x h. 75 mm.

A576   Stojan z HDPE naplnený PU penou - výška 560 mm

K A T  . Č .     U R Č E N I E  

A396 Sada proti zamrznutiu 80 W / 24 V na ochranu nádrže a ventilu.

A504  Transformátor 100 VA pre 1 NORMANDY s A396 a C162

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - dĺžka 3 m, špeciálne pre prívod vody

A532
Diaľkový termostat na automatické zapínanie a vypínanie s vonkajším 
snímačom - Vo vodotesnom ochrannom puzdre (max. výkon: 1200 W)

VEDELI STE?

Kompaktná napájačka z PE-HD s plavákovým alebo trubkovým 
ventilom. Upevnenie na stenu so 4 upevňovacími bodmi.

Nemrznúca sada 24 V / 80 W určená na inštaláciu pod napájačku
NORMANDY. Chráni ventil aj misku pred zamrznutím až na -20 ° C
(-4 ° F).

Vyhrevný kábel 24V / 22W pre prívod vody
do dĺžky 1,5 m. Pripojenie uzavretej slučky k
napájacej súprave v Normandii (predáva sa
osobitne).

Kovová ochrana na ochranu
vodovodných potrubí. Vhodné
pre trubky s izolačným penovým
plášťom.

Izolovaný dvojstenný HDPE stojan plnený
PU penou na ochranu vodovodných potrubí
zdola. Veľmi vysoká odolnosť proti nárazom.
Nástenné, aby sa ušetrilo miesto.

Možno narezať na 2 kusy.
Pomocou jedného stojana
A576 môžete nainštalovať
2 napájačky
NORMANDY (pozrite si
naš tip).

MONTÁŽ NORMANDY

Plavákový ventil, výškovo nastaviteľné alebo ľahko použiteľné tlakové potrubie.

Kryt ventila z nehrdzavejúcej ocele a hrana proti odhryzovaniu.

Veľké prístupové dvere pre pripojenie vody a inštaláciu protimrazovej súpravy. 

Odvodnenie bez náradia.

Bez stojana A576: 49 cm pre teľatá a ovce    

S ½ stojanom A576: 77 cm pre dobytok

S 1 stojanom A576: 105 cm pre kone

NÁSTENNÉ NAPÁJAČKY Z POLYETYLÉNU

NORMANDY

NÁŠ TIP
Pre pohodlie zvierat upravte výšku tak, aby sa
do napájačky sa dostalo čím menej nečistôt.
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1716 NORMANDY s tlakovým ventilom Kartón

1717 NORMANDY s plavákovým ventilom Kartón

Veľmi robustná rotačne formovaná bezšvová konštrukcia z HDPE, 
bezpečná pre potraviny a odolná voči UV žiareniu. Horné alebo spodné 
pripojenie k vodovodnému potrubiu: Pripojenie je ľahké pomocou 
predinštalovanej opletenej hadice z nehrdzavejúcej ocele ¾ ”(20x27). Veľká 
miska, rýchla a ľahká na čistenie.

8 l / min pri 3 baroch

13 l / min pri 3 baroch

25
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13 l / min pri 3 baroch

STAJŇOVÉ ELEKTRICKY
VYHRIEVANÉ NAPÁJAČKY

10 l / min pri 3 baroch

10 l / min pri 3 baroch

EXTRA veľká mrazuvzdorná napájačka 
z HDPE s veľkým vodorovným jazýčkom
na upevnenie na stojan.

Rovnaké parametre ako LAKCHO 2 s
jazýčkovým ventilom z nehrdzavejúcej
ocele.

Prístup k vode 320 x 200 mm,  maximálna 
rezerva 5,5 litra

Jednodielny HDPE kontajner

Zjednodušený montážny systém

Ochranný kryt a lem z nehrdzavejúcej ocele

Odtokový systém bez náradia / Kontrolka 
činnosti

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1641 Misa s nerezovým pádlom a vyhrievacím telesom 24 V - 50 W

1841 Rovnako ako 1641 s vykurovacím telesom 24 V - 80 W (severné krajiny)

1731 Rovnako ako 1641 bez vykurovacieho telesa

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1640 Misa s konštantnou hladinou vody a vyhrievacím telesom 24 V - 50 W

1840 Rovnako ako 1640 s vykurovacím telesom 24 V - 80 W (severné krajiny)

1730 Rovnako ako 1640 bez vykurovacieho telesa

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1642 

EXTRA veľká nemrznúca napájačka vyrobená z 
HDPE s konštantnou hladinou vody určená na 
montáž na PE alebo betónový stojan 
(vnútorný priemer ø 300 mm)

Elektrické mrazuvzdorné modely do -20 ° C. Pripoje½n i”s
vnútorným závitom a opletenou hadicou z nehrdzavejúcej ocele o
dĺžke 1 m.
Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

LAKCHO 2 24V/50W or 80W

STALCHO 2 24V/50W or 80W

LAKCHO 2 24V/180W
TEPLÁ VODA

Verzia s 180W vykurovacím telesom na
distribúciu vlažnej vody.
Nahrádza CALDOLAC 5.
Ideálne pre 15 mliečnych
oviec.

Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

S vnútorným termostatom.
Teplota vody: 10 ~ 15 ° C.

Elektrický systém ochrany proti mrazu
(rovnaký ako LAKCHO 2) efektívne až 
do -20 ° C (-4 ° F): vykurovacie teleso 24 
V / 50 alebo 80 W.

Dostupné aj bez funkcie proti zamrznutiu.

DOPLNKY

VEDELI STE?

•

•

Dojnice uprednostňujú pitie ohriatej vody. 
Dávať im vlažnú vodu pomáha obmedziť 
pokles produkcia mlieka, najmä v zimnom 
období.
Polyetylén znižuje výmenu tepla a udržuje ju
vlažnú, voda vydrží dlhšie teplá ako v kove. 

• Odporúča sa distribuovať vlažnú vodu z predchladiča
mlieka do veľkého žľabu DAIRY-BAC 400, pozri stranu 9.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce napájačky: pre automatické zapínanie a vypínanie s
vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini (max. Podporovaný výkon 1200 W)

A354 Kovový ochranný rám z pozinkovanej ocele pre F130 EL

A319 Sada 2 konzol z pozinkovanej ocele pre F130 EL

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody

Transformátory 
230/24 V povinné, 
pozri stranu 24.

2626

Misa s plavákovým ventilom a vyhrievacím telesom 24 V - 180 W s vnútorným 
termostatom (temperovaná voda)
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HDPE-STOJAN

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A574 Výška 1 000 mm na zabudovanie do 400 mm betóna

A573 Výška 740 mm, ktorá sa má pripevniť k podlahe; špeciálne určené pre kone.

A572 Výška 600 mm, ktorá sa má pripevniť k podlahe

A570
Výška 400 mm, ktorá sa má pripevniť k podlahe; špeciálne určené pre malé 
zvieratá: teľatá, ovce, kozy, poníky ...

Penový izolovaný PE stojan s otvorom pre odtokovú 
hadicu. (Zástrčka je súčasťou balenia).

H 400 mm :
Pre teľatá, 
ovce, kozy, 
poníky ...

H 600 mm :
Ideálne pre
dobytok v
existujúcich
budovách. 

H 740 mm :
Špeciálne 
určené pre 
kone. 

H 1000 mm :
Ideálne pre 
prvú 
inštaláciu.

BIGCHO 2 24V/50W or 80W

BIGSTAL 2 24V/50W or 80W

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1643
Nerezová misa bez rozliatia, lopatka z nehrdzavejúcej ocele, s výhrevným telesom 
24 V - 50 W

1843  Rovnako ako 1643 s vykurovacím telesom 24 V - 80 W (severné krajiny)

1713  Rovnako ako 1643 bez vykurovacieho telesa

1639  Nerezové napájačky, odolné proti rozliatiu, s plavákovým ventilom a vyhri.telesom 24 V - 50 W

1839  Rovnako ako 1639 s vykurovacím telesom 24 V - 80 W (severné krajiny)

1712  Rovnako ako 1639 bez vykurovacieho telesa

Ochrana proti mrazu a žľaby proti rozliatiu s konštantnou hladinou
vody, ktorý sa dá namontovať na stojan. Ľahká inštalácia: 6 montážnych
polôh. MisKa s veľkými rozmermi pre inštaláciu medzi 2 boxy.

Elektrický systém ochrany proti mrazu,
účinný až do -20 ° C (-4 ° F): Vykurovacie
teleso 24 V / 50 alebo 80 W.
K dispozícii aj bez ochrany proti mrazu.

8 l / min pri 3 baroch

Mrazuvzdorná napájačka so
širokým vodorovným jazýčkom
pre montáž na stojan.
Rovnaké vlastnosti ako BIGCHO 2 s
nehrdzavejúcou oceľou.

 

- Hĺbka misy: 100 mm
- Objem misy: 5,5 litra
- Montuje sa na polyetylénový alebo betónový
stojan (vnútorný Ø 300 mm - 11,8 ”)
- Výška pitia: 560 mm (22 ") na stojane 400 mm
(15,7") z PE, 760 mm (30 ")
- na stojane 600 mm (23,6") PE, 900 mm (35,5 ")
na 740 mm (29,1 ”) stojan z PE
- Vrátane vypúšťacej zátky z nehrdzavejúcej
ocele, hadica z nehrdzavejúcej ocele ½ ”a 
odtoková hadica

Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa 
osobitne.

MRAZUVDORNÉ ELEKTRICKÉ NAPÁJAČKY 
VYROBENÉ Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Ø380 mm

20
0 

m
m

16
3 

m
m

Miska a kryt z nehrdzavejúcej ocele.

Nehrdzavejúca oceľ misa a pokrievka.

Nástavec izolovaný polyetylénom

Stojany LA BUVETTE® sú robustnejšie a ľahšie sa
inštalujú ako betónové stojany. Dvojstenný
polyetylén je vyplnený izolačnou polyuretánovou
penou, ktorá zaisťuje dokonalú tepelnú izoláciu.

Sú vybavené odtokovým otvorom pre napájačky s
odtokovou zátkou.

VEDELI STE?

27

K A T  . Č .     U R Č E N I E

12 l / min pri 3 baroch

Stojan sa predáva samostatne.
Je potrebný transformátor 230/24 V,
dodáva sa osobitne.
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Vyžaduje sa transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne (s. 24).

NEREZOVÉ NAPÁJACIE ŽĽABY S 
PLAVÁKOVÝM VENTILOM 

POLYSTALL PREMIUM
Jednostranná nástenná napájačka z nehrdzavejúcej ocele s konštantnou 
hladinou vody a dvojstennými polyetylénovými dvierkami.
Vysoko prietokový
ventil. Pripojenie ½ ” (15x21).

P
R

O
T

IM
R

A
Z

O
V

É
 V

Ý
R

O
B

K
Y

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1609        Single-access s.s. napájačka s plavákovým ventilom a jednostrannými polyetylénovými dverami.

1607 Rovnaké ako 1609 bez dverí

32 l / min pri 3 baroch

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A372 Bočná montážna podpera

A317 Montážna konzola na plot

A333 Nemrznúca súprava 24 V - 80 W účinná do -20 ° C. Transformátor sa predáva 
samostatne (str. 24)

A332 Sada jednodverových POLYSTALL z dvojstenného polyetylénu

A363 Pripojovacia sada pre vodný okruh: Rúrka z nehrdz. ocele ¾ ”+ ½” T + Otočné spojenie

A532

Diaľkový termostat pre nemrznúce napájačky: pre automatické zapínanie a 
vypínanie s vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini
(max. podporovaná kapacita 1 200 W)

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody

V chladnom období môže byť POLYSTALL vybavený 1 až 2 
nemrznúcimi prvkami A333 s účinnosťou do -20 ° C.

MONTÁŽ POLYSTALU

92.5 mm - 3.6”
Ø14 mm

0.5”

460 mm - 18.1”

394 mm - 15.5”
354 mm - 13.9”
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DOPLNKY

Dvojstenné polyetylénové dvere (iba vo verzii PREMIUM): 
- Ochrana pred nečistotami (podstielka, vtáky, hnoj ...)
- Izolačná kapacita na ochranu pred prvým chladom.
- Ľahšie čistenie a údržba

 Ventil32 l./min. (prietok meraný pri 3 baroch) s uzatváracím čapom. U napájačiek s 
jedným prístupom môže byť prívod vody pripojený zľava alebo sprava.

 Zdvojený dovnútra preložený okraj, ktorý sa nevysype. Žiadne hlavné časti.

 Odtoková zátka so závitom na zaskrutkovanie.

Štandardná verzia, bez dverí. Sada napájania A333 (voliteľné).

Voliteľný držiak A372 vám umožňuje nainštalovať
POLYSTALL s jedným prístupom na koniec chodby
medzi boxy. To znamená, že zviera pije v mechanicky
čistenej oblasti a neznečisťuje priechod.

VEDELI STE?

PATENTOVANÉ

2828
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POLYSTALL TWIN PREMIUM
Nástenná napájačka z nehrdzavejúcej ocele s dvojitým prístupom, s
konštantnou hladinou vody a dvojstennými polyetylénovými dverami.
Vysoko prietokový ventil.
Pripojenie ½ ”(15x21).
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NEREZOVÉ NAPÁJAČKY S PLAVÁKOVÝM 
VENTILOM A DVOJITÝM PRÍSTUPOM 

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1610          Nerezová napájačka s plavákovým ventilom, 2 vstupy a 2 viečka z PE

1608 Rovnako ako 1610 bez dverí

32 l / min pri 3 baroch

MONTÁŽ POLYSTALU

Štandardná verzia, bez dverí.

Sada napájania 
A333 (voliteľné doplnky).

PREMIUM, voda aj podlaha 
 zostávajú dokonale čisté 

S POLYSTALOM TWIN PREMIUM 
JE VODA A PODLAHA PERFEKTNE 
ČISTÁ

       Nainštaloval som si POLYSTALL TWIN PREMIUM na
koniec priechodu medzi dvoma boxmi. Kravy si ľahko zvykli na

pitie z obidvoch strán bariéry súčasne. Polyetylénové dvierka
udržujú vodu čistú, zvieratá vodu nevylievajú a podlaha pod

napájačkou zostáva suchá. Tiež sa ľahko inštaluje: namontoval
som ho na dve tyče za menej ako hodinu.

NÁZOR UŽÍVATEĽA
S POLYSTALOM TWIN 

459 mm - 18”
Ø14 mm

0.5”

735 mm - 30”

420 mm - 16.5”
106.5 mm - 4.2”
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3” POLYSTALY sú dokonale
prispôsobené pre pomerne
úzke priechody medzi boxmi.

Umožňuje kravám piť stojace
rovnobežne so stenou bez toho,
aby bránili voľnému pohybu
ostatných kráv. Ďalšou výhodou
je, že v priechodoch medzi 
boxmi bude menej kravského 
hnoja.

NÁŠ TIP

2,5 to 3,75 m

Príslušenstvo na strane 28.
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C162 A532 A504 
Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

EASY-STALL 45
Nástenný nerezový napájací žľab pre všetok dobytok. Vpredu 
sklonený žľab s veľkým prístupom k vode 35 x 22 cm (13,8 "x 8,7").
Rezerva 25 litrov (6,60 USG).

Vysoko prietokový ventil. Upevnenie ½ ”(15 x 21 mm) M.
Vhodné pre 10 dojníc alebo 15 dojčiacich kráv.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2425           EA SY-ST ALL 45 Na pájačk a z ne hrdza vejúce j ocel e s plavákovým ventilom

32 l / mn. pri 3 baroch

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A317 Montážna konzola na ohradu

A333 Protimrazová ochrana 24 V - 80 W. Transformátory sa predávajú samostatne

A614 Plavákový ventil pre nízky tlak (modrá farba) (<1 bar); 15 l / min pri 0,2 bar)

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce napájačky: pre automatické zapínanie a 
vypínanie s vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini
(max. podporovaná kapacita 1 200 W)

A504 Transformátor 100 VA pre 1 EASY-STALL s A333 a C162

Rozmery: EASY-STALL 45

DOPLNKY

25 litrová nádrž s prístupom naklonená dopredu pre väčšie pohodlie.

Robustný dizajn z nehrdzavejúcej ocele so zaoblenými hranami pre bezpečnosť zvierat.

Plavákový ventil 32 l / min (pri 3 baroch) chránený krytom z nehrdzavejúcej ocele. Ľahko
nastaviteľná hladina vody. Prívod vody ½ ”(15x21 mm) z pravej strany.

Vyprázdňovanie bez náradia so závitom Ø1 ”¼.

Môže byť nainštalovaný elektrický protimrazový prvok 80W / 24V ref. A333 účinný až 
do -20 ° C (pozri PRÍSLUŠENSTVO).

Upevnenie na stenu 4 body. 8 kotviacich bodov. Možno namontovať na plot (pozri
PRÍSLUŠENSTVO).

Sada A333
(voliteľné). 

Odporúčaná výška (výška na pitie): 70 až 90 cm (27,6 ”až 35,4”))

NÁŠ TIP

Zmeňte rezervu vody
prispôsobením výšky plaváku
bez použitia náradia.
Min. hladina: 9 litrov
Maximálna hladina: 27 litrov
Odporúčaná hladina: 23 litrov
(30 mm od okraja).

400 mm - 15.7”

71 mm - 2.8”

383 mm - 15.1”

Ø14 mm 
Ø0.5”
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NOVÝ

NEREZOVÉ NAPÁJAČKY S PLAVÁKOVÝM 
VENTILOM, ĽAHKÝ PRÍSTUP30



A317

1

2

3

4

5

6

1

2 3 4

A614

A333

2

4

5

6

3

Dopredu sklonená napájačka 
EASY-STALL 100 umožňuje dvom 
dospelým zvieratám piť súčasne s 
vysokým pitným komfortom.

Jeho vysoký prietok a rezerva vody
60 litrov sú prispôsobené
potrebám zvierat s najvyššou
produkciou.

Koryto odporúčame vyprázdniť a 
vykefovať minimálne každý týždeň.

VEDELI STE?
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C162 A532 A504 
Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

EASY-STALL 100
Nástenný nerezový napájací žľab pre všetok dobytok. Vpredu 
sklonený žľab s veľkým prístupom k vode 90 x 36 cm (35,4 "x 14,2")

Rezerva 60 litrov (15,85 USG).
Vysoko prietokový ventil. Upevnenie ½ ”(15 x 21 mm) M.

Vhodné pre 20 dojníc alebo 30 dojčiacich kráv.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2426            EASY-STALL 100 Napájačka z nehrdzavejúcej ocele s plavákovým ventilom

32 l / mn. pri 3 baroch

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A317 Montážna konzola na plot

A333 24 V - 80 W protimrazová súprava. Transformátor sa predáva samostatne

A614 Plavákový ventil pre nízky tlak (modrá farba) (<1 bar); 15 l / min pri 0,2 bar)

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - dĺžka 3 m, najmä na prívod vody (pozri stranu 22)

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce napájačky: pre automatické zapínanie a 
vypínanie s vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini
(max. podporovaná kapacita 1 200 W)

A504 Transformátor 100 VA pre 1 EASY-STALL s A333 a C162

ROZMERY EASY-STALL 100

DOPLNKY

60-litrová nádrž so skloneným prístupom dopredu pre väčšie pohodlie.

Robustný dizajn z nehrdzavejúcej ocele so zaoblenými hranami pre bezpečnosť zvierat.

Plavákový ventil 32 l / min (pri 3 baroch) chránený krytom z nehrdzavejúcej ocele. Ľahko 
nastaviteľná hladina vody. Prívod vody ½ ”(15x21 mm) z pravej strany.

Vyprázdňovanie bez náradia so závitom Ø1 ”¼.

Môže byť nainštalovaný elektrický protimrazový prvok 80W / 24V ref. A333 účinný až 
do -20 ° C (pozri PRÍSLUŠENSTVO).

Upevnenie na stenu 4 body. 8 kotviacich bodov. Možno namontovať na plot (pozri 
PRÍSLUŠENSTVO).

Postačuje
jeden ohrievací prvok
A333 (voliteľný).

Odporúčaná výška (výška na pitie): 70 až 90 cm (27,6 "až 35,4")
950 mm - 37.4”

71 mm - 2.8”

383 mm - 15.1”

Ø14 mm 
Ø0.5”
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72 L./min

VÝKLOPNÉ NAPÁJAČKY Z 
NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
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K A T  . Č .     U R Č E N I E

D201 Sada pozinkovaných nožičiek

A502 Transformátor 230/24 V - 400 VA pre LB s napájacím agregátom

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce napájačky: pre automatické zapínanie a 
vypínanie s vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini (max. podporovaná 
kapacita 1 200 W)

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A393 Elektrická súprava na ochranu proti mrazu pre žľab LB 150: 24 V / 350 W (2 x 175 W)

A395 Vykurovacie teleso: 24 V / 20 W

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A398              Cirkulačná sada pre LB 150 (rúrka z nehrdzavejúcej ocele s pripojovacím kusom a konzolou)

A338        Extra PE bočný kryt so skrutkami

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2092          Výklopné napájačky LB 150 - 53 L - 72 l / min (3 bary)

DOPLNKY

PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Elektrická ochrana proti mrazu pre žľab:
2 výhrevné články 24 V –175 W prilepené pod žľabom z nehrdzavejúcej 
ocele. Polyetylénový kryt optimalizuje prestup tepla do žľabu. Sada 
odporúčaná pre oblasti s rizikom vysokých mrazov.

Sada proti zamrznutiu pre ventil:
24 V - 20 W vykurovacie teleso na 
vloženie do armatúry: odporúčané pre 
riziko nízkeho (samotného) alebo 
silného mrazu (v kombinácii s žľabovou 
protimrazovou sadou).

Sada proti zamrznutiu pre žľab. Odporúča sa pre riziko 
nízkych mrazov. Cirkulačné čerpadlo SPEED-FLOW a ohrievač 
THERMOFLOW, s. 20.-21.

Protimrazový kábel pre prívod vody
Vykurovací kábel 24 V / 22 W dlhý až 1,50 m
Chráňte vodovodné potrubie.

Je potrebný transformátor 230/24 V (dodáva sa osobitne, 
pozri príslušenstvo).

Vyklápací žľab z nehrdzavejúcej ocele pre dojnice v
maštali. Vhodný pre súčasne pitie až 3 kráv. Montáž
na stenu, albo nohy, sú k dispozícii ako príslušenstvo
(Odkaz D201).

K dispozícii sú rôzne sady na ochranu proti 
mrazu (viď ochrana proti mrazu).

72 l / mn pri 3 baroch

. 
Nerezový žľab s objemom 53 litrov spája robustnosť a bezpečnosť potravín. Špeciálne 
sklopená hrana bez rozliatia, aby sa minimalizovali straty vody a zabránilo sa postriekaniu 
Výstuž z pozinkovanej ocele s antikorovými tyčami pod žľabom.

Ventil je chránený proti zvieratám pomocou izolačného dvojstenného krytu z 
HDpolyetylénu, ktorý slúži aj ako prvá ochrana pred mrazom.

72 l./mn. ventil (nameraný prietok pri 3 baroch) s uzáverom vody

Pripojovací kus ¾ "s 2 vstupmi: Pripojenie je možné pomocou obehového čerpadla SPEED - 
FLOW bez ďalšieho príslušenstva.

Druhá bočná doska z HDPE zabráni akémukoľvek kontaktu medzi 
zvieratami a prívodom vody. Jeho izolačná schopnosť ho chráni pred mrazom.

Veľké výklopné vahadlo so zámkom.

Ochrana lapača prstov.
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VÝKLOPNÉ NAPÁJAČKY Z 
NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

K A T  . Č .     U R Č E N I E

D201 Sada pozinkovaných nožičiek

A502 Transformátor 230/24 V - 400 VA pre LB s napájacím agregátom

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce napájačky: pre automatické zapínanie a 
vypínanie s vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini (max. podporovaná 
kapacita 1 200 W)

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A394 Napájací zdroj pre LB230: 24 V / 350 W (2 x 175 W)

A395 Vykurovacie teleso: 24 V / 20 W

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A399        Cirkulačná sada pre LB 150 (rúrka z nehrdzavejúcej ocele s pripojovacím kusom a konzolou)

A338        Extra PE bočný kryt so skrutkami

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2093 Výklopník LB 230 - 85 L - 72 l / min (3 bary)

DOPLNKY

PROTIMRAZOVÁ OCHRANA
Elektrická ochrana proti mrazu pre žľab:
2 výhrevné články 24 V –175 W prilepené pod žľabom z nehrdzavejúcej 
ocele. Polyetylénový kryt optimalizuje prestup tepla do žľabu. Sada 
odporúčaná pre oblasti s rizikom vysokých mrazov.

Sada proti zamrznutiu pre ventil:
24 V - 20 W vykurovacie teleso na vloženie do 
armatúry: odporúčané pre riziko nízkeho 
(samotného) alebo silného mrazu (v kombinácii s 
žľabovou protimrazovou sadou).

Sada proti zamrznutiu pre žľab. Odporúča sa pre riziko 
nízkych mrazov. Cirkulačné čerpadlo SPEED-FLOW a ohrievač 
THERMOFLOW, s. 20.-21.

Protimrazový kábel pre prívod vody
Vykurovací kábel 24 V / 22 W dlhý až 1,50 m
Chráňte vodovodné potrubie.

Je potrebný transformátor 230/24 V (dodáva sa osobitne, 
pozri príslušenstvo).

Vyklápací žľab z nehrdzavejúcej ocele pre dojnice v
maštali. Vhodný na napájanie až 5 kráv súčasne.
Rovnaké parametre ako LB 150. Objem 85 litrov.
Pozinkované nožičky sa predávajú samostatne, ref. D201.

ROZMERY: LB150 & LB230
1510 (LB150) 
2285 (LB230)

18
0

12
3

38
3

Ø12

549.5

1408 (LB150) 
2183 (LB230)

ČČistota pitnej vody je aspekt, ktorý nemožno 
zanedbávať, ak si chcete udržať produkciu svojich dojníc. 
Dobytok dokáže zistiť obsah 0,05 g trusu na liter vody 
(Willms, 2002).

Keď koncentrácia dosiahne 2,5 g / l, ovplyvní sa spotreba
vody a akonáhle je vyššia ako 5 g / l, zníži sa aj príjem
sušiny.

Namontujte napájačky na 70-80 cm od zeme, aby ste
znížili znečistenie.

Napájačky očistite kefkou najmenej raz týždenne.
Túto údržbu uľahčuje uzatvárací kolík na napájačkách
LA BUVETTE, ktorý umožňuje uzavrieť ventil.

VEDELI STE?

NÁŠ TIP
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SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH NAPÁJAČIEK, 
VEĽKÉ VYPÚŠTACIE NAPÁJAČKY Z 
NEREZOVEJ OCELE „GV“

Odporúča 
sa trubica 
z PVC Ø140.  

Uspokojte potreby vody pre dojnice
Vaše kravy musia mať najlepší možný prístup k vode. Veľké napájačky GV z 
nehrdzavejúcej ocele a ich ventily s veľkým prietokom ponúkajú prirodzený 
spôsob pitia, ktorý váš dobytok veľmi ocení.

• Pre tieto veľké žľaby musíte poskytnúť 60 lineárnych cm na vodný
bod.

• Krava držaná vo vnútri by nikdy nemala mať chôdzu viac ako 20 m,
aby našla vodný bod.

GV 150, 230, 300 a 460 majú ventil s
prietokom 72 l / min (pri 3 baroch).
Tento výstup zodpovedá potrebám
kráv odchádzajúcich z dojárne alebo
po kŕmení. Tento ventil je možné
pripojiť k cirkulačnému systému
pomocou zvláštneho príslušenstva.

Bezšvové napájačky GV je možné
upevniť na stenu alebo na nohy.

Existuje niekoľko možností, ako
chrániť ventil pred mrazom (pozri
nasledujúce strany).

PRAVIDELNÉ VYPRÁZDŇOVANIE - VŽDY 
DODÁVAJTE ČISTÚ VODU
Dobytok dokáže zistiť obsah 0,05 g trusu na liter vody
(Willms, 2002). Keď koncentrácia dosiahne 2,5 g / l,
ovplyvní sa spotreba vody a akonáhle je vyššia ako 5 g / l,
zníži sa aj príjem sušiny. Preto sa odporúča vypúšťať a
čistiť napájačky aspoň raz týždenne. Pitné korytá GV túto
prácu uľahčujú.

JEDNODUCHÝ A EFEKTÍVNY 
PROCES Ø100 mm „SUCHÉ RUKY“
Odtoková zátka GV žľab je 
prevádzkovaný pod žľabom,
3 pohyby:
1: Odomknutím otočte krúžkom
2: Zdvihnite krúžok,
3: Otočením ho zaistite v hornej 
   polohe.

Nerezová oceľ sa často vyberá pre
svoju robustnosť a hygienické
vlastnosti. Korytá však treba stále
pravidelne čistiť. Na uľahčenie tejto
práce a na to, aby ste stádu mohli
vždy dodávať čistú vodu, majú
napájačky GV jednodielnu
naklonenú vaňu a exkluzívny veľký
odtok, ktorý udržuje vaše ruky v
suchu.
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2413 - GV460
2411 - GV300
2410 - GV230
2409 - GV150
2412 - GV110

1
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4
1  
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INdoor drINkINg SYSTEMS: “gV” LArgE 
drAin sTAinLEss sTEEL TroUgHs

PRÍKLADY NA UMIESTNENIE

5 VEĽKÝCH NEREZOVÝCH NAPÁJACÍCH 
ŽLABOV S VEĽKÝM ODTOKOM A DĹŽKOU
OD 1,10 DO 4,60 M

GV110: V boxe, keď je priechod úzky.

 GV300 alebo GV460: Na východe z veľkej dojárne alebo v strede stajne.

 GV150 alebo GV230: V širokom priechode.
 GV150, GV230 alebo GV300: Na stene otočenej k napájacej uličke: vyčistí 
priechod medzi boxmi.

Priechod musí byť dostatočne široký 
(3,75 m), ktorý umožňuje kravám piť bez 
toho, aby bránil voľnému pohybu 
ostatných kráv, najmä pri východe z 
dojárne a vo frekventovaných 
priechodoch (4,5 m).

Od najmenšieho GV100, ktorý je ideálny na
inštalovanie a napájanie v maštali s dojiacim
robotom a keď je potrebné vzdať sa boxu pre
inštaláciu napájačky, až po dlhšie žľaby GV300 a 
GV460, ktoré sú dokonalé na výstupe z dojenia.V 
dojárni je možné všetky napájacie žľaby GV 
namontovať na stenu alebo na nohy.
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ODTOKOVÉ ŽĽABY VYROBENÉ Z 
NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE 
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GV230

GV150
Kompaktný nerezový žľab s veľkým odtokom.
Vhodný pre pitie až 2 kráv súčasne.
Na upevnenie na stenu, ale môže byť inštalovaný na podlahu
pomocou nožičiek (pozri príslušenstvo).

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2409          Žľab s rýchlym odtokom GV150 - 66 L - 72 l / min (3 bary)

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2410         Žľab s rýchlym odtokom GV230 - 112 L - 72 l / min (3 bary)

Nerezový žľab s veľkým odtokom.
Vhodný pre napájanie až 3 kráv súčasne.
Na upevnenie na stenu, ale môže byť inštalovaný na 
podlahu pomocou nožičiek (pozri príslušenstvo). K 
dispozícii je niekoľko súprav protimrazovej ochrany 
(pozri Protimrazová ochrana strana 37).

Nerezový žľab s veľkým odtokom. Vhodné až pre 
4 kravy, ktoré pijú súčasne. 
Rovnaké špecifikácie ako GV150. Objem 112 litrov.

72 l / mn pri 3 baroch

72 l / mn pri 3 baroch

Nerezový žľab s objemom 66 litrov spája robustnosť a bezpečnosť potravín. 
Špeciálne sklopená hrana bez rozliatia, aby sa minimalizovali straty vody a zabránilo sa 
postriekaniu.

Ventil je chránený proti zvieratám pomocou izolačného dvojstenného krytu z HD-polyetylénu, 
ktorý slúži aj ako prvá ochrana pred mrazom.

72 l./mn. ventil (nameraný prietok pri 3 baroch) s uzáverom vody.

¾ ”otočné zariadenie s 2 vstupmi: je možné ho pripojiť k cirkulačnému čerpadlu SPEED-FLOW 
(str. 20) bez ďalšieho príslušenstva.

Druhá bočná doska z HDPE zabráni akémukoľvek kontaktu medzi zvieratami a prívodom vody. 
Jeho izolačná schopnosť ho chráni pred mrazom. Nachádza sa tu aj elektrické pripojenie 
nemrznúcich súprav.

Odtokový systém „Suché ruky“ so zátkou Ø 100 mm

Komapktný ventil chránený krytom z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je možné demontovať 
bez použitia náradia (mosadzné koleno, dodáva sa ½ ”M. Hadica z opletenej 
nehrdzavejúcej ocele sa predáva osobitne, ref. A452) 

Odkvapkávacia zátka Ø100 mm.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2412           Odtokový žľab GV110 - 57 L - 32 l / min (3 bar)

„Suché ruky" vypúšťacia zátka
Ø100 mm:

GV je vybavená exkluzívnym
systémom rýchleho vypúšťania.
Zátka sa otvára a zatvára iba
jedným pohybom zospodu žľabu
bez toho, aby ste si namočili
ruky. Jednoduchý systém, ktorý je
možné použiť bez náradia. Môže
sa stále používať, keď mrzne.
K vypúšťaciemu otvoru je možné
ľahko pripojiť PVC rúrku
s priemerom 140 mm, ktorá
usmerňuje vodu.

Tiež na MICHIGAN DUO a
BAĎKAL 230.

VEDELI STE?

MONTÁŽ: GV
* Centrá: 

987 (GV110) 
1272 (GV150) 
2032 (GV230) 
2887 (GV300) 
4503 (GV460)

*

18
0

Ø  1
2

D201 (voliteľné)

PVC Ø140 
odporúčané

L. 2145 x W. 548 x H. 443 
mm (84.4”x 21.6”x 17.4”)

32 l / min pri 3 baroch

L. 1056 x W. 548 x H. 443 mm (41.6”x 21.6”x 17.4”) 1

 Nerezový žľab s objemom 57 litrov spája robustnosť a bezpečnosť potravín. So šikmým 
dnom pre ľahšie čistenie a špeciálne sklopenou hranou bez rozliatia na minimalizáciu strát 
vody a zabránenie postriekania. Iba 105 cm dlhá, nainštalujte medzi dva rady boxov. 

L. 1385 x W. 548 x H. 443 mm (54.5”x 21.6”x 17.4”)
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ODTOKOVÉ ŽĽABY Z NEHRDZAVEJÚCEJ 
OCELE
PATENTOVANÉ

GV460GV300

Extra nízkotlaký ventil A615 vám umožňuje používať
napájačku GV150, GV230, GV300 a GV460 na dodávanie
ohriatej vody z predchladiča mlieka. Voda musí byť najskôr
udržiavaná vo vyvýšenej nádrži. Ohriatá voda sa najskôr
naplní do napájačky.
Vysoko prietokový ventil zostáva funkčný a otvára sa,
akonáhle je zásobník prázdny.

VEDELI STE?

K A T  . Č .     U R Č E N I E

D201 Sada pozinkovaných nožičiek

A615 Extra nízkotlakový plavákový ventil pre napájačku GV150 / 230/300/460

A502 Transformátor 230/24 V - 400 VA pre GV s napájaním

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce elektrické napájačky: na automatické 
zapínanie a vypínanie s vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini
(max. podporovaná kapacita 1 200 W)

DOPLNKY

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2413          Žľab s rýchlym odtokom GV460 - 200 L - 72 l / min (3 bary)

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2411          Žľab s rýchlym odtokom GV300 - 144 l - 72 l / min (3 bary)

Nerezový žľab s veľkým odtokom.
Vhodné pre 8 dojníc súčasne.
Rovnaké špecifikácie ako GV150. Objem 200 litrov.
Ideálne v priechodoch medzi boxmi a pri východe z
veľkých dojární.

Nerezový žľab s veľkým odtokom. Vhodný pre pitie 
až 5 kráv súčasne. 
Rovnaké špecifikácie ako GV150. Objem 144 litrov.

72 l / mn pri 3 baroch72 l / mn pri 3 baroch

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A393 Napájací zdroj pre GV150: 24 V / 350 W (2 x 175 W)

A394 Sada napájania pre GV230, GV300 a GV460: 24 V / 350 W (2 x 175 W)

A395 Vykurovacie teleso: 24 V / 20 W

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A397        Cirkulačná sada pre GV150, GV230 a GV 300

Protimrazová ochrana
Elektrický ohrievač proti mrazu pre žľab:
2 výhrevné články 24 V - 175 W prilepené pod žľabom z nehrdzavejúcej
ocele. Polyetylénový kryt optimalizuje prestup tepla do žľabu. Sada
odporúčaná pre rizikové
oblasti silného mrazu.

Sada proti zamrznutiu pre ventil:
Vykurovacie teleso 24 V / 20 W je umiestnené vo 
vnútri ventilu. Odporúčané pre riziko nízkeho 
(samotného) alebo silného mrazu (v kombinácii 
s žľabovou protimrazovou súpravou).

Sada proti zamrznutiu pre žľab. 
Odporúča sa pre riziko nízkych 
mrazov. Cirkulačné čerpadlo SPEED-
FLOW a ohrievač THERMOFLOW, 
s. 20.-21.

Sada proti zamrznutiu pre prívod vody 24 V - 22 
W vykurovací drôt na ochranu až 1,50 m potrubia 
(zapojenie do slučky).

Vyžaduje sa transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne (s. 24).

L. 3000 x W. 548 x H. 443 mm 
(84.4”x 21.6”x 17.4”)

L. 4615 x W. 548 x H. 443 mm 
(181.7”x 21.6”x 17.4”)

Povinná centrálna výstuž (dodáva sa).

GV460 je možné pripojiť k vlažnej vode predchladiča mlieka 
pomocou doplnkového modulu A615 (pozri „VEDELI STE“).
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K A T  . Č .     U R Č E N I E

A502 Transformátor 230/24 V - 400 VA pre BAĎKAL230 s napájacím agregátom

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce elektrické napájačky: na automatické 
zapínanie a vypínanie s vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini
(max. podporovaná kapacita 1 200 W)

DOPLNKY

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2432            Napájačka BAĎKAL 230 - 112 L - 72 l / min (3 bary)

Veľký napájací žľab vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a základňou z HD
polyetylénu. Ventil a žľab sú určené pre veľké stáda. Súčasne môže piť až 5
zvierat.Koncept z nehrdzavejúcej ocele + PE zvyšuje odolnosť proti chladu.
(K dispozícii je niekoľko systémov protimrazovej ochrany (pozri
protimrazová ochrana).

72 l / mn pri 3 baroch

Nerezový žľab s objemom 112 litrov spája robustnosť a bezpečnosť potravín. Špeciálne 
sklopená hrana bez rozliatia, aby sa minimalizovali straty vody a zabránilo sa postriekaniu.

Ventil je chránený proti zvieratám pomocou izolačného dvojstenného krytu z HD-
polyetylénu, ktorý slúži aj ako prvá ochrana pred mrazom.

72 l./mn. ventil (nameraný prietok pri 3 baroch) s uzáverom vody.

¾ ”otočné zariadenie s 2 vstupmi: je možné ho pripojiť k cirkulačnému čerpadlu SPEED-
FLOW (str. 20) bez ďalšieho príslušenstva. Mechanická priehradka umožňuje ľahký prístup k 
rôznym prípojkám.

Odtokový systém „Suché ruky“ so zátkou Ø 100 mm

MONTÁŽ: BAĎKAL230

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A402 Napájací zdroj pre BAÏKAL230 - 24 V / 350 W (2 x 175 W)

A395 Vykurovacie teleso: 24 V / 20 W

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A397 Cirkulačná súprava pre BAÏKAL 230

Protimrazová ochrana
Nemrznúca sada pre napájanie žľabu:
2 vykurovacie články s napätím 24 V / 175 W sú pripevnené pod žľabom z
nehrdzavejúcej ocele. Polyetylénový podstavec smeruje teplo do žľabu z
nehrdzavejúcej ocele a poskytuje správnu izoláciu.
Sada odporúčaná
pre regióny s A402
rizikom silného
mrazu. sada 

Elektrická nemrznúca sada pre ventil:
Vykurovacie teleso 24 V / 20 W je umiestnené 
vovnútri ventilu.
Odporúčané pre riziko nízkeho (samotného)
alebo silného mrazu (v kombinácii s žľabovou
protimrazovou súpravou).

Sada proti zamrznutiu pre žľab. Odporúča sa pre riziko nízkych mrazov.
Cirkulačné čerpadlo SPEED-FLOW a ohrievač THERMOFLOW, s. 20.-21.

Sada proti zamrznutiu pre prívod vody
24 V - 22 W vykurovací drôt na ochranu až 1,50 m 
potrubia (zapojenie do slučky).

Je potrebný transformátor 230/24 V (dodáva sa osobitne, pozri príslušenstvo).

BAÏKAL 230 sa musí inštalovať na betónový 
podklad s minimálnou výškou 20 cm (8 ”).

61
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7 upevňovacích bodov na betónovom podklade s minimálnou výškou 20 cm.
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DVOJITÝ NAPÁJAČ S NEHRDZAVEJÚCEJ 
OCELE A S POLYETYLÉNOVÝM OBALOM

MICHIGAN DUO

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A501 Transformátor 230/24 V - 300 VA pre MICHIGAN DUO s napájacím agregátom 
a vykurovacím káblom

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce elektrické napájačky: na automatické 
zapínanie a vypínanie s vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini
(max. podporovaná kapacita 1 200 W)

DOPLNKY

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2430 Drinking trough MICHIGAN DUO  - 52 L - 72 l/min (3 bars )

Dvojitý napájací žľab vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a základňou z 
HD polyetylénu. Plavákový ventil s veľkým prietokom.

Koncept STAINLESS STEEL + PE optimalizuje odolnosť proti 
chladu  (rôzne sady, vďaka ktorým budú vaše napájačky bez 
mrazu, pozri OCHRANA MRAZU)

72 l / mn pri 3 baroch

 Nerezový žľab s objemom 52 litrov spája robustnosť a bezpečnosť potravín. Špeciálne 
sklopená hrana bez rozliatia, aby sa minimalizovali straty vody a zabránilo sa postriekaniu.

Ventil je chránený proti zvieratám pomocou izolačného dvojstenného krytu z HD-
polyetylénu, ktorý slúži aj ako prvá ochrana pred mrazom.

72 l./mn. ventil (nameraný prietok pri 3 baroch) s uzáverom vody. Nastaviteľná hladina vody 
bez náradia.

¾ ”otočné zariadenie s 2 vstupmi: je možné ho pripojiť k cirkulačnému čerpadlu SPEED-
FLOW (str. 20) bez ďalšieho príslušenstva. Mechanická priehradka umožňuje ľahký prístup k 
rôznym prípojkám.

Odtokový systém „Suché ruky“ so zátkou Ø 100 mm

INŠTALÁCIA: MICHIGAN DUO

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A401 Sada napájania pre MICHIGAN DUO - 24 V / 175 W

A395 Vykurovacie teleso: 24 V / 20 W

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody.

Protimrazová ochrana
Sada proti zamrznutiu pre žľab: 1 
vyhrievacie teleso 24 V / 175 W 
nalepené pod žľabom. Polyetylénový 
podstavec usmerňuje teplo do žľabu 
z nehrdzavejúcej ocele a poskytuje 
správnu izoláciu. 

Sada odporúčaná pre regióny s 
riziko vysokých mrazov.

Elektrická nemrznúca sada pre ventil:
Vykurovacie teleso 24 V / 20 W je 
umiestnené vo vnútri ventilu.Odporúčané 
pre riziko nízkeho (samotného) alebo 
silného mrazu  (v kombinácii s žľabovou 
protimrazovou súpravou).

Sada proti zamrznutiu pre prívod vody
24 V - 22 W vykurovací drôt na ochranu až 
1,50 m potrubia (zapojenie do slučky).

Je potrebný transformátor 230/24 V (dodáva sa osobitne, s.24).

MICHIGAN DUO sa 
musí inštalovať na 
betónový podklad s 
minimálnou výškou 20 
cm (8 ”).

5 upevňovacích bodov na betónovom podklade s minimálnou výškou 20 cm.
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K A T  . Č .     U R Č E N I E

2470          Štandardný žľab - mechanická priehradka - dvojitý ventil (bez vykurovacieho telesa)

2480           EL žľab - mechanická priehradka - dvojitý ventil s vykurovacími prvkami 
                                24 V - 240 W (pozri stranu 41)

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2471        2 štandardné žľaby - mechanická priehradka - dvojitý ventil (bez vykurovacieho telesa)

2481         2 žľaby EL - mechanická časť - dvojitý ventil s vykurovacími prvkami 24 V - 400 W (pozri     pravú  
stranu)

Pridajte tretí plavákový ventil pre väčší prietok (A384) alebo 
na distribúciu vlažnej vody z predchladiča mlieka (A615).
Hneď od začiatku si vyberte správnu verziu, štandardnú 
alebo elektrickú.

NÁŠ TIP

MULTI-TWIN™ MULTI-TWIN™ 400
Dve veľké, párové žľaby (1 MULTI-TWIN ™ + 1 prídavný žlab) s 
dvojitým ventilom a mechanickou priehradkou.
Vysoký prietok. Súčasťou je opletená hadica z 3/4 nehrdzavejúcej ocele.
Voliteľný tretí ventil k dispozícii, ref. A384.
18 upevňovacích bodov na pevnom betónovom podklade najmenej 20 
cm (8 ”) (požadované).

Veľký žľab z dvojstenného HD polyetylénu s mechanickým 
priestorom a dvojitým ventilom pre vysoký prietok.
Súčasťou je opletená hadica z 3/4 nehrdzavejúcej ocele.
Voliteľný tretí ventil k dispozícii, ref. A384.
10 upevňovacích bodov na pevnom betónovom podklade najmenej 20 
cm (8 ”) (požadované).

64 l / min pri 3 baroch 64 l / min pri 3 baroch

 Žľab z dvojstenného HDPE. Dĺžka 2,16 m; Objem: 200 litrov. Multi-Twin ™ umožňuje piť 6 
až 7 kráv na koryto súčasne.

Modulárny systém: na zväčšenie dĺžky je možné pripojiť ďalšie žľaby.

Dvojitý ventil je chránený proti zvieratám pomocou izolačného dvojstenného krytu z HD-
polyetylénu, ktorý slúži aj ako prvá ochrana pred mrazom. Na prístup k ventilu nie sú potrebné 
žiadne nástroje.

V kombinácii s voliteľnou A384 poskytujú ventily, ktoré sú bezpečne umiestnené pod 
ochranným krytom, prívod 96 l / min až od 3 barov (25¼ USG, 43½ psi). Mechanická 
priehradka umožňuje ľahký prístup k rôznym prípojkám.

Odtok Ø 100 mm (4 ”).

K dispozícii so systémom protimrazovej ochrany alebo bez neho.
Bezmrazový model (EL) je vybavený tromi vykurovacími prvkami 24 V - 80 W 
namontovanými pod žľabom a vo vnútri mechanického priestoru.

2 žľaby z dvojstenného HDPE. Dĺžka 4,00 m; Objem: 400 litrov.

Predinštalovaný dvojitý ventil: 64 l / min pri 3 baroch (pripojenie ¾ ”).

Systém spojenia žľabov Vlnovitý kĺb: hermeticky uzavretý, ible exibilný, ľahko sa inštaluje 
(vrátane kruhových svoriek). Môže sa pridať tretie koryto.

K dispozícii so systémom protimrazovej ochrany alebo bez neho. Bezmrazový model (EL) 
je vybavený piatimi vykurovacími prvkami 24 V - 80 W namontovanými pod žľabmi a vo 
vnútri mechanického priestoru.

INŠTALÁCIA: MULTI-TWIN ™

Musí byť nainštalovaný 
žľab MULTI-TWIN ™
betónový podklad s 
minimálnou výškou

 20 cm (8 ”).

2000 mm

600 mm

500 mm

719 mm

200 mm

812 mm

1512 mm

2161 mm
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VEĽKÉ MODULÁRNE NAPÁJAČKY
PATENTOVANÉ

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2472          Štandardný samostatný žľab (bez vykurovacieho telesa)

2482          EL samostatný žľab s vykurovacími prvkami 24 V - 160 W (pozri vpravo)

Vo veľkých chovoch zvierat je možné MULTI-TWIN 
pripojiť k toľkým žľabom, koľko chcete predĺžiť.

NÁŠ TIP

TROUGH MULTI-TWIN™
Veľký štandardný alebo nemrznúci prídavný žľab bez 
ventilov. Dodávané s dvoma pripojovacími vlnovcami.
8 upevňovacích bodov na pevnom betónovom podklade najmenej 20 cm 
(8 ”) (požadované).

• Na pripojenie k obehovému systému.

32 l / min pri 3 baroch

Žľab z dvojstenného HDPE. Dĺžka 2,16 m; Objem: 200 litrov. 

Odtok Ø 100 mm (4 ”).

K dispozícii so systémom protimrazovej ochrany alebo bez neho. Bezmrazový model 
(EL) je vybavený dvoma vykurovacími prvkami 24 V - 80 W namontovanými pod 
žľabom.

ELEKTRICKÝ SYSTÉM NA 
PROTIMRAZOVÚ OCHRANU: 
Na bezmrazových 
modeloch (EL) sú 
vykurovacie platne 
namontované priamo 
pod žľabom a v oblasti 
ventilov:

- Kapacita 3 x 80 W pre 1 koryto
- Kapacita 5 x 80 W pre 2 žľaby 
- Odporúča sa pre oblasti s rizikom vysokých mrazov.

Vyžaduje sa transformátor 230/24 V 
(dodáva sa osobitne, pozri stranu 24).

PROTIMRAZOVÁ OCHRANA S 
VODNÝM OKRUHOM:
Pripojená k obehovému 
čerpadlu SPEED-FLOW s 
alebo bez vykurovacieho 
telesa THERMOFLOW (s. 
20 - 21), sada A383 pre 
pripojenie k cirkulačnému 
systému a jej nerezová slučka 
udržujú ventil aj vodu v 
koryte bez mrazu .
Odporúča sa pre riziko 
nízkych mrazov.

VEDELI STE?

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A382 Pripojovacia sada pre vodný okruh: ¾ ”nehrdzavejúca oceľová hadica + izolačný plášť.

A383
 Pripojovacia sada pre vodný okruh: Prietokové potrubie z nehrdzavejúcej ocele + 
hadice z nehrdzavejúcej ocele ¾ ”+ izolačný plášť

A384 Sada 3 ventilov na zvýšenie prietoku: 32 l / min (od 3 bar) + ½ ”hadica

A617 Nízkotlakový 3. ventil (modrý) pre prívod vody samospádom (<1 bar alebo 14,5 psi)

A532
Diaľkový termostat pre automatické zapínanie / vypínanie s vonkajším snímačom - 
vo vodotesnej skrini (podporovaný max. výkon 1 200 W)

DOPLNKY

• Na zvýšenie prietoku

• Na distribúciu vody z 
predchladiča mlieka.

• Pre elektrické verzie

A617
Nádrže na vodu, viď strana 53.
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VEĽKÉ NAPÁJAČKY MULTI-ACCESS 
VYROBENÝ Z POLYETYLÉNU
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MULTI 220 EL 24V/342W

Veľký vnútorný napájací žľab z polyetylénu s vysokou hustotou, 
ktorý rýchlo uspokojí potrebu vody pre zvieratá po dojení.
Prevedenie bez kúrenia, nemrznúce.
10 upevňovacích bodov na pevnom betónovom podklade najmenej 20 cm (8 
”) (požadované). 

Veľký vnútorný napájač z polyetylénu s vysokou hustotou 
vybavený elektrickým systémom ochrany proti mrazu. 
Zaisťuje distribúciu pohodlne ohriatej vody v nepriaznivých 
poveternostných podmienkach (do -20 ° C, -4 ° F).
Rovnaké vlastnosti ako MULTI 220S.

Technické špecifikácie:
- Objem: 145 litrov
- Hmotnosť: 50 kg
- Rozmery: L. 2272 x W. 622 x H. 760 mm
- Výška pitia: 600 mm

34 l / min pri 3 baroch

Žľab z dvojstenného HDPE. Dĺžka: 2,27 m

Ventil je chránený proti zvieratám pomocou izolačného dvojstenného krytu z HD-
polyetylénu, ktorý slúži aj ako prvá ochrana pred mrazom.

34 l / mn. ventil. Pripojenie ½ ”. Súčasťou je opletená hadica z nehrdzavejúcej ocele..

Ľahko sa čistí: bez rohov a hrán.

Rýchlospojka Ø 100 mm.

4 vykurovacie platne zaisťujú protimrazovú ochranu.

Vrátane vykurovacieho kábla (24 V, 22 W) na ochranu 
vodovodného potrubia (pripojenie slučky na transformátore).

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2450          Veľký polyetylénový napájací žľab (bez ochrany proti mrazu)

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2451         Veľký polyetylénový napájací žľab s vyhrievacími prvkami (24 V, 342 W)

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A502 Transformátor 230V / 24V, európska norma - 400 VA (pre MULTI 220EL)

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce elektrické napájačky: na automatické 
zapínanie a vypínanie s vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini
(max. podporovaná kapacita 1 200 W)

DOPLNKY

Pohľad zdola

Žľab MULTI 220 sa musí nainštalovať na betónový 
podklad s minimálnou výškou 20 cm (8 ”).
Hneď od začiatku si vyberte správnu verziu, 
štandardnú alebo elektrickú.

NÁŠ TIP

Vyžaduje sa transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne (s. 24).
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NAPÁJAČKA VYROBENÁ Z 
POLYETYLÉNU S DVOMA VCHODMI

CLEANO-BAC
Rovnaké špecifikácie ako ISOBAC ™ bez vykurovacej 
základne.
Rozmery: L. 955 x W. 450 x H. 315 mm.
Možno transformovať na ISOBAC (vyhrievaný), pozri katalóg náhradných dielov.

34 l / min pri 3 baroch

Žľab z dvojstenného HDPE.

 34 l / mn. ventil. Vrátane ½ ”opletenej 
hadice z nehrdzavejúcej ocele.

Ľahko sa čistí: bez rohov a hrany, 
rýchloupínacie.

2 vykurovacie články 50W alebo 80W.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1690 Dvojitý napájací žľab bez vykurovacieho telesa

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1649   Dvojitý napájací žľab s vykurovacími telesami 24 V - 100 W (2 x 50 W)

1603 Rovnako ako 1649 s vykurovacími prvkami 24 V - 160 W (2 x 80 W) (severné krajiny)

DOPLNKY

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A371
Výklopný rám pre montáž na stenu ISOBAC ™ a CLEANO-BAC - 
odnímateľná rukoväť, ľavá alebo pravá. Pozinkovaná oceľ.

A503 Transformátor 230V / 24V, európska norma - 200 VA pre ISOBAC ™ s vykurovacím káblom C162

A532
Diaľkový termostat pre nemrznúce elektrické napájačky: na automatické 
zapínanie a vypínanie s vonkajším snímačom - vo vodotesnej skrini
(max. podporovaná kapacita 1 200 W)

A613 Nízkotlakový ventil (modrý) na prívod vody samospádom (<1 bar alebo 14,5 psi)

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody.

MONTÁŽ A371

ISOBAC ™ a CLEANO-BAC, čistá pitná voda je 
vždy zaručená:
• Málo zvyšnej vody (15-40 l. Podľa nastavenia

plaváka).
• Dobrá výmena vody s veľkým prietokom

(ventil 34 l / mn)
• Ľahko sa čistiace, hladké steny bez zákutí.

VEDELI STE?
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947 mm - 37”9/32

1”550 mm 
221/32

ISOBAC™ 24V/100W or 160W
Elektrický bezmrazový vysokohustotný polyetylén (HDPE) s 
dvojitým napájacím žľabom so stálou nízkou hladinou vody.
Vysoký prietok: Voda sa vymieňa 100-krát za deň.
Vaše zvieratá majú vždy čistú vodu.
Pripojenie ½ ”(15x21). Súčasťou je opletená hadica z 
nehrdzavejúcej ocele. Na montáž na betónový podklad alebo na 
vyklápací rám A371.

Rozmery: L. 960 x W. 450 x H. 420 mm
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INŠTALÁCIA: THERMOLAC™

Veľký odtokový otvor Ø 100 mm (4 ”) s izolovanou 
skrutkovou zátkou má čistiaci účinok:
• 
• 

 Čas vypúšťania THERMOLAC ™ 40: iba 17 sekúnd!
Skráti sa na 15 sekúnd pomocou dvoch otvorov
prístroja THERMOLAC ™ 75.

Poskytovanie studenej vody, keď je horúca, znižuje 
tepelný stres a zvyšuje produkciu a rýchlosť rastu 
mlieka. (Zdroje: Wilks, 1990 a Lofgreen, 1975).
Viac ako 25 rokov úspechu: už viac ako
2,3 milióna zvierat pije z THERMOLAC ™.

Zaistite, aby vodovodné potrubie bolo bez mrazu, ako je 
to znázornené na tomto diagrame.

VEDELI STE?

Francúzsky 
kvalitný 
výrobok 

Patentovaná 
inovácia 

5-ročná záruka 
na všetky výrobné 

chyby 

Poradenstvo 
a servis 

LA BUVETTE 

Prečo si vybrať
THERMOLAC ™?

Najpredávanejší produkt spoločnosti VETIS má 4 hlavné výhody:

A
dd

uk
ci

a 
½

Rýchlo sa otvárajúci kryt 
(patentovaný systém). Plavákový ventil 

s dorazom. 

Dvojitá pečať. Tesnenie

Izolačná pena 
(PU), hrubá 
až 13 cm (5 ”). 

Vrátane 1 m (39 ”) 
izolačného plášťa. 

Súčasťou je 
60 cm (24 ”) s. 

opletená hadica. 

Otváranie v podstavci.

Dodávka 
vody 

H.D.P.E. 
steny.

Súčasťou je 
tesnenie podlahy. 

Betónový podklad.

Extra izolačný plášť 
(dodáva sa osobitne). 

IZOLOVANÉ NAPÁJAČKY BEZ ELEKTRINY

PATENTOVANÉ

53
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”

990 mm
39”

Výška betónového podkladu závisí od druhu 
zvieraťa: 20 cm (8 ") pre dobytok, 35 cm 

(14") pre kone.
Voliteľné pre ovce a kozy.

 11
301,5 mm ”7/8

770 mm - 30” ø 300 mm - 12”

780 mm - 31”

583 mm - 22”61/64

”4145 mm 

 55/69

 11
301,5 mm ”7/8

1100 mm - 43”

470 mm 1/

 18”0

 18
470 mm”½ 

610 m 24”800 mm - 31”½m - 

7”185 mm 

 9/32

ø 300 mm - 12”

Thermolac™ 40 GV & B

Thermolac™ 75 GV & B

THERMOLAC™ 180 : 
L. 110 x W. 99 x H. 53 cm

20
0 

m
m

8”

Thermolac™ 180 GV
1045 mm - 41” 1/8

ø 300 mm - 12”

234 mm - 9” 3/16

605 mm 3/

 23” 116

1210 mm - 47” 41/64

934 mm - 36” 19/641100 mm - 43”

Koniec so závitom 
½ ”alebo ¾” po 
okraj základne.

Podložka

Povinná polotuhá 
polyetylénová hadica.

Nie je 
dodávaný s 
osobitným 
plášťom na 
umiestnenie 
okolo celej 
rúry (A456).

ø 300 mm - 12”

80
0 

m
m

 - 
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”½
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m

 - 
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”

OPTIMÁLNA TEPELNÁ IZOLÁCIA
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72

THERMOLAC™ 40GV & 75GV

THERMOLAC™ 40B & 75B

THERMOLAC™ 180GV
Mrazuvzdorné napájačky bez elektriny, ideálne pre 
vonkajšie aj vnútorné použitie. 
Pracujú podľa princípu termosky: dvojstenný HDPE 
vhodný na potraviny, izolovaný  polyuretánovou 
penou. V zime udržuje vodu na teplote 3 - 5 ° C a v 
lete od 10 do 12 ° C.

Jedna verzia (40) pre 15 kusov dobytka / kone alebo 
dvojitá (75) pre 30 kusov dobytka / kone.

Model „B“ s 1 alebo 2 miskami pre 
15 alebo 30 hovädzí dobytok,
 25 alebo 50 kôz/oviec. 
Mrazuvzdorný do -15 ° C

Model so 4 guľami pre 60 kusov veľkého dobytka.
Mrazuvzdorný do -30 ° C (-22 ° F).
Gule sú vyplnené izolačnou polyuretánovou 
penou.
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IZOLOVANÉ NAPÁJAČKY BEZ ELEKTRINY
PATENOVANÉ

DOPLNKY

34 l / min pri 3 baroch

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1677         Nemrznúca neelektrická 40 l napájačka s 1 miskou, plavákový ventil pre štandardný tlak

1676         Beznámrazová neelektrická 75 l napájačka s 2 riadmi, plavákový ventil pre štandardný tlak

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A613 Plavákový ventil pre nízky tlak (modrá farba) pre prívod vody samospádom 

           (<1 bar (14,5 psi))

A456  Extra izolačný plášť 1 m (39,4 ”).

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1671         Bezmrazová neelektrická 75 l napájačka s 2 guľkami, plavákový ventil pre štandardný tlak

1672         Nemrznúca neelektrická 40 l napájačka s 1 guľou, plavákový ventil pre štandardný tlak

Nemrznúce až do -30 ° C vďaka vysoko kvalitnému izolačnému materiálu. Voda zostáva v lete 
čerstvá.

Guľôčky THERMOLAC ™ sú tiež naplnené izolačnou polyuretánovou penou. Veľmi ľahko sa k 
nim tlačia kravy alebo kone. Voda je chránená proti komárom a divým zvieratám.

Plavákový ventil 34 l / min (pri 3 baroch). Nastaviteľná hladina vody bez náradia.

Vstavaná ½ ”hadica z pletenej nehrdzavejúcej ocele, izolačný plášť a tesnenie sú súčasťou 
balenia (pohľad zdola).

Vďaka veľkým odtokovým otvorom Ø100 mm umožňuje čistenie bez nutnosti demontáže 
krytu.

Jednoduché čistenie a otváranie (patent).

Miska sa dá odstrániť 

pomocou štvrť otáčky.

Rovnaké technické parametre ako pre model GV.

K A T  . Č .     U R Č E N I E

1680          Nemrznúca neelektrická 180 l napájačka so 4 guľkami, plavákový ventil pre štandardný tlak

72 l./mn plavákový ventil (od 3 barov) 
(nameraný prietok pri 3 baroch) s uzáverom 
vody. Nastaviteľná hladina vody bez náradia.

72 l / mn pri 3 baroch

e
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Napájačky THERMOLAC fakturované po 1. septembri 
2017 majú päťročnú záruku na výrobné chyby.

• Na skrutky, tesnenie a kusy ventilu je poskytovaná 
záruka iba 1 rok

• Napájačky THERMOLAC musia byť správne naplnené 
vodou, aby sa zabránilo poškodeniu žľabov zvieratami 
(toto poškodenie je vylúčené zo záruky).

• Napájačky THERMOLAC nie sú zaručené proti
poškodeniu spôsobenému nesprávnou manipuláciou, 
nesprávnou inštaláciou, alebo nevhodným použitím 
iným ako na napájanie hospodárskych zvierat.

Záručné nároky na THERMOLAC budú zaslané 
vášmu predajcovi LA BUVETTE spolu s vašou 
nákupnou faktúrou a fotografiami poškodeného 
žľabu a najmä jeho pečiatkou s dátumom (pozri 
obrázok).

Po skontrolovaní reklamácie, váš predajca vám dá poukaz na 
pôvodné náklady znížené o odpisy (-20% ročne).

ZÁRUKA 5 ROKOV
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TIPY OD SPOLOČNOSTI VETIS 
PRE PASIENKOVÉ NAPÁJAČKY 

Na pastvine, aj keď sú potreby 
dobytka čiastočne uspokojené 
konzumáciou trávy bohatej na vodu, 
množstvo spotrebovanej vody môže 
byť veľmi vysoká kvôli niekedy 
vysokým teplotám v tomto období 
roka. 
Okrem ďalších bežných faktorov, 
ktoré sú zodpovedné za zmeny (živá 
hmotnosť, množstvo spotrebovanej 
potravy), závisí spotreba vody na 
pastvinách najmä od obsahu sušiny v 
tráve, prítomnosti tienistých plôch, 
teploty a teploty. zrážky.
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AdvICE FroM LA BUvETTE® oN
pAsTUrE drinKing soLUTions

PREDPISY NA PITIE BODOV NA PASTVINE

Každé riešenie pitia má svoje výhody a obmedzenia. Aby 
ste určili systém, ktorý je najvhodnejší pre vaše potreby a 
životné prostredie, mali by ste vziať do úvahy niekoľko 
kritérií:

• vlastnosti pastviny (rozmery, topografia a odľahlosť)
• potreba vody v stáde (v závislosti od typu

hospodárskych zvierat,
• počtu zvierat a ich fyziologického stavu)
• technické špecifikácie každého riešenia
• požadovaná úroveň investícií
• pracovné návyky chovateľa
• technické schopnosti chovateľa (inštalácia a údržba)

ŽIVOTNÉ 
PODMIENKY

PRIEMER LETNÝ 
VRCHOL

Dojnica 55 l/d 125 l/d

Dojčiaca krava 35 l/d 75 l/d

Teľa kŕmené trávou (200 kg) 15 l/d 20 l/d
Kráva stojaca na sucho, 
gravidná krava, voly

35 l/d 70 l/d

Jalovica 350-450 kg 30 l/d 50 l/d

Dojnice 7 l/d 15 l/d

Ošetrovateľná bahnica + jahňa 6 l/d 12 l/d

Suchá bahnica 3 l/d 6 l/d

Koza na mlieko 5 l/d 12 l/d

Suchá koza 3 l/d 6 l/d

Dospelý kôň 20 l/d 45 l/d

Kojacia kobyla 30 l/d 55 l/d

Všeobecne je lepšie mierne nadimenzovať pitný 
systém, aby sa zaručil prísun vody, zabránilo sa príliš 
dlhým čakacím dobám a tlačenici aj v extrémnych 
podmienkach. Odporúčame:
• miestnenie žľabov vo vzdialenosti asi desať metrov od

seba, aby sa znížila konkurencia medzi zvieratami
• privádzanie materiálu pred zimou do oblastí s

povodňovým rizikom
• výber správneho priemeru hadice a zabezpečenie

odtokového systému v zime
• pripevnenie žľabov k zemi, aby ich zvieratá nemohli

prázdnymi pohybovať

Ďalšie tipy nájdete v našej Sprievodnej knihe o polievaní pastvín, ktorá je k dispozícii na požiadanie.

PRIEMERNÁ SPOTREBA DENNEJ VODY 
ZVIERAT NA PASTVINÁCH

(Vzhľadom na stravu pozostávajúcu výlučne z trávy.)

DOSAJÚCI ROBOT:
POVOLTE PIT NA PASTE
Niekoľko experimentov uskutočnených v tejto oblasti ukazuje, 
že umožnenie výhradného prístupu kráv k vode v interiéri 
alebo v exteriéri aj interiéri poskytuje rovnaký produkčný 
výkon. 
Na druhej strane, keď majú kravy na pastvinách napájačku, 
trávia viac času pasením a menej času presunom do budovy a 
späť. Z týchto rôznych dôvodov a pre blaho dojníc spoločnosť 
VETIS odporúča, aby im vždy poskytli prístup k napájacím 
bodom na pastvinách, aj keď musia ísť k dojaciemu robotu.

OPTIMALIZÁCIA A ZABEZPEČENIE
PITNÉ SYSTÉMY NA MINULOSTI
Zaručený prísun vysokokvalitnej vody v dostatočnom 
množstve počas celej pastvy je mimoriadne dôležitý pre 
pohodu a produktivitu hospodárskych zvierat.
Aj keď spotreba trávy, ktorá je bohatá na obsah vody
čiastočne uspokojuje svoje potreby vody, zviera môže stále 
potrebovať veľmi veľké množstvo vody, najmä počas 
intenzívneho horúčavy. 
Nedostatok vody priamo ovplyvňuje ich rastový výkon alebo 
produkciu mlieka. Keď sa zníži príjem vody, urobí to aj 
spotreba potravy. Zvieratá sa tiež začnú správať agresívne, 
akonáhle dostupné množstvo vody pokryje menej ako 90% ich 
potrieb. 
Priamy prístup stáda k prírodným vodám a vodným tokom je 
navyše zdrojom hygienických a environmentálnych 
problémov. Preprava vody v cisternách po celú sezónu je tiež 
čoraz nákladnejšia. 
Ako špecialista na zavlažovacie riešenia vám VETIS ponúka 
početné riešenia založené na viac ako 75 rokoch výskumu a 
praktických skúsenostiach v oblasti zavlažovacích systémov, 
žľabov, pasienkových čerpadiel, čerpacích riešení na solárny 
pohon mimo siete ... Na nasledujúcej stránke nájdete stručný 
prehľad týchto riešení.

PITNÉ ZVYKY ZEMNÝCH ZVIERAT
Hovädzí dobytok na pastvinách sa obvykle pije 2 až 5 krát 
denne, čo sa však môže zvýšiť až na viac ako 10 krát denne. 
Dojnice majú tendenciu piť častejšie ako dojčiace kravy a 
frekvencia pitia sa zvyšuje so zvyšovaním teploty a blízkosťou 
prístupového bodu k vode.
Keď je teplo (viac ako 28 ° C), zvieratá sa pohybujú menej. 
Radšej zostanú v tieni a nepijú, ak napájací bod nie je blízko 
zatienenej oblasti. 
Umiestnenie vodných bodov priamo do tieňa, a najmä keď ich 
nie je veľa, je však pre stádo nevýhodné. 
Tieto oblasti rýchlo zachytia ležiace zvieratá,
ktorý spôsobuje tlačenie, prešľapovanie 
a dominantné správanie.
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MIESTO A VEĽKOSŤ NAPÁJAČIEK 
NA PASTVINE

• Pre vodné body situované menej ako 200 m od najvzdialenejšieho konca pozemku:
Polievací systém musí byť schopný dodať štvrtinu dennej spotreby stáda za 10 minút.

• Keď je vodný bod nainštalovaný viac ako 200 m od konca pastviny:
Polievací systém musí byť schopný zabezpečiť polovicu dennej spotreby vody v stáde za 10 minút.

Realizovateľnosť tejto požiadavky závisí od objemu vody, ktorý je okamžite k dispozícii pri príchode zvierat (objem žľabu), a od 
schopnosti systému doplniť žľab (FLOW).
Všeobecne je prietok limitujúcim faktorom. Je možné to kompenzovať zvýšením dostupného objemu vody.

DIMENZOVANIE ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU: 10-MINÚTOVÉ PRAVIDLO

200-METROVÉ PRAVIDLO PRE MALÉ A
STREDNE VEĽKÉ PARCELY
V ideálnom prípade by maximálna vzdialenosť 
medzi napájadlom a najvzdialenejším koncom 
pastviny nemala presiahnuť 200 m. Po 
prekročení vzdialenosti sú najvzdialenejšie rohy 
pastviny navštevované menej často, pretože 
zvieratá uprednostňujú pobyt v blízkosti 
napájačky.

Ak sa napájačka nachádza menej ako 200 m od 
najvzdialenejšieho konca pastviny, zvieratá sa 
pravidelne chodia napiť osamote alebo v malých 
skupinách po dvoch alebo troch.

Vysoký objem vody / prietok preto už nie je 
nevyhnutný (obrázok 1).

BERTE DO ÚVAHY SPRÁVANIE STÁDA NA VEĽKÝCH 
PARCELÁCH
Ak je však vzdialenosť značná (> 200 m), zvieratá majú tendenciu chodiť piť 
menej často a vo veľkých skupinách. Preto sa odporúča inštalovať napájací 
systém, ktorý je dostatočne dimenzovaný tak, aby umožňoval veľkému počtu 
zvierat piť rýchlo a súčasne.
V takom prípade by mohlo byť užitočné nainštalovať viac napájačiek, ako zväčšiť 
objem iba jedného a umiestniť ich asi 10 metrov od seba, aby sa zabránilo 
tlačeniu.

Keď je vzdialenosť dlhšia, zvieratá sa radšej idú napiť do stáda (obrázok 2). Takže 
veľkosť zavlažovacích systémov sa bude podstatne líšiť.

POSKYTOVANIE VODY V ROTAČNOM PÁSOVOM SYSTÉME
Dobre organizované zásobovanie vodou v rotačnom systéme pasenia umožňuje 
optimalizovať prístup k vode pri súčasnom obmedzení investičných nákladov. 
Bolo by chybou použiť iba jeden vodný bod umiestnený v úzkej chodbe spájajúcej 
niekoľko pozemkov. Toto rozloženie uprednostňuje konkurenciu a zvyšuje 
vzdialenosť, ktorú musia zvieratá prejsť, aby mohli piť.
• Pre malé stáda (do 20 kusov hovädzieho dobytka):

Dobrým riešením by bolo premiestniť malý žľab spolu so zvieratami.
Model s dvojitým prístupom a veľkým prietokom (30 l / min),
ako napríklad PREBAC 70 (s. 48), sa dokonale hodí. Najlepšie by
malo byť umiestniť ho do polovice dĺžky pastviny. V takom prípade
je na každom pasienku potrebné jedno vodovodné potrubie s uzatváracím
ventilom.

• Pre väčšie stáda: (obrázok 3)
Jeden veľký kruhový napájací žľab by mohol byť umiestnený v strede pitnej
zóny (dostatočne priestrannej na to, aby sa zabránilo tlačeniu) umiestnenej
na križovatke medzi 4 pozemkami. Toto riešenie vyžaduje iba jeden prívod
vody.

200 m

Umiestnenie vodných bodov zaručuje, že pastvina je spásaná rovnomerne. Preto 
musíte brať do úvahy povrch, ktorý sa má pásť, a správanie zvierat na pastvinách.
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PLACE ANd SIZE oF WATEr TroUghS 
on pAsTUrE

NAPÁJAČKY DODÁVANÉ SIEŤOU, NÁDRŽOU ALEBO RUČNE

AUTOMATICKÝ ČERPADLOVÝ SYSTÉM V STUDNIACH, RYBNÍKOCH A VODNÝCH TOKOCH

DOPLŇUJÚCE VYBAVENIE

P R I N C Í P Ž I V O T N É  
P O D M I E N K Y

Z V I E R A T Á  
Z A  K R O K V Ý P L Ň OBJEM VÝHODY

Žľab s vysokou hustotou, bezpečný pre 
potraviny, odolný voči UV žiareniu a 

recyklovateľný polyetylén 
POLYCHOC ™. Nedeformovateľné, 
robustné a ľahké. 15 typov: O val, 

okrúhle alebo obdĺžnikové;
s (voliteľným) plavákovým ventilom. 

Rýchly odtok.

Všetky nízke 
modely sú 

vhodné
pre malé 
zvieratá.

400 l. žľab = 5 miest * 
600 l. žľab = 6 miest * 
800 l. žľab = 7 miest * 

1000 l. koryto = 8 miest * 
1200 l. žľab = 9 miest * 

1500 l. žľab = 10 miest *

Tanker na vodu
alebo vodovodné 

potrubie.
Štandardný ventil

alebo nízky tlakový 
ventil v cene alebo

voliteľné.

Oválne:
od 400 do 950 l

Okrúhly:
od 400 do 1 500 l

Obdĺžnikové:
od 70 do 400 l  

10-ročná 
záruka na 

všetky 
výrobné 
chyby.  

Žľab s vysokou hustotou, bezpečný pre 
potraviny, odolný voči UV žiareniu a 
recyklovateľný polyetylén. 5 druhov: 

oválne alebo okrúhle. Voliteľný 
plavákový ventil.

Dobytok a kone
400 l. žľab = 6 miest * 

1000 l. žľab = 8 miest * 
1500 l. žľab = 10 miest *

Tanker na vodu
alebo vodovodné 

potrubie. 
Štandardný tlakový 

ventil voliteľný 

Oválne:
600 a 900 l.
Okrúhly:

600, 1000, 1500 l.

3-ročná 
záruka na

všetky 
výrobné 
chyby.  

Žľaby vyrobené z ocele žiarovo 
pozinkovanej po výrobe.

8 typov: kruhový alebo obdĺžnikový.
Voliteľný plavákový ventil.

Dobytok a kone

400 l. žľab = 5 miest * 
600 l. žľab = 6 miest * 

1000 l. koryto = 7 miest * 
1250 l. žľab = 8 miest *

Tanker na vodu
alebo vodovodné 

potrubie. 
Voliteľný nastaviteľný 

ventil

Okrúhly:
od 400 do 1250 l

Obdĺžnikové:

od 1350 do 4050 l.

1,5 oceľ,
2 a 2,5 mm

hrubý. 

Žľaby so stálou hladinou vody pre 
priamu inštaláciu na vodný luk. Žľaby z 
polyetylénu s vysokou hustotou alebo z 

pozinkovanej ocele.

Všetky
20 kráv / koní alebo

40 oviec / kôz
Tanker na vodu

(gravitácia) 
 55 a 65 l. Mobilné

Izotermické napájačky so stálou 
úrovňou: žľab s dvojitou stenou 

izolovaný polyuretánovou penou s 
vysokou hustotou. Voda v zime 

nezamŕza a v lete zostáva chladná.

Všetky
(záleží na

typ)

15 kráv / koní alebo
25 oviec / kôz na vodu

prístupový bod 

Štandardný alebo 
nízky (gravitačný) 

tlak 

40, 75 alebo 180 L
Mrazuvzdorné  
do -30 ° C bez

elektriny 

Izotermický žľab s plávajúcim krytom. 
Dvojstenný žľab izolovaný 

polyuretánovou penou s vysokou 
hustotou. Voda v zime nezamŕza a v lete 

zostáva chladná

Kone 1 až 3 kone Manuálny 180 liter

Mrazuvzdorné  
do -15 ° C bez

elektriny  

P R I N C Í P Ž I V O T N É
P O D M I E N K Y

Z V I E R A T Á
Z A  K R O K 

VÝKON 
ČERPADLA VÝHODY

Počas stlačení zviera aktivuje membránu,
ktorá nasáva vodu cez hadičku do malej misky pod 

páčkou.
Zvyšok vody v zadnej časti žľabu stimuluje zviera,

k stlačeniu veľmi hladkého mechanizmu.

Dobytok 
a kone 10

0,5 l / tlak.
7 m hlboká alebo 

70 m dlhá.

Nákladovo 
efektívne. 

Ľahká inštalácia.

Solárna čerpacia stanica s batériou. 
Ponorné čerpadlo je napájané na batériu, 

ktorá je nabíjaná solárnym panelom.
Senzor hladiny vody aktivuje čerpadlo.

Všetky
 10 dospelých 

kráv
Až 1 200 l / deň.
Vertikálna hĺbka 
čerpania 10 m.

Ekonomické, 
spoľahlivé 

a ľahko 
premiestniteľné. 

Solárna čerpacia stanica bez batérií. Ponorné čerpadlo 
sa aktivuje, keď je dostatok svetla.

 30 dospelých 
kráv

Až 3 500 l / deň.
Vertikálna hĺbka 
čerpania 50 m.

Predstavenia. 
Spoľahlivosť.

Vonkajšie solárne prečerpávacie stanice s batériami. 
Ponorné čerpadlo je napájané z batérií, ktoré sú nabíjané 
solárnymi panelmi. Snímače hladiny aktivujú čerpadlo 

na doplnenie nádrže alebo niekoľkých žľabov (k 
dispozícii samostatne).

12 V model:
15 kráv

24 V model:
30 kráv 

12 V: až 2200 l / deň.
Vertikálna hĺbka 
čerpania 20 m.

24 V: až 3 500 l / deň. 
Vertikálna hĺbka 
čerpania 50 m. 

Na zásobovanie 
viacerých

pasieniek. Spoľahlivosť. 
Autonómia bez slnka

Napájačky sú napájané z externého solárneho zdroja s 
batériami. Ponorné čerpadlo je napájané z batérií, ktoré 
sú nabíjané solárnymi panelmi. Senzory výšky hladiny 

aktivujú čerpadlo na naplnenie žľabov HDPE.

12 V: až 2200 l / deň.
Vertikálna hĺbka 
čerpania 20 m.

24 V: až 3 500 l / deň. 
Vertikálna hĺbka 
čerpania 50 m. 

Kompletné sady. 
Predstavenia. 

Spoľahlivosť. Autonómia 
bez slnka.

P R I N C Í P KAPACITA VÝHODY

Plavákový ventil chránený nerezovým krytom.
Udržuje stálu hladinu vo všetkých druhoch misiek.

Funguje so štandardným alebo nízkym tlakom (gravitáciou) 
v závislosti od typu.

LACABAC 72: 72 l / min pri 3 baroch 
LAC ABAC: 26 l / min pri 3 baroch 

LACABAC BP: 15 l / min pri 0,2 baru

Nastaviteľné plavákové ventily pre 
všetky typy žľabov. 
Vysoké prietoky.

Nehrdzavie.

Potravinársky bezpečné, UV odolné, čisté polyetylénové 
bezšvíkové nádrže. Inštaluje sa na betónový podstavec alebo 

príves. Tvar proti kývaniu.
Dodávané s PVC otočným vypúšťacím ventilom.

140 l - 270 l - 450 l - 650 l 
1200 l - 1800 l - 2900 l  

4000 l 5600 l (vystužené) Môže byť namontovaný ventil 
(okrem modelu s 
objemom 450 l).

Malý senzor nainštalovaný na vašej nádrži indikuje jej hladinu a 
varuje vás textovou správou alebo e-mailom, akonáhle klesne 

pod určitú hranicu.
Všetky veľkosti a typy nádrže.

Niekoľko meraní denne.
Vypočíta zostávajúcu autonómiu vody

v dňoch.

Polypropylénové dlaždice, ktoré stabilizujú a posilňujú 
prirodzenú kvalitu pôdy. Každá dlaždica umožňuje hlboké 

zakorenenie vegetácie a rozdeľuje váhu zvierat. 4 dlaždice pre 1 m²  Odoláva hmotnosti traktora.

PREBAC

AQUAMAT II

LACABAC

SOLAR-FLOW 
“STORAGE”

SOLAR-BASIC

SOLAR-FLOW  

“SOLAR POWERED”

BLUE LEVEL

STABILIZÁCIA 

INTERBAC

POZINKOVANÉ 
ŽĽABY 

THERMOLAC

BIGLAC 55T & 
GALVALAC 65T

ISOBAR 250

SOLAR-FLOW 
“ALL-IN-1”

NÁDRŽE

*Pre napájačky, ktoré sú prístupné zo všetkých strán.

NEW
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Všetky

Všetky

Dobytok 
a kone 

12 V model:
15 kráv

24 V model:
30 kráv 
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OVÁLNE POLYETYLÉNOVÉ NÁDOBY, 
VEĽMI ODOLNÝ POLYCHOC ™

OVÁLNY PREBAC
Žľaby PREBAC sú nedeformovateľné, robustné, 
praktické a ľahké vďaka špeciálnemu materiálu, z 
ktorého sú vyrobené: 
polyetylén POLYCHOC ™. Tento čistý polyetylén s 
vysokou hustotou je bezpečný pre potraviny, 
odolný voči UV žiareniu a recyklovateľný.
Oválne modely s objemom 950, 550 a teraz 400 
litrov. Ventil sa predáva samostatne (odkaz A603 
alebo A617).

Francúzsky 
kvalitný 
výrobok 

10-ročná záruka na 
všetky výrobné chyby

Spoľahlivý a 
bezpečný pre 

potraviny

Poradenstvo a 
servis 

LA BUVETTE

Prečo
PREBAC?

Využite výhody referencie na trhu:

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A603
32 l / mn (pri 3 baroch) plavákový ventil pre PREBAC.
(max. tlak: 6 barov) - Súčasťou dodávky je ½ ”mosadzné koleno.

A617 Rovnaké ako A603, ale nízky tlak (<1 bar - 14,5 psi) (modrý) pre prívod gravitácie

B121 Kotviaca sada pre žľab PREBAC

A622 Záchranná sada: Úniková rampa proti utopeniu pre PREBAC na ochranu divých zvierat

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2269 Polychoc 400 l. žľab - L. 147 x l. 105 x výška 40 cm (dĺžka 57,9 ”x šírka 41,3” x výška 15,7 ”)

2275 Polychoc 550 l. žľab - L. 147 x l. 105 x H. 60 cm (L. 57,9 ”x W. 41,3” x H. 23,6 ”)

2278 Polychoc 950 l. žľab - L. 203 x l. 115 x H. 60 cm (L. 79,9 "x Š 45,3" x H 23,6 ")

DOPLNKY

Žľaby PREBAC, ktoré sú fakturované po 1. septembri 
2017, majú 10-ročnú záruku (namiesto 8 predtým).
• 

• 

 Napájacie žľaby PREBAC musia byť správne naplnené vodou, 
aby sa zabránilo poškodeniu žľabov zvieratami (tieto 
poškodenia sú vylúčené zo záruky). Odporúčame tiež použitie 
so súpravou A603 alebo A617.
Nie sú zaručené pitné korytá PREBAC pred poškodením 
spôsobeným nesprávnou manipuláciou, nesprávnou 
inštaláciou (na nerovnom alebo nerovnom teréne) alebo 
nevhodným použitím, inak ako na napájanie hospodárskych 
zvierat.

Záručné reklamácie na PREBAC budú zaslané vášmu predajcovi 
LA BUVETTE spolu s vašou nákupnou faktúrou a fotografiami 
poškodeného žľabu a najmä jeho pečiatkou s dátumom (pozri 6). 
Ak bude vaša reklamácia prijatá, váš predajca vám dá poukaz na 
pôvodné náklady znížené o odpisy (-10% ročne).

ZÁRUKA 10 ROKOV

32 l / min pri 3 baroch

Tieto robustné žľaby si po naplnení udržia svoj tvar.

Priehradka pre voliteľný ventil (A603 alebo A617) s bočnou ochranou prívodu vody.

Ľahko naložené a prepravované na palube vozidla.

Veľké obdĺžnikové rýchle vybíjanie „VIDE-VITE“.
Rýchle a ľahké čistenie.

Možné kotvenie do zeme (so sadou B121, predáva sa osobitne).

Dátum výroby.

A
ga inst all m a n u facturing d

ef
ec

ts

Model 400 l,
výška 40 cm určená pre 
ovce a poníky.
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PREBAC 400>1500L

VEĽMI ODOLNÉ KRUHOVÉ POLYCHOC ™  
ŽĽABY Z POLYETYLÉNU

Kruhové žľaby z Polychoc ™ HDPE na napájanie 
stád hovädzieho dobytka alebo koní na pastvinách 
(nie je vhodné na použitie v interiéroch).
Renomovaná kvalita už viac ako 25 rokov. 10-ročná 
záruka na všetky výrobné chyby.

Ventil sa predáva samostatne (odkaz A603 alebo A617).

K A T  . Č .     U R Č E N I E

A603
32 l/min (pri 3 baroch) plavákový ventil pre PREBAC.  (max. tlak: 6 barov) 
- ½" mosadzné koleno s vonkajším uzáverom je súčasťou dodávky.

A617 Rovnaký ako A603, ale nízkotlakový (<1bar-14,5psi) (modrý) 
pre gravitačné zásobovanie

B121 Kotviaca súprava pre žľab PREBAC

A622 Ukladacia súprava: Úniková rampa proti utopeniu pre PREBAC na 
ochranu voľne žijúcich zvierat

K A T  . Č .     U R Č E N I E

2221 Polychoc BS 400 L žľab - Ø 108 x H. 60 cm (Ø 42.5 "x H. 23.6")

2223 Polychoc BS 600 L žľab - Ø 130 x H. 60 cm (Ø 51.2 "x H. 23.6")

2225 Polychoc BS 800 L žľab - Ø 150 x H. 60 cm (Ø 59.1 ”x H. 23.6”)

2227 Polychoc BS 1000 L žľab - Ø 160 x H. 60 cm (Ø 63 ”x H. 23.6”)

2261 Polychoc BS 1200 L žľab - Ø 180 x H. 60 cm (Ø 70.9 "x H. 23.6")

2263  Polychoc BS 1500 L žľab - Ø 200 x H. 60 cm (Ø 78.7 "x H. 23.6")

DOPLNKY

32 l / min pri 3 baroch

Veľmi odolný vnútorný okraj.

Priehradka pre voliteľný ventil (A603 alebo A617) s bočnou ochranou prívodu vody.

Veľké obdĺžnikové rýchle vybíjanie „VIDE-VITE“. Rýchle a ľahké čistenie.

Možné kotvenie do zeme (so sadou B121, predáva sa osobitne).

Dojnica, ktorá sa živí výlučne trávou na pastve, vypije 
denne v priemere 55 litrov vody. Počas horúcich 
letných dní sa denný príjem vody môže zvýšiť až na 
125 litrov. Preto by mali byť žľaby dostatočne 
dimenzované, aby nezhoršovali produkciu. 

O radu požiadajte predajcu alebo zástupcu 
spoločnosti LA BUVETTE vo vašom regióne.

VEDELI STE?

400 litrov, Ø 108 cm.

600 litrov, Ø 130 cm.

800 litrov, Ø 150 cm.

1000 litrov, Ø 160 cm. 

1200 litrov, Ø 180 cm. 

1500 litrov, Ø 200 cm.

Úsporná súprava proti utopeniu A622: Chráni voľne 
žijúce zvieratá aj hygienu vody. Navrhnuté v spolupráci 
s prírodovedcom J-F. NOBLET. 
Patent Fr.1052046.
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2000  -  2020
Farba sa zmenila, kvalita nie!

Testy vykonané s novými žľabmi PREBAC. Zábery na labuvette.com
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VYSOKO ODOLNÉ OBLDĹŽNIKOVÉ 
NAPÁJAČKY VYROBENÉ Z POLYETYLÉNU 
POLYCHOC™

PREBAC R

PREBAC 90L

PREBAC 70L
Dvojitá napájačka s konštantnou hladinou 
vody 70 litrov, vyrobená z HDPE 
Polychoc™ na napájanie stád dobytka, 
oviec alebo koní vonku aj vo vnútri. 
Záruka 10 rokov na všetky výrobné chyby.

Obdĺžnikové podlahové žľaby z HDPE 
Polychoc™ na napájanie dobytka, oviec alebo 
koní vonku aj vo vnútri.
Záruka 10 rokov na všetky výrobné chyby. 

Ventil sa predáva samostatne (ref. A603 alebo A617).

Špeciálny typ pre ovce, objem 90 litrov.
Nízka hladina vody. Protišmykové dno.  
Vrátane plavákového ventilu s krytom. 
Vhodné pre 50 oviec.
Na montáž na podlahu: 4 kotviace body.
Záruka 10 rokov na všetky výrobné chyby.

KAT .Č.     URČENIE

A603
32 l/mn (pri 3 baroch) plavákový ventil pre PREBAC.  (max. tlak: 6 barov) - 
½" mosadzné koleno s vonkajším uzáverom je súčasťou dodávky.

A617 Rovnaký ako A603, ale nízkotlakový (<1bar-14,5psi) (modrý) 
pre gravitačné zásobovanie

A622 Ukladacia súprava: Úniková rampa proti utopeniu pre PREBAC 
na ochranu voľne žijúcich zvierat

KAT .Č.     URČENIE

2237  Polychoc BS 190 L R žľab - d. 90 x š. 64 x v. 66 cm - d. 35,4" x š. 25,2" x v. 26"

2231  Polychoc BS 200 l. R trough - L. 160 x W. 46 x H. 44 cm - L. 63" x W. 18.1" x H. 17.3"

2235  Polychoc BS 400 l. R trough - L. 165 x W. 66 x D. 66 cm - L. 65" x W. 26" x H. 26"

KAT .Č.     URČENIE

2219           Polychoc 70 l žľab - D. 106 x Š. 37 x V. 31 cm -Vrátane 
plávajúceho ventilu - Pripojenie ½" (15x21) 

2217    Rovnaké ako 2219, ale pre nízky tlak (<1bar-14,5psi) (modré) 
pre gravitačné napájanie

DOPLNKY
32 l/mn pri 3 baroch

Úsporná súprava proti utopeniu A622: 
Chráni voľne žijúce zvieratá aj hygienu vody. 
Navrhnuté v spolupráci s prírodovedcom J-F. 
NOBLET. Patent Fr.1052046.

32 l/min pri 3 baroch

8 l/min pri 3 baroch

NÁŠ TIP

Obdĺžnikové žľaby PREBAC je potrebné pevne ukotviť k 
stene. Každý model má niekoľko montážnych bodov.

KAT .Č.     URČENIE

2253              Polychoc 90 l žľab - D. 160 x Š. 48 x V. 46 cm -Vrátane 
plávajúceho ventilu - Pripojenie ½" (15x21)

Veľmi pevný vnútorný okraj.

Vrátane plavákového ventilu s vysokým alebo nízkym tlakom.  

Veľký obdĺžnikový rýchlovýpust "VIDE-VITE". 

Dva kotviace body na podlahu alebo na betónový základ.

Priestor pre voliteľný ventil (A603 alebo A617) s bočnou ochranou vodovodného potrubia.

Veľký obdĺžnikový rýchlovýpust "VIDE-VITE". 

Viacero kotviacich bodov.

200 l. Model R, špeciálne pre ovce: výška 44 cm
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OVÁLNE A KRUHOVÉ ŽĽABY Z 
POLYETYLÉNU

KAT .Č.     URČENIE

A623 Plávajúca sada pre INTERBAC. Dodáva sa s krytom z nehrdzavejúcej ocele.
                    Pripojenie ½". 

A622 Ukladacia súprava: Úniková rampa proti utopeniu pre koryto na pastvinách na 
  ochranu voľne žijúcich zvierat

KAT .Č.     URČENIE          BALENIE

2697 INTERBAC 600 L - Ø 140 x v. 60 cm (Ø 55,1" x v. 23,6") 5ks/balení

2698 INTERBAC 1000 L - Ø 170 x v. 60 cm (Ø 66,9" x v. 23,6") 5ks/balení

2699 INTERBAC 1000 L - Ø 170 x v. 60 cm (Ø 66,9" x v. 23,6") 5ks/balení

KAT .Č.     URČENIE          BALENIE

E101 ECO žľab 400 l - Ø 130 x v. 40 cm (pre ovce a kozy) 10kusov

E102 ECO žľab 600 l - Ø 140 x v. 60 cm 10kusov

E103 ECO žľab 1000 l - Ø 170 x v. 60 cm 10kusov

E104 ECO žľab 1500 l - Ø 210 x v. 60 cm 10kusov

KAT .Č.     URČENIE                                                      BALENIE

2695          INTERBAC OVAL 600 L - D. 170 x Š. 104 x V. 63 cm (67" x 41" x 25") 5ks/balení

2696          INTERBAC OVAL 900 L - D. 209 x Š. 114 x V. 63 cm (82" x 45" x 25") 5ks/balení

DOPLNKY
26 l/min pri 3 baroch

Miesto pre voliteľný ventil s konštantnou hladinou (A623).

 Závitová vypúšťacia zátka Ø50 mm s úložnou polohou.
Špeciálna konštrukcia pre lepšiu stabilitu.

INTERBAC 600>1500L

EKOLOGICKÉ ŽĽABY 400>1500L

Kruhové žľaby z HDPE na napájanie stád dobytka 
alebo koní na pastve. (Nie sú vhodné na použitie v 
interiéri).

  OVÁLNY INTERBAC
Ľahko sa nakladá a prepravuje na palube vozidla. 
Vlastnosti a 3 roky záruky rovnaké ako pri okrúhlom 
INTERBAC.

Čiastočne recyklované okrúhle žľaby na napájanie dobytka, oviec 
alebo koní vo vonkajšom prostredí. (Nie sú vhodné na použitie v 
interiéri). 
Predávajú sa v balení po 10 kusov.

NOVINKA: dovnútra preložený okraj.• Napájacie žľaby INTERBAC musia byť správne naplnené 
vodou, aby sa zabránilo poškodeniu žľabov zvieratami ( na 
takéto poškodenie sa potom nevzťahuje záruka.). Odporúčame 
používať aj so súpravou A623.

• Na napájačky INTERBAC sa nevzťahuje záruka pri
poškodení spôsobenému nesprávnou manipuláciou, 
nesprávnou inštaláciou (na nerovnom teréne) alebo 
nevhodným používaním, okrem napájania hospodárskych 
zvierat.

Záručné nároky na INTERBAC je potrebné zaslať vášmu 
predajcovi LA BUVETTE spolu s nákupnou faktúrou a 
fotografiami poškodeného žľabu a najmä jeho dátumovou 
pečiatkou.
V prípade uznania vašej reklamácie vám predajca poskytne 
poukážku na jej pôvodnú cenu zníženú o amortizáciu (-33 % 
ročne).

3-ROČNÁ ZÁRUKA

VEDELI STE?

Čistý HDPE (bezpečný pre potraviny) áno áno

Ošetrenie proti UV žiareniu áno áno

Záruka 10 rokov 3 roky

Vnútorný prehnutý okraj áno nie

Vypúšťanie vody VIDE-VITE® Ø50 mm

Voliteľný ventil
Chránené krytom

32 l/min (3 bary) 

alebo nízkotlakové.
26 l/min (3 bary)

Voliteľná kotviaca súprava áno nie

Balenie Na jednotku 5kusov
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G106
G105

G103

G101

Na udržiavanie konštantnej 
hladiny vody používajte 
nastaviteľný ventil LACABAC
Ak chcete svoje žľaby pripojiť k 
vyššie umiestnenej rezerve vody 
alebo nádrži na vodu, vyberte si 
nízkotlakový systém 
LACABAC.
Pozrite si pravú stranu.

NÁŠ TIP
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VALCOVÉ ŽĽABY Z POZINKOVANEJ 
OCELE
PATENTOVANÉ

NOVÝ

NOVÝ

KAT .Č.     URČENIE                                                      BALENIE

G101 Pozinkovaný žľab 380 L - Ø 113 x v. 39 cm (44,5" x 15,4") 10 kusov

G103 Pozinkovaný žľab 600 L - Ø 138 x v. 53 cm (54" x 21") 10 kusov

G105 Pozinkovaný žľab 1000 l - Ø 162 x v. 62 cm (64" x 24") 10 kusov

G106 1350 L pozinkovaný žľab - Ø 174 x v. 64 cm (68,5" x 25,2") 10 kusov

Pevný a bezpečný okraj zo zváranej rúrky.

Tri zdvíhacie oká na žľab.

Mosadzný prepážkový odtok s väčšou prírubou na zvýšenie tesnosti.

KÓNICKÉ ŽĽABY
Kónické žľaby z pozinkovanej ocele na zásobovanie stád na pastve 
vodou. (Nie sú vhodné na použitie v interiéri). 
Predávajú sa v balení po 10 kusov.

Nové modely s objemom 380 l pre ovce a 1350 l pre dobytok:

• Pozinkované žľaby LA 
BUVETTE sú 
kompletne vyrábané vo 
Francúzsku naším 
partnerom SATENE, 
výrobcom 
chovateľských zariadení 
so sídlom v 
departemente Indre 
(36).

• Dodávajú sa v 
baleniach po 10 
kusov, ktoré sa môžu 
kombinovať.

VEDELI STE?
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PLÁVAJÚCE VENTILY

KAT .Č.     URČENIE

A603
32 l/mn (pri 3 baroch) plavákový ventil pre PREBAC.  (max. tlak: 6 barov) - 
½" mosadzné koleno s vonkajším uzáverom je súčasťou dodávky.

A617 Rovnaký ako A603, ale nízkotlakový (<1bar-14,5psi) (modrý) 
pre gravitačné zásobovanie

A623
 Plávajúca sada pre INTERBAC. Dodáva sa s krytom z nehrdzavejúcej ocele. 
Pripojenie ½".

A613 Plavákový ventil pre nízky tlak (modrá farba) pre gravitačné zásobovanie vodou 
(<1 bar (14,5 psi)). Pre THERMOLAC (str. 44), CLEANOBAC a ISOBAC (str. 43)

A614 Rovnaké ako A613 pre BIGLAC 25, BIGLAC 55 M, BIGLAC 90 (str. 10)

A615
 Prídavný plavákový ventil na pripojenie napájačiek GV150, GV230, GV300 a GV460 
(str. 36) a chladiča mlieka pri nízkom tlaku.

A404  Prídavný plavákový ventil pre MULTI-TWIN (s.40)

KAT .Č.     URČENIE          BALENIE

A628 Ventil VGD 72 l./min (sivá tryska) Blister

A629 Ventil VGD 100 l./min (zelená tryska) Blister

POROVNANIE PRIETOKU

Konkurencia 
bary

l./min

VGD 72 l VGD 100 l

310 mm

17
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PLAVÁKOVÝ VENTIL

       VENTILY S VYSOKÝM PRIETOKOM
Spoľahlivý a odolný ventil zo syntetickej a nehrdzavejúcej ocele, odolný 
proti korózii, určený na plnenie napájacích žľabov alebo nádrží v 
rekordnom čase. Merané prietoky: 72 a 100 litrov za minútu od 3 barov. 
(19 a 26,4 USG/min od 43,5 psi) 
Nastaviteľná hladina vody bez použitia náradia.

LACABAC
Plavákový ventil z nehrdzavejúcej ocele 10/10 na montáž na všetky 
typy napájacích žľabov. Veľké montážne konzoly.
Syntetický ventil, odolný voči korózii, bez ohľadu na kvalitu vody.  
Výšku plavákových ventilov možno nastaviť bez použitia náradia. 
Individuálne uzatváranie vody bez ďalšieho uzatváracieho ventilu.
Model s veľmi vysokým prietokom pri štandardnom tlaku: 
 72 litrov za minútu pri tlaku 3 bary.

Pripojenie ½" (15x21) alebo 
¾"(20x27) samec, priama alebo 
kolenová tvarovka.

KAT .Č.     URČENIE          BALENIE

A672
 Model s veľmi vysokým prietokom: Malé montážne držiaky: 72 l/
mn pri 3 baroch (19 USG/mn pri 40 psi) Pripojenie ¾". Kartón

A601
Model s vysokým prietokom 26 l/min pri 3 baroch 
(7 USG/mn pri 40 psi) Veľké konzoly z nehrdzavejúcej ocele 
(zelený rámček) - Pripojenie ½".

A605
 Model s vysokým prietokom 26 l/min pri 3 baroch (7 USG/mn pri 40 
psi) Malé montážne konzoly (žltý rámček) - Pripojenie ½". Kartón

A608
 Model pre nízky tlak (< 1 bar) pre gravitačné zásobovanie
 - 15 l./mn pri 0,5 bar (4 USG/mn pri tlaku 7 psi). 
Veľké s.s. konzoly (červený rámček) - Pripojenie ½". 

A610 Identické ako A601 s opletenou hadicou z nehrdzavejúcej ocele ½", 60 cm Kartón

72 l/min pri 3 baroch

26 l/min pri 3 baroch 26 l/min pri 3 baroch 15 l/min pri tlaku 0,2 bar

Systém LACABAC už mnoho rokov dokazuje svoju účinnosť. 
Pre veľké stáda, ktoré potrebujú rýchlo naplniť žľab, 
nainštalujte nový model s výkonom 72 l/min. Jeho vysoký 
prietok zaručuje spoločnosť LA BUVETTE.

NÁŠ TIP

Jednoduché a bezpečné pripojenie 
pomocou opletenej hadice z 
nehrdzavejúcej ocele (dodáva sa s 
referenčným číslom A610). 
Jeden kus v kartóne
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225mm

Pripojenie ½" (15x21).
Maximálny tlak: 6 barov
(87 psi).

Kartón

Kartón
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NAPÁJACÍ ŽĽAB PRE NÁDRŽE A 
SAMONOSNÉ NÁDRŽE

BIGLAC 55T

GALVALAC 65T

VODNÉ NÁDRŽE
Dvojitý hlboký napájací žľab pre vodné čerpadlá, v H.D.P.E. s 
konštantnou hladinou vody. 
Nízkotlakový plavákový ventil (pracuje od 0 do 1 baru (14 
psi)). Vhodné pre 20 kusov dobytka. 
Objem 55 litrov. 

Dvojitý žľab z pozinkovanej ocele s konštantnou výškou hladiny pre 
vodné nádrže. Nízkotlakový plavákový ventil (pracuje v rozsahu 0 až 1 
bar (14 psi)).
Vhodné pre 20 kusov 
dobytka. Objem 65 litrov.

Žiarové ponorenie  
po výrobe pozinkované.

Nádrže vyrobené z jedného kusu 100% čistého polyetylénu vhodného 
na potraviny a ošetreného proti 
ultrafialovému 
žiareniu. 1 2

Štandardné modely na 
skladovanie vody 
(hustota 1). 
Zosilnené modely pre 
kvapaliny do hustoty 
1,5.

KAT .Č.     URČENIE HMOTNOSŤ D (mm) Š  (mm) V (mm)

B220 Nádrž 140 l 11 800 520 630

B227 Nádrž 270 l 15 1000 610 800

B221 Nádrž 450 l 23 1100 650 800

B222 Nádrž 650 l 34 1520 760 840

B223 Nádrž 1200 l 57 1700 900 1050

B224 Nádrž 1800 l 80 2200 1170 1250

B225 Nádrž  2900 l 130 2550 1300 1350

B228 Nádrž 4000 l 190 2400 1680 1665

B210 Zosilnená nádrž 140 l 13 800 520 630

B217 Zosilnená nádrž 270 l 17 1000 610 800

B212 Zosilnená nádrž 650 l 38 1520 760 840

B213 Zosilnená nádrž 1200 l 65 1700 900 1050

B214 Zosilnená nádrž 1800 l 88 2200 1170 1250

B215 Zosilnená nádrž 2900 l 140 2550 1300 1350

B218 Zosilnená nádrž 4000 l 210 2400 1680 1665

B216 Zosilnená nádrž 5600 l 255 3225 1640 1620

KAT .Č.     URČENIE

1650             Dvojitý žľab v H.D.P.E. s nízkotlakovým ventilom pre zásobník vody

KAT .Č.     URČENIE

G100            Dvojitá napájačka GALVALAC 65T pre dávkovač vody

15 l/min pri tlaku 0,2 
bar 1

15 l/min pri tlaku 0,2 bar

NÁŠ TIP

Inštalácia:
•  Na betónovej podlahe alebo na plochom vozíku, 

vhodné pre všetky nosné povrchy. 
•  Naše nádrže nie sú vhodné na zakopanie.

So širokým okrajom, ktorý obmedzuje rozsypanie.

Dve vypúšťacie zátky bez náradia. 

Pozinkovaný montážny rám.

Skrutkovacie viečko s vonkajším závitom, Ø400 mm (15"3/4) (Ø 130 mm (5"1/8) na 140 l, 
270 l a 450 l), na jednoduché čistenie a odstraňovanie nečistôt.

Plniaci uzáver Ø 130 mm (5"1/8) na nádržiach 1800 l, 2900 l, 4000 l a 5600 l. 

PVC štvrťotočný ventil na dne:  DN 20 mm (¾") pre 140 l, 270 l a 450 l. DN 40 mm (1"½") pre 650 l 
a 1200 l. DN 50 mm (2") pre 1800 l, 2900 l, 4000 l, 5600 l. ¾" zátka na úplné vyprázdnenie alebo na 
pripojenie príslušenstva (napájačka atď.).

Konštrukcia proti kolísaniu.

Je možné namontovať plavákový ventil s vysokým prietokom, A628 alebo A629. Pozri stranu 
50. (okrem modelov 450, 270 a 140 l).

Priamo pripojené ku kovovému výstupu nádrže pomocou skrutky alebo 
½" (15x21) zozadu. 
Môže sa namontovať aj na nádrž na hnojovicu pomocou adaptéra (B201).

Rozmery: 86 x 38 
x 30 cm (33,9 x 15 
x 11,8")

Ventil je možné zabezpečiť pomocou  
reťaze počas prepravy.
Zaoblený tvar, jednoduchá údržba.
5 bodov na pripevnenie k nádrži. Dodávané 
tesnenie. Vypúšťací systém bez použitia 
náradia. 
Náhradná zátka: Ref. 1190417.
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Je možné spravovať niekoľko meradiel Blue Level len 
pomocou jedného prístrojového panela.  
Každá nádrž je zobrazená na mape.

Hladinomer BLUE LEVEL pracuje s vodou, ale aj s 
inými kvapalinami, ako je palivo, mazivo, Adblue, 
aditíva...

VEDELI STE?

PRIPOJENÝ HLADINOMER PRE NÁDRŽ

BLUE LEVEL

NÁŠ TIP
Výber komunikačného systému LoRa® / Sigfox® 
V závislosti od geografickej polohy vášho meradla 
vyberte sieť s najlepším pokrytím:

  Pozrite si pokrytie LoRa  
https://couverture-mobile.orange.fr/mapV3/lora/

 Pozrite si pokrytie Sigfox: 
https://www.sigfox.com/en/coverage

KAT .Č.     URČENIE

AE30 Pripojený hladinomer s 1 rokom komunikácie LORA®

AE31 Pripojený hladinomer s 1 rokom komunikácie SIGFOX®

Pripojený hladinomer pre nádrž na pastvinách zasielajúci alarmy e-
mailom a textovou správou. Ultrazvukový snímač s jednoduchou 
inštaláciou pre všetky typy valcových, obdĺžnikových alebo kubických, 
kovových alebo polyetylénových nádrží na kolesách alebo 
stacionárnych nádrží.

Vodotesný ultrazvukový senzor s krytím IP67. Svoje merania komunikuje niekoľkokrát 
denne prostredníctvom siete s nízkou spotrebou energie (pozri "NAŠE PORADENSTVO").

Jednoduchá inštalácia v hornej časti nádrže, vo ventilačnom otvore alebo v špeciálne 
vyvŕtanom otvore.

3 veľkosti závitov: Ø2" - Ø1"½ - Ø1"¼. 2 predinštalované a ľahko vymeniteľné batérie 
LR03 (životnosť 3 až 5 rokov).

Kompatibilné so všetkými počítačmi, smartfónmi a tabletmi.

Na prvý pohľad: Aktuálna hladina vody, zostávajúce dni do naplnenia, priemerná spotreba, 
sledovanie spotreby...

Alarmy prostredníctvom SMS / e-mailu spúšťané podľa vašich pokynov (v cene je 5 SMS 
alarmov mesačne, neobmedzený počet upozornení e-mailom).

25 - 400 cm

min 20 cm

Inštalácia a implementácia za niekoľko minút. Presne meria objem vody, 
ako aj teplotu okolia. Kompletne navrhnuté a vyrobené vo Francúzsku.
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0 
m
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Pre väčšiu istotu a pokoj v duši môžete sledovať spotrebu vody 
pomocou kriviek a grafov, ktoré vám umožnia vopred naplánovať, 
kedy je potrebné nádrž doplniť.

INŠTALÁCIA

Samoregulácia vertikality a vzdialenosti.
Jednoduchá a rýchla konfigurácia vašej nádrže (tvar a 
veľkosť) pomocou prístrojovej dosky BLUE LEVEL.

Ø2”, Ø1”½  
or Ø1”¼.-
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ČERPADLÁ NA PASTVINÁCH

AQUAMAT™ II NC
Totožný s AQUAMAT™ II s integrovanou miskou pre mláďatá, 
špeciálne navrhnutý pre kravy a ich mláďatá.

KAT .Č.     URČENIE

B105 Mosadzné a nerezové sitko so spätným ventilom

B106 Závitové spojenie M26x34 (1") pre flexibilnú hadicu (s vnútorným Ø 32 mm (1,25"))

B107 Závitové kovanie MM 26X34 (1")

B110 Sacia súprava, kompletná (7 m (23') hadica + sitko + príslušenstvo)

KAT .Č.     URČENIE

2215 Samotné čerpadlo pre dojčiace kravy

2216 Čerpadlo pre dojčiace kravy so sitkom + 2 závitové spojky

2207 Čerpadlo pre dojčiace kravy so sitkom + 2 skrutkovacie spojky + sacia hadica 7 m

DOPLNKY

Integrovaná výchovná miska pre teľatá do 10 mesiacov.

Tento tvar zabraňuje tomu, aby sa teľa dostalo  papuľou medzi prítlačnú páku a 
kontajner.

AQUAMAT™ II
Pasienkové čerpadlo s veľmi ľahko ovládateľným mechanizmom pre 
dobytok a kone., ktoré je vyskúšané a testované už viac ako 20 rokov.

Čerpadlá do hĺbky 7 m (23') 
alebo hĺbky 70 m (76 yardov).

Prietok 0,5 l 
(0,13 USG)/tlačenie.

KAT .Č.     URČENIE                                                     BALENIE

2209 Samotné čerpadlo s príslušenstvom 1" MM (26x34 mm)

2213 Čerpadlo so sitkom + 2 drážkované armatúry Kartón

2214 Čerpadlo so sitkom + 2 skrutkové spojky + sacia hadica 7 m Kartón

INŠTALÁCIA: AQUAMAT™ II A II NC

Na uľahčenie procesu učenia a ochranu
čerpadla je možné umiestniť drevené zábrany, 
aby sa doň nemohli dostať zvieratá spredu.

Uistite sa, že ste čerpadlo Aquamat™ pevne 
pripevnili k pôde alebo k podperám. 
Jeden Aquamat™ je vhodný pre 
maximálne 10 zvierat.

NÁŠ TIP
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. Žľab z polyetylénu: odolný voči korózii, UV žiareniu a nerozbitný, ako liaty žľab 

Proces učenia uľahčuje malá zásoba vody viditeľná na dne misky. 

Tlačidlo obklopuje mechanizmus, aby sa predišlo nehodám.

Spoľahlivé a robustné: Ø 12 mm (0,5").
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SPEVNENIE PÔDY

STABILIZAČNÉ MRIEŽKY
Systém na stabilizáciu a posilnenie štruktúry pôdy a zlepšenie jej prirodzených vlastností.

• Nosnosť: hmotnosť zvieraťa sa rozloží na všetky mriežky pod kopytami:1 m² 
(10 m²) namiesto 1,80 m² (28 m²) (4 kopytá x 45 cm² (7 m²)).

• Priepustnosť: pôda nie je stláčaná kopytami, ale zostáva priepustná, a to tak 
pre zrážkovú vodu, ako aj pre moč a výkaly.

• Filtrácia: filtračná schopnosť pôdy a bylinnej vrstvy je zachovaná vďaka 
úplnému alebo čiastočnému obnoveniu okolo miest na napájanie a kŕmenie.

KAT .Č.     URČENIE

D250            4 stabilizačné mriežky (1 m2)

NÁŠ TIP

•

•  

Inštalujte stabilizačné mriežky na silne udupaných miestach: 
pred budovou, okolo napájačiek a kŕmnych stojanov a na 
prístupových cestách.
Plocha, ktorú treba pokryť, závisí od dĺžky zvierat. V prípade 
hovädzieho dobytka a koní sa odporúča inštalovať aspoň 3 m 
mriežok okolo zberných miest (napájačky, stojany na 
krmivo...) V prípade oviec a kôz postačia približne 2 m.
Na ílovitých pôdach alebo ak chcete obmedziť obnovu 
vegetácie na stabilizovanej ploche, najprv na dno umiestnite 
geomembránu a až potom ju zasypte sutinou. Upozorňujeme, 
že sa tým zabráni hlbokému zakoreneniu.

Stabilizačné mriežky sú zarastené 
trávou.

Geomembrána (voliteľná).

Dilatačná škára.
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Pre najviac pošliapané oblasti. 
Mriežky  sa dajú ľahko zošikmiť.

Nová konštrukcia s 
vyššou schopnosťou 
odvádzania vody.

Výška: 55 mm.
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595 mm - 23.4”

Mriežková štruktúra rovnomerne 
rozkladá hmotnosť zvierat a chráni 
spodnú vrstvu.

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou zemného krytu LA BUVETTE® a pred 
začatím musí byť povrch dostatočne suchý a musí mať 
sklon 1 až 3 % podľa zloženia pôdy. 

Položte priepustnú vrstvu sutiny veľkosti 30/50, 
potom povrch vyrovnajte vhodným strojom. 
Poslednú vrstvu štrku s hrúbkou 1 až 2 cm 2/8.

Prvú mriežku  (D250) položte do rohu tak, aby háčiky 
smerovali do smerom k zakrývanej ploche a pokračujte 
diagonálne. Medzi okrajom a vonkajšími mriežkami nechajte 
nechajte dilatačnú  škáru 2  až  3 cm. 
Mriežky  (D250) ihneď po inštalácii vyplňte priepustným 
materiálom (štrk 2/8). 
Zabezpečte trochu dodatočného výplňového materiálu na 
kompenzáciu zhutnenia pôdy počas prvých týždňoch po 
inštalácii (1 až 2 cm).

 oblasť obklopte rámčekom, DÔLEŽITÉ : Stabilizovanú 
aby a vonkajšie mriežky  nemohli pohybovať. Ak 
sú hranice predmetom intenzívneho používania, 
môžu byť vonkajšie mriežky ukotvené základovými 
skrutkami.

1-3%

1-3%

1-3%

Suť
30/50.  

Mriežky
D250 

Štrk
2/8.  

Okolie
hranice. 

Štrk
2/8.  

Predtým Potom
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RADY OD LA BUVETTE® NA SOLÁRNE 
NAPÁJAČKY A SOLÁRNE ČERPADLÁ

Na základe technologického 
know-how LA BUVETTE®, 
SOLAR-FLOW™ je od roku 
2003 rad autonómnych solárne 
napájaných napájačiek a 
čerpacích staníc, ktoré spĺňajú 
potreby poľnohospodárov so 
stádami vzdialenými od farmy. 

Pe
rfo

rm
ance & reliability

LA BUvETTE® Solar r
ang

e

+15 rokov'

skúsenosti
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AdvICE FroM LA BUvETTE® oN
soLAr drinKErs And soLAr pUMps

ČÍM VIAC SVIETI SLNKO, TÝM VIAC PIJÚ 
ZVIERATÁ A TÝM VIAC VODY DODÁVA 
ČERPADLO.
Od roku 2003 sa o výkonnosti a spoľahlivosti systému SOLAR-
FLOW™ presvedčilo množstvo používateľov. Už sa nemusíte 
obávať o zásobovanie vodou, keď je už v lete preťaženie prácou. 
Žiadne riziko nedostatku vody a zvieratá sa už nebudú ponáhľať, 
keď príde traktor! Ak vezmeme do úvahy ušetrené palivo a čas, 
systém SOLAR-FLOW™ sa oplatí v priebehu niekoľkých sezón. 

VÝHODY SYSTÉMOV SOLAR-FLOW™

•  Bezkonkurenčný výkon (prietok, hĺbka čerpania, výdrž batérie).
•  Spoľahlivosť: LA BUVETTE je priekopníkom v oblasti solárnych zavlažovacích riešení a využíva viac ako 15 rokov skúseností.
•  "Všetko v jednom" alebo modulárne riešenia.
• Poradenstvo od odborníkov a popredajného oddelenia LA BUVETTE.
•  Znížená údržba: údržba ponorného čerpadla každých 2 - 5 rokov v závislosti od kvality vody vo vrte.
•  Systémy proti krádeži: dodávajú sa samorezné matice + visiaci zámok.
•  Možnosť dotácií od agentúr na ochranu riek a vodných tokov.
•  Rýchla návratnosť investície.

bit. ly/Solar-watering

VŠETKY NAŠE TIPY A TRIKY , ABY STE SI 
MOHLI ROZUMNE VYBRAŤ RIEŠENIE NA 
ZAVLAŽOVANIE NA SOLÁRNY POHON:
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Maximálny výkon a optimálne podmienky:

SOLÁRNE ZAVLAŽOVACIE SYSTÉMY 
SI VYBERÚ NAJLEPŠIU KOMBINÁCIU:

55 Wp  12 V 85 Ah*
1200 l/deň
(125 l/Std.) 

5 dní na
1200 l/deň 

10 - 15 
10 - 15 
80 - 100 
25

Čerpadlo dodáva
vody až do
10 metrov
vertikálne 

Vzdialenosť
25m 

Jedinečné 

160 Wp  24 V -
3500 l/deň
(360 l/Std.) 

-

30 - 40 
30 
250 
75

Čerpadlo 
dodáva

vody až do
50 metrov
vertikálne 

Viaceré 

80 Wp  12 V 110 Ah
2200 l/deň
(250 l/Std.) 

10 dní na
1200 l/deň 

15 - 20 
15 
175 
50

Čerpadlo 
dodáva

vody až do
20 metrov
vertikálne  

Jedinečné 

160 Wp  24 V 110 Ah
3500 l/deň
(360 l/Std.) 

10 dní na
2500 l/deň 

30 - 40 
30 
250 
75

Čerpadlo dodáva
vody až do
50 metrov
vertikálne  

Jedinečné 

80 Wp  12 V 110 Ah
2200 l/deň
(250 l/Std.) 

10 dní na
1200 l/deň 

15 - 20 
15 
175 
50

Čerpadlo dodáva
vody až do
20 metrov
vertikálne  

Viaceré 

160 Wp  24 V 110 Ah
3500 l /deň
(360 l/Std.) 

10 dní na
2500 l/deň 

30 - 40 
30 
250 
75

Čerpadlo 
dodáva

vody až do
50 metrov
vertikálne  

Viaceré 

SOLAR-BASIC 

Ref. 2200

SOLAR-FLOW 
"Tout-en-un" 

900 L Ref. 2201 

SOLAR-FLOW 
"Tout-en-un" 

1500 L Ref. 2202

SOLAR-FLOW 
"Solárna energia"

Ref. 2203

SOLAR-FLOW 
"Zásoby" 
12V Ref. 2285 

SOLAR-FLOW 
"Zásoby" 
24V Ref. 2287

NOVÝ

Batéria sa nedodáva s týmto výrobkom. 
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Vzdialenosť
500m

Vzdialenosť
50m 

Vzdialenosť
50m 

Vzdialenosť
200m 

Vzdialenosť
500m 
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AUTONÓMNA ČERPACIA STANICA

SOLAR-BASIC
Autonómna kombinácia čerpadiel na solárny pohon, ktorú možno 
nastaviť na maximum potreby vody v lete pre 10 dospelých kusov 
dobytka alebo 25 jalovíc alebo alebo 80 až 100 oviec/koz alebo 25 koní.

Spoľahlivý, výkonný a ľahko sa inštaluje.

KAT .Č.     URČENIE

2200             SOLAR-BASIC : 12V čerpacia súprava na solárny pohon

Autonómia: Solárny systém Solar-Basic dokáže čerpať 1200 l/deň 
počas 5 dní bez slnka*.
Ľahko premiestniteľná kombinácia, ktorá sa inštaluje v blízkosti 
miesta čerpania (maximálne 25 m).
Kompatibilná so všetkými typmi žľabov a nádrží.

SOLAR-BASIC VIDEO :
to watch on www.labuvette.com

DIAGRAM:
SOLAR-BASIC

Ponorné čerpadlo, 12 V; prietok: 200 ~ 300 l/h v závislosti od hĺbky nasávania 

Solárny panel 12 V / 55 Wc s montážnym rámom

Predpripravený regulátor: chráni batériu pred úplným vybitím 

Úložný box na batériu* a regulátor

Čerpadlo sa zastavuje pomocou snímača hladiny vody v žľabe

Dodáva sa všetko potrebné príslušenstvo na hydraulické a elektrické pripojenie. 
Súčasťou dodávky je aj 25 m kábel a 25 m hadica.

*Batéria sa nedodáva. Odporúčame použiť gélovú
batériu s kapacitou 85 Ah, maximálne rozmery: 280 
x 175 x 190 mm (11" x 6,9" x 7,5").

Minimálny priemer jamky: 120 mm (5") 
Maximálne vertikálne tlačenie vody: 10 m (33 stôp)
Max. hĺbka ponorenia čerpadla: 5 m (16 stôp)

NÁŠ TIP

MANDATORY: Pripevnite ponorné čerpadlo SOLAR-
BASIC k fixnému bodu pomocou drôtu z nehrdzavejúcej 
ocele alebo nylonu. Tým sa zabráni pôsobeniu škodlivých síl 
na napájací kábel a jeho vodotesné pripojenie.
Snímač hladiny chráňte pred zvieratami pomocou krytu z 
nehrdzavejúcej ocele (ref. 4140180).

Až 1200 l/d Do 5 dní
bez slnka 

1200 l/deň max. 25 m max
5 m 
max

10 m 
max

Možnosť Ref. 4140180.

NOVÝ
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SÚPRAVA ČERPADIEL NA SOLÁRNY POHON

SOLAR-FLOW™ NA SOLÁRNY POHON

SOLAR-FLOW™ MODULÁRNY

Solárny zavlažovací systém na mieru:

Kontaktujte nás, prosím.

NÁŠ TIP

Čerpacia stanica SOLAR-FLOW™ "so solárnym pohonom" 
neukladá energiu. Preto by ste mali zabezpečiť dostatočnú 
zásobu vody, aby ste mohli pokryť niekoľko veľmi zamračených 
dní za sebou.
Akumulačná nádrž je ako prostriedok skladovania lepšia ako 
žľaby. Chráni vodu pred svetlom a nenájdete v nej žiadne 
utopené zvieratá. Zabraňuje tak rastu rias a znečisteniu vody. V 
závislosti od hĺbky ponorenia dokáže nádrž SOLAR-FLOW™ 
"Solar-Powered" prečerpať 160 až 360 litrov za hodinu. Nádrž 
vybavte prepadovým zariadením na odvádzanie prebytočnej 
vody späť k zdroju.

PREBAC strana 48.

Nádrže strana 54.

KAT .Č.     URČENIE

2203
Súprava solárnych čerpadiel 24 V "SOLAR-POWERED" 
s dvoma 80 Wp panelmi, ponorným čerpadlom, stĺpom a podperami, 1x 
24 V posilňovačom, 50 m hadicou, armatúrami a elektrickými káblami

DIAGRAM:  
SOLAR-FLOW™ NA SOLÁRNY POHON

Dokáže tlačiť vodu až do 
výšky 50 m vertikálne.

Kompletné solárne 
súpravy čerpadiel bez 
batérie. 
Čerpadlo sa aktivuje hneď, 
ako je svietivosť 
dostatočná.

Minimálny priemer jamky: 
120 mm (5") 

Maximálne vertikálne 
tlačenie vody: 50 m (164 ft) 

Maximálna hĺbka ponorenia 
čerpadla: 20 m (65 ft)

Solar-Flow™ je naozaj
 účinný 

HERVÉ CHAUVIN, CHOVATEĽ 
DOJNÍC V GUEMENÉ PENFAO (LOIRE-
ATLANTIQUE, FRANCÚZSKO)

Používam 24 V SOLAR-FLOW™ SOLAR-
POWERED čerpadlo bez batérií od januára 2014.  
Odoberá vodu z jazierka, ktorá slúži niekoľkým skupín 
holštajnských frízskych jalovíc (až 40 zvierat). Keď je k 
dispozícii dostatok svetla, čerpadlo naplní 6 kanvíc 1000 
litrov.  Najvzdialenejší z nich je umiestnený vo 
vzdialenosti 700 metrov a o 20 m vyššie a všetko funguje 
perfektne. Zvieratá zostávajú vonku od marca do 
novembra a predtým som musel dvakrát do týždňa voziť 
vodu traktorom a stálo ma to 1h30 zakaždým. So svojou 
investíciou som veľmi spokojný. 
Čerpadlo Solar-Flow™ je naozaj účinné. Môj inštalatér 
prispôsobil prierez rúrok na vzdialenosť a dokonca pridal
systém ventilov, ktorý umožňuje návrat vody do jazierka, 
keď žľaby naplnia.

NÁZOR UŽÍVATEĽA

PRÍKLAD INŠTALÁCIE
SOLAR-FLOW™ SOLAR-POWERE

H. CHAUVIN, chovateľ dojníc v Guemené-Penfao (44, Francúzsko) 
Dátum inštalácie: 01/2014 Vzdialenosť farma - pastvina: 6 km (3,7 míle)

Sezóna pasenia: 1: Približne 180 dní Návratnosť investície: 2 sezóny

20
 m

 
65

,6
 st

ôp

700 m - 765,5 yardov

6 žľabov
1000 litrov  

SOLAR-FLOW™ 
Solar-Powered

Až 40
jalovice 
holštajnské
ho 
plemena  
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AUTONÓMNA VYSOKOVÝKONNÁ 
ČERPACIA STANICA

SKLADOVANIE SOLAR-FLOW™

THERMOSOLAR

Kompletná autonómna 
súprava solárneho 
čerpadla.  
Batérie akumulujú 
energiu, len čo je 
svietivosť dostatočná.

Senzory hladiny vody 
aktivujú a zastavujú 
čerpadlo, aby sa 
zabránilo pretečeniu.

K dispozícii sú 12 V a 24 
V modely.

Celoročný zavlažovací systém 
na solárny pohon: 

Kontaktujte nás.
PREBAC strana 48.

Nádrže strana 54.

DIAGRAM:  
SKLADOVANIE SOLÁRNEHO TOKU™

Dokáže tlačiť vodu až do 
výšky 50 m vertikálne.

KAT .Č.     URČENIE

2285
Súprava solárneho čerpadla 12 V "Storage": S jedným 80 Wp panelom, ponorným 
čerpadlom, stĺpom, podperou, skrinkou, 12 V batériou, elektrickými káblami a 25 m 
nerezovým káblom, 25 m hadicou a snímačmi hladiny vody

2287
Súprava solárneho čerpadla 24 V "Storage": S dvoma 80 Wp panelmi, ponorným 
čerpadlom, stĺpom, podperou, skrinkou, dvoma 12 V batériami, elektrickými káblami 
a 50 m káblom z nehrdzavejúcej ocele, 50 m hadicou a snímačmi hladiny vody 

VEDELI STE?

Prečítajte si interaktívnu príručku SOLAR-FLOW™ na 
www. labuvette-waterers.co.uk

Moja stanica SOLAR-FLOW™
     sa vrátila len za
        dvoch sezónach 

JEAN-LOUIS GAVARD, CHOVATEĽ 
DOJNÍC V SAINT-ETIENNE-EN-COGLÈS 
(ILLE-ET-VILAINE, FRANCÚZSKO)

Môj 24 V SOLAR-FLOW™ úložisko s 
batériami je v prevádzke od júla 2014. Voda sa čerpá z 
plytkého vrtu a najprv sa uskladňuje vo vyššie 
umiestnenej 2900-litrovej nádrži a potom sa napája 
do dvoch žľabov umiestnených vo 
vzdialenosti do 600 m. Od apríla do novembra systém 
zásobuje vodou skupinu 1 až 2-ročných jalovíc a 
skupinu približne desiatich 2 ročných jalovíc na pastve 
vo vzdialenosti 3 km od farmy. Moja stanica SOLAR-
FLOW™ mi ušetrí 1 h30 služby prevážania vody 2 až 
3-krát týždenne, vrátila sa mi  len za dve sezóny.

NÁZOR UŽÍVATEĽA

ExAmple inštalácie
SOLÁRNE ÚLOŽISKO SOLAR-FLOW™

Pán J-L. GAVARD, chovateľ dojníc v Saint-Etienne-en-Coglès (35, Francúzsko)  
Dátum inštalácie: 07/2014 Vzdialenosť farma - pastviny: 3 km (1,9 míle)
Približne 160 dní Návratnosť investície: 2 sezóny

5 
m

 - 
16

,4
 ft

600 m - 656,2 yardov

SOLAR-FLOW™
Ukladanie 24V 

40 jalovíc
Holstein  

10 jalovíc
Holstein

Nádrž s objemom 
2900 l
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8 
m

 - 
26

.2
 ft

20 m - 65.6 ft

Vrt Ø120 mm - 4,7".

SOLAR-FLOW™ 
1500 L

PITNÉ ŽĽABY SO SOLÁRNYMI 
ČERPADLAMI A BATÉRIAMI

SOLAR-FLOW™ 900 L

SOLAR-FLOW™ 1500 L
Autonómna solárna napájačka s dvoma batériami. Čerpadlo je 
napájané z batérií, ktoré sa dobíjajú zo solárnych panelov.
Model Solar-Flow™ 1500 L prečerpá počas sezóny až 3500 litrov/deň. 
Pokrýva spotrebu stáda 
30 dojníc alebo 30 dojčiacich kráv s 
teľatami.

Rozmery: Ø200 x v. 300 cm 
(Ø79" x v. 10 stôp)  

Autonómna solárna napájačka s jednou batériou. Čerpadlo je napájané z 
batérie, ktorá sa dobíja zo solárneho panelu.

Model Solar-Flow™ 900 L prečerpá počas 
hlavnej sezóny až 2200 litrov za deň. Pokrýva 
spotrebu stáda 15 dojníc alebo 15 dojčiacich 
kráv s teľatami.

Bol som prekvapený od jeho 
výkonnosť a spoľahlivosť 

Bernard SAINT-DIZIER, chovateľ
Montbéliarde v They -Sous -
Montfort (Vosges , Francúzsko )

Zariadenie Solar-Flow™ 1500 L používam od roku 2006.Bol 
som ohromený jeho výkonom a spoľahlivosťou, a preto 
tento systém si získal moju dôveru. V máji 2010 som si 
vybral zariadenie Solar-Flow Solar-Flow™ 900 L pre stádo 
35 mladých kráv. Získal som veľa času a už som sa nemusel 
starať o zásobovanie vodou. 
Je to veľká úľava. Čerpadlá sú ponorené do hĺbky 6 až 8 m v 
studniach vo vzdialenosti asi dvadsať metrov od žľabov. O 
napájačky Solar-Flow™ sa nemusíte starať. Aj keď je obloha 
zamračená, žľaby sú plné.   Zvieratá sú pokojnejšie, už 
nestoja a nečakajú na príchod traktora a už sa netlačia, aby 
dostali vodu.
Aj keď vezmem do úvahy len úsporu paliva, opotrebovanie 
traktora a zisk času (1 hodina denne), moje napájačky 
Solar-Flow 900 L sa mi vyplatia za 3 sezóny.

NÁZOR UŽÍVATEĽA

ExAmple inštalácie
SOLAR-FLOW™ 1500 L

B. SAINT-DIZIER, chovateľ dobytka Montbéliarde v They-Sous-Montfort 
(Vogézy, Francúzsko)  

Dátum inštalácie: 04/2006 Vzdialenosť farma - pastvina: 12 km

Sezóna pasenia: Približne 50 dní Návratnosť investície: 4 sezóny

Stádo od 28 do 30
Montbéliarde 
hovädzí dobytok

NÁŠ TIP

Pravidelne si dávajte čerpadlo opravovať (každých 2 až 5 
rokov v závislosti od kvality vrtu). Spoločnosť LA 
BUVETTE vám ponúka fixnú sadzbu za údržbu čerpadla. 
Využite obdobie mimo sezóny na generálnu opravu 
čerpadla a zabezpečte jeho funkčnosť do nasledujúcej 
sezóny... Obráťte sa na svojho predajcu, ktorý vám poradí.

KAT .Č.     URČENIE

2202 

KAT .Č.     URČENIE

2201 

900 l žľab (2 x 450) z HDPE (rovnaký ako 
2202). Priemer 1,60 m. (63") 

Vytláča vodu do výšky 20 m vertikálne 
(viac ako 200 m horizontálne)

Autonómia: 10 dní bez slnka, s dennou 
spotrebou 1200 l/deň. 

Solárny panel 80 Wp, tyč a držiak

1500 l žľab (2 x 750) z Polychoc™ HDPE 
(ako PREBAC) Ø 2,00 m. 10 rokov záruka. Rýchle 
vypúšťanie vody "Vide-Vite".

Snímače hladiny vody vo vnútri žľabu iniciujú funkciu 
spustenia a zastavenia čerpadla.

Veľmi výkonné ponorné čerpadlo: Tlačí vodu do výšky 
50 m vertikálne (viac ako 500 m horizontálne) a dodáva 
160 až 360 l/h.  (závisí od hĺbky nasávania).

Minimálny priemer jamky: 120 mm (5") 
Maximálne vertikálne tlačenie vody: 50 m (164 ft) 
Maximálna hĺbka ponorenia čerpadla: 20 m (65 ft)

Centrálna priehradka uzamknutá kľúčom chráni 2 batérie a ich regulátor nabíjania. 
Autonómia: 10 dní bez slnka, s dennou spotrebou 2500 l/deň.

Solárne panely 80 Wp, tyč a držiak, s maticami proti krádeži.

65

Kompletné balenie - Solárne čerpadlo - Dva 750-litrové (1500-litrové) 
napájacie žľaby. Dve 12 V batérie a dva solárne panely 80 Wp

Kompletné balenie - Solárne čerpadlo - Dva 450-litrové (900 litrov) 
napájacie žľaby - Jedna 12 V batéria a jeden solárny panel 80 Wp



P
R

E
 T

E
Ľ

A
T

Á
POMÁHAŤ TEĽATÁM 
DOBRÝ ŠTART DO ŽIVOTA  

Teľa, ktoré je dobre 
ustajnené a dobre
kŕmené je zdravé teľa
Prvé mesiace života teliat sú rozhodujúce. 
Hoci chovatelia už venujú veľkú pozornosť 
hygienickým a potravinovým 
podmienkam, stále často zabúdajú myslieť 
na ustajnenie a jeho klímu. Pohoda teľaťa je 
však veľmi dôležitá pre jeho zdravie a 
zabezpečenie jeho rastu. Preto je ustajnenie 
základným faktorom, ktorý treba teľatám 
poskytnúť dobrý štart do života a 
zabezpečiť obmenu stáda. Spoločnosť LA 
BUVETTE so svojimi búdkami pre všetky 
vekové kategórie pomáha chovateľom 
zabezpečiť teľatám dobrý štart.

LA BUVETTE 
ponúka chovateľom 
búdy, ktoré sú 
prispôsobené 
mladým teľatám od 
ich narodenia až do 
odstavu, aby sa 
zabezpečila ich 
bezpečnosť a dobrý 
zdravotný stav.

Middlestar je 
individuálna búda 
pre teľatá do veku 
2 mesiacov.

MIDDLESTAR 
od 1 do 2 mesiacov

CHATA PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

MINISTAR 
do 4 týždňov 
Individuálna 
štartovacia búda pre 
teľatá do veku 4 
týždňov. Táto búda 
poskytuje všetok 
komfort pre veľmi 
mladé teľatá, udržiava 
ich v bezpečí a chráni 
ich pred mikróbmi.

INDIVIDUÁLNE INDIVIDUÁLNE

POZRI STR. 71

POZRI STR. 71
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To hELP YoUr CALvES 
MAKE A good sTArT in LiFE  

KOMPLETNÝ SORTIMENT PLEMENNÉHO MATERIÁLU PRE TEĽATÁ
LA BUVETTE ponúka chovateľom komplexné riešenia pre chov teliat vrátane ustajnenia, napájania, ako aj 
riešenia údržby.

Rozsah príslušenstva pre všetky 
požiadavky
Spoločnosť LA BUVETTE ponúka širokú škálu vedier na 
distribúciu mlieka mladým teľatám: klasické vedrá s 
rôznym objemom prispôsobené veku teliat (12-litrové 
D149, 16-litrové D139), ako aj 9-litrové vedro s litrovou 
stupnicou a cumlíkom na distribúciu mlieka (D175). Na 
doplnenie sortimentu výrobkov LA BUVETTE nájdu 
chovatelia aj príslušenstvo, ako napríklad polyetylénovú 
ochranu vedra (D138). A na čistenie škôlky sú k dispozícii 
aj ľahké, ale pevné a ľahko použiteľné obdĺžnikové a 
okrúhle kefy, lopatky a hoblíky (ref. A701 až A705).

Napájačky prispôsobené teľatám
Spoločnosť LA BUVETTE ponúka chovateľom rad napájačiek LAKCHO 
2, BABYLAB, LAC 5A a B19, ktoré sú špeciálne určené pre mladé teľatá.

Základné vozíky a vozíky na 
kolieskach 
LA BUVETTE ponúka široký sortiment 
pojazdného materiálu na prepravu vedier, 
krmiva a dokonca aj novonarodených zvierat.

LOGISTAR  
do 2 mesiacov 

Logistar je 
nadrozmerná
individuálna búda 
pre teľatá vo veku do 
do 2 mesiacov.

Žľaby pre malé zvieratá
Žľaby (ref. D235, D236) sú ideálne na 
distribúciu mlieka a tuhej stravy na 
vnútorné aj vonkajšie použitie.

OBJAVTE VŠETKY NAŠE PLOTY A BRÁNY NA STRANE 73

Strana 8.
Strana 11.

Strana 16.
Strana 26.

Strana 75.

Strana 78.

Strana 73. Strana 81.

SUPERSTAR  
od 2 do 6 mesiacov 

Nový box pre teľatá 
SUPERSTAR s pojazdnou 
ohradou pre 5 zvierat je 
špeciálne navrhnutý pre teľatá 
vo veku od 2 do 6 mesiacov. 
Ponúka komfort ustajnenia 
pre mladé teľatá a ľahšie 
pracovné podmienky pre 
chovateľov.

KOLEKTÍVNE

POZRI STR. 72

POZRI STR. 74

INDIVIDUÁLNE
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- Blízkosť mliekarne.
- Od rána osvetlená
slnkom.

- Ochrana susedných
budov pred dažďom.

- Ochrana pred
studeným vetrom.

- Sklon 3 % na
vyprázdňovanie moču.

- Orientácia: chrbtom k
prevládajúcemu vetru
a čelom k rannému
slnku.

- Ventilačné otvory
prispôsobené
poveternostným
podmienkam.

Škôlka

Nádrž 
na 
mlieko

Podľa Capdeville et al., 2002.

N

S

EW

N

S

EW

P
R

E
 T

E
Ľ

A
T

Á

1. TEPLOTA PRISPÔSOBENÁ VEKU BEZ NÁHLEJ
ZMENY TEPLOTY A BEZ NÁHLEJ VARIÁCIE

Každému veku teľaťa zodpovedá určitý teplotný rozsah, ktorý je 
dobre udržiavaný (bez prievanu alebo vysokej vlhkosti):

• 0 až 25 °C pre novorodencov (mladších ako 24 hodín)
• 10 až 30 °C pre teľatá mladšie ako 3 mesiace
• 15 až 35 °C pre teľatá staršie ako 6 mesiacov

Okrem nízkych teplôt je ešte dôležitejšie vyhýbať sa náhlym 
výkyvom teplôt a rozdiely medzi dennou a nočnou teplotou by 
nemali presiahnuť 15 %. Výrazné teplotné výkyvy môžu viesť k 
oslabeniu obranného systému a ovplyvniť proces trávenia.

2. OBNOVA VZDUCHU BEZ PRIEVANU
Vzduch v koterci mladého teľaťa sa musí vymieňať, aby sa 
odstránil znečistený vzduch, ktorý je často príčinou ochorení 
dýchacích ciest. Rýchlosť vzduchu okolo teliat by nemala 
presiahnuť 0,25 m/s. Rýchlosť vzduchu sa môže zvýšiť na 1 m/s, 
aby sa znížili vysoké teploty (nad 25 °C) počas leta. V záujme 
pohodlia teliat sa však treba vyhnúť prievanu s náhlymi vlnami 
studeného vzduchu.

3. VLHKOSŤ POD KONTROLOU
Prievan, chlad a vlhké steny sú najhoršími nepriateľmi mladého 
teľaťa. Preto je potrebné monitorovať vlhkosť prostredia a hľadať 
akékoľvek stopy vody na vnútorných stenách kotercov alebo búd 
a na kovových častiach. Srsť teľaťa a podstielka nesmú byť na 
dotyk vlhké. Nedovoľte ani prípravu mlieka vo vnútri škôlky, 
pretože to môže výrazne zvýšiť okolitú vlhkosť.

5 TIPOV PRE DOBRE USTAJNENÉ TEĽA V 
DOBROM ZDRAVOTNOM STAVE
Počas prvých týždňov života a aj po uplynutí obdobia 0 až 4 týždňov, keď teľa potrebuje osobitnú pozornosť a 
špecifickú starostlivosť, sú nevyhnutné zdravé a pohodlné podmienky ustajnenia. Na dosiahnutie maximálneho 
pohodlia je potrebné zohľadniť 5 kritérií: teplota, vetranie, vlhkosť, umiestnenie a plocha pridelená každému 
zvieraťu.

4. ŠKÔLKA V BLÍZKOSTI MLIEKÁRNE, ALE
IZOLOVANÁ A OTOČENÁ SMEROM
NA JUHOVÝCHOD
Rozhodujúcim faktorom je umiestnenie škôlky v stajni. Inštalácia 
škôlky v blízkosti dojárne a boxov na telenie vám zjednoduší 
prácu, ale musíte zabezpečiť dostatočnú izoláciu od ustajnenia 
dospelých zvierat, aby sa minimalizovalo riziko prenosu 
infekčných agensov. V prípade polootvorených budov alebo búd 
umiestnených vonku sa odporúča juhovýchodná orientácia.
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5. CHATA PRE KAŽDÝ VEK
Počas prvých týždňov života musia byť teľatá umiestnené v 
individuálnych búdach. Dĺžka individuálnej búdy pre teľatá sa 
musí rovnať minimálne dĺžke teľaťa zväčšenej o 10 % (dĺžka 
meraná od špičky nosa po zadnú časť zadku). Šírka sa musí rovnať 
aspoň veľkosti pleca teľaťa (v stojacej polohe).
Po dosiahnutí veku 8 týždňov sa teľatá presunú do skupinového 
ustajnenia. Rozmery skupinových kotercov musia byť 
prispôsobené veľkosti zvierat. Až do odstavu je vhodnejšie 
vyhýbať sa veľkým skupinám a vytvárať homogénne skupiny po 5 
až 6 teľatách, aby sa všetko dobre kontrolovalo.

ODPORÚČANIA PRE ZDRAVÚ A VYVÁŽENÚ 
VÝŽIVU MLADÝCH TELIAT
Pre zdravú a vyváženú stravu podporujúcu rast teliat je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel:

5. PRÍSTUP K VODE OD ÚTLEHO VEKU
Keď majú možnosť, teľatá začínajú piť vodu od druhého dňa 
života (hoci prístup k vode je povinný až od dvoch týždňov).
Dostupnosť vody stimuluje skoré prijímanie pevnej potravy a 
pomáha skorému vývoju bachora. Preto sa odporúča, aby sa 
okrem vedra s tuhým krmivom vždy poskytovalo aj vedro s 
čistou a čerstvou vodou.
Odporúča sa však vyhýbať sa podávaniu vody v priebehu pol 
hodiny po príjme mlieka, pretože vniknutie vody do brušného 
otvoru (ešte uzavretý pažerák) by mohlo spôsobiť reflux.
Napokon, aby ste sa uistili, že poskytnutá voda neznečistí 
koncentrát a nespôsobí jeho odpudivosť, musíte zabrániť tomu, 
aby sa rozvod vody nachádzal príliš blízko koncentrátu. Dobrým 
riešením na vyriešenie tohto problému je inštalácia prepážky 
medzi oboma krúžkami vedra.

 Potreba vody pre teľatá vo veku od 0 do 6 mesiacov

VEK POTREBA VODY (V LITROCH ZA DEŇ)

1. až 3. týždeň 1 až 1,5
4. týždeň 2,5 až 3,5
2. mesiac 4 až 7
3.mesiac 5 až 8
4.mesiac 6 až 10
5.mesiac 11 až 13
6.mesiac 14 až 17

1. DOKONALÁ HYGIENA
Hygiena, ako napríklad čistenie zariadení na distribúciu mlieka, je 
nevyhnutná, pretože neumyté alebo zle umyté vedrá podporujú 
rast baktérií. Preto je nevyhnutné čistiť všetky nástroje používané 
na prípravu a distribúciu mlieka po každom použití.

2. STAROSTLIVÁ PRÍPRAVA MLIEKA
Pri kŕmení teliat náhradným mliekom sú najväčšie problémy 
spojené so zlou prípravou sušeného mlieka. Mlieko musí byť 
dokonale homogénne a distribuované pri teplote 40 °C.

3. JEDNODUCHÁ DISTRIBÚCIA MLIEKA
Mladé teľatá je lepšie kŕmiť mliekom z vyššie umiestneného vedra 
s bradavkou, aby sa stimulovalo reflexné uzatváranie pažeráka a 
slinenie.

4. ZAVIESŤ TAK POKRIEVKU POTRAVÍN ČO 
NAJSKÔR MOŽNÉ
S podávaním pevnej stravy (koncentrátu a krmiva) by sa malo 
začať čo najskôr. Teľatá musia byť schopné voľne disponovať 
koncentrátom a objemovým krmivom dobrej kvality (ale na 
začiatku v malých množstvách, aby sa zabránilo plytvaniu). Aj 
keď bachor začína fungovať až po prvom mesiaci, podávanie 
pevného krmiva od prvých dní pomôže skorému rozvoju 
bachora.
Krmný stojan sa umiestňuje najlepšie v zadnej časti individuálnej 
búdy alebo na oddelenie dvoch búd. Keď sa teľatá presunú do 
skupinového ustajnenia, je dôležité prispôsobiť výšku kŕmneho 
stojana veľkosti najmenších zvierat.

TEĽATÁ A ÚMRTNOSŤ

Mladé teľatá sú náchylné až do odstavu. Úmrtnosť 
mladých teliat je preto pre mliekarenské farmy veľkým 
problémom.

Väčšinu úhynov pred odstavom (okrem úhynov počas 
telenia) spôsobujú respiračné a hnačkové ochorenia. 
Štúdia vykonaná vo Francúzsku ukázala, že riziko úmrtia 
teliat vo veku do jedného mesiaca je 10,2 %, z čoho 
takmer 7 z 10 úmrtí nastane počas prvých 48 hodín.

V období od 1 do 2 mesiacov je riziko úmrtnosti 1,3 %, 
zatiaľ čo u teliat vo veku 2 až 6 mesiacov sa zvyšuje na 2,3 
%. Novorodené teľatá majú v skutočnosti obmedzenú 
odolnosť voči chorobám, pretože nemajú takmer žiadne 
cirkulujúce protilátky, ktoré by boli schopné zničiť 
patogény. 

Počas prvých hodín života teľatá pijú mledzivo, ktoré 
obsahuje protilátky potrebné na získanie imunity. Keďže 
patogény spôsobujúce ochorenia sa prenášajú väčšinou 
kontamináciou medzi zvieratami, je žiaduce umiestniť 
mladé teľatá v prvých týždňoch ich života v 
individuálnych búdach.
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MODULÁRNY INDIVIDUÁLNY BOX PRE TEĽATÁ

BABY-STAR™
Ohrádky pre teľatá odolné voči nárazom, 
ktoré sa ľahko montujú vedľa seba alebo za 
sebou.
Umiestnený pod prístreškom alebo v budove 
poskytuje teľatám od 0 do 8 týždňov 
hygienickú bezpečnosť a pohodlie.

Príklady montáže: BABY-STAR™
Všetky susediace boxy vyžadujú o jednu ohrádku menej.
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2197 mm - 86.5”
4298 mm - 169.2”

KAT .Č.     URČENIE

D244 BABY-STAR™ zadná stena

D246 Bočná stena BABY-STAR™

D248
Predná stena BABY-STAR™ + 2 zámky + 1 vedro + 1 držiak na 
vedro + 3 spojovacie kolíky + 1 systém rýchleho otvárania/zatvárania brány

D249 Sada konzol na montáž dvoch prvkov BABY-STAR™ na stenu

 Vyrobené z dvojstenného PEHD. 
Tento materiál odolný voči 
hnilobe umožňuje jednoduchú 
údržbu a zvyšuje hygienu. 
Zaoblené tvary a mäkký materiál 
zabraňujú poraneniam.

2 nastaviteľné zámky hlavy, ktoré sú súčasťou balenia, umožňujú znehybniť lýtko. 
Súčasťou brány je jedno vedro Ø280 mm a jeho podpera. Ďalšie vedro, ktoré sa predáva 
samostatne, je možné nastaviť.

Systém rýchleho a jednoduchého otvárania/zatvárania brány.

Vyčnievajúce bočné steny oddeľujú koterce pri kŕmnej zábrane a obmedzujú priamy 
kontakt medzi teľatami.

Ažurové steny umožňujú ľahkú kontrolu teliat a vizuálny kontakt medzi teľatami. 

Vnútorná dĺžka: 1840 mm (72,4") - Vnútorná šírka: 1220 mm (48") 
Výška bez PE lamelovej podlahy: 1150 mm (45,3") - s: 1350 mm (53,1")

BABY-STAR™ spĺňa všetky európske normy pre pohodu zvierat.

PODLAHA PE SLAT
Protišmyková a robustná lamelová podlaha z HDPE. 
Ľahko sa čistí a prepravuje (28 kg). 

D253     Podlaha z PE lamiel pre BABY-STAR™ alebo MINISTAR™

Dvere z PE lamiel sa spájajú ako skladačka.

Rozmery:
D. 1930 x Š. 1260 x V. 200 mm (D. 76" x Š. 49,6" x V. 7,9") 
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INDIVIDUÁLNA BÚDKA PRE TEĽATÁ Z 
POLYETYLÉNU, PRE TEĽA DO 4 TÝŽDŇOV

MINISTAR™
Štartovacia búdka pre teľa do 4 týždňov veku, ktorá 
mu poskytuje všetko potrebné pohodlie.

Vonkajšie rozmery: Dĺžka 140 x šírka 116 x výška 
125 cm. (D. 55 x Š. 45,5 x V. 49")

Teľatá sú zdravé a
      plné života!

PÁN CYRIL GOSSET, POĽNOHOSPODÁR V 
SEKTORE MLIEKA
V RUMIGNY (08-FRANCÚZSKO).
Pozrite si VIDEO na www.labuvette.com

Teľatá boli ustajnené v betónových 
samostatných boxoch v starej budove a my sme mali 
rôzne zdravotné problémy a problémy s úhynom v 
dôsledku ventilácie a evakuácie. Na radu nášho 
veterinárneho lekára, teraz začíname s teľatami v 
búdach MINISTAR na 2 týždne. 
Zaznamenali sme veľa zmien! Teľatá sú teraz zdravé 
a plné života, keď prídu do skupinovej ohrady v 
budove. Ak sa každá búda po každom  teľati riadne 
vydezinfikuje, dýchavičnosť a hnačka sú dávnou 
minulosťou.

NÁZOR UŽÍVATEĽA

DOPLNKY
Sklápacia ohrada, brána, vedro 
s niplom, stojan na krmivo... 

K dispozícii je množstvo 
príslušenstva: Pozri stranu 73.

Individuálne búdky pre teľatá odolné voči UV žiareniu z bieleho čistého polyetylénu s 
vysokou hustotou. Dobrá tepelná izolácia. Odolnosť voči nárazom zaručuje dlhšiu životnosť. 
Rýchle a jednoduché čistenie: búdky sú ľahké a ľahko sa s nimi manipuluje. Polyetylén je 
odolný voči vysokotlakovému čisteniu.

Vetrací otvor v zadnej časti zabezpečuje lepšie vetranie a vždy čistý vzduch.

Veľká brána umožňuje priamy dohľad nad teľaťom a vstup čerstvého vzduchu. 

Nálepka na zaznamenanie všetkých dôležitých informácií o teľati (identifikácia, 
prídely...)

Túto časť možno ľahko vystrihnúť a vytvoriť tak otvor. Vedro a stojan na krmivo sa 
predávajú samostatne, pozri stranu 73.

Vypúšťanie moču.

Použitie voliteľnej sklápacej hrazdy pomáha udržiavať suchý a hygienický priestor na 
spanie, pretože exkrementy sa vypúšťajú hlavne vonku na dvore (pozri stranu 73).

Francúzska 
kvalita 

Záruka 5 rokov
na všetky 
výrobné 

Biela izolácia
a odolné voči 

nárazom
HDPE 

Nastaviteľné
vetranie pre
maximálny 

komfort 

Prečo si vybrať 
búdky LA BUVETTE®?

Ponúknite svojim budúcim dojniciam tie najlepšie možnosti:

Od januára 2013 sa na búdy LA BUVETTE vzťahuje záruka 5 
rokov na všetky chyby. Nevzťahuje sa na ne záruka na 
poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesprávnou 
inštaláciou (na nerovnom teréne) alebo nevhodným používaním, 
okrem ustajnenia mladých dojníc. Na príslušenstvo sa vzťahuje 
jednoročná záruka.
Nároky na záruku na búdku je potrebné zaslať vášmu predajcovi 
LA BUVETTE spolu s faktúrou za nákup a fotografiami 
poškodenej skrinky a najmä jej dátumovou pečiatkou.  
(pozri prebac, str. 50).

Ak bude vaša reklamácia uznaná, váš predajca vám vydá poukaz 
na jeho pôvodnú cenu zníženú o amortizáciu (-20 % ročne).

ZÁRUKA 5 ROKOV

KAT .Č.     URČENIE

D112 
Hojdačka pre 1 teľa do 4 týždňov veku - Z bieleho HD polyetylénu - Bez 
príslušenstva - Vonkajší rozmer.: D. 1,40 x š. 1,16 x v. 1,25 m 
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INDIVIDUÁLNA BÚDKA PRE TEĽATÁ Z 
POLYETYLÉNU DO 8 TÝŽDŇOV

S pracovnými podmienkami              
som veľmi spokojný

Damien Jonet , chovateľ prim holstein v
Clavy -Warby (FRANCÚZSKO).

Búdy pre teľatá sú naozaj dobré na začiatku, 
hneď po otelení. Používam ich do 7 dní po pôrode.
Búdy poskytujú zdravé prostredie, nie sú v nich žiadne 
problémy s teplotou a podstielka je vždy suchá. 
Počas tohto obdobia ich učím samostatne piť a som 
veľmi spokojný s pracovnými podmienkami. 
Keď sú teľatá v oddelených búdach, je ľahké ich chytiť. 
Ľahko si všimnete, keď sa vyskytne problém, aby ste 
mohli okamžite zasiahnuť. Na iný systém by som teraz 
nemenil, pretože musím optimalizovať svoj pracovný 
čas.

NÁZOR UŽÍVATEĽA

ROZMERY VCHODOV: 
 MINISTAR - MIDDLESTAR - LOGISTAR

 Sklápacia ohrada 
Ref. D119 (str. 73). 

650 mm - 25.6”

2925 mm - 115.2”
3555 mm - 140”
3620 mm - 142.5”

650 mm - 25.6” 650 mm - 25.6”
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MINISTAR + D119: 
MIDDLESTAR + D119: 
LOGISTAR + D119: 

MIDDLESTAR
Stredná búda pre 1 teľa do 2 mesiacov.
Vonkajšie rozmery: Dĺžka 203 x šírka 135 x výška 
140 cm.  (D. 80 x Š. 53 x V. 55")

LOGISTAR™
Veľká búda pre 1 teľa vo veku 0 až 2 mesiace.
Dokonalé vetranie. 
Vonkajšie rozmery: Dĺžka 220 x šírka 145 x 
výška 140 cm. (D. 86,6 x Š. 57 x V. 55")

KAT .Č.     URČENIE

D117 
Búdka pre 1 teľa do 8 týždňov - Z bieleho HD polyetylénu - Bez 
príslušenstva - Vonkajší rozmer.: D. 2,03 x Š. 1,35 x V. 1,40 m

KAT .Č.     URČENIE

D111 Búdka pre 1 teľa do 8 týždňov veku - z bieleho HD polyetylénu -bez 
príslušenstva - Vonkajší rozmer.: D. 2,20 x š. 1,45 x v. 1,40 m

Zdvíhacie oko.

Ventilačné mriežky na lepšie odstraňovanie výparov amoniaku.

2 zdvíhacie očká:
na jednoduchšie čistenie.

Ventilačný systém s nastaviteľným diskom v zadnej časti a mriežkami na streche na 
lepší odvod čpavku.  

Na vytvorenie otvorov možno ľahko vyrezať 4 diely. Poklop a kŕmny stojan sa predávajú 
samostatne, pozri stranu 73.

Veľký výber voliteľného príslušenstva (pozri stranu 73).
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PRÍSLUŠENSTVO PRE ŠKÔLKY

PE SLAT-PODLAHA
Nekĺzavá a pevná lamelová podlaha z HDPE, ideálna pre 
BABY-STAR™ alebo koterec MINISTAR™.
Jednoduché čistenie a preprava (28 kg).

KAT .Č.     URČENIE

D253    Podlaha z PE lamiel pre BABY-STAR™ alebo MINISTAR™

Podlaha z PE lamiel sa spájajú 
ako skladačka.

Rozmery:
L. 1930 x š. 1260 x v. 200 mm (d. 76" x š. 49,6" x v. 7,9")

TIPPING OHRADA
Pozinkovaná ohrada a brána kompatibilné s búdami 
MINISTAR™, MIDDLESTAR a LOGISTAR™. 
Brána a ohrada sa predávajú samostatne. Bránu je možné použiť  
len s búdkami MINISTAR™, MIDDLESTAR a LOGISTAR™.
Robustné a odolné rúry s veľkým priemerom a po montáži žiarovo 
pozinkované.

Pre MINISTAR™, MIDDLESTAR a LOGISTAR™.

KAT .Č.     URČENIE

D122 Bočný poklop (pre modely LOGISTAR, MINISTAR a SUPERSTAR)

D123 Stojan na seno (pre LOGISTAR, MINISTAR a SUPERSTAR)

D128 Držiak na vedro Ø 340 mm (13")

D129 Držiak na vedro Ø 280 mm (11")

D130 Montážna doska pre držiak na vedro, potrebná pre plot Middlestar z polyetylénu.

D132 Podpierka pre vedro s cumľom

D138 Kryt na vedro z polyetylénu

D139 16 litrové vedro - Ø 340 mm (13")

D149 12 litrové vedro LA BUVETTE, priesvitné s mierkou- Ø 280 mm

D175 9 litrové vedro s  cumľom, s mierkou

KAT .Č.     URČENIE

D119
Oplotenie pre teľatá - Vnút.rozmery: 1522 x Š. 1481 x V. 904 mm
Bez brány (objednať samostatne)

D120 Brána pre teľatá - Rozmery: Š. 750 x v. 650 mm

DOPLNKY

2,12 m² nádvoria. Sieť 80x40 mm, Ø 4 mm drôtu

Bez prahovej lišty na vylúčenie rizika pádu.

Kolieska dodávané s ohradou na jednoduché premiestňovanie po inštalácii.

Odnímateľná brána: Na čistenie nádvoria sa brána jedným pohybom odklopí na 
bránku.

Zámok je mimo dosahu zvieraťa.

Podpera pre vedro s niplom. 

Miesto pre dva držiaky na vedro (dodávané samostatne).

Doska proti opotrebovaniu.

Konce búdky sú vo vnútri ohrady. 

Ohrada sa nakláňa na búdu. 

Kolieska na ľahké premiestňovanie.
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POLYETYLÉNOVÁ SKUPINOVÁ BÚDA PRE 
TEĽATÁ OD 2 DO 6 MESIACOV

NÁŠ TIP

V období odstavu je dôležité, aby 
mali teľatá prístup k vode.

Napájačku s konštantnou 
hladinou typu LAC 5 alebo LAC 
5A (strana 8) sa môže nainštalovať 
na hlavový otvor v bočnej ohrade 
pomocou držiaka A361.

Napájačku proti zamrznutiu na 
stojane typu LAKCHO 2 (strana 
26) možno namontovať aj medzi 
dve ohrady SUPERSTAR.
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100 % čistý polyetylén s vysokou hustotou s úpravou proti UV žiareniu. 

Zváraná, dvojstenná základňa pre vynikajúcu pevnosť.

Veľmi veľký, nastaviteľný, zadný vetrací otvor s polohou na podávanie slamy.

 Veľký otvor na dostatočnú výmenu vzduchu.

Zdvíhanie z prednej časti pomocou vidlíc (možné pri zrolovateľnom parku).  
2 zdvíhacie oká.

Možnosť jednoduchého vyrezania 4 dielov na vytvorenie otvorov. Poklopy a kŕmny 
stojan sa predávajú samostatne, pozri stranu 73.

SUPERSTAR
Skupinová búda pre 5 teliat vo veku od 2 do 6 
mesiacov. Vyrobené z bieleho HD polyetylénu V 
JEDNOM KUSE. 
Veľmi pevná a nerozbitná.
Vonkajšie rozmery: Dĺžka 265 x šírka 231 x výška 
201 cm. (104,3" x 90,9" x 79,1")

Vnútorná výška: 185 cm. Povrch skrinky: Rozmery: 6,10 m² (64,6 ft²).

KAT .Č.     URČENIE

D108 
Búda pre teľatá SUPERSTAR z čistého polyetylénu s vetracím/krmným  
otvorom a zdvíhacím okom.  Vhodná pre maximálne 5 teliat vo veku 
od 2 do 6 mesiacov.

ROZMERY BRÁN: 
SUPERSTAR

1160 mm - 45.7”

4634 mm - 182.4”

14
70

 m
m

 - 
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”

Stojan pre 5 zvierat

Prístupová brána pre poľnohospodára. 

Otvor na pitie. 

Ľavé/pravé obojstranné bočné panely.

Ohrada z pozinkovanej ocele s kŕmnym stojanom pre 5 zvierat pre 
búdy SUPERSTAR. Ohrada na kolieskach, navíja sa a je pripevnená 
k búde v okamihu, keď je potrebné vyčistiť dvor a zdvihnúť celú 
konštrukciu.
L. 235,5 x š. 231 x v. 145 cm. (92,5" x 90,9" x 57,1")
Povrch: 5,40 m² (53,8 ft²)

KAT .Č.     URČENIE

D109  

Posuvný plot
Ref. D109 

POSUVNÉ OHRADY

74

Ohrada na kolieskach pre SUPERSTAR, so stojanom pre 5 zvierat, 
1 prístup bránkou pre farmára a 1 otvorom na pitie.
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SYNTETICKÉ KŔMNE ŽĽABY A DRŽIAK NA 
LÍZNE SOLI

ŽĽABY PRE DROBNÝ DOBYTOK KŔMNE ŽĽABY Z HDPE

DRŽIAK NA 25 KG SOĽ

Kŕmne žľaby pre teľatá a ovce chované vo vnútri alebo 
vonku. Vhodné na podávanie tuhého a tekutého krmiva 
vo vedrách, ktoré sa vkladajú do špeciálne tvarovaných 
držiakov (vedrá sa predávajú samostatne).

Kŕmne žľaby z potravinárskeho HDPE, ktoré sa inštalujú na podlahu.
Vysokokvalitný výrobok vyrobený z polyetylénu s vysokou hustotou 
pre potraviny (HDPE), nedeformovateľného a ľahkého materiálu.

Veľmi robustný a pevný pre dlhú životnosť bez ohľadu na podmienky 
používania.

Držiak z nehrdzavejúcej ocele na valcovitú alebo hranatú soľ do 25 
kg. Presne taký pevný a odolný držiak ste hľadali.
Š. 256 x hl. 265 x v. 200 mm (š. 10 x hl. 10,4 x v. 7,9")
8 upevňovacích bodov, z toho 4 podlhovasté.

KAT .Č.     URČENIE

D235 Žľab dlhý 1,73 m pre malé zvieratá - 4 miesta na vedrá

D236 Žľab dlhý 2,78 m pre malé zvieratá - 6 miest na vedrá

D237 Žľab dlhý 2,63 m pre malé zvieratá - 5 miest na vedrá

KAT .Č.     URČENIE

D238           1 m HDPE kŕmny žľab - 16,6 l

D239           2 m HDPE kŕmny žľab - 36,7 l.

KAT .Č.     URČENIE

D173         Držiak z nehrdzavejúcej ocele pre minerálne lizy do 25 kg (55 libier)

Vhodné na vysokotlakové čistenie.
Dobre drží na podlahe pre vyššiu stabilitu.

Ploché dno umiestnené na podlahe.

.
Žľab z polyetylénu s vysokou hustotou, ošetrený proti UV žiareniu, s 5-ročnou zárukou na 

všetky výrobné chyby. Odolný voči kyselinám a ľahko sa udržiava.

Pozinkovaný oceľový rám s nastaviteľnými skrutkovými nohami a výstuhou pod celkovou 

dĺžkou žľabu.

Žiadne pevné spojenie medzi nádobou a rámom.

Zápustky pre vedro na dojenie Ø280 mm (ref. D149 sa predáva samostatne).

Vypúšťací otvor Ø30 mm bez použitia náradia. Žiadne rohy a hrany.

Against all manufacturin
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ZVON NA SENO HAYBELL 
Zásobník sena s dnom alebo bez dna pre okrúhle balíky Ø160 
cm. Vyrobené z HDPE, odolné voči hnilobe a UV žiareniu. 
Dokonale obopína balík pre optimálnu ochranu sena a menšie 
rozsypávanie.
Tento ľahký a pohodlný zásobník sena sa dá ľahko prenášať ručne.

Rozmery: Ø180 x 150 cm. Spodná časť sa predáva samostatne.

KAT .Č.     URČENIE

D230 Zvon na seno z HDPE pre okrúhle balíky Ø160 cm

D229      Spodná časť pre zvon na seno

Bezšvový HDPE, odolný voči UV žiareniu, ľahký, robustný a bezúdržbový

4 otvory s rozmermi 80 x 34 cm (31,5 x 13,4"), chránené proti  zatekaniu 
pomocou žliabkov

Spodný okraj vysoký 40 cm (15,7") na obmedzenie rozsýpania

4 kotviace body

Zdvíhacie oko

Šírka: 36 cm (14,2") 
Hĺbka: 22 cm (8,7") 
Výška na nožičkách: 31 až 46 
cm (12,2 až 18,1") C
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MONOBLOKOVÉ ŹĽABY PREMIUM
Kŕmne žľaby pre HD v interiéri a exteriéri. 
Monobloková vanička vyrobená zo 100 % čistého 
polyetylénu odolného voči pH-kyslosti siláže. 
Na naše HDPE vane sa vzťahuje záruka 8 rokov 
na všetky výrobné chyby.
Veľmi dobrý pomer ceny a kvality.
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MONOBLOKOVÉ POLYETYLÉN 
POLYCHOC™ ŽĽABY

KAT .Č.     URČENIE

D218 Dĺžka 3 m - objem 620 litrov

D219 Dĺžka 4 m - objem 845 litrov

D220 Dĺžka 5 m - objem 1070 litrov

KAT .Č.     URČENIE

D227 Súprava na prestavbu na  napájací žľab

ROZMERY

NÁŠ TIP

Naše jednodielne žľaby 
PREMIUM možno plniť vodou. 

Potom je nevyhnutné 
použiť súpravu na 
prestavbu na 
napájací žľab ref. 
D227.

DOPLNKY

Na výškovo nastaviteľné žľaby LA BUVETTE vyrobené z 
odolného a trvanlivého bezšvového polyetylénu vysokej hustoty 
sa poskytuje záruka 5 alebo 8 rokov v závislosti od modelu.

• Na bezšvové kŕmne žľaby sa nevzťahuje záruka proti 
poškodeniu spôsobenému nesprávnou manipuláciou, 
nesprávnou inštaláciou (na nerovnom teréne) alebo 
nevhodným používaním, okrem kŕmenia hospodárskych 
zvierat. Bezšvový kŕmny žľab PREMIUM, ktorý sa používa na 
napájanie, musí byť vybavený plniacou súpravou D227 (pozri 
NAŠE PORADENSTVO). Poškodenie spôsobené olizovaním 
alebo okusovaním je vylúčené zo záruky

• Na pozinkované oceľové prvky sa vzťahuje štandardná 
jednoročná záruka.

Nároky na záruku na vaňu je potrebné zaslať vášmu predajcovi 
LA BUVETTE spolu s faktúrou za nákup a fotografiami 
poškodenej vane a najmä jej dátumovou pečiatkou (idem 
PREBAC, str. 50).
Ak bude vaša reklamácia uznaná, váš predajca vám poskytne 
poukážku na jej pôvodnú cenu zníženú o amortizáciu (-12,5 % 
ročne).

ZÁRUKA NA ŽĽABY

Žľab z polyetylénu s vysokou hustotou, ošetrený proti UV žiareniu, s 8-ročnou zárukou na 
všetky výrobné chyby. Odolný voči kyselinám a ľahko sa udržiava.

Pozinkovaný rám (rúrka 50x50 mm) s 3 nosnými profilmi na 1,5 m. Jednoduchá a rýchla 
montáž.

Tyče proti pádu so zdvíhacími okami.

Priechodná vôľa medzi žľabom a rámom pre tepelnú rozťažnosť. 

Podporné profily pod vaňou.

Skrutkové nastaviteľné nožičky v cene.

Odvodnenie Ø30 mm bez použitia náradia. Žiadne zákutia a priehlbiny.

862 mm - 33.9”

862 mm - 33.9”

862 mm - 33.9”

4000 mm - 157.5”

3000 mm - 118.1”

5000 mm - 196.9”
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MONOBLOKOVÉ POLYETYLÉN 
POLYCHOC™ ŽĽABY

MODULÁRNE ŽĽABY
Modulárne kŕmne žľaby pre dobytok chovaný 
vo vnútri alebo vonku.
Monobloková vaňa vyrobená zo 100 % čistého 
polyetylénu odolného voči pH-kyslosti siláže.
Na naše HDPE vane sa vzťahuje záruka 8 rokov 
na všetky výrobné chyby.
Žiarovo pozinkované oceľové konštrukcie na 
skrutkovanie žľabov s dĺžkou 3, 4, 5, 6, 7, 8 m...

•  Na modulárne žľaby LA BUVETTE sa vzťahuje záruka 8 rokov 
na všetky výrobné chyby. Nevzťahuje sa na ne záruka na 
poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesprávnou 
inštaláciou (na nevyrovnanom alebo nerovnom teréne) alebo 
nevhodným používaním, iným ako na kŕmenie hospodárskych 
zvierat. 

• Na pozinkované oceľové prvky sa vzťahuje štandardná 
jednoročná záruka.

Nároky na záruku na vaňu je potrebné zaslať vášmu predajcovi 
LA BUVETTE spolu s faktúrou za nákup a fotografiami 
poškodeného predmetu a najmä jeho dátumovou pečiatkou 
(idem PREBAC, str. 50).
Ak bude vaša reklamácia uznaná, váš predajca vám poskytne 
poukážku na jej pôvodnú cenu zníženú o amortizáciu (-12,5 % 
ročne).

ZÁRUKA 8 ROKOV

KAT .Č.     URČENIE

D203 Kompletný 3 m žľab s 2 tyčami proti pádu a 4 pätkami

D204 Kompletný 4 m žľab s 3 tyčami proti pádu a 6 pätkami

D205 Kompletný 5 m žľab so 4 tyčami proti pádu a 8 pätkami

D206 Kompletný 6 m žľab so 4 tyčami proti pádu a 8 pätkami

3 m

4 m

5 m

6 m a viac

Rozmery:
Výška: 414 mm (16,3"). 
Celková výška s nožičkami: 600 mm (23,5") 
Celková šírka vrátane tyče proti pádu: 880 mm (34,5") 
Kapacita: 360 l/m (23,75 USG/ft).

 Žľab z polyetylénu s vysokou hustotou, ošetrený proti UV žiareniu, s 8-
ročnou zárukou na všetky výrobné chyby. Odolný voči kyselinám a ľahko 
sa udržiava. 2 vypúšťacie zátky Ø30 mm bez náradia.

Žiarovo pozinkované oceľové konštrukcie:  
- Nosný rám z rúrok 50x50 mm s tyčami proti pádu,
- Spodné a bočné profily (dĺžka 1,50 m),
- Skrutkové nohy s nastaviteľnou výškou. 
Priechodná vôľa medzi žľabom a rámom pre tepelnú rozťažnosť.
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VANE

KOVOVÝ RÁM

Identické vane, ale bez kovovej konštrukcie:
Žľaby na zabetónovanie.

Skrutky na PE.

KAT .Č.     URČENIE

D210 Koncovka 1,5 m (59") + skrutky pre PE + 2 vypúšťacie zátky

D211 Koncový kus 1,50 m (59")

D212 Predĺženie o 1 m (39,4")

D213 Predĺženie o 2 m (79")

KAT .Č.     URČENIE

D202 3 nosné profily 1,5 m (59") + skrutky pre PE

D214 Priečna podpera + 2 nohy + 1 tyč proti pádu + skrutky

D215 3 nosné profily 1 m (39,4") + skrutky pre PE

D216 Prídavná tyč proti pádu + skrutky (jednoduchá montáž na priečnu podperu)
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D171 D177 - D179D176 - D178

KŔMNY VOZÍK
Kŕmny vozík s objemom 100 litrov na distribúciu krmiva s  
nastaviteľným prietokom. 
Vhodný na pelety, šrot, sójový šrot....
Jednoduchá konštrukcia kolieska uľahčuje čistenie a údržbu.
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FÚRIK NA KRMENIE BARROWS A 
KONTAJNERY NA OBILIE

KAT .Č.     URČENIE

D181  140 litrová korba - d. 768 x š. 560 x v. 912 mm (d. 30" x š. 22" x v. 36")

D180
 140 litrová vyvýšená korba s otočnými kolesami na pneumatikách 
D. 768 x Š. 560 x V. 1062 mm (D. 30" x Š. 22" x V. 42")

D182 340 litrová korba - d. 1200 x š. 750 x v. 912 mm (d. 47" x š. 29,5" x v. 36")

KAT .Č.     URČENIE

D171
Naberačka na krmivo v plastovom obale. Kalibrácia na 1/2 litra (0,13 USG) 
Maximálna kapacita: 3 litre (0,79 USG) - D 265 x Š 175 mm (D 10,5" x Š 7")

D176 HDPE kryt pre 140 l vozík

D177 HDPE priečka pre 140 l vozík s upevňovacími uhlami

D178 HDPE kryt na 340 l vozík

D179 HDPE priečka pre 340 l vozík s upevňovacími uhlami

Pevná a odolná: polyetylénová vaňa s vysokou hustotou a dvojitým švom na kovovom 
ráme.

Dobre vyvážená a ľahko sa s ňou manipuluje: Kolesá s priemerom 400 mm s 
pneumatikami a guličkovými ložiskamina pohodlnú manipuláciu.

Dve kolieska na hladkú manipuláciu.

Vyššia verzia (+15 cm) na ľahšie dosiahnutie dna vane s pneumatikami na otočných 
kolesách na väčšie pohodlie a stabilitu v nerovnom teréne.

Voliteľná HDPE priečka a kryt (pozri príslušenstvo).

FÚRIK NA KRMENIE
Ergonomické vozíky s objemom 140 a 340 litrov s integrovanými 
rukoväťami.
Tieto vozíky sú najvhodnejšie na použitie v interiéri aj exteriéri.
Tieto vozíky prechádzajú cez dvere široké 60 cm (veľké cez dvere 80 cm 
široké) a malé schody sa dajú ľahko prekonať. Dokonca aj v 80 cm širokých 
priechodoch sa dajú ľahko otočiť na vlastnú nápravu. Prechádzajú pod 
podávacím žľabom s dľžkou 1 m.

KAT .Č.     URČENIE

D185 Vozík na rozvoz krmiva

Robustný dvojstenný vozík s vaňou a rámom vyrobeným z jedného kusu polyetylénu s 
vysokou hustotou. 

Objem 100 litrov (26,5 USG). Stupnica je uvedená na stene vane pred obsluhou. Uhol 
sklonu vane v polohe pohybu vpred nie je nikdy menší ako 30°, čo zabezpečuje plynulé 
vyprázdňovanie krmiva (pelety, šrot, sójový šrot....) 
 Po použití vo vani nezostávajú žiadne zvyšky.

 Veľký otvor (300 mm (11,75") široký a 88 mm (3,5") vysoký v spodnej časti vane je 
zaistený rozdeľovacím šupátkom ovládaným pravou rukoväťou vozíka. Obsluha si môže 
vybrať medzi 3 rýchlosťami distribúcie.  Výška distribúcie: 34 cm (13,25"). 
Vzdialenosť šmykľavka/koleso = 28 cm (11").

Koleso na pneumatike Ø 400 mm (15,75") a ložisko.

DOPLNKY

Rozmery:
D. 1410 x Š. 744 x V. 902 mm. (55,5" x 29,25" x 35,5") 
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VÝKLOPNÝ FÚRIK

600L  VÝKLOPNÝ FÚRIK
Vyklápací vozík s objemom 600 litrov.
Väčší objem pre menej ciest!

Rovnaké špecifikácie ako model s objemom 330 l.

KAT .Č.     URČENIE

D187    600 litrov (158 USG) výklopný fúrik

Výhody našich vystužených 
plastových ráfikov:

• Veľmi robustné a odolné,
sú odolné voči korózii a
možno ich umývať s vysokým
tlakovým prúdom.

• Žiadne prepichnutie spôsobené opotrebovaním: Kovové 
ráfiky môžu časom zhrdzavieť. Ostré čiastočky hrdze, ktoré 
sa objavujú medzi ráfikom a pneumatikou, môžu spôsobiť 
prepichnutie.

• Ráfiky zodpovedajú zosilneným pneumatikám s 
priemerom 400 mm s vnútornou dušou a sú uložené na 
guľôčkových ložiskách pre maximálne pohodlie pri 
ovládaní. 

VEDELI STE?

Rozmery:
D. 2033 x Š. 1010 x V. 1055 mm
(D. 81" x Š. 39" x V. 37").

 330L  VÝKLOPNÝ FÚRIK
Vyklápací vozík s objemom 330 litrov.
Pri manipulácii s fúrikom nesie náprava celý náklad.  HDPE vaňa sa 
ľahko vyklápa po celej dĺžke. Jej čisté línie zaručujú jednoduché plnenie a 
čistenie.

KAT .Č.     URČENIE

D186      330 litrov (87 USG) výklopný fúrik

Vanička z polyetylénu s vysokou hustotou a zváraným dvojstenným okrajom, ktorý
zaručuje odolnosť za každých okolností. Špecifický tvar navrhnutý na jednoduché plnenie.

Robustný rám z pozinkovaných oceľových rúrok. Veľmi odolný a dobre vyvážený 
na zníženie zaťaženia ramien.

Možnosť naklonenia o viac ako 90° (od zeme) na jednoduché a úplné vyprázdnenie.

Ochrana proti opotrebovaniu z nehrdzavejúcej ocele.

Skrutkový rám s rukoväťami.

Pásy proti opotrebovaniu.

Bezpečnostný zámok na zabránenie náhodnému prevráteniu.

Zosilnené pneumatiky Ø 400 mm, ráfiky uložené na guľôčkových ložiskách.

Rozmery: D. 1746 x Š. 830 x V. 857 mm (D. 68" x Š. 32" x V. 34")
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4-KOLESOVÝ VOZÍK

VOZÍK NA BALÍKY

VOZÍK SO 4 KOLESAMI A VOZÍK NA BALÍKY

Robustný vozík so žiarovo pozinkovaným oceľovým rámom a
protišmykovou podlahou z bakelitovej preglejky.

Ideálny na prepravu objemných nákladov.
Robustná konštrukcia pre dlhú životnosť. Veľmi
funkčný na každodenné používanie.
Prípustné zaťaženie: 200 kg.
Vozík sa dodáva po jednom kuse, kompletne 
zmontovaný.

KAT.Č URČENIE

A793          Sada 2 bočných dielov v tvare U

A794     Spojka pre kompaktný traktor, ktorá sa montuje na oje

KAT.Č URČENIE

D188 Vozík na balíky sa dodáva kompletne zmontovaný

Žiarovo pozinkovaný oceľový rám. Veľký priemer hlavných rúr: (Ø 34 mm). Veľmi
odolné a dobre vyvážené na zníženie zaťaženia ramien.

Pásy proti opotrebovaniu.

Rukoväte "Grip".

Zosilnené pneumatiky Ø 400 mm, ráfiky uložené na guľôčkových ložiskách.

Navrhnuté tak, aby uniesli hmotnosť balíka s vysokou hustotou.

Odpružená oje, 1,25 m od zeme.

Smerová náprava bez dorazu.

4 zosilnené pneumatiky Ø400 mm, ráfiky namontované na guľôčkových 
ložiskách.

Bočné diely z hrubej rúry, na inštaláciu v strede alebo vedľa seba v horizontálnej 
alebo vertikálnej polohe (voliteľné).

Rozmery:
Celkové rozmery: Dĺžka 1,68 x d 0,86 x v 0,86 m (66,14" x
33,86" x 33,86") dno: D 0,82 x d 0,86 m (32,28" x 33,86")
D 0,48 x d 0,86 m (18,90" x 33,86")

Rozmery:
- Podlaha: D. 240 x Š. 98 x V. 49,5 cm (94,5" x 38,6" x 19,5")
- Vozík: D. 275 x Š. 98 x V. 125 cm (108,3" x 38,6" x 49,2").

- KAT.Č   URČENIE

D183        4-kolesový vozík, holý (bez bočnej časti)

Bočné diely A793 možno
inštalovať horizontálne, aby sa
zväčšila dĺžka plošiny.

Jeden alebo dva bočné diely
možno umiestniť vpredu alebo
vzadu.

Spojka A794 pre
kompaktný traktor.

DOPLNKY
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POTREBY PRE MAŠTAL

METLY

NA HNOJ

LOPATA

OKRÚHLA METLA

METLA Z CIROKU

LOPATA NA OBILIE

Metly s kefovými hlavami z PVC
vystuženého vláknami a syntetickými vlasmi.

1,50 m dlhá buková násada (59").

Syntetická vidlica na piesok, piliny a hobliny.

Hliníková rukoväť.

Veľmi pevné, spoľahlivé a odolné 
polypropylénové lopaty na čistenie.

Bukové násady s dĺžkou 1,45 m.

Okrúhla polyetylénová metla s bukovou 
násadou s dĺžkou 1,45 m,
nastaviteľným poistným krúžkom.
1,90 m dlhá buková násada (74,8").

Asi tridsať centimetrová metla z
prírodnej cirokovej slamy, s dĺžkou 50cm.

1,42 m dlhá buková násada (55,9").

  Vystužená lopata na obilie z ABS. 
1,70 m dlhá jaseňová násada (67").

Nastaviteľný poistný krúžok

5 očiek.

Automatické pripojenie rukoväte
proti otáčaniu.

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A701 Metla s kefovou hlavicou, 32 cm (12,6") 6 ks/balík

A702 Metla s kefovou hlavicou, 55 cm (21,7") 6 ks/balík

KAT.Č    URČENIE                                                        BALENIE

A707       Syntetická vidlica - dĺžka 1,45 m (57") 5 ks/balík

A709        Kombinovaná súprava lopaty a hrablí na hnoj s dĺžkou 1,10 m (43,3")    5 ks/balík

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A705          Lopata na čistenie, 53 cm ( 21") 6 ks/balík

A706          Lopata na čistenie, 66 cm ( 26") 6 ks/balík

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A703         Okrúhla metla - dĺžka 1,90 m ( 74,8") 6 ks/balík

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A712        Metla z cirokovej slamy - dĺžka 1,42m (55,9") 10 ks/balík

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

A704         Lopata na obilie - dĺžka 1,70 m (67" ) 6 ks/balík
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Kombinovaná súprava lopaty 
z umelej hmoty a kovových 
hrablí na hnoj.     
Oceľové rukoväte.
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DEZINFEKČNÉ VANE

KÚPEĽ PRE NOHY BEZ HNOJA
Pevná a hlboká bezšvová vanička z HDPE na optimalizáciu 
prevencie a liečby problémov s paznechtami.

Dĺžka 1,60 m je špeciálne prispôsobená chodu hovädzieho dobytka, 
aby sa zabezpečilo optimálne namáčanie 4 paznechtov.
Vďaka šírke len 85 cm sa dá inštalovať do všetkých vratných uličiek. 
Tento kúpeľ na nohy je vhodný na ošetrenie tekutinami a práškom.

DEZINFEKČNÁ VAŇA
Kúpele na nohy LA BUVETTE® z polyetylénu s vysokou hustotou.

Protišmykové dno. Veľké rebrá na dne dostatočne otvárajú 
paznechty, aby do nich dobre prenikol ošetrujúci prípravok.

Kúpeľ na dezinfekciu 
topánok. Protišmyková 
spodná časť. 

Rozmery:

L. 53 x d. 75 x v. 11 cm (21 x 29,5 x 4,3")

KAT.Č    URČENIE

D105         Kúpeľ na dezinfekciu topánok.

KAT.Č    URČENIE  

A207          Súprava spojok na vaňu D107

Veľké otvory uprostred na dobrý odvod hnoja a zároveň 
zabraňujú prekríženiu nôh.

Zaoblený horný okraj na systematické  nasmerovanie nôh 
späť do  vane.

Oddelenie v strede núti kravu položiť nohu hneď do 
vaničky. Vanička zároveň rozdeľuje vlny, aby sa zabránilo  
vyliatiu.

Protišmykové dno otvárajúce  paznechty.

Špeciálne pre ovce a kozy: Jeho dĺžka zabraňuje zvieratám preskakovať 
cez podnos.

- KAT.Č    URČENIE

D107         Kúpeľ na nohy bez hnoja 160 pre hovädzí dobytok. Maximálny objem:          

Praktické a odolné príslušenstvo na spojenie dvoch bezodtokových 
vaničiek alebo jednej bezodtokovej vaničky a jednej vaničky Cleanfoot.

Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele:
veľmi odolné voči korózii.

SADA SPOJKY

Na optimálne ošetrenie musí 
byť  paznecht  kravy ponorený 
aspoň 12 cm (aj počas 
posledných pasáží). V závislosti 
od prípravku sa odporúča 
pripraviť 0,80 až 1,00 litra 
roztoku na jednu kravu a na 
jednu pasáž.

VEDELI STE?
NÁŠ TIP

Umiestnite dve vane na 
umývanie paznechtov za 
sebou, po ktorej nasleduje 
ponorenie do prípravku alebo získanie dvoch ponorení 
každého paznechtu do prípravku.   

100 mm
80 mm
60 mm

30 mm

KAT.Č    URČENIE  

D101        Pre dobytok - d. 200 x š. 85 x v. 16 cm (78,7 x 33,5 x 6,3")

D102        Pre dobytok - d. 300 x š. 100 x v. 18 cm (118 x 39,4 x 7")

D106        Pre ovce a kozy - d. 300 x š. 47 x v. 18 cm (118 x 19 x 7")
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Objem náplne:
- Objem náplne: 80 litrov (21 USG) s výškou náplne 13 cm (5,1"). 
- 100 litrov (26,4 USG) s výškou plnenia 15 cm.

120 l (31,7 USG)
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KAT.Č    URČENIE

1502          AQUAMIX Dávkovacie čerpadlo - dávky 0,3 až 2,5 %

KAT.Č    URČENIE

1504          AQUABLEND Dávkovacia pumpa - dávky 0,2 až 2 %

KAT.Č    URČENIE

1505           AQUABLEND XTREME Dávkovacie čerpadlo - dávky 0,2 až 2 %

MONTÁŽ: AQUAMIX

AQUAMIX AQUABLEND

AQUABLEND XTREME

Presné a spoľahlivé dávkovacie čerpadlo na doplnenie pitnej vody v 
budovách pre dobytok.

Vďaka novému motoru je AQUAMIX ideálny pre 
lieky a doplnky, ktoré vyžadujú vysoký prietok: 
minerály, stopové prvky, vitamíny, ochranné látky 
na pečeň... 
Dokáže spracovať liečivé prípravky, ale nie je 
vhodný pre korozívne dezinfekčné prostriedky 
(najmä chlór a peroxid vodíka).
Bezpečnosť: Dávka produktu je vždy závislá na 
prietoku privádzanej vody.

Nie je potrebná elektrická energia  
(poháňané tekutinou).

Presné a spoľahlivé dávkovacie čerpadlo na doplnenie pitnej vody, 
najmä pri nízkom prietoku.
AQUABLEND je určený na neagresívne liečebné procedúry, tekuté 
minerály, stopové prvky, vitamíny, ...

Je ideálny na dávkovanie zriedených práškových a 
tekutých produktov v chlieve, v ohrade pre ovce a 
v hydinárni.

Bezpečnosť: Dávka produktu je vždy založená na 
prietoku vody.

Nie je potrebná žiadna elektrická energia 
(poháňaná tekutinou).

Presné a spoľahlivé dávkovacie čerpadlo na ošetrenie a 
dezinfekciu, najmä pri nízkom prietoku.
Veľmi odolné čerpadlo AQUABLEND XTREME je špeciálne 
navrhnuté na veľmi korozívne ošetrenia.

Je ideálny na okyslenie a chlórovanie, na hygienu 
dojacích strojov a na čistenie vodovodných 
potrubí a zariadení.

Bezpečnosť: Dávka produktu sa vždy odvíja od 
prietoku vody.

Nie je potrebná elektrická energia (poháňaná 
tekutinou).

KAT.Č    URČENIE

A160 Súprava BY-PASS pre Aquamix. Vrátane spätného ventilu.

A446       VisiFilter VF6 - 100 mikrónov, 6m3/h - povinne pred dávkovaním 
čerpadlo - pripojenie 1" (26x34) 

Na začiatku inštalácie je nutné namontovať filter 
s maximálnou veľkosťou 100 mikrónov (ref. 
A446), ako aj spätný ventil 3/4" (ref. 1430203).

VEDELI STE?

DOPLNKY

Patentovaný systém miešania vody a liekov: prípravok 
sa nikdy nedostane do kontaktu s motorom.

Nový motor pre vyššiu rýchlosť flotácii a maximálne 
zvýšený pracovný tlak

Dávka sa nastavuje jednoduchým a ľahkým spôsobom.

Výkonný aj pri nízkej rýchlosti flukovania.

Jednoduchá údržba, nie je potrebné žiadne náradie.

Dávka sa nastavuje jednoduchým a ľahkým spôsobom.

Plášť z veľmi odolného PVDF, necitlivý na silné 
kyseliny, peroxid vodíka a chlór.

Jednoduchá údržba, nie je potrebné žiadne náradie.

Dávka sa nastavuje jednoducho a ľahko.

Prietok: od 0,06 m3/h do 4,5 m3/h 
Pracovný tlak: od 0,3 do 6,9 barov
Montáž 1" (26x34) MM.

Prietok: od 0,01 m3/h do 2,5 m3/h 
Pracovný tlak: od 0,3 do 6,2 barov
Montáž ¾" (20x27) MM.

Prietok: od 0,01 m3/h do 2,5 m3/h 
Pracovný tlak: od 0,3 do 6,2 barov
Montáž ¾" (20x27) MM.

Zásobovanie 
filtrovanej
vody.

Súprava obtokového potrubia A160.

Misky na 
pitie 

Aspirácia výrobku.

POVINNÉ:
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RADY OD SPOLOČNOSTI VETIS
AKO VYRIEŠIŤ NAPÁJANIE OVIEC A KÔZ

Bez ohľadu na typ produkcie zohráva 
systém napájania významnú úlohu pre 
výkonnosť aj stabilitu stáda. Je dôležité 
vybrať správny typ napájačky, pretože ovce 
a kozy majú citlivý pysk. Napájačka s 
konštantnou hladinou vody ponúka 
najprirodzenejší spôsob napájania, ale 
musí sa častejšie čistiť. 
Model s tlakovou trubicou, ako je 
BABYLAB™, sa ľahko čistí a veľmi ľahko 
ovláda aj pre veľmi mladé zvieratá a často 
je vhodnejší. Mali by ste tiež zvážiť 
umiestnenie napájacích miest vo vzťahu k 
budove a stádu.  Pre kozy a dojnice je 
vhodnejšia vlažná voda.
O radu požiadajte spoločnosť LA 
BUVETTE.

PRIPOMÍNAJTE

Nainštalujte dostatočný počet vodovodných bodov, 
aby ste predišli agresii, tlačeniciam a radom. 
Výšku prispôsobte veľkosti zvierat a zabezpečte čo 
najlepšie umiestnenie napájacích bodov.

OVCE:
• Dojčiace bahnice: 1 vodný bod na 10 

zvierat
• Suchostojace alebo dojčiace ovce: 1 

bod vody na 15 zvierat
• Výška napájačky: 50 cm + schodík 

pre dospelé zvieratá; 40 cm pre 
jahňatá.

• Dojčiace kozy: 1 vodný bod na 10 
zvierat

• Suchostojace  kozy: 1 vodný bod na 15 
zvierat

• Výška napájačky: 60 cm + schodík pre 
dospelé zvieratá; 40 cm pre mladé 
zvieratá.

Hlboká podstielka: Pomocou nástenného držiaka 
A308 môžete nastaviť napájačku do výšky až 50 cm. 
Praktické nastavenie bez použitia náradia.
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AdvICE FroM LA BUvETTE® oN WATErINg
soLUTions For sHEEp And goATs

AKO URČIŤ NAJLEPŠIE MIESTO PRE NAPÁJANIE V INTERIÉRI?

Umiestnenie vodovodných bodov závisí od plochy budovy, jej dispozície, typu a veľkosti stáda. Na nasledujúcich 
obrázkoch sú uvedené niektoré príklady. Pre osobné poradenstvo sa obráťte na spoločnosť LA BUVETTE®.

PRIEMERNÁ DENNÁ 
SPOTREBA VODY

Premenné určujúce spotreba vody na pastvinách
• Teplota
• Zrážky (nízka spotreba vody počas daždivých dní)
• Obsah sušiny v zelenom krmive
• Živá hmotnosť zvieraťa

Premenné určujúce spotreba vody v interiéri
• Príjem sušiny:

Bahnice = 1,8 až 2,5 l vody na kg DMI
Kozy = 1,7 až 2,6 l vody na kg DMI

• Produkcia mlieka:
Ovce = 3,5 až 4,5 l vody na kg mlieka
Kozy = 1,3 až 2,2 l vody na kg mlieka

• Obsah sušiny v dávke
• klimatické podmienky (teplota a relatívna vlhkosť)
• Živá hmotnosť zvieraťa
• štádium gravidity (príjem sa zvyšuje ku koncu

gravidity)
• Počet plodov (príjem sa zvyšuje s počtom plodov)
• Príjem NaCl

OHRADA PRE OVCE- 150 MIEST (ovce s jahňatami) KOZIA MAŠTAĽ - 150 MIEST

2

Hodina v priebehu dňa

DOJČIACE OVCE A KOZYc

Dojčiace ovce 5 až 10 l/d

Suchostojace ovce 2 až 5 l/d

Dojčiace kozy 4 až 8 l/d

Suchostojace kozy 2 až 3 l/d

DOJČIACE OVCE NA PASTVE

Ovca s jahňaťom Leto: 3,5 až 9 l/d

Suché ovce Jar: 0,1 až 1,5 l/d ; Leto: 1,5 až 5 l/d

Servisná ulička

Servisná ulička

Krmná ulička

Krmná ulička

D
oj

či
ar

eň

  Napájačka medzi dvomi ohradami pre jahňatá alebo parkami pre jahňatá: 
Napájačky BABYLAB s tlakovou rúrkou, jednoduché alebo dvojité napájačky 
LAC5 alebo LAC55 s konštantnou hladinou vody.  
Napájačky viditeľné z kŕmnej uličky alebo servisnej uličky. Na slamenej ploche 
širokej 5 m by ste mali inštalovať napájačky vo vzdialenosti približne 5 m.  
Vyberte si napájačky, ktoré sú vhodné a nehrozí riziko zamrznutia: 

• Bez ochrany proti mrazu: BABYLAB, BABYLAC, LAC 5, NORMANDY
• Ochrana proti mrazu pomocou cirkulácie: BABYLAB T (+ pompe SPEED-
FLOW)
• Napájačky s vykurovacím systémom: NORMANDY, LAKCHO 2
• Izotermické napájačky (bez elektriny): THERMOLAC B
• Podrobnosti na ďalších stranách.

Napájacie žľaby pri kŕmidle.
Vo všeobecnosti inštalujte napájačky zadnou stranou ku kŕmnej uličke, aby zostali 
dlhšie čisté.   Rozmiestnite ich dostatočne ďaleko od seba, aby ste minimalizovali 
vplyv dominantných zvierat.  Upozornenie: Používajte len kovové napájačky (liatina, 
pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ).
Napájací žľab pri východe z dojárne: OVICAP alebo OVITUBE
Uprednostnite veľkú napájačku s dobrým prietokom, aby mohlo piť veľké množstvo 

kôz naraz v rovnakom čase. Príliš studená voda v zime znižuje produkciu mlieka. 
Preto sa odporúča používať ohrievač vody pre OVICAP.

Jediný prístup: BABYLAB ; alebo vyhrievaná napájačka:  BIGCHO 2 
Liatinové napájačky BABYLAB s tlakovou rúrkou sú ideálne pre kozy.  
Odporúča sa používať aj vyhrievací systém:

• Napájačky v obehovom systéme: BABYLAB T (+ čerpadlo SPEED-FLOW 
+ ohrievač THERMOFLOW)

• Napájačky s ohrievacím systémom 80 W: BIGCHO 2
Podrobnosti na ďalších stranách.

PITNÝ REŽIM 
DOJČIACICH KÔZ A 
OVIEC V INTERIÉRI
• Frekvencia pitia/deň: 5 až 20
• Objem na jedno vypitie: 0,4 až 0,7 l
• Čas strávený pitím/deň: 1 až 2 minúty
• Čas jedného pitia: približne 15 až 20 sekúnd
• Rýchlosť príjmu: 1,5 až 3,5 l/minútu

Faktory ovplyvňujúce pitný režim
• Hierarchia v rámci počutia, keďže dominantné
zvieratá si privlastňujú vodné body.
• Nedostatočný počet napájačiek skracuje čas a
frekvenciu pitia a spôsobuje javy radenia sa v rade pri
napájačke. Čo má samozrejme negatívny vplyv na
výkonnosť.

PERCENTO VODY A
PRÍJEM POTRAVY ZA HODINU 
Zdroj: upravené podľa Giger-Reverdin et al. (2011).

Príjem vody sa uskutočňuje najmä počas dňa: viac ako 80 
% objemu sa prijíma medzi 7. a 19. hodinou.
Nočná aktivita je veľmi nízka: menej ako 1 % denného 
objemu sa prijme medzi 2. a 4. hodinou ráno.
Najvyššia aktivita sa vyskytuje počas rozdeľovania kŕmnej 
dávky a pri výstupe z dojárne.

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Príjem vody
Príjem sušiny

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Dojenie + dávky Dojenie + dávky
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KLASICKÉ MISKY NA PITIE

1627 Liatinová misa s povrchovou úpravou Polycoat. 
Konštantná hladina vody.

Plastový 
sáčok

1622 Rovnaké ako 1627 Kartón

1615 Rovnaké ako 1627 s okrajom proti rozlievaniu Plastový 
sáčok

1628 Liatinová dvojitá misa s povrchovou úpravou Polycoat. 
Konštantná hladina vody.

Plastový 
sáčok

1620 Rovnaké ako 1628 Kartón

3259           Syntetická miska s konštantnou hladinou vody 6ks/kartón

3279    Rovanké ako 3259 Kartón

Nastaviteľné každých 
10 cm do 50 cm. 

Syntetická napájacia misa s plavákovým ventilom. 
Nie je vhodná pre kozy. Veľká kapacita: 5,5 litra.  Nastaviteľná 
hladina vody.
4 podlhovasté upevňovacie body. Pripojenie ½" (15x21) od dna.

   8 xl/min. pri 3 baroch

Kryt ventilov z nehrdzavejúcej ocele.

 Syntetický materiál, pevný a tuhý.

 Vypúšťacia zátka odmontovateľná bez 
nástroja .

Jednoduchá alebo dvojitá liatinová 
misa na pitie s konštantnou hladinou 
vody.

    6,5 xl/min.  pri 3 baroch

Vypúšťacia zátka odmontovateľná bez nástroja 

Plavákový ventil chránený krytom z 
nehrdzavejúcej ocele

DOPLNKY

Objem: 5 a 8 litrov. Pripojenie na 
horizontálnu ¾" rúrku. Možnosť 
pripojenia na vertikálnu ½" rúru 
zdola s príslušenstvom 
(pozri stranu 98).

KAT.Č    URČENIE             BALENIE

2014 Liatina s povrchovou úpravou Polycoat - mosadzný ½" ventil 2ks/kartón

2012 Smaltovaná liatina - Mosadzný ½" ventil 2ks/kartón

2019   Liatina s polykarbonátom - Mosadzný ¾" ventil s T Plastový 
sáčok

2015 BABYLAC - Liatina s polykarbonátovým náterom Plastový 
sáčok

A308          Montážna lišta na nastavenie výšky misky na pitie (pozri stranu 99)

A309   Kompletná pripojovacia sada pre LAC5/55 alebo BABYLAC 
namontované na A308

BABYLAB™
Vzdelávacia liatinová miska určená pre "malé čumáčiky". 
Malé množstvo zostávajúcej vody pod ventilom stimuluje zvieratká k 
tlačeniu trubice.

Na otvorenie ventilu stačí tlak 300 
g na tlakovú trubicu.

Pripojenie ½" (15x21) vyššie.

Hladký rúrkový ventil, veľmi jednoduché
stláčanie.

Malá zásoba vody na vzdelávacie účely

Možnosť pripojenia k slučke pomocou T ¾" (20 x 27 mm) 

4 upevňovacie body

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

10 cm

0 cm

Rovnako ako BABYLAB™ s ¾" T-prípojkou.  

18 xl/min. pri 3 baroch

Nastaviteľný držiak:

8 xl/min. pri 3 baroch
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Multiple

LAC 10 (SYNTETICKÁ MISKA)

LAC 5(A)/ 55

BABYLA C
Malá liatinová miska so stálou hladinou, ideálna 
pre 10 až 15 kôz alebo oviec od útleho veku.

              5 xl/min. pri 3 baroch

L. 26 x Š. 25 x V. 17 cm (10,2" x 9,8" x 6,7") 
Objem: 2,5 litra.
Pripojenie ½" (15 x 21 mm) vľavo/vpravo. 
Viac informácií na strane 11.
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VEĽKÉ NEREZOVÉ ALEBO POZINKOVANÉ 
NAPÁJAČKY

DOPLNKY

A308
Montážna lišta na nastavenie výšky misky na pitie (pozri stranu 99) Pre 1 OVITUBE 
sú potrebné dve montážne konzoly A308

A309 Kompletná pripojovacia sada pre OVITUBE namontovanú na A308

A317 Montážne konzoly na plot

A413 Beznámrazová súprava 80W/24V

C162 Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody

2421 Napájačka OVICAP INOX 120 cm z nehrdzavejúcej ocele 21 l. 

2422 OVICAP INOX 240 cm nerezová napájačka 42 l..

2419 Rovnaké ako 2421 z pozinkovanej ocele

2420 Rovnaké ako 2422 z pozinkovanej ocele

2417          OVITUBE 120 Napájačka z nehrdzavejúcej ocele 9 l

2418          OVITUBE 210 Napájačka z nehrdzavejúcej ocele 16 l

Veľký nerezový alebo pozinkovaný napájací žľab s plavákovým ventilom.

Dĺžka 120 cm: Ideálne pre 25 až 40 oviec/kôz. (47,2") 
Dĺžka 240 cm: Ideálne pre 50 až 80 oviec/kôz. (94.5")

Veľký napájací žľab z nehrdzavejúcej ocele s 
plavákovým ventilom. 
Dĺžka 120 cm: Ideálne pre 25 až 35 oviec/kôz. (47,2") 
210 cm dlhý: Ideálne pre 35 až 65 oviec/kôz. (82.7")

32 xl/min. pri 3 baroch

5,1 xl/min. pri 3 baroch

Žľab a kryt sú v závislosti od modelu vyrobené z nehrdzavejúcej alebo pozinkovanej 
ocele. Nevylievací okraj. 

Veľmi veľký prístup k vode: : (OVICAP 120 / 240): 88,5 x 14,5 cm / 208,5 x 14,5 cm
Nastaviteľná rezerva od 17 do 27 l (OVICAP 120), 34 až 54 l (OVICAP 240).

Kryt a ventil sa dajú otočiť sprava doľava, pripojenie ½" (15x21) M.

Veľký odtok "Vide-Vite", 95 x 50 mm, ľavá strana. 

Voliteľné kryty ANTI-STRAW a vykurovacie telesá "WARM WATER " (pozri nižšie).

Kompaktný žľab z nehrdzavejúcej ocele so zaobleným tvarom bez vyčnievajúcich hrán. 
Nevylievajúci sa vnútorný okraj. 

Veľký prístup k vode: 82 x 13,5 cm / 170 x 13,5 cm (OVITUBE 120 / 210) 
Nastaviteľná rezerva od 6 do 12 l (OVITUBE 120), 11 až 22 l (OVITUBE 210).

Plavákový ventil chránený krytom z nehrdzavejúcej ocele. Ľahko nastaviteľná hladina vody. 
Prívod vody ½" (15x21 mm) vonkajší z pravej strany. 

Veľký odtok "Vide-Vite", 95 x 50 mm, na ľavej strane.

Voliteľné vykurovacie teleso 80 W/24 V ref. A413 (pozri príslušenstvo).

OVICAP INOX / STD

oViTUBE

NOVÝ

A302 Kryt ANTI-STRAW pre OVICAP 120

A303 Kryt ANTI-STRAW pre OVICAP 240

A409 Súprava na ohrev vody 180W/24V pre OVICAP 120

A410 Súprava na ohrev vody 360W/24V pre OVICAP 240

180 W alebo 360 W pri 24 V.

Vstavaný nastaviteľný termostat

Pozinkovaný oceľový kryt so zásuvkovým 
systémom pre ľahký prístup k termostatu.

Samoregulačné vykurovacie telesá na distribúciu teplej vody (15 °C) 
v napájacích žľaboch OVICAP 120 a OVICAP 240.

DOPLNKY
Kryty ANTI-STRAW z nehrdzavejúcej 
ocele pre OVICAP. Dodáva sa so 
zámkom, ktorý sa pripevní na stenu, aby 
zostal v otvorenej polohe.
Závesy, ktoré sa majú nitovať.
Kompatibilný s 
vykurovacími telesami.

w

a r M w aT e r

NOVÝ

Transformátor 230/24 V sa dodáva samostatne (pozri str. 88).

A317 A413* C162*

Transformátor 230/24 V sa dodáva samostatne (pozri str. 88).

Upevnenie pomocou minimálne 4 upevňovacích bodov. 6 kotviacich 
bodov. Montáž na stenu, plot alebo výškovo nastaviteľnú montážnu 
konzolu, ref. A308 (pozri príslušenstvo).

Montáž na stenu, 3 upevňovacie body.

NOVÝ

210 cm - 82.7”

240 cm - 94.4”

120 cm - 47.2”

120 cm - 47.2”
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MRAZUVZDORNÉ RIEŠENIE

Kryt ventilu z nehrdzavejúcej ocele a hrana proti odlupovaniu.

Veľké prístupové dvierka na pripojenie vody a inštaláciu súpravy proti 

zamrznutiu. Vypúšťanie vody bez použitia náradia.

BIGCHO 2 24V/50-80W

norMAndY

1639            Nevylievacia misa z nehrdzavejúcej ocele, s konštantnou hladinou vody, s vykurovacím 
  telesom 24 V - 50 W

1839   Rovnako ako 1639 s vykurovacím telesom 24 V - 80 W (severné krajiny)1717  NORMANDY s plavákovým ventilom Kartón

A396 Súprava proti zamrznutiu s výkonom 80 W/24 V na ochranu misy a ventilu.

Kompaktná napájačka z HDPE s 
konštantnou hladinou. Horné alebo spodné 
pripojenie na vodovodné potrubie: 
Pripojenie je jednoduché pomocou 
predinštalovanej ¾" (20x27) hadice s 
opletením z nehrdzavejúcej ocele. Veľká 
miska, rýchle a jednoduché čistenie.

1642 

Veľká polyetylénová miska so stálou hladinou 
vody. Dodáva vlažnú vodu (automatická regulácia 
teploty). Vykurovacie teleso 24 V-180 W, vnútorný 
termostat.  Ideálna pre 15 dojníc.

 10 xl/min.  pri 3 baroch

Mrazuvzdorná napájačka s okrajom proti 
rozlievaniu na montáž na 400 mm (15,75") 
vysoký stojan.
Veľká miska z nehrdzavejúcej ocele s 
konštantnou hladinou vody a vypúšťacou 
zátkou.  
Kovový okraj zabraňujúci vylievaniu
24 V - 50 alebo 80 W vykurovacie teleso. 
Viac informácií nájdete na strane 27.

Potrebný je transformátor 230/24 V, ktorý sa dodáva samostatne.

Vnútorný termostat. Voda pri 
+10 °C až +15 °C.

w

a r M w aT e r

LAKCHO 2 TEPLÁ VODA

HDPE-STOJAN

A570  
Výška 400 mmna upevnenie k podlahe ; Špeciálne navrhnuté pre malé 
zvieratá: teľatá, ovce, kozy, poníky...

Stojan z PE s penovou izoláciou a otvorom 
na vypúšťaciu hadicu. 

H 400 mm :
Pre ovce, kozy, teľatá, poníky...

TRANSFORMÁTORY
Transformátory (230/24 V) plášťového typu. Európska 
norma EN 60.742.
Potrebné pre elektrické pripojenie našich 
napájačiek a súprav proti zamrznutiu.

Vodotesnosť IP 54.

A505 Transformátor 50 VA pre 1 LAKCHO 50 W alebo rovnakej hodnoty

A504 Transformátor 100 VA pre 2 LAKCHO 50 W alebo 1 ISOBAC 100 W alebo rovný100 W 

A503 Transformátor 200 VA pre 4 LAKCHO 50 W alebo 2 ISOBAC 100 W alebo rovný 200 W 

A501 Transformátor 300 VA pre 6 LAKCHO 50 W alebo 3 ISOBAC 100 W alebo 300 W 

A502 Transformátor 400 VA pre 8 LAKCHO 50 W alebo 4 ISOBAC 100 W alebo 400 W 
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Potrebný je transformátor 230/24 V, ktorý sa dodáva samostatne.

Misa s konštantnou hladinou vody a vykurovacím telesom 24 V - 180 W 
s vnútorným termostatom (na dodávanie vlažnej vody)

Potrebný je transformátor 230/24 V, ktorý sa dodáva samostatne.
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MRAZUVZDORNÉ RIEŠENIE

SPEED-FLOW

THERMOFLOW

VYHRIEVACIE DRÔTY A KÁBLE

Vysokovýkonné čerpadlo (230 V/550 W) pre 
cirkulačný systém s vysokým prietokom.
Viac informácií nájdete na strane 20.

Samostatný ohrievač 1500 W pre 
vodovodné potrubia v slučkovom 
systéme. Kompatibilný so všetkými 
typmi obehových čerpadiel. 

Aktivuje sa podľa teploty vody. 
Viac informácií nájdete na strane 21.

Aby vodovodné potrubia nezamŕzali. Viac 
informácií nájdete na stranách 22-23.

THERMOLAC™ 40B & 75B
Beznámrazová napájačka bez elektrickej 
energie, s odnímateľnou kovovou miskou. 

Čistá voda každý deň až do -15 °C.
Viac informácií nájdete na strane 45.

1677 Beznámrazová neelektrická 40 l napájačka s 1 miskou, plavákový ventil 
pre štandardný tlak

1676 Beznámrazová neelektrická napájačka 75 l s 2 nádobami, plavákový ventil 
pre štandardný tlak

Izolovaný dvojstenný žľab z HDPE.

Miska sa vyberá ¼ otáčkou. 

Ø 100 mm (4").

A301  Prídavný programovateľný ohrievač s výkonom 1500 W
230 V jednofázový - pripojenie 1"½

 Kartón

1669          Beznámrazové výkonné čerpadlo s vysokým prietokom - 230 V / 550 W        Kartón

C162          Vykurovací kábel 24 V / 22 W - Dĺžka: 3 m, na ochranu prívodu vody

Vykurovací vodič 24 V / 22 W s dĺžkou 3 m, 
špeciálne navrhnutý na zásobovanie pitnou vodou. 
Hliníková páska je súčasťou dodávky.

Pripojené v slučke k transformátoru 230/24 V 
(nie je súčasťou dodávky, pozri str. 24).

KÁBEL NA VYKUROVANIE
PRE PRÍVOD VODY 24V/22W

C140 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 2 m Blister

C141 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 4 m Blister

C142 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 8 m Blister

C143 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 12 m Blister

C144 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 14 m Blister

C145 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 18 m Blister

C146 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 24 m Blister

C147 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 36 m Blister

C148 Vyhrievací kábel 230 V - dĺžka 48 m Blister
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Vrátane plavákového ventilu s vysokým 
prietokom a nízkym tlakom.

Veľký obdĺžnikový rýchlovýpust "VIDE-
VITE".

2 kotviace body na frézovanie do podlahy 
alebo na betónový podklad.

PREBAC 200R

PREBAC 400L

Obdĺžnikové podlahové žľaby z HDPE Polychoc™ 
na napájanie oviec vonku aj vo vnútri.

Vhodné pre 60 až 100 oviec.

Oválny pastiersky žľab z HDPE Polychoc™ na 
napájanie oviec vonku.

Vhodný na napájanie až 150 oviec.

PREBAC 70L
Dvojitá napájačka s konštantnou hladinou 
vody 70 litrov, vyrobená z HDPE Polychoc™ na 
napájanie 40 až 50 oviec vonku aj vo vnútri

32 xl/min. pri 3 baroch

32 xl/min. pri 3 baroch

32 xl/min. pri 3 baroch

2231    Polychoc BS 200 l. R žľab - d. 160 x š. 46 x v. 44 cm - d. 63" x š. 18,1" x v. 17,3"

2269           Polychoc 400 l žľab - d. 147 x d. 105 x v. 40 cm (d. 57,9" x š. 41,3" x v. 15,7")

Ventil sa predáva samostatne (ref. A603 alebo A617), pozri stranu 50.

Ventil sa predáva samostatne (ref. A603 alebo A617), pozri stranu 50.

2219          Polychoc 70 l žľab - Štandardný tlak - Pripojenie ½" (15x21)

2217   Rovnaké ako 2219, ale pre nízky tlak (<1bar-14,5psi) (modré) pre 
gravitačné napájanie

A
ga inst all m a n u facturing d

ef
ec

ts

A
ga inst all m a n u facturing d

ef
ec

ts

A
ga inst all m a n u facturing d

ef
ec

ts

VEĽKÉ NAPÁJACIE ŽĽABY Z 
POLYETYLÉNU

PREBAC 90L
Špeciálny typ pre ovce, objem 90 litrov. 
Nízka hladina vody. Protišmykové dno.  

8 xl/min.  pri 3 baroch

2253 
Polychoc 90 l. žľab - D. 160 x Š. 48 x V. 46 cm -
Vrátane plavákového ventilu - Pripojenie ½" (15x21)

Vrátane plavákového ventilu s krytom. 
Vhodné pre 50 oviec. 
Na montáž na podlahu: 4 kotviace body.
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Hlboká napájačka s dvojitým prístupom z HDPE s plavákovým 
ventilom, 55 a 90 litrov. Vysoký prietok. Vhodná pre 40 a 60 oviec.

32 xl/min. pri 3 baroch

BIGLAC 55/90

1652        Dvojitá 55-litrová napájačka z polyetylénu pre štandardný tlak

1655       Dvojitá 90-litrová napájačka z polyetylénu pre štandardný tlak

Pozinkovaný rám na montáž na stenu alebo ohradu. 
Pripojenie ½" (15x21) zhora alebo zdola. Viac 
informácií nájdete na strane 9.
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CHOVATEĽSKÉ ZARIADENIA

Nastaviteľné nožičky. Výška žľabu: 
307 až 457 mm

Priechodná vôľa medzi žľabom a rámom 
pre tepelnú rozťažnosť.

Ø30 mm vypúšťanie bez náradia. 
Žiadne štrbiny priehlbiny.

D170        Držiak na soľ z plastu

D173        Držiak z nehrdzavejúcej ocele pre minerálne lizy do 25 kg (55 libier)

D106          Pre ovce a kozy - d. 300 x š. 47 x v. 18 cm (118 x 19 x 7")

KŔMNE ŽĽABY Z HDPE

KŔMNY VOZÍK

MEMB RÁNOVÝ VENTIL

ŽĽABY NA NOHÁCH

DRŽIAKY NA SOĽ

DEZINFEKČNÁ VAŇA

Žľaby pre ovce, montované 
na podlahu.

Vysokokvalitný výrobok z 
polyetylénu s vysokou hustotou, 
veľmi robustný a pevný pre dlhú 
životnosť, bez ohľadu na 
podmienky používania.

Kŕmny vozík s objemom 100 litrov na distribúciu krmiva s  
nastaviteľným prietokom. Vhodný na pelety, šrot, sójový šrot....

Ventil na udržiavanie nízkej konštantnej hladiny vody v 
miske alebo skupinovom žľabe.
Viac informácií nájdete na strane 89.

Žľaby pre ovce s nastaviteľnými 
nohami. HDPE vaňa s 5-ročnou 
zárukou.
Pozinkovaný oceľový rám.

Plastová verzia: D 240 x Š 215 x V 210 
mm (D 9,5" x Š 8,5" x V 8,25")
Verzia z nehrdzavejúcej ocele (pre 25 kg 
soli) D 265 x Š 256 x V 200 mm  
(D 10,4" x Š 10" x V 7,9")

Dezinfekčná vaňa pre ovce a kozy.

D235 Žľab pre malé zvieratá - dĺžka 1,73 m

D236 Žľab pre malé zvieratá - dĺžka 2,18 m

D237 Žľab pre malé zvieratá - dĺžka 2,63 m

D238         1 m HDPE kŕmny žľab - 16,6 l

D239         2 m HDPE kŕmny žľab - 36,7 l.

D185          Kŕmny vozík

1820          Membránový ventil (s príslušenstvom)

Robustný dvojstenný vozík s vaňou a rámom vyrobeným z jedného kusu polyetylénu s 
vysokou hustotou. 

Objem 100 litrov (26,5 USG). Stupnica uvedená na vani pred obsluhou.

 Veľký otvor (300 mm (11,75") široký a 88 mm (3,5") vysoký v spodnej časti vane je uzamknutý 
rozdeľovacím šupátkom ovládaným pravou rukoväťou vozíka. Výška rozdeľovania: 34 cm (13,25"). 
Vzdialenosť šmykľavka/koleso = 28 cm (11").

Koleso na pneumatike Ø 400 mm (15,75") a ložisko.

Samotný membránový ventil ref. 1820.

1,20 m SS rúrka ref. 1821 
(Predáva sa samostatne).

Misa z nehrdzavejúcej ocele B15 ref. 
4130403 (pozri katalóg náhradných dielov).
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RADY OD FIRMY VETIS OHĽADOM 
RIEŠENIE NAPÁJANIA OŠÍPANÝCH

Denná spotreba vody ošípanými 
závisí od ich živej hmotnosti, kvalite 
prijatého krmiva,  zloženia kŕmnej 
dávky a ich fyziologickom stave 
(laktácia, choroby, stres atď.). Dobré 
životné podmienky, zdravie a rast 
ošípaných výrazne závisí od 
fyzikálno-chemickej kvality vody,
 ktorú majú k dispozícii, baktérie, 
ktoré môže obsahovať, jej chuť a 
zápach.
Kontrola rozlievania vody je druhou 
otázkou pri výbere a inštalácii 
napájačiek.
Obráťte sa na nás, aby sme vám 
osobne poradili.

AKO SI VYBRAŤ MEDZI MISKOU ALEBO CUMLÍKOM?

Ošípaná prirodzene pije nasávaním. Miska ako taká ponúka 
prirodzenejší spôsob pitia bez ohľadu na vek zvieraťa. Prasiatka 
prijímajú viac potravy, keď pijú z misky. Aj v období odstavu 
pozorujeme menej stereotypov (cicanie iných prasiatok atď.), 
keď môžu piť z misky namiesto nipel. Okrem toho misky 
umožňujú oveľa lepšiu kontrolu vylievania. Na druhej strane sa 
misky ľahšie zašpinia hnojom alebo potravou.
To znamená, že nipel by nemala byť presne zakázaná. Pri 
správnom nastavení prietoku a inštalačnej výšky poskytuje 
nipel vždy čistú vodu, ale skrýva v sebe vysoké riziko rozliatia.

INŠTALAČNÁ VÝŠKA A PRIETOK

UMIESTNENIE NAPÁJAČIEKOJOV
• Vyhnite sa rohom a dostatočne rozmiestnite vodné body (súťaž, 

agresivita)
• Nie hneď vedľa kŕmneho žľabu (riziko tlačenice)
• Dobre viditeľné z uličky pre ľahkú kontrolu a čistenie
• Klzká podlaha v priestore so slamou znižuje frekvenciu pitia a príjem 

vody. Zabezpečte odtok vody, aby sa zabránilo znečisteniu 
podstielky.

PRODUKCIA DENNÁ POTREBA VODY

Dojčiace ošípané (< 28 dní) 0,2 - 0,4 litra 

Jasle (skoré odstavenie; 5 až 8 kg) 0,7 - 1 litra 

Po odstavení (8 až 25 kg) 1 - 4 litra   

 Výkrm: 25 až 50 kg 
50 až 75 kg 
75 až 110 kg

4 - 6 litra 
5 - 8 litra 

7 - 10 litra 

Prasnice na konci gravidity 10 - 15 llitra  

Dojčiaca prasnica 15 - 30 litra  

HYGIENA

•

•

•

Už prítomnosť 1,5g hnoja v 1 litri v ovplyvňuje príjem vody a rast.  
U dojčiacich prasníc zvyšuje riziko zápchy, mastitídy, agalakcie, 
metritídy a porúch močenia.

PITNÝ REŽIM A POTREBA VODY

•

Prasiatko navštívi napájačku prvýkrát počas prvých 18 
hodín svojho života.
Viac ako 80 návštev  napájačky denne počas odstavovania
(stres).
Po odstavení 100 % prasiatok navštívi napájačku aspoň raz v 
čase od 9.00 do 13.00 h (dôležité pre ošetrenie).
Počas výkrmu ošípaná pije 30-krát denne a pri napájačke 
strávi 10 až 15 min/deň.
K príjmu vody dochádza predovšetkým počas dňa, pričom 
spotreba vrcholí okolo poludnia a neskoro popoludní.   
Viac ako 75 % príjmu vody súvisí s obdobím kŕmenia.

VÝROBA
TYP

NAPÁJAČIEK 

VÝŠKA
BEZ KROKU

(CM) 

Prietoková 
rýchlosť
(l/min) 

MAX ČÍSLO 

Prasiatko u matky Misa
Nipel  

5 - 8
20

0,5
0,5

-
-

Odstavovanie Misa
Nipel    

12 - 15
30

0,5 - 1,0
0,5 - 1,0

18
10

Výkrm Misa
Nipel    

20 - 25
50

0,8 - 1,0
0,5 - 0,8

18
10

Chov: Misa
Nipel    

30 - 35
70

3,0
1,5

10
5
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NAPÁJAČKY PRE OŠÍPANÉ
Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
PORCINOX: exkluzívne LA BUVETTE® - Patentované EP0970605; EP1175830

B8 PORCINOX

B10 PORCINOX

B15 L PORCINOX

BALPI LIGHT

B19 PORCINOX

B15 S PORCINOX

Misa z nehrdzavejúcej ocele pre prasnice, 70 mm - Ø 8 mm

Exkluzívne misky LA BUVETTE® PORCINOX sú vyrobené z 
nedeformujúcej sa leštenej nehrdzavejúcej ocele a sú k dispozícii v 
rôznych modeloch prispôsobených veku ošípaných.

Miska z nehrdzavejúcej ocele pre 
odstavčatá.  
Vzdialenosť úchytov: 70 mm - Ø 8 
mm.

Misa z nehrdzavejúcej ocele pre výkrm 
do 130 kg. Zosilnený ventil z 
nehrdzavejúcej ocele.

Vzdialenosť úchytov: 80 mm - Ø 8 mm.

Syntetická miska na pitie pre matky.
½" vonkajší ventil z nehrdzavejúcej ocele,  
85 mm - Ø 10 mm.

Pre jednotlivé prasnice, skupiny, 
matečníky (prasnice, prasiatka) a 
kancov.
Zosilnený ventil z nehrdzavejúcej 
ocele.

4 upevňovacie body Ø 10,5 mm. 
Vzdialenosť úchytov: 88 mm a 103 mm.

Misa z nehrdzavejúcej ocele pre 
výkrm od 25 do 110 kg.

Vzdialenosť úchytov:  70 mm - Ø 8 
mm.

Napájačka B10: Nevylievacia a cenovo výhodná
Podľa testu, ktorý vykonala Poľnohospodárska komora 
reginu Pays de la Loire na farme Trinottires, B10 
výrazne znižuje únik vody v porovnaní s kontrolnými 
liatinovými napájačkami.
Rozlievanie sa znížilo na 4 až 8 % v porovnaní s 8 až 12 % 
pri kontrolných napájačkách. Podstatný vplyv na spotrebu 
vody a náklady na distribúciu hnoja. Odhadovaná ušetrená 
suma presahuje 900 € ročne pre chovnú farmu so 100 
prasnicami.

VEDELI STE?

Ventil z nehrdzavejúcej ocele je k miske pripevnený pomocou dvoch skrutiek z 
nehrdzavejúcej ocele bez zvárania, takže sa dá ľahšie demontovať zozadu.

Automatický uzáver vody na prácu s napájačkou bez toho, aby bolo potrebné uzavrieť 
prívod vody. Keď odskrutkujete spodnú časť ventilu, guľôčka automaticky uzavrie prívod 
vody.  

1451   Nerezová miska na pitie pre matky. 25ks/balení

1452  Rovnaké ako 1451 pre nízky tlak 25ks/balení

1453         Napájačka z nehrdzavejúcej ocele pre odstavčatá 10ks/balení

1454  Rovnaké ako 1453 pre nízky tlak 10ks/balení

1455 Misa z nehrdzavejúcej ocele pre výkrm do 130 kg 4ks/balení

1483 Syntetická miska na pitie pre matky 6ks/balení

1458  
Pre jednotlivé prasnice, skupiny, matečníky 
(prasnice, prasiatka) a kancov.

Plastový 
sáčok

1456 Misa z nehrdzavejúcej ocele pre výkrm od 25 do 110 kg. 4ks/balení

1457 Rovnaké ako 1456 pre nízky tlak 4ks/balení

Ventil z nehrdzavejúcej ocele s ½" vonkajšou vodovodnou 
prípojkou. Nastaviteľný prietok.
2 až 4 podlhovasté montážne otvory umožňujú kompenzovať 
nedostatočné vŕtanie do steny. Tieto napájacie misy sa musia 
namontovať na stenu pomocou úchytu z nehrdzavejúcej ocele (nie je 
súčasťou dodávky).
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DIRECTO PREMIUM

DYRECT

Napájacie niple s nastaviteľným prietokom bez nutnosti demontáže.
Napájačka Directo Premium je určená na optimalizáciu spotreby vody 
vo všetkých fázach chovu ošípaných: pri pôrode, odstave, výkrme.

POUSTUBE
Násoška z nehrdzavejúcej ocele s 
vnútorným alebo vonkajším ½" 
pripojením.
Nastavenie prietoku v hornej polovici. 

Jeho špecifická konštrukcia zabraňuje 
zraneniam.
Nikdy neblokuje: mechanizmus je 
chránený pred zvieratami.

• 

Násoska z nehrdzavejúcej ocele . 

Pripojenie 3/8" (12x17) pre samice. 
Nastavenie prietoku v hornej polovici.

Montážna konzola z nerozbitnej 
pozinkovanej plechu  liatiny. 

Vzdialenosť: 50 mm pre 
8 mm skrutky.

A804         20° montážna konzola pre DIRECTO 50, 70 (a 90 len v materských boxoch)

DOPLNKY

S nastaviteľným prietokom bez demontáže, podľa tlaku vody v systéme a 
druhu zvierat: menej rozlievania, zníženie objemu hnojovice a kontrola 
výrobných nákladov. Prípadné usadeniny vo vodovodnom potrubí 
možno vypustiť úplným otvorením nastavovacej skrutky.

Na uzavretie prívodu vody stačí úplne utiahnuť nastavovaciu skrutku.
1/2" vonkajšia armatúra. Vhodné pre nízky a štandardný tlak.
Dlhá životnosť zaručená 3 časťami z nehrdzavejúcej ocele (telo, rúrka a 
pružina).

Jednoduchá montáž pomocou šesťhrannej matice (držiak A804, pozri 
PRÍSLUŠENSTVO).

1816
Directo Premium 50 : Pre prasiatka Telo Ø 16 mm - ½" M 
kovanie 5ks/balení

1817
Directo Premium 70 : pre odstav, telo  Ø 19 mm - ½" M 
kovanie 5ks/balení

1818
Directo Premium 90 : Na výkrm, prasnice a kance Telo 
Ø 23 mm - ½" M kovanie 5ks/balení

1826 POUSTUBE FEMALE 
Mini prietok: 0,6 l/min. (0,16 USG) - armatúra 1/2" F 20ks/balení

1828 
POUSTUBE MALE 
Mini. prietok: 0,6 l/min. (0,16 USG) - Prípojka 1/2" M 20ks/balení

1827 
Mini. prietok: Maxi: 3,5 l/mn. Pripojenie 
3/8" (12x17) samec. 20ks/balení

NASTAVENIE PRIETOKU: DIRECTO PREMIUM

Nie je nič jednoduchšie na 
zvýšenie prietoku.

 Vložte čepeľ skrutkovača 
do štrbiny na konci
 rúrkového ventilu.

Zatlačte trubicu proti 
kužeľu regulácie prietoku.

Otáčajte v smere 
hodinových ručičiek.

5 l/min

0 l/min

MONTÁŽ: POUSTUBE 

Montáž POUSTUBE do žľabu pre 
prasnice alebo "suchého kŕmidla".

Variabilná rýchlosť prietoku:
2 až 9 l/mn 
(0,53 až 2,38 USG/min).
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ZARIADENIA PRE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A 
NAPÁJAČKY PRE OŠÍPANÉ CHOVANÉ VONKU

MEMBRÁNOVÝ VENTIL

VONKAJŠÍ CHOV PRASIAT

KRYT CADAVER COVER DÁVKOVACIE 
ČERPADLÁ

Ventil na udržiavanie nízkej konštantnej 
hladiny vody v skupinovom žľabe alebo 
miske.

Pripojenie ½" (15x21) samec.

THERMOLAC 40 a 75 GV: 
Neelektrické beznámrazové napájačky, ideálne 
na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Obal na mŕtvoly 
z polyetylénu. 

1821 Rúra z nehrdzavejúcej ocele, bez závitu - dĺžka 120 cm

4130404 Nerezová misa B19 (bez ventilu) pozri katalóg náhradných dielov

4130403 Nerezová misa B15 (bez ventilu) pozri katalóg náhradných dielov

DOPLNKY

Ventil sa dodáva s 3 
plastovými filtrami.

Ø17 mm Ø25 mm Ø32 mm

1820           Membránový ventil (s príslušenstvom)

D140          D 240 x Š 130 x V 60 cm. Ľahký (20 kg, 45 libier).

VEDELI STE?

Membránový ventil udržiava 
nízku hladinu vody v skupinových 
žľaboch. Vďaka tomuto ventilu už 
nebude hladina stojatej vody v 
žľaboch príliš vysoká. Voda sa 
rýchlo obnovuje, a preto je 
hygienickejšia.

To vám pomôže zlepšiť 
dodržiavanie noriem týkajúcich sa 
dobrých životných podmienok 
zvierat.

1671 

1672 

Against all manufacturin
g d

ef
ec

ts

Presné a spoľahlivé dávkovacie 
čerpadlá na lieky, doplnky, 
dezinfekciu, ...

Viac informácií strana 83.

Bez mrazu až do -30 °C.

Ich veľké izolované 
vypúšťacie zátky - Ø 100 
mm (4") umožňujú 
čistenie bez nutnosti 
demontáže krytu.

Fungujú na princípe termosky: dvojitá stena z HDPE, je 
izolovaná polyuretánovou penou.  
Viac informácií na strane 42.

NOVÝ

OVICAP INOX 120 / 240:  
Veľké nástenné napájačky z 
nehrdzavejúcej ocele s 
nastaviteľným plavákovým 
ventilom a vysokým prietokom.
Voliteľné vykurovacie teleso. 
Viac informácií na strane 87.

LAC 5 : 
Univerzálna liatinová misa s 
konštantnou hladinou vody.
Viac informácií na strane 8.
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Beznámrazová neelektrická napájačka 75 l s 2 loptami, plavákový ventil 
pre štandardný tlak
Beznámrazová neelektrická 40 l napájačka s 1 loptou, plavákový ventil 
pre štandardný tlak
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RADY OD FIRMY VETIS  NA RIEŠENIE 
PITNÉHO REŽIMU PRE KONE

Voda je pre vaše kone životne 
dôležitá, a to tak pre ich zdravie, 
ako aj pre ich výkonnosť. Musí sa 
im dodávať v dostatočnom 
množstve, v primeranej kvalite, na 
správnom mieste a v správnom 
čase. Denný príjem vody sa líši v 
závislosti od typu zvieraťa, jeho 
potravy, aktivity, hmotnosti, 
teploty okolia a relatívnej vlhkosti 
vzduchu.

FUNKČNÉ CHARAKTERISTIKY 
NAPÁJAČIEK PRE KONE

• 

• MINIMÁLNY dostupný objem: 2,5 litra pre napájačku s 
rúrkou alebo jazykom; 4,5 litra pre napájačku s konštantnou 
hladinou vody.
MINIMÁLNY prietok: 10 l/min pre napájačku s rúrkou alebo 
jazykom ; 6 l/min pre napájačku s konštantnou hladinou vody.

• MINIMÁLNA prístupová oblasť: Priemer 21 až 25 cm (Ø8,3 
až 8,5").

• MINIMÁLNA hĺbka: 10 až 12 cm (3,9 až 4,7").

VÝŠKA INŠTALÁCIE:
• Dospelé kone: 100 až 120 cm (3,3 až 3,9 ft)
• Poníky: V závislosti od výšky 55 až 90 cm (1,8 až 3 stopy). 
Prečo prispôsobiť výšku nápojového stojana?
• Zaručenie ľahkého prístupu a pohodlia pri pití (riziko pri príliš 
vysokej výške)
• Zabráňte tomu, aby si kôň udrel hlavu (riziko pri príliš veľkej výške)
• Znížiť riziko rozbitia žľabu (riziko pri príliš nízkej polohe)
• Zníženie znečistenia (slamou, hnojom) (riziko pri príliš nízkej výške)

POTREBUJETE ĎALŠIE RADY TÝKAJÚCE SA 
RIEŠENIA NAPÁJANIA KONÍ?

• Ktorá napájačka sa hodí na ktorú aplikáciu a koňa?
• Koľko litrov vypije kôň, kedy a ako?
• Ako vybrať správne umiestnenie napájačky?
• Aké riešenia existujú na ochranu napájačiek pred mrazom?
• Pravidlá, ktoré treba dodržiavať...

PRIPOJENÁ NAPÁJAČKA INTELLIGENCE®
BLUE INTELLIGENCE® je inovatívny elektronický systém
navrhnutý a vyvinutý spoločnosťou LA BUVETTE® na 
automatické a centralizované monitorovanie spotreby vody koní 
a spustenie alarmu v reálnom čase v prípade abnormálnej 
spotreby.

MONITOR POZOR DIAĽKOVÉ 
OVLÁDANIE
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VETIS JAZDECKÝ
KATALÓG
je voľne dostupný. 

KOMPLETNÝ SORTIMENT NAPÁJAČIEK 
A MATERIÁLU PRE KONE

NAPÁJAČKY

KŔMÍTKA

KAVALETY

STABILNÉ ZARIADENIA

NORMANDY 
p. 25

THERMOLAC™ 
p. 44

LAC 10 
p. 9

D181 
p. 74

D183 
p. 76

D186 
p. 75

D188 
p. 76

A707 & 
A709 
p. 77

FORSTAL, 
p. 12

NOVÝ

1751           Izotermický žľab s plávajúcim krytom

ISOBAR 250
Izotermický žľab proti zamrznutiu bez elektrickej energie, ideálny pre 
miesta bez tečúcej vody, kde sa môže vyskytnúť mráz. 

Vhodné pre 1 až 3 kone.

Vyrobené z HDPE odolného voči UV žiareniu a bezpečného pre potraviny.

Ochrana proti zamrznutiu až do -15 °C zaručená dvojitou stenou z polyetylénovej 
peny. 

Kôň ľahko zatlačí na šošovku v strede flotového krytu, aby sa mohol napiť. 

Zásoba vody na 1 týždeň pre jedného koňa (v zime). Hygiena: Hygienická pomôcka pre 
všetky typy koní: Voda je chránená pred slnkom, divou zverou, jesenným lístím...

Veľký odtok Ø100 mm s izolačnou zátkou.

Vnútorná konštrukcia bez priehlbín rýchle a efektívne čistenie. 
Plávajúci kryt sa dá odstrániť bez použitia náradia.
Kompaktný a ľahko prenosný.

MAXIMLNA KAPACITA: 250 litrov / DOSTUPN (s krytom): 180 
litrov.  Ø100,5 x v.65 cm (Ø39,4" x 25,6")
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PRÍSLUŠENSTVO NA PRIPOJENIE

A359 Pripojovacia súprava pre vodný okruh (FORSTAL, str. 12): 2 nerezové ¾" rúrky + otočná spojka

A363
Pripojovacia súprava pre vodný okruh (POLYSTALL, str. 28): 2 rúrky z 
nehrdzavejúcej ocele ¾" + T ½" + otočná spojka ¾"

A367
 Pripojovacia súprava pre vodný okruh vhodný pre napájačku s ¾" 
T: 2 rúrky z nehrdzavejúcej ocele ¾"

A365 Rovnako ako A367 s T pre ventil s ½" pripojením

A368 Pripojovacia súprava pre vodný okruh vhodný pre MULTI 220 (s.42)

A373 Pripojovacia sada pre vodný okruh - pre malé priestory: 2 rúrky z nehrdzavejúcej 
ocele ¾" vonkajšie

A416 Montážna súprava s 1 ohybnou rúrkou 1 m a tvarovkou + 1 závitovou objímkou A818 
+ 1 výstupnou rúrkou z nehrdzavejúcej ocele 1/2"(15x21), dĺžka 74 cm (29"), samec - samica

A309
Kompletná súprava na pripojenie napájačky LAC5, LAC55 alebo BABYLAC
namontovanej na výškovo nastaviteľnom držiaku A308 (str. 99).

A446    6m3/h - 100 mikrónov - pripojenie 26 x 34 (1")

A445           Filtračný prvok 100 mikrónov

A822 Nerezové puzdro 1/2" (15 x 21)

A823 Syntetické puzdro samica-samica 1/2" (15 x 21)

A833 Mosadzná armatúra 3/4" (20 x 27) samec - 1/2" (15 x 21) samica

A829
 Predĺženie s 2 závitovými koncami 1/2'' (15 x 21), mosadz, dĺžka 55 mm na 
montáž LAC 5 a LAC 55 na vertikálnu rúru

A405 Tlakový reduktor s manometrom, pripojenie ¾" Max. prietok: pri 4 baroch 
  (4USG pri 58psi). 

A406 Redukcia tlaku s manometrom pre vysoký prietok - pripojenie ¾", 
                   udržuje vysoký prietok.

A452  Dĺžka: 600 mm (23,6"), s 2 otočnými kolieskami 15 x 21 (1/2") 
+ kovanie samec-samec

A453  Dĺžka:300 mm (23,6"), s 2 otočnými kolieskami 15 x 21 (1/2") 
+ kovanie samec-samec

A454 Dĺžka: 1000 mm (39,4"), s 2 otočnými čapmi 15 x 21 (1/2") + kovanie samec-samec

A455  Rovnaké ako A452 v blistri

A458  Rovnaké ako A454 v blistri

A480  Dĺžka: 600 mm (23,6"), s 2 otočnými kolieskami 20 x 27 (3/4") (samica) 
+ kovanie samec-samec

A481  Rovnaké ako A480 v blistri

A482 Dĺžka: 1000 mm (39,4"), s 2 otočnými čapmi 20 x 27 (3/4") + kovanie samec-samec

A483  Rovnaké ako A482 v blistri

A806
Závitová objímka - pozinkované liatinové teleso pre vodovodné potrubie s 
vonkajšou tvarovkou 1/2" (15x21). Vhodná aj pre 1,25" (33x42) a 1,5" (40x49) rúry

A391 Samec ¾" skrutkovacej zátky z nehrdzavejúcej ocele

A392 Mosadzná skrutková zátka ¾"A335 Vykurovacie teleso 24 V - 30 W pre THERMOLAC™

A459 1/2" závitová rúrka z nehrdzavejúcej ocele, samec-samec, dĺžka 74 cm (29")

A469 1/2" závitová rúrka z nehrdzavejúcej ocele, samec-samec, dĺžka 74 cm (29")

A470 1/2" závitová rúrka z nehrdzavejúcej ocele, samec-samec, dĺžka 1 m

SADY PRIPOJENIA

½" SPOJKY

REDUKCIE TLAKU

SS. PLETENÉ HADICE

ZÁVITOVÉ OBJÍMKY / ZÁTKY

FILTRÁCIA

VYKUROVACIE TELESO 24V/30W

SADA PRIPOJENIA

RÚRKY

Chráni ventil a zvyšuje kapacitu 
protimrazových napájačiek. 

Pre krajiny s extrémne studenými zimami.

Tlakové reduktory s manometrom.

 Model s vysokým prietokom: ref. A406.

Opletené hadice z nehrdzavejúcej
ocele s ½" alebo ¾" prípojkou.

Odporúčaný filter na začiatku každého
prívodu vody pre napájačky.
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CHRÁNIČE MISIEK A MONTÁŽNE
PRÍSLUŠENSTVO

A349
 Ochranný rám z pozinkovanej ocele vhodný pre LAC 55. Frézovanie stien. 
Rozmery: D 400 x H 320 x V 160 mm (15,7" x 12,6" x 6,3")

A352
Ochranný rám z pozinkovanej ocele vhodný pre F11, FORSTAL, F30, F130, LAC 5, LAC 10 
Montáž na stenu alebo do rohu - vhodný pre konzoly A331 
Rozmery.: D 366 x Š 334 x V 235 mm (14,4" x 13,1" x 9,3")

A353
 Ochranný rám z pozinkovanej ocele vhodný pre F60. Montáž na stenu. 
Rozmery: D 518 x H 378 x V 173 mm (20,4" x 14,9" x 6,8")

A354
Ochranný rám z pozinkovanej ocele vhodný pre F130 EL 
Nástenná alebo rohová montáž - vhodný pre držiaky A331  
Rozmery.: D 379 x Š 353 x V 271 mm (14,9" x 13,9" x 10,7")

A341 Ochrana z nehrdzavejúcej ocele pre ventil F60

A342 Ochrana z nehrdzavejúcej ocele pre ventil F30 / F30A

A358  Ochrana vodovodného potrubia z pozinkovanej ocele - užitočné dim. 
D. 750 x Š. 60 x H. 75 mm.

A308

 Pozinkovaná oceľová nástenná podpera na nastavenie výšky napájačky. 
Ideálne pre napájačku BABYLAB™ Celková výška 50 cm (20"), nastaviteľná 
každých 10 cm (4"). Možno inštalovať na stĺp s protiprírubou. 
(Zabezpečte hadicu z nehrdzavejúcej ocele alebo súpravu A309, str. 98)

A331
Montážny držiak pre napájačky na stĺp Ø102 mm (4") alebo na osemhran: 
Pre S4, F11, FORSTAL, F30, F30A, F60, LAC 5/55/50, BABYLAB™/T, F110 
Inox, F130 Inox, F130 EL.

A334
Povinná montážna konzola pre F110 a F130 na stĺpy Ø 50-75 mm (2"-3"). Môžete 
ho použiť aj pre BABYLAB™, F11, F25, F30, F30A, F40 a F60

A336
Montážna konzola pre napájačky na H-stĺpik so šírkou 100 až 200 mm. 
Rovnaká kompatibilita s napájačkami ako A331.

A337 Rovnaké ako A331 pre tyč Ø 140 mm (5,5") a osemuholník

A315
Sada 2 pozinkovaných oceľových držiakov pre F11 - F30 - F60 - F110 
Inox - BABYLAB™ na rúry do Ø 50 mm (2")

A316 Rovnaké ako A315, pre rúry s Ø 50 (2") až 75 mm (3")

A361
Rohová doska pre F11 - FORSTAL - F30 - F130 - LAC 5/10 - BABYLAB ™ T 
F110 INOX

A362 Rohová doska pre BABYLAB™

MONTÁŽNE KONZOLY

OCHRANNÉ RÁMY

OCHRANY
Špeciálna ochrana pre izolované 
vodovodné potrubia: Väčšia šírka a 
hĺbka ako pri štandardnej ochrane, aby 
sa zabránilo stlačeniu izolačného 
penového plášťa. 

Ochrana rúrkového ventilu: 
Pre zvieratá s nosným krúžkom.

Nastaviteľný bez použitia náradia 
každých 10 cm až do 50 cm.

4 upevňovacie body.

Dvojitý upínací systém na 
zabránenie rotácie.

Vhodné pre štandardné a 
osemhranné stĺpiky.

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

10 cm

0 cm

Nastaviteľná konzola na vyrezávanie: 
Systém na nastavenie výšky napájačky 
podľa hrúbky podstielky.

Ideálne pre mladé teľatá, ovce a kozy na 
hlbokej podstielke.

Na montáž na stĺpy Ø102 (4") a 140 mm 
(5,5"):

Konzola na montáž 
napájačky na oceľový stĺpik 
(profil H). 
Rozstupy: 100 - 200 mm.

60 mm 
2.36”

75
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