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Dus Power Xi 800 ot )
extrémne vykonny elektricky ohradnik DUO pre naro¢né mobilné alebo stacionarne pouzitie

+ mozno pouzit aj s hustou vegetdciou

+ naSe viestranné zariadenie - idedlne pre kone, byky, ovce a na odpudzovanie diviakov a vlkov ﬁaTe in
+ s prepinacom High/Low/OFF pre 2 rézne vystupné vykony Germany
* 12/230 V jednotka DUO - maximdlna flexibilita v kombindcii s vikonnou vystupnou energiou!

« viacfarebny LED stlpcovy displej (9 LED) na monitorovanie vystupného napitia xperh

« samostatna LED didda pre upozornenie na batériu (¢ervend)

+ optimalizovand spotreba vdaka rezimu uspory energie - $etri energiu batérie v plotoch v dobrom
stave. TaktieZ inteligentnd sprava batérie pri poklese napdtia batérie

+ ochrana proti hlbokému vybitiu 12 V batérie

+ riadené mikroprocesorom

« vysoka bezpe¢nost v stlade s najnovsimi bezpe¢nostnymi normami

Zodpovedajuce prislusenstvo (nie je sicastou):

+ odporucany soldrny modul: 375999 (100 wattov) alebo 375459 (45 wattov), volitelne so zemnou
kotvou 442382 alebo upevilovacou sadou pre kovovu skrinku 442386

+ odporucana 12 V batéria: Premium AGM 12V, 110 Ah (441204)

+ kovovy box na batérie (44656)

+ 1 m uzemnovacia ty¢ (44615), aspon 3 x

* 3 m uzemilovaci kébel na pripojenie uzemnovacich ty¢i (44635)

* vystrazna tabulka (446513)

« digitalny tester plotov (442328)

viacfarebny stlpcovy LED displej
pre vystupné napitie a ovlddanie
batérie

WE

11,7

Joule In

Rozsah dodavky: 1 x 12/230 V elektricky ohradnik DUO Xi 8000,

L (il @ = 3 1x 230 V napdjaci zdroj (371030), 1 x 12 voltovy prepojovaci kabel (AKO268739),

372878 1 72 1 x kébel na pripojenie plotu/uzemnenia, 1 * Vystrazna tabulka
N o theor.
Ref. ¢ modelu Load
‘ M ' "‘ “""“ " " ”””H " "
Xi 8000372878 11.7 ] 7.87 11,300 V 10,400 V 8,700 V 200 km 50 km 17 km 180 - 600 mA




Compact Power B260 multi Made in

vysoko u¢inné plotové zariadenie 9/12/230 V na mobilné pouzitie pre ploty s nizkou vegeticiou Germa ny O
« idedlne pre kone, dobytok, osipané, hydinu, psy, macky a volavky
« vratane pripojovacieho kabla na 12 V (¢. polozky 44641/011) a sietového adaptéra na 230 V (¢. polozky 371016) C

lassic

PROMO: obsahuje vysokoenergeticky 9 V akumulétor, 75 Ah (44220)

o
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Velky oto¢ny (magneticky) vypinac

LED stlpcovy graf na kontrolu plota a batérie

ompact POWer

0,38

Joule In

(el CadaaCICI I FICS

Kat.¢islo @ E

Rozsah dodavky: 1 x plotova jednotka, 1 x 12 V adaptérovy kabel (44641/011), 1 x230 V
napajaci akumulator (371016), 1 x plotovy/zemny spojovaci kabel, 1 x inStala¢na zemniaca ty¢,

PROMO

372026-A 1 1 x vystraznd tabulka, 1 x 9 V batéria 75 Ah (44220).
Nu theor.
Model Ref. no. Load
‘ M ' "‘ m"m "
B260 multi 372026-A 0.38] 0.267 9,800 V 9,100 V 3,100 V 8 km 1 km 1 34 mA

Batéria alkalicka 9 V sucha AKO

AKO 9 V alkalické batérie produkuji kons$tantny vysokonapitovy
vystup po cel dobu Zivotnosti. To tiezZ znamena, ze plotové zariadenie
vzdy vydava konstantny vystup do plota pocas tejto doby .

PROMO

PROMO 170 Ah

Vsetky ceny zahrnaju poplatok za likvidaciu!

Kat.¢islo  Napitie Kapacita DxSxV @ = €
350528 9V 170 Ah 190 x 125 x 160 mm 1/4 216




Kol z umelej hmoty
s 1 stupadlom

« pre vetky bezné pasky, land a droty
+ zosilnené pre zvysenie stability

+ s pozinkovanym hrotom

+ s 1 stupadlom

NOVINKA: vSetky klasické plastové koly teraz s este robustnejs$ou zakladiou!

Celkova Kusy
Kat.¢islo Farba o Hrot:  Materidl Ok MOQ = €
vyska jednotka @
. ; 2 xlano
443421  biela 105cm  18cm FPozinkovany 3y o0 packa 1bal. 5/bal. 1/5 630
ov 2 x 40 mm péska

Kol z umelej hmoty
s 2 stupadlami

« pre vetky bezné pasky, land a droty
« zosilnené pre zvysenie stability

« s pozinkovanym hrotom

+ s 2 stupadlami

NOVINKA: vsetky klasické plastové koly teraz s este robustnejsou zakladiou!

- Celkova » ; Kusy /
Kat.¢islo Farba %’gﬁza Hrot:  Materidl Oké MOQ jedn(?rtka @ = €
. . 2 x lano
) Pozinkovany ,
443422  biela 105cm 18 cm Kov 3x20mm paska 1bal. 5/bal. 1/5 485
2 x 40 mm péska

Izolator kruhovy BIG

+ dokonald izolacia s 3 diStan¢nymi krazkami

« materidl: narazuvzdorny plast

* so zavitom do dreva

* pozinkovand podpera 6 mm

+ vhodny pre: polyetylénové droty, lana, pasky do 10 mm

NOVINKA: né$ osved¢eny kruhovy izolator s priebeznou podporou teraz aj v ekologickej lepenke

Robustné izolatory s

kovovym jadrom
Kat.cislo Farba MOQ  Kusy/jednotka @ =
44326/502 Cierna 1 krabica 50 / krabica 1/9 162




Ovalny sklolaminatovy stipik Premium BLUE

« vréatane hlavového izolatora s plastovym ockom (vhodné pre drét, lanko, lano a pasku do 20 mm)

+ velmi jednoduché vkladanie a vyberanie materidlu vodica otd¢anim

« vyskovo nastavitelny ndhradny izolator je k dispozicii samostatne (444289) Zaruka 5 roky na
* s jednym stupadlom odolnost voc¢i UV

s polyesterovym flisovym potahom

PROMO

(=

%

1

k dispozicii od: marec 2022

Kat.¢islo Farba  Celkova vyska o stlpika Dizka hrotu Material hrotu MOQ Kus/Jednotka @ I—
444299 blue 110 cm 10 x 8 mm 18 cm kov 1 balenie 10/ balenie 1/10 1,200

Nahradny izolator/pridavny izolator
pre ovalny sklolaminatovy stlpik Premium BLUE

+ Izoldtor na stlpiku je mozné variabilne postivat
« absolutne bezpec¢ne drzi
+ ideédlne pre dodato¢nd montaz ovalneho sklolaminatového stlpika 444299

k dispozicii od: marec 2022

;.

/

[
PROMO

Kat.¢islo MOQ Kus/Jednotka @ €

444289 1 balenie 25 / balenie 25/1.000
Vodivé lanko Premium Light Zéruka 5 roky na
Prémiova kvalita v TOP pomere cena/vykon: odolnost voci UV

Najvyssia vodivost a odolnost vdaka nasej osved¢enej kombinacii
hrubych pocinovanych medenych vodi¢ov a robustnych drétov z
nehrdzavejucej ocele za dostupnu propagacnt cenu.

+ zvy$ené lomové zatazenie vdaka silnym monofilovym drétom
+ idedlne pre dlhé az velmi dlhé ploty

— —
= | ——

PROMO

Vseobecne odporucame pouzitie nerezového prislusenstva (spojky,
kovania, rukovite brany).

5 Doporucend Pocet Nerezové Medené
Kat.&islo Dlzk F T Od fazeni
at.&islo  Dlzka (%} arba max. dizka: por el R P zataZenie @ = €
441565 400m 6mm biela/modrd 13k 0.155 Q/m 6 4x0,2mm 2x0,25mm 350kg 1/2 48




Duo Power Xi Made in

Germany

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

12/230 V jednotka DUO - maximalna flexibilita v kombinacii s vykonnou vystupnou energiou!
+ viacfarebny LED stlpcovy displej (9 LED) na monitorovanie vystupného napitia
samostatna LED didéda pre upozornenie na batériu (Cervena)
+ optimalizovand spotreba vdaka rezimu uspory energie - $etri energiu batérie v plotoch v dobrom
X pert stave. Taktie? inteligf:ntné sp.re'iva batérie pI’l poklese napitia batérie.
« ochrana proti hlbokému vybitiu 12 V batérie
+ riadené mikroprocesorom
« vysoka bezpec¢nost v stilade s najnov$imi bezpe¢nostnymi normami

viacfarebny LED stipcovy displej
na monitorovanie vystupného
napaitia

samostatna LED di6da pre informaciu
o stave batérie (Cervena)

Vysoké/nizke napdtie/vypina¢

Pripojenie Duo na 230 V alebo 12 V
prevadzku z batérie

Vystup na ohradu (moznost silného/
slabého pripojenia)

Uzemnenie

Sucastou dodavky je: 1 x 12/ 230 V
e DUO plotové zariadenie Xi 8000, 1 x
M 230 V napdjaci blok (371030), 1 x 12 V

B DEZAN pripojovaci kabel (AKO268739), 1 x
plotovy/zemny pripojovaci kabel, 1 x
vystrazna tabulka




DUO jednotky Expert

||}uo power

Xi8000 —

Duo Power Xi 8000

+ mimoriadne vykonné plotové zariadenie DUO na mobilné alebo staciondrne pouzitie
+ mozno ho pouzit aj pri silnom poraste
+ nase univerzalne zariadenie - idedlne pre kone, byky, ovce a na odstrasenie diviakov a vlkov
« s prepina¢om High/Low/OFF pre 2 rozne vykony
+ moznost soldrneho zalohovania

Odporucany solarny modul: 375999 (100 Wattov) alebo 375459 (45 W), volitelne so
zemnou kotvou 442382 alebo upeviiovacou sadou pre kovovu skrinku 442386.

viacfarebny LED stlpcovy displej pre
vystupné napitie a kontrolu batérie

(el ad A b

Kat.¢islo @ = €

372878 1 72
No theors\  /Zmax N fmax N max N
Model Kat.gislo &Load 1) 1) U F50 m)
WY W W
Xi 8000 372878 11.7 ] 7.8 11,300 V 10,400 V 8,700 V 200 km 50 km 17km  7km 30 3 180 - 600 mA




Mobil Power AN Wade in

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

xpert;

Germany

extrémne vykonné plotové zariadenie na 12 V batériu

univerzalne zariadenia pre naro¢né mobilné aplikacie

viacfarebny LED stipcovy displej (9 LED) na monitorovanie vystupného napitia
samostatnd LED di6da pre informdciu o stave batérie (¢ervend)

+ optimalizovand spotreba vdaka rezimu uspory energie - $etri energiu batérie v plotoch v dobrom stave. Tiez

inteligentnd sprava batérie pri poklese napitia batérie

ochrana proti hlbokému vybitiu 12 V batérie

riadené mikroprocesorom

vysokd bezpec¢nost v stlade s najnovsimi bezpe¢nostnymi normami
moznost prevadzky cez sietovy adaptér 230 V (371023)

viacfarebny LED stipcovy displej na
monitorovanie vystupného napatia

samostatnd LED didda pre upozornenie na

batériu (Cervena)

Zasuvka 230 V pre volitelnt prevadzku na 230 V

Vysoké/nizke napitie/vypinac

Vystup na ohradu (moznost silného/slabého
pripojenia)

Uzemnenie

Sucastou dodavky je:

Sucastou dodavky je 1 x

plotové jednotka,

1 x kdbel na pripojenie plotu/uzemnenia,
1 x vystrazna tabulka




Mobil Power AN 6000

Odporuacany solarny modul: 375456 (45 W),
volitelne so zemnou kotvou 442382 alebo
upevnovacou sadou pre kovovu skrinku 442386.

+ Extrémne vykonné 12 V plotové zariadenie na naro¢né mobilné
pouzitie

mozno pouzit pri stredne silnom az silnom vegetatnom poraste
nase univerzalne zariadenie na naro¢nejsie pouzitie - idedlne pre
kone, dobytok, ovce a na odplasenie diviakov a vlkov

s prepina¢om High/Low/OFF pre 2 rézne vystupné vykony
moznost soldrneho napajania

viacfarebny LED stlpcovy displej pre
vystupné napdtie a kontrolu batérie

Kat.cislo
372555 1 72

12 V batériové jednotky Expert

6,0

Joule In

Mol Pawer

AN 40

'fi 4

Mobil Power AN 4000

« velmi vykonné plotové zariadenie na 12 V batériu

+ mozno pouzit pri lahkom az strednom vegeta¢nom poraste

+ na$e univerzalne zariadenie pre ndro¢né aplikdcie - idedlne pre
kone, dobytok, ovce a kozy

« s prepina¢om High/Low/OFF pre 2 rozne vykony

+ moznost soldrneho zalohovania

odporucany solarny modul: 375256 (25 W)

 —

viacfarebny LED stipcovy displej pre
vystupné napdtie a kontrolu batérie

Kat.cislo
372554 1 72

No theor. TTTN
Model Kat.¢&islo Load l 1] F20 m]
LV "‘ “"“" " " ”””H " LY

AN 4000 372554 3.8]

11,000 V 10,000 V 8,500 V' 100 km 35 km

9 km 4 km 16 3 60 - 300 mA

AN 6000 372555 7.5 J 5]

12,400V 10,400 V 9,000 V130 km 40 km

11km 6km 20 3 65 - 400 mA




Compact Power

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Hobby energizéry su idedlne pre kratke ohrady s nizkym porastom. Tieto zariadenia su
oblubené najma pri mobilnych oploteniach v zahraddch, mobilnych vybehoch a pri jazde na
koni. Na nasledujucich strankach nédjdete aj sipravy Specidlne vyvinuté na tieto ucely, ktoré
obsahuju véetko potrebné na jednoduché nastavenie elektrického ohradnika.

lassic

Compact Power

AN 550

Indikétor funkcie LED a
vystrazny indikdtor batérie

0,85

Joule In

Compact Power AN 550

Lacny, efektivny 12 voltovy impulzny pristroj na mobilné pouZitie

+ idedlne pre ohrady pre kone a dobytok - aj pre malé zvierata, ako su psy, macky, hydina, kraliky a volavky

« pre bezné plotové systémy s nizkym porastom
s 12 'V ochranou proti uplnému vybitiu

« krokodilie svorky z vysokokvalitnej nehrdzavejticej ocele

« rezim slabej batérie: pomocou prediZzeného intervalu blikania (pri napati od 12 V do 11,5 V sa pulzovanie a blikanie
LED predlzi na 3,5 s, pri napiti pod 11,5 V blikd LED bez pulzu v intervale 8 s)

« batéria nie je sicastou dodavky

+ moznost solarneho napajania

Kontrolka LED funkcie a vizudlny
indikator batérie

(ad(adC21:3FIEIED

Sucastou dodavky je: 1 x kompaktny napajaci kabel AN
Kat.c&islo @ E € 550, 1 x kdbel na pripojenie plotu / uzemnenia,
372055 1 x vystrazna tabulka

360°
al .: ) :
No / cor maxc mac\ AmaxN AN
Model Kat.¢islo Load ) O— ) O—1) G (e
UV WV W i L)
57 mA

Compact Power AN 550 372055 0.85 ] 0.55] 8,400V 7,500V 1,460V 23km 6km 1 km - - 1

=

10



Startovaci set Savannah 3000
* vstup joulov: 4,57

Suprava 441120 pozostava z:

1 x plotova jednotka Savanne 3000
1 x batéria AGM 12 V, 88 Ah

3 x mobilna zemniaca ty¢

2 x uzemilovaci kdbel 3 m

(ol Cad Caad CITD )

Kat.¢islo Popis @ €
441120 bez solarneho modulu 1
441121 vratane 25 wattového soldrneho modulu a soldrneho reguldtora nabijania 1

Startovacia sada Mobile Power AN 6000

* vstup joulov: 7,57

Suprava 441136 pozostava z:

1 x Mobil Power AN plotova jednotka

1 x AGM batéria 12 V, 88 Ah

1 x box na batérie ( 44656) -
3 x mobilna uzemiovacia ty¢
2 x uzemnovaci kabel 3 m

(adladCalIR)

Kat.¢islo Popis @ €
441136 bez soldirneho modulu 1

vratane 45-wattového solarneho modulu,

441137 solarneho reguldtora nabijania a montdznej sady kovovej skrinky (442386)

11



12 V solarna technoldgia
45 a 100 W solarny modul 375459 a 375999

A) Montaz na Spiralovti zemnu kotvu: B) Montaz na kovovu skrinku:

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

S

o
5
¥
'
Polozky potrebné na tento typ montaze: Polozky potrebné na tento typ montaze:
e 45 alebo 100 W soldrny modul ° b ale!)f) 100w solérn}l modul
o #pirdlové kotviaca stiprava 442382 e montazna sada kovovych boxov 442386
o volitelne: Soldrny predlzovaci kibel 441600 e kovova skrinka na batérie Standard 44656 alebo skrinka proti krddezi
44650
Sada $piralovych
uzemnovacich/pridrziavacich kotiev Montdzna stiprava kovoveho boxu
i Sada obsahuje:
« celkova dlzka kotiev do zeme (vratane zavitu) 120 cm 2 x vertikdlna li§ta z nehrdzavejicej ocele,
Sada obsahuje: 1 x U-drziak z nehrdzavejucej ocele,
1 x sada skrutiek
1 x $piralova kotva do zeme, ARy

2 x vertikdlna li$ta z nehrdzavejtcej ocele
1 x sada skrutiek
1 x pomocna skrutka ’ .

Kat.¢isl Vysk: ©
at.&islo yika fH = Kat&islo (7] €
442382 120 cm 1 30 442386 1

Sada predlzovacich kablov

+ volitelny kabel na predizenie - najmi ak je vzdialenost od
solarneho modulu k 12 V batérii dlhsia ako 2 m

» 2x 5 m kabel na predizenie plusového a minusového pripojenia

+ dalsie predizenie je mozné bez problémov az do 20 m

Sada pozostava z: 2 x 5 m kabla na predizenie plus/minus

Kat.cislo Dlzka MOQ Kus/Jednotka @ €
441600 5m 1 balenie 2/ balenie 1

12



Stlpiky a prislusenstvo zo sklolaminatovych vlakien

s polyesterovym runom

Vyhody:
« absolutne hladky povrch

« vyrazne zvy$end odolnost vo¢i UV Zziareniu v porovnani so $tandardnymi stlpikmi zo

sklolaminatovych vlakien

Ovalny sklolaminatovy stlpik Premium BLUE

» vratane hlavového izolatora s plastovym o¢kom (vhodny pre drot, splietany
drét, lano a pasku do 20 mm)

« velmi jednoduché vkladanie a vyberanie materidlu vodica otd¢anim

« vyskovo nastavitelny ndhradny izolator je k dispozicii samostatne (444289)

k dispozicii od: marec 2022

Kat.gislo Farba Celkovavyska o stlpika Dlzka hrotu Material hrotu
444299  modra 110 cm 10 x 8 mm 18 cm kov

Zaruka 3 roky na
odolnost vo¢i UV

MOQ  Kus/Jednotka @ 5 €
1 balenie 10/ balenie ~ 1/10 1,200

Nahradny izolator/dodatoc¢ny izolator
pre ovalny sklolaminatovy stipik Premium BLUE

+ izolator na stlpiku je mozné variabilne postivat
« absolutne bezpe¢né upevnenie
+ idedlne pre dodato¢nu montaz ovalneho sklolaminatového stlpika 444299

k dispozicii od: marec 2022 [T
Kat.¢islo MOQ Kus/Jednotka @ €
444289 1 balenie 25/ balenie  25/1.000

13



Nabijacka batérie
pre 12 V mokré batérie a prémiové batérie AGM

.

viacstupniova nabijacka batérii umoznuje vdaka najmodernejsej technoldgii nabit batérie na takmer 100 % ich pévodnej kapacity
automaticka diagnostika, obnova, nabijanie a idrzba batérii v priebehu mesiacov vdaka plne automatickému prepinaniu medzi reZimom
nabijania a udrzby

k dispozicii su tieto moZnosti vystupu: 28,6 V,29,2V, 14,3V, 14,6 V

nabijaci prad pri 12 V batérii: 2 A,5Aa 10 A
nabijaci prud s 24 V batériou: 2 Aa5 A

Ziadne riziko nadmerného nabijania

elektronicky zabezpecené proti chybe pouzivatela
odolnost proti iskreniu

ochrana proti prehriatiu s miniventildtorom vo vnutri
plne chranené proti skratu a nespravnemu zapojeniu

SMART BATTERY C

Kat.cislo @ €

371037 1/10

Upevnovac1e svorky pre T-stipiky

Kat.cislo MOQ  Kus/Jednotka @ €

na pripevnenie drotu, ohrady pre divti zver alebo uzlového pletiva k T-stlpiku (nemozno pouzit pre elektrické droty)

mozno pouzit pre vietky komeréne dostupné T-stipiky

robustny dizajn

rychla a jednoducha initalacia umiestnenim svorky na stipik a ndslednym ohnutim koncov pomocou klieti alebo skrutkovaca
idedlne aj pre zahradné ploty a ploty z droteného pletiva

materidl: pozinkovany kov

441175 1 balenie 25/ balenie 1/50

14



AKO digitalny voltmeter DUO

Novinka! Digitalny voltmeter AKO "vietko v jednom" DUO kontroluje napitie impulznych
pristrojov elektrickych ohradnikov a 9 V alebo 12 V batérii. Bezné ohradové voltmetre meraju
iba ohradové (vysoké) napitie a nedokdzu od¢itat niz$ie napétia batérii. Multimetre mozu
testovat batérie, ale pri testovani vysokych napiti elektrickych ohradnikov sa poskodzuja.

Voltmeter DUO od spolo¢nosti AKO meria vysoké aj nizke napitie pomocou jediného, lacného
ndstroja.

funkcie "v8etko v jednom":

meria vysoké napdtie na zariadeni alebo plote v kilovoltoch (0,5 - 13,0-> 500 - 13 000 V) a
napdtie batérie vo voltoch (od 3 - 18 V). Hodnoty nad touto hodnotou st oznacené "Hi".
digitalny displej umoziiuje presné zobrazenie nameranej hodnoty

lahka a jednoducha obsluha

mimoriadne dlha zivotnost batérie vdaka technoldgii uspory energie -> Lo = Low Batt Info
pracuje s: 1 x 9 V blokova batéria

batéria je sucastou dodavky

DUO VOLTMETER

0.5-13.0 kv

3.0- 180V

Kat.¢islo  Farba Urovne napitia @ €
442328 ¢ierna 0.5-13.0kV/3-18V 1/25

AKO tester plotov 8 trovni

Kat.¢islo Farba Urovne napitia @ €
442322 ¢ierna 1,000 - 10,000 V 1/80

na meranie napitia na plote

8 kontroliek indikuje napatie plotu od 1 000 do 10 000 voltov
ulah¢uje kazdodennt kontrolu napdtia oplotenia

nie st potrebné batérie

FENCE TESTER

10.000V - W9
3.000V g
5000V {gd %
5000V @’
4000V Gl

15



100 - 150 cm

2 4 o)
4

AKO uzemnovacia zmes Bentonit

+ zabezpecuje dokonalé uzemnenie aj v naro¢nych podmienkach uzemnenia (napr. v suchej w ‘

alebo pieso¢natej pode)

$pecidlna zmes ilu a soli pritahuje vlhkost a viaZe ju priamo v zemi okolo uzemovacich ty¢i
vhodné pre vSetky druhy uzemnovacich ty¢i

mota sa lahko a rychlo zamie$a pomocou 5 litrov vody do vhodne velkého otvoru
pripraveného pre uzemiiovaciu ty¢

Kat.cislo Obsah @ €
442375 6 kg / vedro 1

Zelezny kolik

+ na prerazenie zeme pre velké plotové stipiky (drevené koly atd.)

« vyrobené z okruhlej, pragkovo lakovanej silikonovej pruzinovej ocele
+ okrithlym hrotom a zaoblenou ocelovou hlavicou do ruky

——— e

Kat.¢islo Farba Dizka Priblizna hmotnost. @ = €
441425 éierna 130 cm 7 kg 1 100
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Izolator AKO Premium Ring Easy Madein
Drill SX  green'” Germany i

« izolator vyrobeny z udrzatelného plastu na biologickej baze - zo 100 %
obnovitelnych surovin

+ vzhlad dreva vdaka malym prirodnym drevenym trieskam v bioplaste

+ mimoriadne robustny a odolny vo¢i narazom

najlepsie mozné izola¢né vlastnosti

« kvalitna skrutka do dreva (5 x 80 mm) je priloZend samostatne a umoznuje

rychlu a jednoducht montdz izolatora pomocou akumuldtorového

skrutkovaca (nie je potrebny samostatny skrutkovac)

100 % recyklovatelnost - po skonceni Zivotnosti vyrobku mozno izolator z

bioplastu a skrutku oddelit a recyklovat samostatne

« obal vyrobeny zo 100 % recyklovanej lepenky

+ vhodné pre: droty, lana, polyetylénové droty, pasky do 10 mm

|remium

Kat.¢islo Farba MOQ Kus/]ednotka@ €
44377/502  hnedy 1 balenie 50 / balenie 1
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Izolator AKO Premium TITAN

pre pouzitie na brany a suc¢asné napinanie materialu vodica

« flexibilne pouzitelny izolator s pripojovacou platnickou z nehrdzavejtcej ocele na montaz rukovati brany

« idedlny pociatocny/koncovy izolator pre brany - rukovét brany je zavesend a priamo elektricky
kontaktovana

+ mimoriadne robustny vdaka polyamidu vystuzenému sklolaminatovymi vlaknami

+ materidl vodic¢a sa da velmi jednoducho a bezpe¢ne ru¢ne napnit pomocou funkcie zacvaknutia

« skrutkové upevnenie

* vhodné pre: pasku do 40 mm

Spojovacia platnicka z nehrdzavejicej ocele

Sada obsahuje: 3 x prémiovy izolator TITAN, 3 x spojovacia platni¢ka z nehrdzavejuicej ocele

Kat.¢islo Farba MOQ Kus/]ednotka@ €
446578/031 Cierna 1 balenie 3 /balenie 1

Kat.¢islo Popis Material @ €
443459 Néhradnd spojovacia platnicka nehrdzavejtica ocel  1/10/400

K dispozicii od: april 2022

Kombinovany izolator Profi
pre brany v rohoch a T- stipiky

« s robustnou spojovacou platni¢kou z nehrdzavejtcej ocele na montdz rukovati brany

« umoziuje jednoduché vytvorenie T-rozdelenia na stipe vedenia -> material vodi¢a moze dalej viest za
platnickou z nehrdzavejucej ocele a nemusi byt preruseny

+ vynikajuci elektricky kontakt zaru¢uje maximalnu vodivost medzi materidlom vodica a rukovitou brany

+ idedlne sa dd pouzit aj ako rohovy izolator s naslednou branou

+ univerzalne pouzitelny pre pasky, lana a droty

+ materidl vodic¢a sa da velmi lahko napnut

« naskrutkovat alebo pribit

Spojovacia platnicka z nehrdzavejucej ocele

Sada obsahuje: 3 x kombinovany izolator Profi, 3 x spojovacia platnicka z nehrdzavejticej ocele

Kat.¢islo Farba MOQ Kus/]ednotka@ €

446555/031 ¢ierna 1 balenie  3/balenie 1
Kat.¢islo Popis Materidl BE Kus/ VE @ 1
443456 Nahradné spojovacia platni¢ka nehrdzavejiica ocel 10 kusov  10ks/vrecko 1/10/400 il ‘{'

K dispozicii od: april 2022
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Suprava bran AKO Premium FLEXIGATE

green’

Inovativna technoldgia, udrzatelny material a novy vzhlad - nas novy systém
flexibilnych bran pre vstupy do vybehov so $irkou az 6 m
« kryt a rukovit brany vyrobené z udrzatelného plastu na biologickej baze - zo 100 % obnovitelnych surovin

+ vzhlad dreva vdaka malym prirodnym drevenym trieskam v bioplaste
+ integrovand brzda zastivania zabezpecuje kontrolované zasuvanie materialu vodica a zabraiuje poraneniam a

poskodeniu
« robustny kryt v kompaktnom a modernom dizajne

« pripojovaci kabel, ktory je sucastou dodavky, umoziuje idealne kontaktovanie a priebezné elektrifikovanie brany

+ jednoduch4 a rychla mont4z na stlpik pomocou prilozenych skrutiek do dreva

+ vysokokvalitny material vodi¢ov s nasimi osved¢enymi dr6tmi TriCond zabezpecuje maximalnu vodivost v celom
rozsahu - k dispozicii je 40 mm $iroka paska alebo 6 mm lano

« orientdcia 40 mm $irokej pasky sa dd v rukoviti brany otocit o 90 stupiiov, a tak sa d4 individuédlne prisposobit
smeru zavesenia rukovite brany -> Siroka paska je vzdy vo zvislej polohe a da sa tak lepsie vaimat

« moznost predizenia az do dlzky 6 m

+ moznost montaZe na obe strany (otvaranie vlavo alebo vpravo)

+ obal vyrobeny zo 100 % recyklovaného karténu

Sucastou dodavky je: 1 x FLEXIGATE hnedy, 1 x pripojovaci kabel (40 cm) s
paskou alebo kablovym konektorom na volitelnt elektrifikdciu, 2 x skrutky

do dreva na monté? na stlpik

Kat.cislo Popis Farba
442398 $0 40 mm popruhom hnedy
442399 s0 6 mm lanom hnedy

Brankovy drziak AKO Premium
BIG greenv

« rukovit brany vyrobend z udrzatelného plastu na biologickej baze - zo 100 % obnovitelnych surovin
+ vzhlad dreva vdaka malym prirodnym drevenym trieskam v bioplaste

« zuzeny povrch rukovite pre prijemny pocit
« obal vyrobeny zo 100 % recyklovanej lepenky
+ pozinkovany hék a pruzina

Kat.cislo Farba MOQ Kus/]ednotka@
44977 hnedy 5kusov 5/balenie 1/5

Made in
Germany
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Kryt na brany pasienkov

+ umoznuje montaz alebo bezpe¢né pripojenie dvojkridlovych bran

« bezpe¢ny uzamykaci mechanizmus so zdpadkou, volitelne
uzamykatelny visiacim zdmkom (nie je sticastou dodavky)

+ vhodné pre vsetky pevné a vysuvné pastvinové brany

materidl: kov Ziarovo pozinkovany

Odportcané prislusenstvo: Uzamykaci hrot pre brany na
pastviny (442572)

k dispozicii od: marec 2022

Kat.cislo @ €

442571 1
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Uzamykaci hrot pre brany na pastviny

+ umoziluje upevnit otvorené brany na pastvinach v fubovolnej
polohe

« idedlne pri nastavovani dvojkridlovych pasienkovych bran na

uzamknutie druhej polovice brany pri otvoreni jedného kridla -

odporucané prislusenstvo: Kryt na branu na pastviny (442571)

vhodny pre vSetky pevné a vysuvné pastierske brany

velmi jednoducha a rychla montaz, vsetky skrutky a drziaky st

sticastou balenia

vysku mozno flexibilne nastavit pomocou otvorov s drazkami,

takZe mozno upevnit aj brany na pastviny s va¢simi

vzdialenostami od zeme

material: kov ziarovo pozinkovany

(7
[EESE ey

U S I3 9933358, i

k dispozicii od: marec 2022

Kat.cislo @ €

442572 1




Drziak na stenu/zem pre pastvinové
panely

* na upevnenie pastvinovych panelov na stenu alebo zem

« vynechanim skrutky v blizkosti steny mozno panely upevnit aj pod
miernym uhlom, aby sa vyrovnali malé sklony alebo sklony terénu

« skrutkovacia ¢ast kompletne ziarovo pozinkovana

k dispozicii od: marec 2022

Kat.cislo @ €

442573 1

Spojka pre panely na pastviny
« idedlne na spojenie dvoch pastvinovych panelov (ploché
ovalne rury)

+ na bezpecné spojenie dvoch pastvinovych panelov
odporucame vzdy pouzit dve spojky

+ umoznuje tiez spojenie pastvinovych panelov cez rohy

+ vhodné pre vietky pastvinové panely s branou/bez brany

materidl: kov Ziarovo pozinkovany

k dispozicii od: marec 2022

Kat.cislo @ €

442574 1
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AKO OviNet Maxi

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Ochranny pas pre stddo na dodato¢né
vizuélne a akustické odstrasenie

AKO OviNet Maxi

Nasa nova, mimoriadne vysoka siet OviNet $pecialne na obranu proti vlkom

+ 14 integrovanych bielych plastovych stipikov s pozinkovanym zemnym hrotom

* 9 radov TriCond 3 x 0,30 mm ponuka maximalnu vodivost

+ extrémne stabilné zvarané uzly

« volitelne pripojitelny zosilneny uzemniovaci polyetylénovy drot na uzemnenie po celej dizke
siete v naro¢nych poédnych podmienkach (napr. velmi pieso¢nata alebo sucha pdda)

+ na véetky plastové polypropylénové lanka poskytujeme 3-ro¢nu zaruku proti poskodeniu UV
Ziarenim

Moznosti pripojenia:
+ uzemnovaci vodi¢ (vodivy) moze byt pripojeny k uzemrtiovaciemu vystupu
zariadenia pre dodato¢né uzemnenie po celej dlzke siete

Vodi¢e TriCOND st 5-krat vodivejsie ako standardné vodice z
nehrdzavejucej ocele rovnakého priemeru, a preto poskytuju maximalnu

* bezpecnost - aj na dlhych tsekoch. Specidlna povrchova tprava tychto
drotov zvysuje odolnost materialu a zabezpecuje dlhu Zivotnost.

14 x
Standard
Post

3x0.30 mm
TriCOND

0,06 Q/m

200cm

200am

15,0 cm

1,0em

1,0em

H
L

10,0 cm

10,0cm

10,0 cm

15,0 cm

O—
n
1x0.25mm CU
5x0.20 mm INOX 50m

vhodny ndhradny =

Kat.gislo  Zemny hrot Dizka Vyska Farba Pocet stipov stlp €

27388 Jednotlivy hrot 50 m 122 cm biela/modra 14 27376 30

27394 Dvojity hrot 50 m 122 cm biela/modrd 14 27375 30
Kat.cislo Popis Zemny hrot Farba Material Vyska kolu Dizka Sirka @ €
27249-5  Hiavovy izolitor na siet dierna Plast 1/10/500
27250-5  Zemné zarézadlo na siet ¢ierna Plast 1/10/500

27239 Ochrannd paska pre stida modré/biela Plast 100 m 80 mm 1/24

27375 Nahradny stip Dvojity hrot biela Plast 122 cm 1/50

27376 Nahradnystlp  Jednotlivy hrot biela Plast 122 cm 1/50
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AKO TitanNet 145

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Jednoduché a rychle opravy s nasimi
novymi konektormi Litzclip.

-
Maximalna vyska pre maximalnu ochranu (proti divej zveri) - nasa najvyssia siet zo série

TitanNet.

Pri vyvoji tohto nového ¢lena série TitanNet sa vychadzalo predovsetkym z toho, aby poskytoval ¢o najvicsiu
ochranu pred vniknutim divej zveri zvonku. Preskocit tato siet je takmer nemozné. Patnast mimoriadne pevnych
stlpikov z PVC s priemerom 19 mm a pozinkovanym dvojitym hrotom poskytuje bezpe¢né a pevné postavenie.
Vdaka vyske 145 cm nad zemou je tato sief vhodnd aj ako ochranni siet pre kone, poniky, osly alebo alpaky. Zvislé
vzpery, ktoré st uz dlhé roky osvedcené, zabezpecuji pevné postavenie aj v kopcovitom a nerovnom teréne.

* vys$ka 145 cm (11 vodorovnych laniek)
15 mimoriadne silnych stlpikov s priemerom 19 mm a pozinkovanym spodnym koncom

(dvojity hrot) }é’,,’;a,d X025 mm U
+ mimoriadne stabilné zvarané uzly Post 0 19 mm 3x 020 mm INOX
« zosilneny, pod napatim horny polyetylénovy drét - zvy$ena vodivost vdaka pouzitiu 5 drotov z 0,25 Q/m
nehrdzavejucej ocele a pocinovaného medeného drotu o
« izolator hlavy a uzemnovacia zdtka prakticky znemoziiuju samovolné uvolnenie o
polyetylénového drotu
« volitelne pripojitelny zosilneny uzemniovaci polypropylénovy drét na uzemnenie po celej =3
dlzke siete v ndro¢nych zemnych podmienkach (napr. velmi pieso¢natd alebo suchd pdda) ; .
« lepsia stabilita a optimalne prispdsobenie terénu vdaka stabilnym vertikilnym vzperam S
kazdych 30 cm Bom
9,0 cm
« na vietky plastové polypropylénové droty poskytujeme 3-ro¢nu zaruku proti poskodeniu UV -
Ziarenim e
9,0 cm
13,0 cm 30,0 cm
Moznosti pripojenia: h
* uzemiovaci vodic (vodivy) moze byt pripojeny k uzemiiovaciemu vystupu 3X0.20mm NOX
zariadenia pre dodato¢né uzemnenie po celej dlzke siete
» , - Ly . vhodny
Kat.¢islo Zemny hrot Dlzka Vyska Farba Pocet stlpov S =
néhradny stlp
27380 Dvojity hrot 50 m 145cm  modré/biela 15 27360 18
Kat.¢islo Popis Zemny hrot Farba Materidl Vyskastlpika DIzka  Sirka @ €
27360 Nahradny stip Dvojity hrot biela Plast 145 cm 1
27239  Ochrannd péska pre stada modra/biela Plast 100 m 80mm  1/24
27322 Zemna kotva ¢ierna Plast 1/10/300

k dispozicii od: marec 2022



Litzclip® Novy spdsob rychlej opravy sieti.
! * na montaz nie st potrebné Ziadne nastroje TS P
EI EI4 . nepretritité elektri%kzicia " # Made in

iy * jednoducha .mapipulécia Jo Germany
[=] * bezpeéné pripojenie CI I p

Litzclip® Zvisly spojovaci prvok pre pastvinové siete

+ jednoduché rieSenie na opravu zlomenych vertikalnych vzpier v pasienkovych sietach

Vhodné pre véetky standardné systémy
elektrickych ohradnikov s pevnymi
vertikdlnymi vzperami!

patentovany

Kat.cislo Popis MOQ Kus/Jednotka @ €
442005/101 rovny 1 blister 10/ blister  1/100

Litzclip® Opravna suprava pre vertikalne vzpery v pastvinovych sietach

+ jednoduché riesenie na opravu zlomenych vertikalnych vzpier v pastvinovych sietach
« spojovacia platnicka z nehrdzavejtcej ocele

Vhodné pre vSetky standardné systémy elektrickych ohradnikov s pevnymi vertikalnymi vzperami!

—E-*LL ip'

patentovany

Sada obsahuje: 2 x priamy konektor, 2 x krizovy konektor, 2 x T-konektor

Kat.¢islo Material Kus/Jednotka @ €
442020/081 nehrdzavejtca ocel 1/blister  1/100
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Objavte novu generdciu stlpikov pre pastvinové siete

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Nové stipiky PREMIUM st najnoviou inovéciou spolo¢nosti AKO. Pri vyvoji tychto
novych stlpikov sa venovala osobitna pozornost vyberu spravnych materiélov.
Kombinacia vysokopevnostného termoplastu a dlhych sklolaminatovych vlakien
zabezpecuje vynikajucu stabilitu a tuhost. Materidl vystuzeny sklolaminatovymi
vldknami zarucuje maximalnu odolnost voci UV Ziareniu a trvacnost.

+ modra farba pre siete na ovce/vlky pre lep$iu viditelnost pre ludi a zvierata
« antracitova pre siete na hydinu pre nenapadné sfarbenie v zdhradach

Premium Post V porovnani s beinymi stlpikmi st nové stlpiky
PREMIUM vyrazne tuhsie a menej nachylné na ohybanie
pri tahovom zatazeni (najmi na zaciatku alebo na konci

Standard Post siete a v rohoch). Tym je zaru¢ené spolahlivé a vzpriamené
postavenie siete - aj za nepriaznivych poveternostnych

podmienok.

Osobitna pozornost sa venovala kazdodennej manipuldcii
so sietami. Napriek zachovaniu osved¢eného priemeru bolo
mozné dosiahnut mierne zniZenie hmotnosti nového
stipika, ¢o umoznilo este pohodlnejsiu précu.

Pri navrhovani nového izolatora hlavy sme vyuzili dlhoro¢né
skusenosti odbornikov v tejto oblasti. Ten je uz vo vyrobnom procese
neoddelitelne nastriekany so stlpikom a zaru¢uje trvalé uchytenie.
Nova zaoblena konstrukcia zabranuje zachytavaniu drotov pri
vyhrnovani a vytahovani sieti.

Osobitna pozornost sa venovala kazdodennej manipuldcii so sietami.

Napriek zachovaniu osved¢eného priemeru bolo mozné dosiahnut mierne znizenie
hmotnosti nového stlpika, ¢o umoznilo e$te pohodlnejsiu pracu.

Dvojité pozinkované hroty na stlpiku boli tiez predizené a poskytuju este bezpecnejsie
ukotvenie v pdde, a to aj vo vlhkej a makkej pode.

Chcete sa dozvediet viac?

:

Presvedte sa sami - vietky nase siete AKO PREMIUM st uZ vybavené novymi stipikmi,
ktoré splitaju najvyssie poziadavky profesionalneho chovu zvierat.

Eurdpsky patent v konani
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AKO TitanNet Premium g

AKO TitanNet Premium

Nasa "klasika" zo série TitanNet v novom dizajne a s novymi
patentovanymi stlpikmi PREMIUM.

Aby sme splnili prémiové poziadavky profesionalnych chovatelov oviec, vybavili sme
nasu osvedcend siet TitanNet novymi stlpikmi PREMIUM a obnovili sme ich vo

vysokokontrastnom farebnom prevedeni. Siet s izkymi okami zaru¢uje maximdlnu Jednoduché a rychle opravy
bezpecnost strazenia aj na nerovnom teréne vdaka pouzitiu pevnych plastovych vzpier pomocou nasich novych konektorov
vo zvislom smere namiesto makkého drdteného materidlu. Tie st v 30-centimetrovych Litzclip.

intervaloch trvalo spojené s vodorovnymi drétmi, ¢o zabezpecuje stabilitu aj v
kopcovitom a nerovnom teréne.

Zaruka 3 roky na

+ Vyska 90 cm (9 vodorovnych lankov) alebo 108 cm (10 vodorovnych lankov), kazdy je odolnost voti UV

k dispozicii s jednym alebo dvoma hrotmi
+ 14 extrémne robustnych a stabilnych stipikov PREMIUM s pozinkovanym
uzemiovacim hrotom
+ mimoriadne stabilné zvarané uzly
zosilneny, pod napatim horny polyetylénovy drot - zvysena vodivost vdaka pouzitiu 5
drétov z nehrdzavejtcej ocele a pocinovaného medeného drotu
+ nova farebnd kombindcia pre lep$iu viditelnost pre zvieratd a udi
na vsetky plastové poly droty poskytujeme 3-ro¢nt zaruku proti poskodeniu UV
ziarenim

26



Siete na ovce

Izolator hlavy: pevne mimoriadne stabilné Zemny hrot: predlzeny = Vertikalne: tuhé plastové
pripevneny k stlpiku zvarané uzly eSte bezpecnejsie ukotvenie vystuhy = lep$ia opora
vV zemi

vhodny nédhradny =

Kat&islo  Zemny hrot Dizka Vyska Farba Pocet stlpikov <tipik €
27810 Jednotlivy hrot 50 m 90 cm modra/oranzova 14 27804 24
27811 Dvojity hrot 50 m 90 cm modré/oranzova 14 27805 24
27812 Jednotlivy hrot 50 m 108 cm modrd/oranzova 14 27806 24
27813 Dvojity hrot 50 m 108 cm modrd/oranzova 14 27807 24
Premium 14 x 5 x 0.20 mm INOX 14 x 5 x 0.20 mm INOX
Post Premium 1x0.25 mm CU Premium 1x025mm CU
Standard Post 3x 0.20 mm INOX Post 3x 0.20 mm INOX
Post 0,27 Q/m 0,25 Q/m
15,0 cm 18,0 cm
Premium
Post g | oo g | o )
= 9,0 cm N = 13,0 cm
S| o = [
(=] 9,0 cm -— 9,0 cm B
9,0cm > e -«
- 9,0 cm
9,0 cm -
o 9,0 cm
13,0 cm 13,0 cm -
30,0 cm n 30,0 cm n
50 m 50 m
Kat.cislo Popis Zemny hrot Farba Materiél Vyska stipika @ €
Nahradna
27250-5 ahracna Gerna Plast 1/10/500

kovova $pica

Z 4 kot ..
27322 emna kotva Gierna Plast 1/10/300
umeld hmota

termoplast +

27804 Néhradny stlpik Jednotlivy hrot modra Klolaminat 90 cm 1
27805 Nahradny stipik Dvojity hrot modré . Ir’llfi‘;té: 90 cm 1
27806 Nahradny stlpik Jednotlivy hrot modra t:lilr(r)ll(;lr)rl:ilité: 108 cm 1
27807 Nahradny stlpik Dvojity hrot modra t:lilr:)lg I;rll?:lté:— 108 cm 1




AKO TitanNet Premium Plus

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

AKO TitanNet Premium Plus

Na§ "univerzalny" model zo série TitanNet s novymi patentovanymi stipikmi
PREMIUM.

Tato nova siet, vybavena novymi stipikmi siete PREMIUM, spaja osved¢ené prednosti nasich
sieti pre ovce TitanNet s univerzalnymi moznostami pripojenia na profesionalne pouzitie pri
chove oviec. Vo vertikilnom smere sa namiesto méakkého drotu pouzivaji pevné plastové
vzpery. Tie st v 30 cm odstupoch trvalo spojené s vodorovnymi drétmi, ¢o zabezpecuje
kompaktnt konstrukeiu aj v kopcovitom a nerovnom teréne.

.

vyska 90 cm (7 vodorovnych lankov) alebo 108 cm (8 vodorovnych lankov)

14 extrémne robustnych a stabilnych stlpikov PREMIUM s pozinkovanym hrotom do zeme
extrémne stabilné zvarané uzly

zosilneny, pod napatim horny polyetylénovy drot - zvysena vodivost vdaka pouzitiu 5 drotov
z nehrdzavejtcej ocele a pocinovaného medeného drotu

na vietky plastové poly droty poskytujeme 3-roént zaruku proti poskodeniu UV Ziarenim
volitelne pripojitelny zosilneny uzemnovaci polyetylénovy drét na uzemnenie po celej dizke
siete v naro¢nych zemnych podmienkach (napr. velmi pieso¢nata alebo suchd poda)
polyetylénovy vodi¢ nad zemou je navyse vybaveny samostatnym pripojovacim termi- nalom
z nehrdzavejtcej ocele, a preto ho mozno flexibilne pouzit

mimoriadne dobra viditeInost vdaka farebnej kombinacii modré/biela - idedlne na pouzitie
pri ochrane proti divej zveri a vlkom

16 vodi¢ov z nehrdzavejticej ocele v kombindcii s hrubymi PE vlaknami v uzemnovacom
polyetylénovom drdte zabranuje porezaniu zveri
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Jednoduché a rychle opravy pomocou
nasich novych konektorov Litzclip.
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Siete na ovce

Moznosti pripojenia:

* uzemnovaci vodi¢
(vodivy) moze byt
pripojeny k
uzemnovaciemu
vystupu zariadenia pre
dodato¢né uzemnenie
po celej dizke siete

+ 2.vodi¢ nad zemou
moze byt volitelne
odpojeny od

Izolator hlavy: pevne
pripevneny k stlpiku

Vertikalne: tuhé plastové

vystuhy = lep$ia opora

16 vodi¢ov z nehrdzavejtcej
ocele v kombindcii s hrubymi
PE vldknami v uzemnovacom

polyetylénovom drote

napdjacieho obvodu
vodi¢ov umiestnenych
nad nim, aby sa znizil
unik energie v hustej
vegetacii

Kat.¢islo Zemny hrot Dizka Vyska Farba Vyska stIpika VhOan[II;)?E ] = €
27821 Dvojity hrot 50 m 90 cm modré/biela 14 27805 24
27823 Dvojity hrot 50 m 108 cm modré/biela 14 27807 24
Premium 14x 5 % 0.20 mm INOX 14 x 5 x 0.20 mm INOX
Post Premium 1x025mm CU Premium 1x 025 mm CU
z:)as':da’d Post 3 X020 mm INOX Post 3 % 020 mm INOX
0,27 Q/m 0,25 Q/m
13,0 cm % 18,0 cm @
Premium %
Post (¥ - g | noe
E 18,0 cm o @ ~
v @ © 13,0cm @
o - -
) 13,0cm 8 18,0 cm
13,0cm e @ 7
15,0 cm A 130 <
K_-L\ 30,0 cm BIED fD 30,0 cm
=/ H &/ H
16 x 0.20 mm 16 x 020 mm
INOX 50 m INOX 50 m
Kat.¢islo Popis Zemny hrot Farba Material Vyska stlpika @ €
27250-5 Néhradnd Gierna Plast 1/10/500
kovova $pica
27322 Zernn,a kotva ¢ierna Plast 1/10/300
umeld hmota
27805 Néhradny stlpik Dvojity hrot modra termoplast + 90 cm 1
sklolaminét
27807 Néhradny stipik Dvojity hrot modra termoplast + 108 cm 1

sklolaminét
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Princip +/- - intenzivnejsie impulzy
pre maximalnu bezpecnost.

V systémoch plus/minus ohradnikov sa
vodice striedavo pripdjaju na ter-minal
ohradnika (+) a uzemnovaciu svorku (-)
vasho elektrického ohradnika pomocou
svoriek na zvdzovanie vodicov.
Vysledné uzemnovacie vodice zosilnuju
elektricky Sok pre zviera aj v naro¢nych
terénnych podmienkach, ako je sucha,
piescita alebo zasnezena poda.

AKO TitanNet Premium Vario ]
Nasa univerzalna obranna siet proti vlkom zo série TitanNet s novymi —_— l- .
El"..

(3]

patentovanymi stipikmi PREMIUM!

V spolupraci s odbornikmi v oblasti ochrany proti vlkom sme tplne prepracovali nasu siet proti
vlkom a nasli sme pre vas idedlny kompromis medzi pednoduchostou pouzitia a G¢innou

ochranou stdda. Nové, inovativne a vysoko robustné stipiky PREMIUM poskytuju sieti Jednoduché a rychle opravy
maximalnu stabilitu a pevnost. Okrem ¢o najvacsej bezpe¢nosti strazenia bola pri tejto sieti pomocou nasich novych konektorov
venovana osobitnd pozornost obrane proti narusitelom zvonku. Vdaka $pecidlnemu principu +/- Litzclip.

je siet TitanNet Premium Vario nasou najuniverzalnejsou sietou a mozete si ju prispdsobit podla
vlastnej individudlnej situdcie. Zvislé vzpery, ktoré st uz dlhé roky osvedcené, zabezpecuju pevné

uchytenie aj v kopcovitom a nerovnom teréne. Zéruka 3 roky na

odolnost vo¢i UV
+ vyska 108 cm (8 vodorovnych drotov) alebo 122 cm (9 vodorovnych drotov), kazdy je k dispozicii s jednym
alebo dvoma hrotmi
+ 14 extrémne robustnych a stabilnych stipikov PREMIUM s pozinkovanym uzemnovacim hrotom
+ mimoriadne stabilné zvarané uzly
zosilneny, pod napatim horny polyetylénovy drot
+ vodorovné vedenie pridu s 3 x 0,30 mm vodi¢mi TriCOND na polyetylénovy drot - velmi dobra vodivost a
dlha zivotnost
volitene pripojitelny zosilneny uzemnovaci polyvodi¢ na uzemnenie po celej dlzke siete v naro¢nych zemnych
podmienkach (napr. velmi pieso¢nata alebo sucha pdda)
lepsia stabilita a optimalne prispdsobenie terénu vdaka stabilnym vertikalnym vzperdm kazdych 30 cm
na vSetky plastové polypropylénové droty poskytujeme 3-ro¢nt zaruku proti poskodeniu UV Ziarenim

Vodic¢e TriCOND su 5-krét vodivejsie ako Standardné vodice z
nehrdzavejucej ocele rovnakého priemeru, a preto poskytuji maximalnu

\ bezpecnost - aj na dlhych dsekoch. Specidlna povrchova tGprava tychto

drétov zvysuje odolnost materidlu a zabezpecuje dlhu Zivotnost.
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Siete na ovce

Izolator hlavy: pevne

+/- systém: vzdjomne

Moznosti pripojenia:

* PLUS net

» Siet PLUS s uzemnenim cez uzemnovaci vodi¢

- zdokonalené uzemnenie pre suché pody
- silny uder elektrickym prudom pri su¢asnom kontakte
uzemnovacieho drotu a vodivého drotu nad nim pri pokuse

o zahrabanie sa pod zem

« Siet PLUS/MINUS

pripevneny k stlpiku izolované spojovacie
svorky
” . 1 a5 o5 el vhodny nédhradny
Kat.islo  Zemny hrot Dlzka Vyska Farba Vyska stlpika stlpik =
27830 Jednotlivy hrot 50 m 108 cm biela/modra 14 27806 24
27831 Dvojity hrot 50 m 108 cm biela/modrd 14 27807 24
27832"  Jednotlivy hrot 50 m 122 cm biela/modra 14 27808 24
27833" Dvojity hrot 50 m 122 cm biela/modra 14 27809 24
* k dispozicii od: marec 2022
Premium 14 x 3x0.30 mm 14 x 3x0.30 mm
Post Premium THCOND Premium TriCOND
Standard Post 0,08 Q/m Post 0,06 Q/m
Post : 4
® ®
18,0 cm e )
m @ 18,0 =
Premium ' ®
@ 15,0 cm x
Post E 13,0 cm @ E e d:_/
S 13,0 cm N N e f?
0 ’ q\ N 13,0 cm %
o \7) ~ | N
= | 1Bom - \=/
/_-L\ 18,0 cm
I\ A
Ben 18,0 cm \b
. A
13,0 cm @ 1 @
b 30,0 cm @ 3,0 cm 30,0 cm @
1 1
1x0.25 mm CU 1x0.25 mm CU
5x0.20 mm INOX 50 m 5x0.20 mm INOX 50 m
Kat.¢islo Popis Zemny hrot Farba Materiél Vyska stlpika Dlzka Sirka @ €
Nahradnd
27250-5  kovova $pica tierna Plast 1/10/500
27239  Ochrannd pdska biela/modra Plast 100m  80mm  1/24
pre stada
B dr termoplast +
27806  Néhradny stlpik Jednotlivy hrot ~Modra sklolamindt 108 cm 1
. ;g i , termoplast +
27807  Néhradny stlpik  Dvojity hrot 108 cm 1
¥ stpt vojity modrd sklolaminat
27808  Néhradny stlpik Jednotlivy hrot  modra termoplast + 122 cm
sklolaminat
27809  Néhradny stipik Dvojity hrot ~ modra  tcrMoPlast+ 122 cm

sklolaminat




AKO OviNet Premium

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

AKO OviNet Premium
N4$ "bestseller” teraz aj s novymi patentovanymi stlpikmi PREMTUM.

Osved¢ena kvalita s charakterom PREMIUM - to je nasa nova siet OviNet Premium s
s dalsimi inovdciami PREMIUM. Ttto siet mozno pouzit univerzalne a vdaka tuzkym
okdm v spodnej ¢asti ponuka najlepsiu bezpe¢nost pri straZeni nielen oviec a koz, ale aj
jahniat, psov atd. Nové stipiky PREMIUM zabezpecuju eite lepsie a bezpeénejsie statie
a odolavaju aj tym najnepriaznivej$im poveternostnym podmienkam. Vdaka
optimalizovanym rozostupom 6k sa zniZila hmotnost, ¢o umoznuje este pohodlnejsiu
manipuldciu pri montdzi a demontdzi siete.

vyska 90 cm (8 vodorovnych drétov) alebo 108 cm (9 vodorovnych drétov), kazdy je k
dispozicii s jednym alebo dvoma hrotmi

14 extrémne robustnych a stabilnych stipikov PREMIUM s pozinkovanym
uzemnovacim hrotom

mimoriadne stabilné zvarané uzly

zosilneny, pod napétim horny polyetylénovy drot - zvySend vodivost vdaka pouzitiu 5
drotov z nehrdzavejtcej ocele a pocinovaného medeného drotu

na vietky plastové poly droty poskytujeme 3-ro¢nt zaruku proti poskodeniu UV
Ziarenim
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Jednoduché a rychle opravy vdaka
nasej suprave na opravy Litzclip®
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Siete pre ovce

Izolator hlavy: pevne mimoriadne stabilné Zemny hrot: predizeny =
pripevneny k stlpiku zvarané uzly eSte bezpecnejsie ukotvenie
v zemi
. 5o a5 s et hodny nédhradny
Kat.cislo Zemny hrot Dlzka Vyska Farba Vyska stlpika vho nZﬂI;) e Ray = €
27800 Jednotlivy hrot 50 m 90 cm oranzova 14 27804 30
27801 Dvojity hrot 50 m 90 cm oranzova 14 27805 30
27802 Jednotlivy hrot 50 m 108 cm oranzova 14 27806 30
27803 Dvojity hrot 50 m 108 cm oranzova 14 27807 30
Premium 14 x 5 x 0.20 mm INOX 14 x 5 x 0.20 mm INOX
Post Premium 1x025 mm CU Premium 1x025mm CU
Standard Post 3x 020 mm INOX Post 3 020 mm INOX
Post 0,27 Q/m 0,25 Q/m
L3 L4 L4 . L d . L4 . L4 .
15,0 cm 18,0 cm
- L3 L L] L] Lo [ ] L] L ] L] L ] -
Premium
L] . L] L2 Lo L] L L] L] L ] -
Post £ 13,0cm = EdeD It A It L
o . . ° o< o BOED
o | 1om o0 ’ I h\ A / Bl
(=)} < * P 7 = 12,0 cm
12,0cm A (2 L] ] o L] -
L3 L d L] L] Lo 12,0cm
12,0m L] L L] L] L ] -
¢ * I * ' o L2 L L2 L] L ] -

13,0cm 13,0 cm

50 m 50 m
Kat.¢islo Popis Zemny hrot Farba Material Vyska stipika @ €
272505 Nahradnd Gerna Plast 1/10/500
kovova $pica
27322 Kotva do zeme &erna Plast 1/10/300
27804 Néhradny stipik Jednotlivy hrot modra termop k.iSt, * 90 cm 1
sklolaminat
. s f . termoplast +
27805 Nahradny stlpik Dvojity hrot modra sklolaminét 90 cm 1
. s - . termoplast +
27806 Nahradny stlpik Jednotlivy hrot modrd sklolaminét 108 cm 1
27807 Nahradny stipik Dvojity hrot modré termoplast + 108 cm 1

sklolaminét




AKO PoultryNet Premium v

A

AKO PoultryNet Premium l 7 E
Siete pre hydinu AKO Premium - najvyssia kvalita a optimalizovana - ¥
stabilita vdaka novym patentovanym stlpikom PREMIUM. 5:—;/ OR

Siete na hydinu s vyskou 106 cm a volitelnou elektrifikdciou zaujmu osvedc¢enou kvalitou a * T

novymi inovativnymi stipikmi. Extrémne robustné a stabilné stipiky PREMIUM poskytujt

absolutnu stabilitu a zabranuju prehybaniu sieti. Vdaka uzkej velkosti 6k v spodnej ¢asti siete Jednoduché a rychle opravy vdaka

su tieto siete idedlne pre kurcata, husi a morky, ako aj pre jahnata. naej stiprave na opravy Litzclip®

« vyska 106 cm (11 vodorovnych drdtov)

mimoriadne robustné a stabilné stipiky PREMIUM s pozinkovanym uzemfiovacim hrotom
(dvojlt}/, hrOt) -%
+ mimoriadne stabilné zvarané uzly

+ obzvlast mald Sirka Ok v spodnej Casti siete
« na vsetky plastové polypropylénové droty poskytujeme 3-roént zaruku proti poskodeniu
UV Ziarenim
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Siete na hydinu

AKO PoultryNet Premium

mozu byt elektrifikované

Kat.gislo  Zemny hrot Dizka Vyska Farba Pocet stlpikov vhodny z.lhradny @ 5 €
stlpik
292414 Dvojity hrot 25m 106 cm zelena 9 292401 1 30
292420 Dvojity hrot 50 m 106 cm zelend 15 292401 1 16
Kat.¢islo Popis Zemny hrot Farba Material Vyska stipika @ €
27250-5 Nahradnd Eerna Plast 1/10/500
kovova $pica
; ;g o . termoplast +
292401 Nahradny stlpik Dvojity hrot siva klolamindt 106 cm 1
pre husi a morky dorazne odporti¢ame pouzivat siete na hydinu v
kombinaicii s vhodnym impulznym pristrojom
Premium 15 x 3 x 020 mm INOX 15x
Post Premium Premium
Standard Post 0,77 QIm Post
Post
23,5 cm 23,5 cm
Prem I u m 11,8cm B 11,8cm
11,8cm 11,8 cm
Post = - =
tw] 11,8 cm 4 o 11,8 cm 1
g 11,8cm y 3 8 11,8cm y
A 11,8cm A 11,8 cm
—4 - —
59 cm o 59 cm
59 m 59.m
59 cm b 59 cm
59 cm I I - 59 cm I I
50 m 50 m
AKO PoultryNet Premium
nie je elektrifikovatelna
” p 7 o Baoa . i vhodny ndhradny
Kat.lislo  Zemny hrot Dlzka Vyska Pocet s stlpikov stlpikov @ = €
292419 Dvojity hrot 25m 106 cm zelena 8 292401 1 30
292418 Dvojity hrot 50 m 106 cm zelend 15 292401 1 16
Kat.¢islo Popis Zemny hrot Farba Material Vyska stipika @ €
27250-5  Nahradna kovova $pica ¢ierna Plast 1/10/500
292401 Néhradny stlpikov Dvojity hrot sivé termoplast + 106 cm 1

sklolaminat




Pobocky:

VETIS Kosice
Cottbuska 11

040 23 Kosice

Tel.: 055/ 7999 017-19
mobil: 0918/ 514 118
e-mail: kosice@vetis.sk

VETIS Kralovicové Kracany

Centralny sklad a sidlo firmy
930 03 Kralovicové Kracany 91
Tel.: 031/ 5514 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk

VETIS Zvolen
Jesenského 25

960 01 Zvolen

Tel.: 045/ 53 26 198
mobil: 0918/ 514 117
e-mail: zvolen@vetis.sk

Regionalne zastipenie VETIS AGROKONTAKT s.r.o.

Agrokontakt s.r.o.
Hlavna 170
Podturen

033 01 Liptovsky Hradok

Tel: 044/ 52 22 863
Fax: 044/52 21 710

mobil 0905/ 693 964, 0905/ 552499
e-mail: agrokontakt@stonline.sk

f

VETIS Poprad

Aredl PD Poprad

ul Na letisko ¢. 107

058 01 Poprad

Tel./fax: 052/ 77 67 559
mobil: 0918/ 514 116
e-mail: vetispp@proagro.sk
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Partner chovatelov





