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Moduldrny box pre telata

Nové moduldrne boxy pre telatd od spolo¢nosti Kerbl vam poskytuji maximélnu flexibilitu a efektivitu prace. Boxy mozno stohovat volne stojace
alebo pripevnit na stenu. Panely rychlo a jednoducho zostavi jedna osoba a mozno ich kombinovat do jedného alebo viacerych boxov. Mozete
zadat s jednotlivymi ohradkami a fahko vytvorit malé skupiny odstranenim boénych stien medzi susednymi boxmi. Demontaz a Cistenie su
rovnako rychle ako jednoduché. Uchyty na paneloch st dostato¢ne velké na to, aby sa zmestili na paletové vidlice. Povrchy panelov sa lahko &istia.
Novy jedine¢ny systém stohovania umoznuje priestorovo Gsporné triedenie a skladovanie panelov vratane dverového prvku.

« stabilny, ziarovo pozinkovany kovovy ram

« robustny plast s vystuzujicimi rebrami

« Jahko distitelné steny s hladkym povrchom

« socialny kontaktny otvor v oblasti bo¢nych stien umoziuje kontakt telata s inymi telatami
+ predny prvok s oto¢nymi dverami a pevnou napajacou plochou, idedlny na ucenie teliat cicat
« obsahuje drziak na upevnenie napdjacieho vedra a dva sklopné drziaky na vedro

+ miesta na kfmenie sa daju individudlne zablokovat

« rukovit na ru¢né prenasanie

+ mozno prepravovat pomocou paletovych vidlic

+ odblokovanie jednou rukou

* novy jedine¢ny systém stohovania

+ vedro nie je sucastou dodavky

- 14626 Rozsah dodavky:

+ 1x predny prvok, dvere (14620)
« 2xboc¢na stena (14621)

« 1 x zadna stena (14622)

* 4 x blokovacia ty¢ (14624)

14627 Rozsah dodavky:

+ 1x predny prvok, dvere (14620)

« 2xboc¢na stena (14621)

* 4 x uzamykacia ty¢ (14624)

+ 2 x prislusenstvo pre montaz na stenu (14625)

14628 Rozsah dodavky:

+ 2 x predny prvok, dvere (14620)

* 3 xboc¢nd stena (14621)

« 2 xzadna stena (14622)

« 2 x stabiliza¢nd pomdcka, skupinovy box (14623)
+ 6 x uzamykacia ty¢ (14624)

14629 Rozsah dodavky:

* 2x predny prvok, dvere (14620)

* 3 xboc¢nd stena (14621)

« 1x stabiliza¢nd pomdcka, skupinovy box (14623)
« 5x uzamykacia ty¢ (14624)

* 3 x prisluenstvo pre montdz na stenu (14625)

14630 Rozsah dodavky:

+ 1x predny prvok, dvere (14620)

* 1xboc¢nd stena (14621)

« 1 x zadna stena (14622)

+ 2 x stabiliza¢nd pomocka, skupinovy box (14623)
+ 2 xuzamykacia ty¢ (14624)

14631 Rozsah dodavky:

+ 1x predny prvok, dvere (14620)
e 1xboc¢na stena (14621)

* 2 x stabiliza¢nad pomocka, skupinovy box (14623)
+ 2 xuzamykacia ty¢ (14624)

+ 1x prislusenstvo pre montdz na stenu (14625)



Vhodné v sulade s predpismi o ochrane zvierat:

Priklad na montaz

Nase telatniky a boxy st v stlade s predpismi na ochranu zvierat a maji optimalnu konstrukciu pre

poziadavky na chov teliat. Viac informacii ndjdete online na www.kerbl.de

Je potrebné dodrziavat miestne predpisy na ochranu zvierat!
Upozornujeme na osobitné ndklady na prepravu.
k dispozicii od: februar 2023

Kat.¢islo Popis Material @ €
14626 Jedno poli¢ko, volne stojace pozinkovany kov / plast 1 949,00
14627 Jedno poli¢ko, nastenné pozinkovany kov / plast 1 739,00
14628 Dvojity zéliv, volne stojaca pozinkovany kov / plast 1 1.669,00
14629 Dvojity zéliv, ndstenna pozinkovany kov / plast 1 1.179,00
14630 Jednopriestorovy nadstavec, volne stojaci pozinkovany kov / plast 1 649,00
14631 Rozdirenie s jednym polickom, ndstenné pozinkovany kov / plast 1 449,00

Kat.¢islo Popis Material @ €
14620 Moduldrny box pre telatd Predny prvok, dvere pozinkovany kov 1 219,00
14621 Modularny box pre telatd, bo¢na stena Plast 1 259,00
14622 Modularny box pre telatd, zadnd stena Plast 1 229,00
14623 Modularna stabiliza¢nd pomoécka pre skupinovy box na lytka pozinkovany kov 1/10 6,49
14624 Moduldrny box pre telatd s uzamykatelnou tycou pozinkovany kov 1/10 9,99
14625 Modulérny box pre telatd Prislu$enstvo pre montdz na stenu pozinkovany kov 1/10 19,99




Box pre telata Premium so sklopnou podlahou

Vdaka sklopnej podlahe mozno box pre telatd Premium rychlo vyklopit a pohodlne
vycistit. Spustenim predného nakladaca sa sklopna podlaha automaticky zablokuje.
Dvojdielne dvierka su idedlne na uéenie teliat pouzivat kimne vedro. Chovatel moze
odist od boxu bez toho, aby tela pri piti vyrusoval. Box pre telata zabezpecuje, Ze tela
ma dostatok Cerstvého vzduchu, ale nie je vystavené prievanu. Je tiez chranené pred
$kodlivymi patogénnymi baktériami. Zviera v boxe pre telata nelezi priamo na
podlahe, ale na vyvy$enej mriezke. Vdaka tomu je tela v teple a suchu.

« stabilny, Ziarovo pozinkovany kovovy ram

+ zdkladnd mriezka zo sklolaminatu (dvojzlozkova) s vynikajticou prilnavostou a

proti$mykovymi vlastnostami

lahko cistitelné bo¢né steny z PVC panelov s hladkym povrchom

« socialny kontaktny otvor v oblasti bo¢nych stien umoziiuje kontakt telata s inymi
telatami

« dvojdielne dvere, ktoré sa otvaraju oboma smermi

« obsahuje drziak na upevnenie vedra na napdjanie a dva sklopné drziaky na vedro

« sklopné rukovite na prednej strane umoznuju mimoriadne jednoduché
premiestiiovanie boxu

+ na Zelanie je k dispozicii prepravné zariadenie

+ moznost prepravy pomocou paletovych vidlic

+ vedro nie je sucastou dodavky

+ dodava sa v demontovanom stave

Vyrobené v stlade s predpismi o ochrane zvierat:
Nase telatniky a boxy st v stlade s predpismi na ochranu zvierat a maja optimalnu
konstrukeiu pre poziadavky na chov teliat. Viac informacii néjdete na stranke www.kerbl.de.

Je potrebné dodrziavat miestne predpisy na ochranu zvierat!
Upozornujeme na osobitné néklady na prepravu.
k dispozicii od: janudr 2023
Technické udaje
Vonkajsie rozmery boxu 173,5 cm x 112 cm x 143 cm
Vnutorné rozmery boxu 163 x 103 x 118,5 cm

Kat.¢islo Popis @ €
14616 Box pre telatd Premium so sklopnou podlahou 1 975,00

Dvojity box pre telata

+ dva kompletné boxy pre telatd (14611) vratane rozirujucej sady (14614)

« robustné rozéirenie, fahko sa premiestiiuje ru¢ne alebo ¢elnym naklada¢om
« flexibilng, jednoducha prestavba medzi dvojitymi a jednoduchymi boxmi

Kat.¢islo Popis @ €
14615 Dvojity box pre telata 1 1.795,00




Horucovzdusny odrohova¢ AirBuddex
Inovativny novy vyrobok od spolo¢nosti Kerbl. Na rozdiel od beznych
odrohovacov su klaksénové systémy zna¢ne zni¢ené horicim vzduchom.
Povrchova aplikdcia je jednoduchd a obzvlast $etrna k lytku.

« §pickové vysledky odrohovania vdaka rozsiahlej destrukcii a kratkemu ¢asu apli
* 2 x 10 sekund na roh

« neinvazivna aplikdcia, mimoriadne $etrna

« velmi kratka doba zahrievania, rychla priprava na prevadzku

« funkény a ergonomicky dizajn s idedlnym rozlozenim hmotnosti
« spolahlivé, automatické piezoelektrické zapalovanie

+ material: nehrdzavejuca ocel

* plyn je sucastou dodavky

« zaruka 2 roky

rozsah dodavky: 1 x odrohovaci pristroj, 2 x
plynové kartusa (1756), naradie, 1 x ndvod na
poutzitie, 1 x prepravny kufrik

Odrohovanie sa odportca pocas prvych
dvoch tyzdiiov Zivota, najneskor do tretieho

Technické udaje tyzdna.

max. teplota vypalovacej $picky  priblizne 450 °C {

Trvanie prace 120 min
Hmotnost 675g
Kat.¢islo Farba Dizka @ pélenie @ €
1766 cervena 31 cm @ 22 mm 1/6 239,00 =
Kat.¢islo Popis Obsah @ € : >
1756 Plynova kartusa 110 ml 1/12/72 6,99 [E=

Napajacie vedro UH biele transparentné s camlom z kaucuku

Ventil FixClip otvara uplne nové moznosti vdaka patentovanému uzaveru so svorkou, ktory umoznuje
jednoduchsie a rychlejsie odstranenie a instalaciu, ako aj ¢istenie ventilu a cumlika ako kedykolvek predtym.

g

+ minimalna bakteridlna kontamindcia, a tym aj zdravsie telatd « minimdlny ¢as potrebny na
vymenu a Cistenie ventilu « jednoduché ¢istenie « s potlacenou stupnicou plnenia na zadnej strane,
s dalSou reliéfnou stupnicou na vnutornej strane o bezpecné pre potraviny e s kovovou rukovitou
na prenasanie

Kat.cislo Popis Farba Objem MO Kus / Jednotka @ = €
14235 s cumlom z prirodného kaucuku  biela trasparentnd 8L 5 kusov 5 / balenie 1/5 180 13,99

Ventil FixClip novej generacie

Hygienicky ventil kfmneho vedra s patentovanym klipsovym uzaverom!

Ventil FixClip je vhodny pre vetky bezné kimne vedra s otvorom 36 - 38 mm, ale je pouzitelny len so $pecidlne vyvinutymi cumlikmi
Vital (14248/5), Super (14249/5) a cumlikmi z prirodného kauc¢uku (14251/5).

Kat.¢islo Popis Farba MO Kus / Jednotka @ €
14236 ventil samotny modrd 5 kusov 5/vrecko 1 19,99
14237 Ventil FixClip s camlom modrd 1/25 599

14237/2 Ventil FixClip s camlom 2ks modrd 1 plister 2 /blister 1 12,99

14238/2  Ventil FixClip so Super-cumlom 2ks modrd 1 blister 2/ blister 1 12,99

14239/2  Ventil FixClip s Vital-camlom 2ks ~ modrd [ blister 2/blister 1 13,99

Kat.cislo Popis MO Kus / ]ednotka@ €

142363/5 Klapka pre ventil FixClip 5ks Lvrecko  5/vrecko 1 1,79

142362/5 Svorka pre ventil FixClip-Valve 1 balenie  5/balenie 1 799  NOVY




Bandaz na paznechty Vetlastic

Samodrzna bandaz vyvinuta $pecidlne na o$etrovanie paznechtov a pre veterindrnu oblast! VetLastic sa
vyznacuje tesnym tkanivom so zvy$enym nanosom latexu a tym zvy$enou lepivostou! Napriek
kompaktnej hustote materialu sa da Vetlastic fahko roztrhnat!

« stredne elastick4, samodrZiaca band4Z  velmi pevna pri pozdiznom roztrhnuti, ale
prie¢ne sa moze lahko roztrhnut « nelepi na vlasy, iba na seba samu « moderny
« synteticky material High-Tech, vystuZeny latexom « moZnost lahkého zaloZenia,
zvlast na tazkych miestach

Vdaka zvy$enému nédnosu latexu odportacand zvlast v zime!
Odportcana osetrovatelmi paznechtov!

Kat.¢islo Farba DIzka Sirka MO  Kus/ Jednotka @ €

16572 svetlozelend 450 cm 7,5 cm 1 balenie 25/ balenie 1/8 46,99

16570 &ervena 450 cm 7,5 cm 1 balenie 25/ balenie 1/8 46,99

16573 Zervena 450 cm 10 cm 1 balenie 25/ balenie 1/6 57,99 Tento produkt bol vyvinuty §pecidlne na ofetrovanie
16571 modra 450 cm 7,5 cm 1 balenie 25/balenie 1/8 46,99 velkych zvierat a sliZi vylu¢ne na pouzivanie vo

veterinarnej medicine/na oSetrovanie kopyt a paznechtov.

Technobase 2CB SuperFast
Dvojzlozkové lepidlo s obzvlast rychlym
vytvrdzovanim na profesionalne pouzitie

Dvojzlozkové lepidlo s bleskurychlym vytvrdzovanim pri teplote
okolia 20 °C pre skusenych profesionalnych pouzivatelov

J receﬁm’lra vyvinutd pomocou {iaznechtérov pre najrychlejsiu
rychlost vytvrdzovania e pri aplikdcii pod uhlom 45°a 90°
« paznecht je mozné opit plne zatazit po cca 2 minutach (pri

W

spravnom skladovani nad 15 °C) « pevne a trvalo prilne k e BRI
drevenym a gumenym blokom e kartusa sa da otvorit a znova 16273 :
zatvorit v niekolkych krokoch a bez naradia do10°C
Kat.cisl Popi Obsah €
akcisio opis o @ Superrychle dvojzlozkové lepidlo pre profesionalov!

16293 Kartusa 210 ml / Kartusa 1/12 29,99
Kat.cislo Popis MO Kus / Jednotka @ €

16273 Miesacia kanyla k Technobase 2CB New Formula 1 balenie 12 / balenie 1/10 14,99

16283  Miesacia kanyla pre Technobase 2CB , modra, 200ml, 12ks 1 balenie 12 / balenie 1/10 16,99

16299 Davkovacia pistol pre 200 ml kartusu 1/5 45,99

Dreveny klatik Specialny na kartusové lepidlo

Novo vyvinuty dreveny klatik bol $pecialne navrhnuty na pouzitie s dvojzlozkovymi lepidlami a
ulahcuje pripevnenie paznechtovych blokov! V porovnani s beznymi $tandardnymi klatikmi ma
vyrazne $ir$ie drazky, ktoré pontkaju dostato¢ny priestor na lepidlo. Lepidlo méze v stabilnych
drazkach vytvorit stabilnt Struktiru. Blok je mozné po nasadeni tplne zatlacit a v drazkach stéle
zostava dostatok lepidla na zaistenie bezpe¢nej fixacie. M6Ze sa tak minimalizovat spotreba lepidla.

Perfektny paznechtovy blok
na pouzitie s dvojzlozkovymi
lepidlami!

« vyvinuté pomocou profesionalnych odbornikov na paznechty

« [ahka a bezpe¢na fixacia

« lepidlo vytvéra stabilnd $truktiru pomocou integrovanych drazok

« velmi silnd prilnavost

« univerzalne pouzitelné - bo¢na drazka tiez umoziuje pouzitie pragku / kvapaliny

Kat.¢islo Popis Dlzka MO Kus / Jednotka @ €

16150 Normadalne 112 mm 1/100 1,19
16150/10 Normaélne 112mm 1 balenie 10 / balenie 1/100 11,49

16151 XL 130 mm 1/50 1,45 ( P
16151/10 XL 130 mm  1balenie 10/ balenie 1/50 13,99 360°




nova séria HAPPYCOW Swing - vyvinuta a vyrobena spolo¢nostou Kerbl

+ Uplne prepracovana, patentovand kyvadlova kefa mé robustnd a na tdrzbu nendroént konstrukciu, ako aj novo navrhnutd
riadiacu elektroniku. « Specidlne usporiadanie kefy, pohonu a kibovej jednotky vytvara optimalizovany pritlak kefy na zviera, a
tym zabezpecuje efektivny a pohodIny proces kefovania.

101 cm
60 cm

48 cm

MaxiSwing (as MidiSwing rer MiniSwing

vhodny pre dospely dobytok vhodny pre dobytok starsi ako vhodny pre telatd a
1 rok a dospely dobytok kozy

T

+ HAPPYCOW MaxiSwing sa zvieratami automaticky aktivuje miernym vychylenim kefy
« kvalitné Stetiny zarucuju dlhodobé pouzivanie

« optimalizovand kontaktna hmotnost kief zaistuje pouzitie Setrné k zvieratdm

« trvalé mazanie prevodovky po celt dobu Zivotnosti stroja

- inteligentnd elektronika pre bezproblémovii a nendro¢nu prevadzku

« ovladanie s dobre viditeInym displejom pre zobrazenie prevadzkového stavu

« variabilné nastavenie doby chodu kefy (10 - 300 s)

+ meniaci sa smer chodu kefy po kazdej aktivacii zaistuje rovhomerné opotrebovanie kief
« vdaka bezpe¢nostnému vypnutiu zavislému na kratiacom momente sa kefa pri prili§ velkom odpore zastavi, ¢im je zaistena
bezpecnost v stajni

« pripravené na zapojenie pre pripojenie do 230 V zasuvky
« vietky ocelové diely Ziarovo zinkované

Skrabacia kefa HAPPYCOW MaxiSwing

Specidlne usporiadanie kefy vo vertikalnom, oscila¢nom tvare ulah¢uje ¢istenie srsti od

hlavy az po trup. Kefa je pristupnd zo vetkych stran a otaca sa v kazdom smere a takmer v
kazdom uhle, ¢im dosiahne kazdu ¢ast tela zvierata. Dalej nehrozi vyskocenie Stetin ako pri
horizontalnych kefach!

kvalitny vyrobok vyvinuty a vyrabany spolo¢nostou Kerbl

Technické udaje 18860
Napaitie 230V
Sietova frekvencia 50 - 60 Hz
Vykon 550 W
Otacky 50 rpm
Hmotnost 105 kg
Trieda ochrany 1P54
Dizka kefy 1.010 mm
@ kefa 350 - 490 mm
Material $tetin Polypropylén
Kat.&islo Farba Sirka Hibka Vyska 0 kefa @
18860 ¢ervend / modra 49 cm 134 cm 190 cm 350 - 490 mm 2.095,00 iR
Kat.¢islo Popis @ €

18881 Kefa pre HAPPYCOW MaxiSwing a Swing (predchadzajuca verzia) 1 449,00 MR




Skrabacia kefa HAPPYCOW MidiSwing

S vertikalne oscilujucou kefou sa dostanete takmer na kazdu cast tela,
najma hlava a trup s dokladne vycistené. Skrabacia kefa HAPPYCOW
MidiSwing je vhodna pre hovidzi dobytok vo veku od 1 roka.

+ HAPPYCOW MidiSwing sa zvieratami automaticky aktivuje
miernym vychylenim kefy ¢ kvalitné $tetiny zarucuji dlhodobé
pouzivanie » optimalizovana kontaktnd hmotnost kief zaistuje
pouzitie $etrné k zvieratdm < trvalé mazanie prevodovky po celt
dobu Zivotnosti stroja « inteligentna elektronika pre -
bezproblémovi a nendro¢nu prevadzku « meniaci sa smer chodu :
kefy po kazdej aktivdcii zaistuje rovhomerné opotrebovanie kief «
vdaka bezpe¢nostnému vypnutiu zavislému na kratiacom
momente sa kefa pri prili§ velkom odpore zastavi a zaisti tak
bezpec¢nost v stajni ¢ Pripravené na zapojenie pre pripojenie do
230 V zasuvky « vietky ocelové diely Ziarovo zinkované

kvalitny vyrobok vyvinuty a vyrabany spolo¢nostou Kerbl

Technické udaje 18850
Napaitie 230V
Sietova frekvencia 50 - 60 Hz
Vykon 180 W
Otacky 50 rpm
Hmotnost 65 kg
Trieda ochrany 1P54
Dizka kefy 600 mm
@ kefa 430 mm
Material $tetin Polypropylén
Kat.&islo Farba Sirka Hibka Vyska 0 kefa @ €
18850  cCervend /modrd 43,5 cm 105 cm 127 cm 430 mm 1.595,00 MR Vyrobené v Nemecku .
Kat.cislo Popis @ €
18851 Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing 1 175,00

Stroj na Cistenie krav HAPPYCOW MiniSwing

pre telatd, kozy a osipané

S vertikalne oscilujicou kefou sa dostanete takmer na kazdu Cast tela, najmé hlava a trup su dokladne v%
Skrabacia kefa HAPPYCOW MiniSwing je vhodn4 pre telatd od 3 mesiacov a dospelé kozy a chovné pr

i/ A-

!@E@
¢ C

« HAPPYCOW MiniSwing sa zvieratami automaticky aktivuje miernym vychylenim kefy o kvalitné vane YN
$tetiny zarucuju dlhodobé pouzZivanie » optimalizovand kontaktnd hmotnost kief zaistuje pouzitie
$etrné k zvieratdm o trvalé mazanie prevodovky po celt dobu Zivotnosti stroja « inteligentna
elektronika pre bezproblémovu a nendro¢nu prevadzku  meniaci sa smer chodu kefy po kazdej
aktivdcii zaistuje rovhomerné opotrebovanie kief » vdaka bezpe¢nostnému vypnutiu zavislému na
kratiacom momente sa kefa pri prili§ velkom odpore zastavi a zaisti tak bezpe¢nost v stajni

« pripravené na zapojenie pre pripojenie do 230 V zasuvky « vSetky ocelové diely Ziarovo zinkované

Technické udaje 18840
Napaitie 230V
Sietova frekvencia 50 - 60 Hz
Vykon 120 W
Vykon 50 rpm
Hmotnost 40 kg
Krytie 1P54 Kvalitny produkt -
Dl7zka §tetin 470 mm vyvinuty a vyrobeny
O kefa 250 mm spolo¢nostou Kerbl
Material $tetin Polyamid
Kat.gislo  Farba Sirka Hibka Vyska @ = € R T .
18840 cervena/modrd 30 cm 77 cm 110 cm 1 6 139500 MR
Kat.¢islo Popis vhodné pre @ €
18841 Kefa pre HAPPYCOW MiniSwing 18840, 18845 1 119,00




Kefa na dobytok HAPPYCOW volna

HAPPYCOW Free umoznuje zvieratam, aby si sami urcili intenzitu ¢istenia a masa

« vertikalne oscilujuca kefa bez napdjacieho pripojenia
+ idedlne aj ako materidl na hranie

« vhodné pre vniitorné aj vonkajsie pouZitie

« kvalitné Stetiny zaruc¢uji dlhodobé pouzivanie

+ robustna

« jednoduché a nendro¢né na udrzbu

« véetky ocelové diely Ziarovo zinkované

18855:

« zavesné ocelové lanko 1,8 m « nosné rameno na montdz na stenu je k dispozicii
ako prislusenstvo 18865:

« Ziarovo pozinkované klbové zavesenie s klznymi loZiskovymi puzdrami

Kvalitny produkt - vyvinuty a vyrobeny spolo¢nostou Kerbl

Technické udaje 18855 18865
Hmotnost 23 kg 49 kg
Material $tetin Polypropylén Polypropylén
Kat.cislo Popis Farba mozno pouzit na Sirka Hibka  Vyska 0 kefa @ €
18855 Midi ¢ervend/modra menédie plemend 430 mm 1 439,00
18865 Maxi cervend/modra a mladé zvierata 49 cm 120 cm 150 cm 350 - 500 mm 695,00 MR
Kat.cislo Popis Farba Material Hibka vhodné pre @ €
18851 Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing Cervend/modra 18850, 18855, 18660 1 175,00
18881 Kefa pre HAPPYCOW MaxiSwing a 18860, 18865 1 449,00 MR
Swing (predchadzajtca verzia)
18856 Pridavnd hmotnost 2,9 kg pozinkovany kov 18855 1 39,9
18846 podperné rameno na montaz na stenu

ziarovo pozinkovany kov 71 cm 18855 179,99




Cistiaca kefa

« kefa na $krabanie na vonkajsie pouzitie

« k dispozicii v 2 velkostiach (Maxi a Mini)

+ na instaldciu na podlahu/zem na zhutnené povrchy alebo pastviny

« robustna, ziarovo pozinkovand kovova konstrukcia

« vysokokvalitné, odolné $tetiny

« 24 krazkov kefy (Maxi) alebo kotucov kefy (Mini), obidva vymenitelné

18650: Zakladna kotviaca siprava pre pastviny Volitelne k dispozicii

Vyrobené v Nemecku .

k dispozicii od: janudra 2023

Kat.cislo Popis Farba Vyska Materidl Stetin mozno pouzit na @ €
18650 Maxi  Cervend /modrd 150 cm Polypropylén pre dobytok akone 1 849,00
18660 Mini  ervend / modra 90 cm  Polypropylén pre kozy atd. 1 479,00

Kat.¢islo Popis Farba vhodné pre MO  Kus/ Jednotka @ €
18851  Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing a Post Scrubber Mini  Cervend / modrd 18850, 18855, 18660 1 175,00
18652 zékladnd kotviaca stiprava pre stlpikovy &isti¢ Maxi 18650 1

18651-2 Kruizky na kefy pre Post Scrubber Maxi modra 18650 1 balenie 8/ balenie 1

18651-3 Kruzky na kefy pre Post Scrubber Maxi dervend 18650 1balenie  8/balenie 1

Skrabacia kefa HAPPYCOW Bully

+ umoznuje drhnutie hlavy a bokov tela podla plemena « velmi
robustna konstrukcia, ur¢end na vykrm bykov ¢ flexibilnd montdz na
steny alebo stanky e vysokokvalitné, odolné $tetiny * vymenitelné
kefové tyce

vhodné pre krmivo pre hoviddzi dobytok Iniciativa za dobré Zivotné podmienky zvierat

k dispozicii od: februar 2023

Kat.&islo Farba Sirka Vyska  Material Stetin @ €

293130 ¢ervend / modra 30 cm 90 cm Polyamid 1 215,00

Kat.¢islo Popis Farba Sirka Vyska @ €
293130-2  Kefa na $krabanie HAPPYCOW Bully  ¢ervend / modrd 15 cm 90 cm 1 39,99
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Akumulatorovy strihaci strojcek na ovce Econom NOVA CL

S novo navrhnutou strihacou hlavou pre $pecidlne vyvinuta kratsiu strihaciu ¢epel GT598, ako aj vac¢sinu strihacich ¢epeli od inych
vyrobcov. Nova vSestrannd schopnost strihania oviec a $pecidlneho dobytka so vietkymi vyhodami striha¢skej dielne Aesculap.

« elektronické ovladanie dokonale riadi vykon v zavislosti od odporu na pohone a zaistuje tak dlhu Zivotnost a optimalny vysledok strihania.

+ pouzitie bezkomutatorového jednosmerného motora (EC motor) zaistuje, Ze sa vytvara menej tepla, batéria vydrzi dlhsie a stroj¢ek ma
dlhsiu Zivotnost

+ obrovska tazna sila ako stroj na strihanie oviec pohanany kédblom

* uz Ziadne nahodné zapnutie/vypnutie pri vymene ruk vdaka elektronickému tla¢idlu zapustenému v kryte

+ velmi dobre vyvédzené, silné a vytrvalé

+ najnovsia generacia litiovej technoldgie zarucuje dlhé doby pouzivania aj napriek vysokému vykonu

Rozsah dodavky: 1 x akumulatorovy strihaci strojéek Econom NOVA CL, 1x nabijacia stanica v
zavislosti od modelu: 1 alebo 2 x Li-Ion batéria 1 x horny n6z (GT578), 1 x spodny ndz 3,5 mm
(GT598), 1 x Aesculap Oil (GT604), 1 * Névod na poutzitie, 1 x praktické a pevné plastové puzdro

Technické udaje

Systém strihacej hlavy Sada strihacich nozov
Pohon bezkarti¢ovy EC motor
Prevodovka Celné ozubenie
Pocet zdvihov priblizne 2.700 ota¢ok/min Tip:
Technoldgia batérie Li-Ion teraz s krat§im strihacim
Kapacita batérie 3.500 mAh nosom GT598 -
Zivotnost batérie 70 min kompatibilny s vi¢sinou
Cas nabfjania batérie 80 min ostatnych manufakttr
Hladina akustického tlaku 72 dB
Hmotnost 1470 g vratane batérie a strihacej hlavy
Kat.&islo Popis Farba @ € _ .
GT684 vratane batérie modra 1/6 749,00
Spodné zub Horné zub P .
Kat.&islo Popis = Cepele v cepele Y Vyska strihu @ €
GT669 Hlava na strihanie oviec Econom NOV A 1/12 229,00
GT578 Vrchny n6ZEconom, BB-4,5 mm 4 1/10/100 11,99
GT598 Spodny n6z Econom NOVA 13 3,5 mm 1/10/100 34,99

Strihaci stroj¢ek na ovce Econom NOVA

S novo navrhnutou strihacou hlavou pre $pecidlne vyvinuta kratsiu strihaciu cepel GT598, ako aj vacsinu strihacich ¢epeli od inych
vyrobcov. Nova viestrannd schopnost strihania oviec a $pecidlneho dobytka so vSetkymi vyhodami strihacskej dielne Aesculap.

« vysokovykonny motor Aesculap si poradi s akoukolvek prekazkou srsti, bez ohladu na jej velkost, a umoznuje stroju
neustale kizat po srsti + nizke zahrievanie oblasti rukovite a holiacej hlavy vdaka dokonalému konceptu pridenia vzduchu
+ ergonomicka a neunavujica manipulacia aj pri dlhom pouzivani vdaka $tihlemu krytu a vyvazenej hmotnosti

« jednoduchd udrzba vdaka vymene filtra a uhlika bez pouzitia naradia + integrovand elektronicka kontrola rozbehu a
ochrana proti pretaZeniu znamenaji maximalnu prevadzkovi bezpe¢nost « rovnomernd a dlhotrvajica kvalita strihu a
brusitelnost vdaka strihacim nozom zo $pecialnej ocele s nizkym opotrebovanim

Rozsah dorucenia:

Technické udaje 1 x Clipper Econom

Vykon 200 W Nova, 1 x horny ndz
Systém strihacej hlavy ~ Sada strihacich nozov (GT578), 1 x spodny
Pohon DC motor noéz 3,5 mm (GT598), '
Prevodovka Celné koleso 1 x Aesculap Oil Tip: et }
N4

Pocet zdvihov priblizne 2.750 otacok/min (GT60£9, .1 Névod , teraz s krat$im nozom
Hladina akustického tlaku 76 dB na poutzitie, 1 x pevné CALEL - kompatlll)lﬂny S b

TR ¢ puzdro vadsinou ostatnych vyrobcov
Dlka kébla 5m pevnepuz

200 W DC =400 W AC
Hmotnost 1.200 g _
Trieda ochrany 1I o
P
Katgislo  Farba  (F]) € _.
GT694 modra 1/6 449,00
» q Spodné zub Horné zuby 7 i

Kat.&islo Popis p tepele Y cepele Vyska strihu @ €

GT669 SHlava na strihanie oviec Econom NOVA 1/12 229,00

GT578 Vrchny n6z Econom, BB-4,5 mm 4 1/10/100 11,99

GT598 Spodny n6z Econom NOVA 13 3,5 mm 1/10/100 34,99




Obehové cerpadlo C10

Obehové ¢erpadlo s integrovanym vykurovacim telesom
pre celoro¢nu prevadzku.

Made in Germany .

Idealne rieSenie pre zdsobovanie zvierat temperovanou vodou.
Neustaly pohyb vody a zapinatelné vykurovanie pontuka dvojitt
ochranu proti zamrznutiu.

* 3-stupniové spinanie: 0 = vypnuté, 1 = cirkulaény rezim, 2 =
cirkula¢ny a vykurovaci rezim

« automatické ovladanie nastavenej teploty vody

« automatické bezpe¢nostné vypnutie v pripade prehriatia

+ LED na spinacej skrinke signalizuje, ¢i je vykurovacie teleso
zapnuté a vyhrieva sa

+ rychly odvzdusiovaci ventil na radidtore

+ obehové ¢erpadlo s tromi roznymi stupfiami rychlosti

+ jednoduchd instaldcia autorizovanymi odbornikmi

+ nizke ndroky na priestor vdaka kompaktnému dizajnu

+ velmi jednoduché na udrzbu

+ komponenty sa daju rychlo odpojit a rozobrat

« pre napéjacie systémy s dizkou okruhu max. 250 m (s
priemerom potrubia 3/4")

« puzdro z nehrdzavejicej ocele

« indikator prietoku a teplomer su k dispozicii ako volitelné
prislusenstvo

+ D/S/V:52x41,5x26,5cm

Sucastou dodavky je: 1 x obehové Cerpadlo, 1 x prietokova trubica s integrovanym
vykurovacim telesom, 1 x spatny ventil, 1 x odvzdus$novaci ventil, 1 x pretlakovy
ventil, 1 x skrutkovy konektor ¢erpadla G 1 2" - Rp. 1" pre obehové cerpadlo

Kat.¢islo Dizka Sirka Vyska vykon ¢erpadla Vykurovaci vykon @ €
223130 52 cm 41,5 cm 26,5 cm 50 W 3.000 W 1 879,00
Kat.¢islo Popis @ €
223131 Prietokomer s plavakom - pripojovaci zavit DN25 G1" 1 52,99
223132 Spojenie teplomeru s teplomerom - velkost pripojenia DN25 1 36,99

Drziak na seno

+ vhodné najmi na poskytovanie surového vlaknitého
materidlu v kotercoch pre o$ipané

« materidl: pozinkovany kov

* na montdz na stenu

k dispozicii od: februar 2023

Kat.¢islo Dlzka Sirka Vyska Vzdialenost tyciek Hrubka tyce @ = €
3227 67,5 cm 41 cm 45,5 cm 20 mm 6 mm 1 50 42,99 NOVY
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LED svetlomet Comfort Pro

LED svetlo na osvetlenie vonkaj$ich priestorov a jazdeckého arealu.

« integrovana optika Sosovky zaistuje extrémne $iroké a dopredu smerujuce Ziarenie
« svetlo smeruje tam, kde je to potrebné - nizke svetelné znecistenie @

« odlesky a kontrast svetla a tiefia st znizené -
+ s integrovanou montaznou konzolou

« vysoka kvalita

+ mozno namontovat na stoziare svetlometov pomocou volite[ného adaptéra (¢. polozky 345693). (g
360°

(5
;‘( DY
/
R‘t«L"’

comfort Pro Comfort Pro

Comfort Pro
. Q

200 W 50w

Extrémne $iroké a dopredu smerujuce Ziarenie

|I £ 80° - 100°

Technické udaje

Napitie 100 - 240 V AC

Sietova frekvencia 50 - 60 Hz

Svetelny vykon 120 - 130 Im/W

Uhol osvetlenia (uhol polovi¢ného vykonu) 140 - 160 °

Zivotnost &ipu (L70) >50.000 h

Funkcia stmievania (len pre stmievatelné svetld) 1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kQ odpor

Materidl Aluminium, powder-coated

Prevadzkova teplota okolia -30 - 50 °C

Zobrazenie farieb (CRI) Ra > 70

Trieda ochrany 1P67
Katéislo Vykon —Dizka  Sirka  Vyska Funkciastmievania Svetelnjtok  Teplota farieb [T]) = €
345691 50 W 188 mm 266 mm 60 mm nemozno stlmit 6.000 Im 6.000 K 1/8 80 119,00
345694 100W  357mm 270mm 71 mm nemozno stlmit 13.000 Im 5.700K 1 36 189,00
345692  200W 408 mm  309mm 71 mm stmievatelny 24.000 Im 5.700 K 1 28 339,00
Kat.¢islo Popis Farba Materidl @ €

345693 Montézny adaptér pre svetelné stoziare (hrot @ 76 mm) cierna kov 1/16 22,99




Harmonix pasta na hlodavce

Velmi u¢inny rodenticid na baze vysoko koncentrovaného vitaminu D3 pre optimdlne riadenie odolnosti pri hubeni $kodlivych hlodavcov.
« pastova ndvnada pripravend na pouzitie v 20 g vrecti$ku s vysokou atraktivitou ¢+ je mimoriadne vhodny na lie¢bu rezistencie, pretoze
neobsahuje antikoagulant « novy stop-feeding efekt aktivnej zlozky: kimenie sa zastavi po 3 diioch - zniZuje mnoZstvo ndvnady! « cielové
organizmy: doméce a hnedé potkany, doméce my$i, mladatd a dospeli « vynikajica alternativa ku konven¢nym antikoagulancidm na baze
ucinnych latok prvej alebo druhej generacie

Odporicana navnada pre isty uspech:

* Potkany: 100 - 200 g navnady na jednu jedovu stanicu vo vzdialenosti 3 alebo
maximalne 20 m (v zavislosti od stupria zamorenia)

+ Mysi: 20 g navnady na jednu jedovi stanicu vo vzdialenosti od 2 do maximalne
20 m (v zavislosti od irovne zamorenia)

Ziadna klasifikicia nebezpeénych litok!
Biocidne vyrobky pouZivajte opatrne. Pred pouzitim si vidy precitajte etiketu a informacie o produkte!

Kat.¢islo Objem @ € Aktivna ingrediencia
299460 125 x 20 g / Bucket 1 77,99 Cholekalciferol 0,77 g/kg

Harmonix Monitorovacia pena

S fluorescenénou monitorovacou penou Harmonix® je k dispozicii novy prostriedok na dokladné uréenie
napadnutia a priestorovych aktivit $kodlivych hlodavcov. Harmonix® Monitoring Foam pomaha pri v¢asnom a
docasnom pouziti rodenticidov, a preto je nevyhnutnou suc¢astou modernej ochrany proti skodcom.

+ jednoduchd aplikdcia v stenovych priechodoch, trhlinach a $trbinach na uréenie aktivity hlodavcov « vdaka
fluorescenénému farbivu aj pri slabom svetle, napr. monitorovanie je mozné na skrytych, zle pristupnych
miestach « monitorovacia pena moze byt aplikovana na steny a strop, kde bezpe¢ne prilne a nebude sa $irit
prievanom ¢ prenasaju sa len velmi malé mnozZstva, ale st velmi lahko rozpoznatelné v UV svetle a pomahajt
ziskat konkrétny obraz o pohybovych vzorcoch potkanov alebo my3i « velmi cieleny a lahko pouzitelny nastroj

na pasivne zistovanie zamorenia hlodavcami

&) Harmonix’
Maonit

ziadna efektivna kontrola bez monitorovania!

Kat.cislo Obsah @ €
299461 400 ml / Spray Can 1/12 28,99
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Jedovata pSenica ArvaStop

* $pecidlne upravena psenica na kontrolu polnych mysi « povolené v plodinach na ornej
pdde, zelenine a ovoci, v lesnych a okrasnych rastlinach, vini¢i, ako aj na lukach a pasienkoch
* pSenica nemoze klicit kvoli tepelnej preduprave « rychla a efektivna akcia a ziadne
odplyniovanie pred navnadenim « dolezité: Kfmna ndvnada musi byt vlozend hlboko do
tunelov pre hlodavce a nepristupna pre vtaky. Na povrchu by nemala zostat Ziadna ndvnada.
Nepouzivajte v budovach « pouitie: na kontrolu polnych mysi cca 5 g / 8 -10 m dizky
chodby

Aktivna zlozka fosfid zinocnaty, s ktorou je navnada pripravena,

rozvinie svoj rychly a spolahlivy u¢inok az po poziti hlodavcami pri
kontakte so Zalidoc¢nou kyselinou

Pouzivajte pesticidy bezpecne. Precitajte si navod na pouzitie, aby ste sa vyhli rizikim pre Iudi a Zivotné prostredie!

Kat.cislo Obsah @ €
299458 1 kg / Vedro 1/12 1499  Aktivna ingrediencia
299528 5 kg / Vedro 1 49,99 Fosfid zino¢naty

Cit - aplikac¢na pistol

Cielend, bezpe¢nd a jednoduchd aplikdcia ndvnady priamo do nor a dier hlodavcov.

« velmi jednoduché a intuitivne ovladanie pre efektivnu pracu « priehladny zdsobnik
umoznuje lahko zistit hladinu naplnenia e praktické davkovanie ndvnady pomocou
nastavovacej skrutky « vhodné pre vSetky hrubozrnné a granulované navnady pre
hlodavce e s uzaverom na ochranu obsahu pred vlhkostou a vysypanim « materidl:
plast

Kat.¢islo Dlzka Kapacita
299455 106 cm 500 ml

cit Fly rolka MuscaRoll

» lepiaca pasca na kontrolu much a
lietajuceho hmyzu « vyrobeny v stilade s
platnou eurépskou smernicou o ekologickom
polnohospodarstve « uvedeny v zozname
dodavok pre ekologické polnohospodarstvo v
Nemecku « 100 % netoxicky

k dispozicii od: janudra 2023

Kat.&islo Popis Dizka rolky Sirka rolky @ = €

299907 s kovovym drziakom 7 m 30 cm 1/15/30 9,59 NOVY
299908 s kovovym drziakom 9m 30 cm 1/15/30 12,99 NOVY




Hniezdo na znasanie

« poskytuje sliepkam ¢isté prostredie na znasanie vajec « idedlny na
roznasanie o k dispozicii je aj volitelna hniezdna miska na pouzitie
bez podstielky (73147)  vnutorna deliaca stena rozdeluje hniezdo
na dve hniezdne ¢asti s uzatvaratelnou kontrolnou klapkou « dno
zabezpecuje jednoduché vyberanie vajec « nadobka na vajcia s
velkou kapacitou pre 10 vajec na hniezdny oddiel « hniezdo ulahéuje;
zvieratam vstup do hniezda e vstupné dvierka sa daju zatvorit =
pomocou sklopného bidielka e $ikma strecha zabranuje sedeniu
sliepok na nej « vnutorné rozmery hniezdneho priestoru (d x § x v): |
35x25x48 cm « vhodné aj pre velké a tazké plemena sliepok e bez |
zadnej steny « vhodné aj na zavesenie o material: Plast :

pre komer¢ny chov zvierat v sulade s TierschNutztV (nariadenie
o0 ochrane zvierat pri chove produkénych zvierat)
(Minimalne rozmery znaskového hniezda: 35 x 25 cm)

Kat.¢islo 73147

« prehibena hniezdna miska poskytuje maximéalny komfort pocas
znadania vajec

« vajcia st jemne vedené smerom ku kontrolnej klapke

Kat.&islo Popis Farba Dizka Sirka Vyska @ = €
73146 nebalené hneda 52 cm 59 cm 53 cm 1/18 18 69,99
73146/1 v samostatnom kartonovom obale hnedé 52 ¢cm 59 cm 53 cm 1 8 69,99
Kat.¢islo Popis Farba Material @ €
73147 Misa na hniezdo hneda Plast 1/10 14,99

Riadiaca jednotka SmartCoop

Ovladanie je srdcom systému SmartCoop. Vetky moduly st pripojené k riadiacej jednotke a naprogramované.

+ 12 slotov vo vnutri krytu (1 x napdjaci zdroj, 11 x sloty pre moduly) SM ART

* s integrovanym senzorom denného svetla a LED indikdtorom stavu

+ v kombindcii s modulom konektivity (70620) mozno v8etky funkcie programovat a Coo p
monitorovat pomocou aplikdcie

.

plastové puzdro odolné voci ndrazom a prachu
« velky, podsvieteny displej

70600:
Riadiaca jednotka je srdcom systému SmartCoop.
Vsetky moduly st pripojené k riadiacej jednotke a naprogramované.
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70620: Modul pripojenia spaja ovladanie do miestnej
siete WLAN a umoziuje programovanie a
monitorovanie véetkych funkcif prostrednictvom
aplikacie "Kerbl".

70621: LED osvetlenie kurina osvetluje kurin $pecialne
podla individualnych nastaveni a zabezpecuje zdravy
denny a no¢ny rytmus.

70624: Snimac teploty vzduchu monitoruje teplotu v
kurine a umoziuje reguldciu vetrania kurina v
zavislosti od teploty.

70625, 70626: Stabilné vetranie odstranuje vlhkost a
vzduch znecisteny amoniakom a ucinne chrani pred
poskodenim vlhkostou a plesniami. Stabilné vetranie
zabezpecuje bezpe¢ny privod cerstvého vzduchu.

70640: Tahanie lana spolahlivo a automaticky otvara a
zatvara vSetky bezné, vertikdlne montované klapky na
kurence z dreva, kovu a plastu.

70621 70624

70645: Dvere pre kurcatd s ozubenym pohonom st
profesionalnym kazdodennym pomocnikom a
spolahlivo chrénia kazdy kurin pred dravcami.

70651: Vdaka dvom niplom z nehrdzavejucej ocele
umoziiuje napdjacka pre hydinu prirodzeny pohyb pri
naberani a navyse zabezpecuje vacsiu hygienu vody.

70652: Chrieva¢ napajacky je prislusenstvo pre
napdjacku pre hydinu (70651), ktoré sluzi na kontrolu
hladiny naplnenia a zabranuje zamrznutiu vody v
napajacke.

70660: Krmidlo SmartCoop zabezpecuje kur¢atdm
staly pristup k hygienicky nezdvadnému krmivu. Az
ked kur¢a stla¢i stupienok, klapka sa otvori a umozni
kfmenie, kym kurca stupienok opét neopusti.

70662: Divkovac krmiva je prislusenstvo pre
automaticky podéva¢ (70660) na ¢asovu a mnozstevnd

regulaciu privodu krmiva a na kontrolu hladiny. \

70660
Technické udaje
Napitic 20V SMART
Prevadzkové napitie 12V (Coo p
Kat.¢islo @ €
70600 1/16 k dispozicii od: jar 2023
Kat.¢islo Popis Sirka Hibka  Vyska  Kapacita Kapacita @
70651 Napédjacka pre hydinu SmartCoop 10L 1 49,99
70660 Podavac¢ SmartCoop s vyklopnou klapkou 7,5 kg 1 52,99
70661 Predlzovaci nadstavec 7,5 kg 1 14,99
70662 Déavkovac¢ krmiva SmartCoop so snimaéom urovne naplnenia 1/12
70621 Osvetlenie stodoly LED SmartCoop 1/34
70622 Externy senzor denného svetla SmartCoop 1
70623 Signalne svetlo SmartCoop 1
70624 Snimac teploty vzduchu SmartCoop 1/34
70625 Odsavanie vzduchu v stodole SmartCoop 1/12
70626 Ventildcia stodoly SmartCoop 1/12
70640  Kablovy tah SmartCoop pre dvierka na kurcata 1/34
70652 Ohrieva¢ SmartCoop so snima¢om hladiny 1
70620 Modul pripojenia SmartCoop 1/16

70645 Dvere pre kuréata SmartCoop 56,5cm 7,5cm 39,7 cm 1




Mobilny koterec
vyrobené z plastu

Inovativny mobilny koterec spaja dolezité normy pre dobré Zivotné
podmienky zvierat s atraktivinym vzhladom a lepSou ergonémiou pre
chovatelov. Robustna mobilna jednotka umoziuje flexibilny a druhovo
vhodny chov hydiny na zelenych plochach.

+ mimoriadne robustné a odolné e vratane integrovaného hniezda na
znasanie a zaobleného bidielka « zasobnik na vykaly sa dé rychlo a
jednoducho vytiahnut bo¢nym otvorom na ¢istenie vratane rebrika
pre hydinu e $pecidlny otvor znaskového hniezda umoznuje rychle
odstranenie vajec o dvierka s velkym oknom zabezpecuju svetly
interiér v boxe a zarucuju zdravy rytmus diia a noci  bezpe¢ny zdmok
dveri chrani pred nezelanymi hostami (napr. kunami, lifkami,
myvalmi) e vysoko stabilny kovovy ram s dvoma kolieskami a
rukovitou na boku na zdvihanie a lahké premiestiiovanie
« jednoduché ¢istenie interiéru napriklad kefou alebo zédhradnou
hadicou. vykaly odchddzaju otvorom vo vnutornej podlahe
« jednoducha instalacia vdaka pevne namontovanym zavitovym
vlozkdm e s kvalitnymi skrutkami a kovanim s dlhou Zivotnostou
« hladké povrchy stazuju usadzovanie rozto¢ov hydiny e izola¢ny
ucinok vdaka dvojstennym prvkom (v lete chladné, v zime teplé)

« material: Plast « dodava sa v rozlozenom stave v 3 krabiciach

Kompatibilny so systémom SmartCoop: Mobilny
Coop je pripraveny na instalaciu pera SmartCoop.
k dispozicii od: jar 2023

Kat.&islo Dizka Sirka  Vyska = €
81737 119cm  96cm  162cm 1 1.249,00 MR

Mobilny koterec
vyrobeny z dreva

Inovativny mobilny koterec spaja dolezité normy pre dobré zivotné
podmienky zvierat s atraktivnym vzhladom a lepSou ergondémiou pre
chovatelov. Robustna mobilna jednotka umoznuje flexibilny a
druhovo vhodny chov hydiny na zelenych plochach.

+ mimoriadne robustnd a odolna

« vysokokvalitna strecha z nehrdzavejicej ocele

« vratane integrovaného znaskového hniezda a zaobleného bidielka

« vratane zasobnika na vykaly pod bidielkom

« vratane rebrika pre hydinu

« dvierka s velkym oknom zabezpecuju svetly interiér v boxe a zarucuju
zdravy rytmus dfa a noci

* bezpe¢ny zdmok dveri chréni pred neZelanymi hostami (napr. kuny,
lisky, myvaly)

« vysoko stabilny kovovy ram s dvoma kolieskami a rukovéitou na boku
na zdvihanie a lahké premiestiiovanie

« jednoduché ¢istenie interiéru napr. kefou alebo zahradnou hadicou.
vykaly vychadzajt otvorom vo vnutornej podlahe

« s kvalitnymi skrutkami a kovanim s dlhou Zivotnostou

+ hladké povrchy stazujt usidlenie roztocov hydiny

« dodéva sa v demonte v 2 krabiciach

Kompatibilny so systémom SmartCoop: Mobilny Coop
je pripraveny na instaldciu pera SmartCoop.

k dispozicii od: jesen 2022
Katéislo Ditka  Sika  Vyska [ €
81738 113 cm 92 cm 138 cm 1 1.149,00 )
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Elektricky plot proti slimakom SnailStop ;f v R v W

Inovativne rie$enie na bezpe¢nt ochranu zeleniny pred slimakmi bez pouzitia

jedu 5‘ f
Elektricky ohradnik proti slimakom chrani zeleninu pred slimakmi bezpe¢ne a bez pouzitia jedu. V NA' L To P

porovnani s inymi metddami kontroly je elektricky ohradnik proti slimdkom neskodny pre ludi a
zvieratd! Princip fungovania: Paska elektrického plotu tvori neprekonatelnt bariéru pre véetky
druhy slimékov v domacej zdhrade. Ohradnikova paska ma dva paralelné, elektricky vodivé
kontaktné pasy. Ak slimak pri pokuse prekrocit plotovy pas vytvori spojenie medzi oboma
kontaktnymi pasmi, na kratky ¢as nim prechadza maly prud. Vzhladom na nizke napatie
ohradnika 9 V (blokové batéria) sliméky neutrpia Ziadne $kody, ale pocitia len neprijemné brnenie
a st okamzite printtené otocit sa. Pre ostatné zvieratd a tiez pre Iudi nie je Gi¢inok badatelny a je
uplne neskodny.

Samolepiacu pasku na plot mozno lahko a trvalo pripevnit na takmer vsetky typy povrchov
(drevo, kov, plast, kamer, betdn) a v pripade potreby sa da skratit. Pasku na plot mozno fahko
predlzit pomocou volitelnej 10 m plotovej pasky (291128) alebo 20 m plotovej pasky

(291129), ako aj pomocou spojok plotovej pasky (291127). Na pripojenie plotovych pasok k
pohonnej jednotke nie st potrebné Ziadne predchadzajice znalosti. Ohradovi pasku mozno
pripojit a napdjat pomocou kontaktnej svorky, ktora je pripojend k napajacej jednotke.

Dve kontrolné LED diédy umoziluji bezpe¢né monitorovanie stavu batérie a napajania. Pomocou
konektorov pre 16zka (prislusenstvo: 291126) mozno pomocou jednej napdjacej jednotky
prevadzkovat aj viac 16zok. To znamena, Ze ohradnik mozno predlzit na maximalnu dlzku 30 m.

spolahlivy

$etrné k zivotnému prostrediu

* bez jedov

* nie je smrtelny

+ neskodné pre ludi a zvierata

* Jednoducha instaldcia

+ jednoducha ddrzba vdaka kontrolnym LED diédam
- moznost predizenia

Sada pozostava z: 1 x napdjacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a
pridrziavacou doskou (291125), 1 x 10 m plotova paska (291128), 1 x 9 V batéria,
1 x navod na obsluhu

spolahlivé a bez jedu!
Technické udaje
Prevadzkové napitie: 9 Volt
Doba prevadzky batérie: priblizne 6 mesiacov
291128, 291129 plotové pasky: 291127 konektor plotovej pasky: 291126 Konektor
« umoziuje prediZenie alebo opravu plotu + na predlzovanie a opravu + konektory umoznuju prevadzku viacerych
« spojka plotovej pasky (¢. tovaru 291127) plotovych pasov hriadok pomocou jednej napdjacej jednotky

* to znamena, Ze plot je mozné predlzit na
maximalnu dlzku 30 m

nie je sti¢astou dodavky

Kat.cislo € Kat.cislo Popis Dlzka MO Kus / Jednotka €

291130 64,99 291125 Napéjacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridrziavacou doskou 49,99
291126 Konektor 14,99
291127 Pripojenie plotovej pasky 1 balenie 2 /balenie 8,99
291128 Péska na plot 10 m 24,99

291129 Péska na plot 20m 44,99




Jednorazové rukavice Nitril X-Grip

extrémne odolné proti roztrhnutiu a trvacne dielenské rukavice

« vynikajtica prilnavost vdaka hrbol¢ekovej Struktire povrchu na oboch stranach

* bezpe¢nostna oranzova farba pre lepsiu rozpoznatelnost v §pine « hribka materidlu dlane
(texttra) cca 0,23 mm o hrubka materialu manzety (hladka) cca 0,11 mm « obojru¢né

« testované podla: Hmotnost velkosti M: 8,6 g « bezpe¢né pre potraviny « obojstranne
pouzitelné « neobsahuju tiuramy, tiazoly a latexové proteiny, ktoré vyvolavaju alergie,

neobsahuju latex, neobsahujt prasok e testované podla: EN 374/1 (ochrana pred
chemikdliami a mikroorganizmami) « hmotnost M: 8,6 g - bezpecné pre potraviny

]
k dispozicii od: december 2022

Kat&islo  Farba Velkost Dizka Materidl hraibka ~ MO Kus / Jednotka @ = € EN1S0374-5:2016  ENI1S0374-1:2016
- Type B

153057  oranjovd  7.5-8 /M 24cm  8mil=013mm 1balenic 50/balenie 1/10 360 9,99 L
153058  oranzova 85-9/L 24cm 8mil=0,13mm 1balenie 50/balenie 1/10 360 9,99 ﬁ
JKT

153059 oranzova 9.5-10/XL 24cm 8 mil=0,13mm 1balenie 50/balenie 1/10 360 9,99
153060  oranzova 10.5-11/XXL24cm 8 mil=0,13mm 1balenie 50/balenie 1/10 360 9,99 VIRUS

Automaticky upeviovaci popruh Smart Retract

s riadenou, patentovanou funkciou navijania

« uz ziadna volnd paska, automaticky sa zastiva « dizka pasky
5,0 m umoznuje $irsiu oblast pouzitia « ergonomicka rukovit
« zabudované samosvorné zariadenie zabranuje hadzaniu
héakov a zvy$uje bezpe¢nost

k dispozicii od: janudra 2023
pripustna priama

v . : y % pripustnd odklonend
Kat.¢islo Popis Popis Farba Dizka Sirka tazna sila (LC) taznd sila (LC) @ = €
37321 shac¢ikom na paziry 1-kus  modrd 5m 25 mm 350 kg 700 kg 1/8 520 18,99
37322 shacikom na pazury 1-kus zelend 5m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 1/4176 28,99
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