
Hunor  -  systém diaľkového 
monitorovania impulzných zdrojov 
Dbajte na bezpečnosť svojich zvierat. Cez deň i v noci



Monitorovanie batérie Diaľkové ovládanie

Bezpečné

Univerzálne

Flexibilné
Dohľad nad el.plotom

kontinuálne meranie napätia
ochrana batérie

pre batériové 
aj 230 V systémy

akékoľvek el. oplotenie
akýkoľvek operátor GSM

dvere + vibračná 
siréna + upozornenie 

na smartfón

jedno monitorovanie pre viacerých 
používateľov, jeden používateľ 

viacero monitorovacích zariadení

okamžitá detekcia porušenia
nepretržité meranie napätia

Systém Hunor umožňuje diaľkové monitorovanie a ovládanie akéhokoľvek elektrického 
oplotenia prostredníctvom smartfónu. Zariadenie odošle upozornenie, ak zistí poruchu 
(napr. prerušenie plotu, vybitá batéria atď.), čím pomáha predchádzať škodám. Monito-
ruje prevádzkové parametre a poskytuje aj včasné varovanie pred hroziacou poruchou.

Monitorovací systém sa skladá z meracieho zariadenia a aplikácie. Zariadenie nainštalo-
vané vedľa elektrického zdroja prenáša okamžité parametre ohrady prostredníctvom 
mobilnej siete. Aplikácia v telefóne zasiela okamžité oznámenie v prípade poruchy, 
umožňuje kontrolu nameraných údajov a poskytuje aj možnosť vzdialeného pripojenia.

Monitorovací systém sa skladá z meracieho zariadenia a aplikácie. Zariadenie nainštalo-
vané vedľa elektrického zdroja prenáša okamžité parametre ohrady prostredníctvom 
mobilnej siete. Aplikácia v telefóne zasiela okamžité oznámenie v prípade poruchy, 
umožňuje kontrolu nameraných údajov a poskytuje aj možnosť vzdialeného pripojenia.

Na základe spätnej väzby od používateľov neustále pridávame do systému nové funkcie, 
ktoré sprístupníme aj našim predchádzajúcim zákazníkom prostredníctvom vzdialených 
aktualizácií.



Systém
Vypočítali sme, že poľnohospodári používajúci systém Hunor môžu ušetriť desi-
atky hodín a značné množstvo paliva mesačne, pretože vždy poznajú aktuálny 
stav svojich elektrických ohradníkov. Nie je potrebné sa zdržiavať neustálou 
kontrolou, ale v prípade poruchy je možné okamžite zasiahnuť.

V odporúčanej kon�gurácii je 
monitorovacia jednotka ovládača 
Hunor je nainštalovaná vedľa 
generátora impulzov, ktorá meria 
spätné napätie oplotenia, je 
schopná registrovať priebeh 
napätia v mieste merania, spraco-
vať jeho parametre, zobraziť, 
odoslať a vygenerovať alarm 
podľa nastavených parametrov 
poruchy.

Možno ho nainštalovať vedľa 
akéhokoľvek existujúceho 
elektrického zariadenia a 
ľubovoľnej dĺžky plota. Môže 
fungovať pri slabom pokrytí 2G 
GSM pre akéhokoľvek zmluvného 
operátora (k dispozícii je väčšina 
operátorov v Európe). V kovovej 
skrini alebo pri obzvlášť slabom 
 pokrytí mobilnou sieťou

odporúčame použiť voliteľne 
dostupnú dvojmetrovú externú 
anténu s káblom (číslo dielu 
H3150).

Systém sa dá nastaviť za päť až 
desať minút bez potreby odborní-
ka. Zariadenie sa spáruje s QR 
kódom (alebo minimálnym 
zadaním kódu). Po pripojení 
napájania, zapojení elektrického 
zariadenia a pripojení uzemnenia 
je systém pripravený na používa-
nie.

Zariadenie poskytuje možnosť 
diaľkového zapínania a vypínania 
svetelného spínača, čo možno 
vykonať pomocou adaptéra (číslo 
dielu H3142), ktorý je možné 
zakúpiť externe v prípade 
systému napájaného z batérie s 
priamym sieťovým napájaním.



Upozornenia
Monitorovanie, protokol
Správa viac.zariadení
Nastavenia, prepínanieAplikácia

Aplikácia odosiela upozornenia vo forme okamžitých oznámení, ktoré zvyčajne prídu do 
troch sekúnd od výskytu udalosti. Pokiaľ používateľ upozornenie nepotvrdí, odošle sa 
celkovo päťkrát s narastajúcou periodicitou.

Môžu sa monitorovať parametre ohradníka (impulz, špičkové napätie, efektívna perióda a 
dĺžka napätia), prúd odoberaný z vodičmi (v prípade batérií) a napätie batérie. Z týchto 
meraní je možné zistiť nárast zaťaženia alebo dokonca vyvodiť závery o zhoršujúcom  stave 
elektrického oplotenia (vyšší odber prúdu, kratšie impulzy).

Aplikácia poskytuje možnosť diaľkovo zapínať a vypínať ohradník, limit alarmu batérie a 
možno ju prepnúť aj na ochranu pred hlbokým vybitím batérie.

Používateľ môže spravovať svoju inšta-
láciu Hunor v jednej aplikácii a zdieľať 
svoje spravované zariadenia s ostatný-
mi používateľmi.
Objekty používané na zdieľanie sú z 
bezpečnostných dôvodov jednorazové 
a majú trojdňovú platnosť. Na tieto 
položky budú upozornení všetci použí-
vatelia (ktorí nevypnú upozornenia pre 
dané zariadenie).

Aplikácia obsahuje aj súčasť protokolu 
udalostí, v ktorom si môžete chronolo-
gicky zobraziť všetky udalosti za 
uplynulý rok. V registri sa pre každý 
poruchový stav vykoná záznam, uvedie 
sa vypnutý stav napájania a dĺžka 
trvania udalosti.

Aplikácia Hunor je k dispozícii v týchto 
jazykoch:

- Maďarčina
- Angličtina
- Srbčina, Bosniančina, Chorvátčina
- Slovenčina
- Nemčina
- Rumunčina
Ďalšie preklady (čoskoro):
- Francúzština
- Taliansky
- Poľština



Navrhnuté pre reálne potreby

Funkcia diaľkového prepínania je veľký dobrým pomocníkom pri riešení problémov. Pri 
prechádzaní pozdĺž plota môžete po zistení poruchy zariadenie jednoducho vypnúť a 
potom ho opäť zapnúť z toho istého miesta. Na základe impulzných parametrov môžete 
skontrolovať, či ste našli poruchu a skrat, alebo či je potrebné pokračovať v odstraňovaní 
porúch zariadenia.

Produkt sme pripravili aj na špeci�cké výzvy týkajúce sa samočinných izolovaných systé-
mov. Tieto jednotky sú zvyčajne izolované, batériovo napájané, solárne nabíjané systémy 
namontované v skrini. Tu sú okrem detekcie chýb sú prioritné aj funkcie monitorovania 
batérie, ochrany pred hlbokým vybitím a ochrany majetku.

V prípade napájaní s batériiou zariadenie meria napájacie napätie a vyšle alarm, ak táto 
hodnota klesne pod kon�gurovateľnú hranicu. To umožňuje diaľkové monitorovanie stavu 
batérie a prepínateľná ochrana proti hlbokému vybitiu chráni batériu pred trvalým 
poškodením.

Detektor vibrácií namontovaný do jednotky v kombinácii s pripojiteľným detektorom 
otvorenia dverí (č. dielu H3152) bude po zapnutí signalizovať blížiaci sa poplach pred otvo-
rením skrine. V prípade poplachovej udalosti systém okamžite vyšle alarm, ktorý sa v 
priebehu niekoľkých sekúnd prenesie do telefónu používateľa.

Monitorovacie zariadenie Hunor je zabezpečené  integrovanou SIM kartou, ktorú koncový 
používateľ nemusí ďalej kon�gurovať. Zariadenie je funkčné takmer v celej Európe (okrem 
Švajčiarska) a v mnohých krajinách sveta.

Oblasť poskytovaných služieb

Odolná konštrukcia
Karta SIM 
Funkcie na ochr.majetku
Ochrana batérie





Karta na dobíjanie kreditu

Vzdialený prístup je platený aktívne prostredníctvom systému dobíjacích kariet, kde si používa-
telia môžu automaticky obnovovať predplatné naskenovaním jedinečného kódu QR. Zoznam 
období dostupných na dobíjacej karte možno podľa potreby rozšíriť.

Aktuálne dostupné možnosti dobíjania kariet:
- 90 dní: trojmesačná možnosť je užitočná pri pravidelnej pastve a aplikáciách na kontrolu škôd         
   spôsobených divou zverou;
- 240 dní: osemmesačný program podporuje sezónnu pastvu od apríla do novembra;
- 1 rok, 3 roky: ročné balíky sú prispôsobené potrebám celoročnej pastvy.

Príslušenstvo

Adapter

Externá anténa

Senzor dverí

Ovládanie 230V elektr.zariadení
Integrovaný zdroj napájania

Prekládateľná anténa
s 2 metrovým káblom

Senzor otvárania
s 2 metrovým káblom

Produktovo orientovaný 
model služby
Automatické riadenie
Príslušenstvo ktoré 
spĺňa skutočné potreby



Jednoducho inovácia


