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PROTIMRAZOVÉ PRODUKTY
Obehové čerpadlo C10

Obehové čerpadlo s integrovaným vykurovacím telesom pre celoročnú prevádzku. Ideálne riešenie pre zásobovanie 
zvierat temperovanou vodou. Neustály pohyb vody a zapínateľné vykurovanie ponúka dvojitú ochranu proti 
zamrznutiu.

 3-stupňové spínanie: 0 = vypnuté, 1 = cirkulačný režim, 2 = cirkulačný a vykurovací režim
 automatické ovládanie nastavenej teploty vody
 automatické bezpečnostné vypnutie v prípade prehriatia
 LED na spínacej skrinke signalizuje, či je vykurovacie teleso zapnuté a vyhrieva sa
 rýchly odvzdušňovací ventil na radiátore
 obehové čerpadlo s tromi rôznymi stupňami rýchlosti
 jednoduchá inštalácia autorizovanými odborníkmi
 nízke nároky na priestor vďaka kompaktnému dizajnu
 veľmi jednoduché na údržbu
 komponenty sa dajú rýchlo odpojiť a rozobrať
 pre napájacie systémy s dĺžkou okruhu max. 250 m (s priemerom potrubia 3/4")
 puzdro z nehrdzavejúcej ocele
 indikátor prietoku a teplomer sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
 D/Š/V: 52 x 41,5 x 26,5cm

Kat.číslo: 223130

Cirkulačné čerpadlo AquaLine Digital

Kat.číslo: 223073

      AquaLine je ideálne riešenie na zásobovanie zvierat vodou s regulovanou teplotou pre napájacie systémy s dĺžkou 
okruhu max. 250 m (s 3/4" rúrou). Neustály pohyb vody a prepínateľné vyhrievanie ponúka dvojitú ochranu proti zamrznutiu.

 aquaLine Classic a AquaLine Digital:
 zimná a letná prevádzka (s/bez vykurovania)
 automatické ovládanie nastavenej teploty vody
 automatické bezpečnostné vypnutie v prípade prehriatia
 samostatné zobrazenie prevádzkových stavov čerpadla a ohrievača pomocou kontroliek na riadiacej jednotke
 odvzdušňovací ventil na radiátore
 vysokokvalitné izolované puzdro elektroniky vyrobené z polyamidu, aby sa zabránilo kondenzácii
 jednoduchá inštalácia odborníkom na kúrenárstvo alebo inštalatérstvo
 nízke nároky na priestor vďaka kompaktnému dizajnu
 nenáročné na údržbu vďaka kvalitným materiálom
 vrátane montážnej sady pre montáž na stenu
 2 ročná záruka

Napájačka STALCHO s ohrevom do -20°C
Kat.číslo: 22347

 elektricky vyhrievaná miska na pitie vyrobená z polyetylénu s prítlačným jazýčkom
 vhodné na pripevnenie k polyetylénovej základni (222715 alebo 222716) alebo betónovej rúre s 

vnútorným priemerom 300 mm
 pripojenie 1/2" zospodu s hadicou z nehrdzavejúcej ocele (súčasť balenia)
 kontrolka pre zobrazenie prevádzkového stavu
 vhodné pre 15 veľkých kusov dobytka
 na prevádzku s transformátorom (nie je súčasťou dodávky!)

Napájačka LAKCHO s ohrevom do -20°CKat.číslo: 22348

 elektricky vyhrievaná miska na pitie vyrobená z polyetylénu s plavákovým ventilom
 vhodné na pripevnenie k polyetylénovej základni (222715 alebo 222716) alebo betónovej rúre s 

vnútorným priemerom 300 mm
 pripojenie 1/2" zospodu s hadicou z nehrdzavejúcej ocele (súčasť balenia)
 kontrolka pre zobrazenie prevádzkového stavu
 vhodné pre 15 veľkých kusov dobytka
 na prevádzku s transformátorom (nie je súčasťou dodávky!)



 miska na pitie vyrobená z kvalitnej sivej liatiny, čierny smalt
 spodná časť z liatiny, s čiernym práškovým nástrekom
 prietok vody nastaviteľný na potrubnom ventile
 nový koncept vyhrievania s ventilovým vyhrievaním na ochranu pred mrazom
 jednoduchá montáž napájačky, pri inštalácii nie je potrebné demontovať ventil
 napájanie cez transformátor minimálne 100 wattov (nie je súčasťou dodávky!)
 vhodné pre cirkulačné vyhrievacie systémy
 jednoduché napájanie cez externú svorkovnicu

PROTIMRAZOVÉ PRODUKTY
Napájačka SH230 230V bez ohrevu potrubia Kat.číslo: 222067

 napájačka z vysoko kvalitnej umelej hmoty s integrovaným vyhrievacím káblom
 vyhrievací kábel (cca. 31W) na ohrievanie napájačky a ventilu
 integrovaný nemrznúci termostat (teplota zapnutia cca. +5°C a teplota vypnutia cca. +13°C)
 vyhrievací káble je ľahko vymeniteľný
 vhodná pre vykurovacie systémy (cirkulácia)
 pre 24V verziu je potrebný transformátor (nie je súčasťou dodávky)
 kryt ventilu s hákom  pre rýchly prístup
 objem 5 L
 prietok vody: cca. 6,5 L / min (2-3bar)
 prípojka vody zprava, alebo zľava,  1/2“
 s ventilom Kat.č. 22182 , vhodná aj  pre nízky tlak
 vrátane vypúšťacej zátky na ľahké čistenie
 vhodná na pripevnenie na stenu a na potrubie
 hmotnosť 2,7kg

Napájačka ISOBAC s ohrevom do -30°C
Kat.číslo: 22343  montáž na betónový sokel

 nádrž s dvojitými bočnými stenami
 spodná časť je kompletne tepelne izolovaná
 dvojdielna nádrž z polyetylénu pre 2 zvieratá
 ochrana pred zamrznutím do -30°C
 s konštantnou hladinou vody 34 l/min. pri tlaku 4 bary
 nízka hladina vody a vysoký prietok: tým zabránite usadzovaniu organických látok na dne a rozvoju 

bakteriálnych kultúr, spôsobujúcich zápaly vemena a hnačky u teliat
 možnosť odtoku smerom nadol /odpadový kanál/, alebo smerom dopredu
 ideálna pre 40 dojníc • ohrev 100W ( 2 x 50) / 24 V
 s kontrolkou
 prípojka vody 1/2“ zdola
 rozmery 96 x 45 x 42 cm /vonkajšie/
 hmotnosť 10, 5 kg

Vyhrievaná napájačka s rúrkovým ventilom Kat.číslo: 222040

Kat.číslo: 222010

 napájačka vyrobená z vysoko kvalitného plastu (PP), s integrovaným vykurovacím káblom
 vykurovací kábel (cca 31 W)
 ľahko vymeniteľný vykurovací kábel
 integrovaná ochrana proti zamrznutiu s termostatom (zapnutie pri teplote cca. 5 ° C, 

vypnutie pri teplote cca. 13 ° C)
 ľahko ovládateľný mosadzný potrubný ventil
 regulovateľný prietok vody (do 11 l / min)
 ½ "pripojenie z hornej a dolnej časti
 s vypúšťacím ventilom pre ľahké čistenie
 hmotnosť: cca. 2kg
 Objem misy: 2,8 l

Vyhrievaná napájačka s rúrkovým ventilom H10 24V



PROTIMRAZOVÉ PRODUKTY

Napájačka SUEVIA 46 do -20°C

 vyhrievaná napájačka s robustným potrubným ventilom
 nádoba zo zliatiny, celá smaltovaná
 pre upevnenie na potrubie, alebo na stenu
 množstvo vody plynule regulovateľné zvonka /bez demontáže ventilu /
 chránená pred zamrznutím do cca. -20°C
 zásobovanie el.prúdom cez transformátor min. 100 W (transformátor je možné dokúpiť, nieje

súčasťou balenia)
 prípojka vody zdola, alebo zhora R 1/2“
 výkon ohrevu 80 W
 vhodná pre dobytok, kone a ošípané

Kat.číslo: 22355

Transformátor pre ohrev napájačky 100VA
Kat.číslo: 222796

 transformuje napätie z 230 voltov na 24 voltov
 možno použiť pre všetky nemrznúce misky na pitie
 ochrana proti skratu a preťaženiu vďaka ľahko vymeniteľným poistkám systému vo 

výstupnom obvode
 transformátory sú navyše chránené proti prehriatiu integrovaným obmedzovačom teploty 

(automatický reset po vychladnutí)
 IP 65 (transformátor)/IP 20 (pripojenie)
 výroba s vákuovým liatím: najlepšia možná ochrana proti vlhkosti, mechanickému a 

elektronickému zaťaženiu

Napájačka DUO 2 loptová

 pre cca. 30 zvierat – minimálne 20 zvierat
 obsah: 100 litrov
 rozmery: dĺžka 108,5 x šírka 70 x výška 52,5 cm
 nezamŕzajúca do -30°C
 vysoká izolácia cez dvojitú stenu s výplňou z tepelnej peny
 ochrana pred mrazom následným prúdením vody
 konštantná teplota vody, ktorá je príjemná pre zvieratá v 

každom ročnom období (cca 3 až 5 °C v zime, cca 10 až 12 °
C v lete)

 rýchle vyprázdňovanie a oplachovanie cez veľké výstupné 
otvory s ø 100 mm

 uzavretý kryt zabraňuje kontaminácii a zabezpečuje 
optimálnu hygienu vody

Kat.číslo: 223600Kat.číslo: 223610

Napájačka UNO 1 loptová

 pre cca. 15 zvierat – minimálne 10 zvierat
 obsah: 40 litrov
 zabezpečuje stálu teplotu vody, ktorá je pre zvieratá 

príjemná
v každom ročnom období (v zime približne 3 až 5 °C, v 
lete približne 10 až 12 °C)

 rýchle vyprázdňovanie a oplachovanie vďaka veľkým 
výstupným otvorom ø 100 mm

 uzavretý kryt zabraňuje kontaminácii a zabezpečuje 
optimálnu hygienu vody

 nie je potrebné žiadne pripojenie k elektrickej sieti
 mrazuvzdornosť do cca -30 °C
 prietok: 3 Bar/24l /Min.



PROTIMRAZOVÉ PRODUKTY
Sokel pre napájačky k naskrutkovaniu

 z vysokokvalitného polyetylénu (PE)
 k priskrutkovaniu, alebo zabetónovaniu
 vhodný pre vyhrievané napájačky STALCHO, 

BIGSTAL, LAKCHO, alebo BIGCHO

Kat.číslo: 222819 - 40 cm
222716 - 60cm
222715 - 100cm

Upevňovacie oblúky, pár

 pevný a silno odolný oblúk 
 jednoduché čistenie 

Kat.číslo: 222019

 Termostat na ochranu pre mrazom

 vhodný pre všetky napájačky a systémy vyhrievania potrubí
 vonkajšia sonda zabezpečuje automatické vypínanie a zapínanie
 vo vodotesnom púzdre
 pre maximálne 3 transformátory s 400 VA

Kat.číslo: 222794

Vyhrievací kábel s termostatom

 udržuje vodné potrubie nad bodom mrazu, do -45 ° C
 integrovaná ochrana proti mrazu termostatom (zapnutie pri 

teplote cca. 5 ° C, vypínacia teplota cca. 13 ° C)
 nepoužívajte na potrubie na vykurovanie
 pri dodatočnej izolácii, neizolovať termostat
 odporúčame Vám k vyhrievaciemu kábelu kúpiť Alufóliu (kat.č. 

222809)

 nemontujte do priestoru v blízkosti zvierat; použite 24 V 
vyhrievací kábel. Neskracujte vyhrievací kábel!

Kat.číslo: 296087 - 5m                 296091 - 25m
296088 - 10m               296092 - 40m
296089 - 15m               296093 - 50m
296090 - 20m       

Ohrievací kábel 3m, 40W, 24V

 24 V
 k ohrevu odbočkových vedení k 

napájačkám napojiteľný k 
transformátoru 22356 Vyhrievací kábel s termostatom

Kat.číslo: 223581

 vyhrievací kábel vyvinutý pre žľaby a potrubia
 spĺňa požiadavky na pevnostnú triedu M2 podľa normy 

IEC60800:2009, aby udržal žľaby a potrubia bezpečne 
chránené pred mrazom

 vďaka vysokému vykurovaciemu výkonu 20 W na meter 
udržiava vykurovací kábel žľaby, zvody a potrubia bez 
námrazy aj pri veľmi nízkych teplotách

 integrovaný teplotný spínač spoľahlivo zapína vykurovací 
kábel pri teplote +3 °C a vypína ho pri +12 °C

 vyhrievací kábel má jednoduchú inštaláciu
 priemer: 6 mm
 Vyhrievací výkon: 300W
 Vysoká trieda ochrany: IPX7

Kat.číslo: 223582 - 1m             223590 - 14m
223585 - 2m             223589 - 18m
223586 - 4m             223591 - 24m
223587 - 8m             223592 - 37m
223588 - 12m           223593 - 49m
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